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УДК 620.22:669.017.11 
А.И. Агибалова 

магистрант ДГТУ 
г. Ростов - на - Дону, Россия 

 
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СПЛАВОВ 

СИСТЕМЫ Zr – W 
 

В качестве основной задачи настоящей работы ставилась отработка методики 
термодинамического расчета, обеспечивающей приемлемую точность совпадения 
результатов с экспериментально построенными диаграммами состояний. Для этого была 
выбрана двухкомпонентная система «цирконийвольфрам». Оба компонента этой системы 
находят широкое применение в качестве легирующих элементов при производстве стали. В 
настоящее время системы на основе Zr активно изучаются в материаловедении для 
использования в виде тонких аморфизованных покрытий сложного состава, одним из 
компонентов которых является W. Такие покрытия обладают высокой твердостью (до 24 
GPa), высокой износостойкостью, высоким сопротивлением окислению, высокой 
устойчивостью к коррозии и имеют низкий коэффициент трения на уровне TiN [1]. Кроме 
того, эти покрытия имеют хорошую биосовместимость с тканями человеческого организма. 
Поэтому результаты нашего исследования могут быть актуальны для металлургии, 
инструментального производства (для режущего инструмента, пресс - форм), 
машиностроения, медицины.  

Zr и W значительно отличаются по температурам плавления и имеют сложную 
диаграмму состояния, образуя интерметаллид W2Zr по перитектической реакции при 
2160С. Последний, в свою очередь, вместе с Zr формируют эвтектику при температуре 
1739С. Максимальные растворимости компонентов системы в решетках друг друга 
довольно невелики и составляют 3,5 - 4,0 ат. % , а в решетке хим. соединения W2Zr 
компоненты практически нерастворимы. Это позволяет использовать в расчетах модель 
несмешивающихся компонентов. 

Для реализации методики термодинамического расчета диаграмм в качестве исходных 
термодинамических данных для чистых компонентов используются значения энтальпии 
(внутренней энергии) H0 при 0К (в Дж / моль), а также температурные зависимости 
приведенного термодинамического потенциала ФТ

0 (в Дж / (мольК)) для кристаллического 
Ф0

TS и жидкого Ф0
TL состояний элемента, которые имеются в справочниках, например [2]. 

Тогда значения термодинамического потенциала или энергии Гиббса G (в Дж / моль) для 
чистых компонентов в условиях постоянного давления могут быть рассчитаны по 
следующим выражениям: 

GS(T) = H0 – Ф0
ТS · Т - для кристаллического; 

GL(T) = H0 – Ф0
ТL · Т - для жидкого состояния. 

Для кристаллического состояния системы несмешивающихся компонентов, таких как 
Zr и W, при фиксированной температуре Т(К) зависимость G0S(x) рассчитывается как:  

G0S(x) = (1–x)·GS
Zr + x·GS

W в Дж / моль ,  
где в качестве переменной х принята концентрация W так, что х=0 при 0 % W и х=1 при 

100 % W. 
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При образовании однородного жидкого раствора компонентов зависимость G0L(x) 
является нелинейной за счет свободной энергии смешивания ∆G(x), которая складывается 
из энергии активации диффузии атомов ED и энтропии смешивания ∆S: 

ED(T)= Z·TК·[exp(TК / T)–exp(T / TК)] в Дж / моль; 
∆S(х) = k·A·ln(A)·[1(1x)·(1+ln(1x))x·(1+ln(x))] в Дж / (мольК); 
∆G(x) = (1–x)· ED

Zr + x· ED
W – T·∆S в Дж / моль; 

где Z= 129,2 Дж / (мольК) - координационная константа системы ZrW; 
k=1,38·10–23 Дж / К - постоянная Больцмана; А=6,022·1023 - число Авогадро. 
Тогда G0L(x) = (1–x)·GL

Zr + x·GL
W + ∆G(x) в Дж / моль. 

По полученным выражениям для G0S(x) и G0L(x), которые представляют собой 
соответственно прямую и параболу, для заданных значений температуры Т(К) по 
известным принципам геометрической термодинамики [3] могут быть рассчитаны 
критические точки диаграммы состояния системы ZrW. Новыми научными результатами 
представленной расчетной методики являются: выражение для расчета величины ED(T) и 
значение координационной константы Z системы ZrW, которые в научной литературе не 
встречаются. 

Для иллюстрации результатов разработанной методики на рисунке 1 показан фрагмент 
термодинамического расчета в программе MathCAD для фиксированной температуры 
Т=2012К, соответствующей линии эвтектического превращения на диаграмме фазовых 
равновесий системы ZrW. Как видно из приведенного на рисунке 1 примера расчета 
эвтектической точки диаграммы состояния системы ZrW, несовпадение расчетной точки 
(х=0,096) с экспериментально полученной диаграммой (х=0,1 на рисунке 2 [4]) является 
вполне удовлетворительным. Таким образом, предложенная методика термодинамического 
расчета точек диаграммы фазовых равновесий системы ZrW может быть рекомендована 
для практического использования. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты расчета энергии Гиббса системы ZrW для жидкого G0L и 

твердого G0S состояний при Т=2012К: точка касания графиков - эвтектическая точка 
х=0,096 
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Расчетный аппарат равновесной (как в настоящей работе), так и неравновесной 
термодинамики может иметь широкое применение в современном материаловедении для 
решения тех задач, которые проблематично, а иногда и невозможно решить 
экспериментально. Такие задачи, например, решает известная программа Thermo - Calc, 
использующая алгоритмы, подобные приведенным в настоящей работе, но для более 
сложных многокомпонентных систем. В работах материаловедческой научной школы 
ДГТУ (Ростов - на - Дону) термодинамические подходы реализованы в таких областях 
материаловедения, как металлофизика неравновесных фазовых переходов [5], создание 
материалов с аномальными свойствами (структура «белого слоя» в железоуглеродистых 
сплавов [6]), формирование защитных покрытий многофункционального назначения [7], 
проблемы эрозионной стойкости материалов и покрытий [8]. 

 

 
Рисунок 2 – Фазовая диаграмма системы WZr [4] 
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МЕТОДЫ РАСПОЗНАВАНИЯ КЛАВИАТУРНОГО ПОЧЕРКА ОСНОВАННЫЕ 

НА АНАЛИЗЕ ФУНКЦИЙ РАССТОЯНИЯ 
 

В последние годы бурно развиваются информационные системы самого разного 
широкого назначения. Кроме этого актуализируются вопросы обеспечения доступа, а так 
же появляется проблема появления несанкционированного доступа к информационным 
объектам, которые обрабатываются в данных системах. Это повлекло появление задач 
разработки систем идентификации и аутентификации, в которых реализуются методы и 
средства для эффективного разграничения доступа. Известны множество подходов к 
данной задаче, например, одна из них это системы идентифицирующие пользователей по 
их биометрическим данным. Преимущества данного подхода заключается в том, что 
биометрические данные невозможно отделить от человека, потому что эти данные 
являются частью идентифицируемого пользователя. В последние годы появляются 
тенденции к использованию электронных систем самого широкого назначения. Например, 
во многих регионах Российской Федерации вводятся системы государственных услуг, 
которые во многом упрощают процедуры обращения и регистрации ко многим 
государственным (муниципальным) учреждениям. Кроме положительных моментов, также 
и актуализируются проблемы с защитой данных от мошенничества, связанные, например, с 
хищением средств с электронных карт при оплате каких - либо услуг, потому как в 
системах предоставления электронных услуг предусмотрено безналичная оплата путем 
предоставления сведения о карте и секретного кода CVV. Наряду со стандартными 
механизмами авторизации актуализируются системы анализа и мониторинга за 



10

клавиатурным почерком пользователей, поскольку любые подобные действия связаны с 
вводом некоторой информации с клавиатуры. 

На сегодняшний день существует множество подходов к разработкам подобных систем, 
но основная суть заключается в разработке эффективной системы распознавания почерка 
основанная на сравнении эталонных значений зарегистрированных пользователей с 
текущим, который в данный момент работает за клавиатурой. Основой таких систем 
является математическая модель функции распознавания почерка, которая основана на 
сравнение данных с эталонной моделью и принятия решения при некоторых 
математических условиях. Все эти заранее обусловленные условия математического 
соответствия являются критерием принятия решения (распознавания). Исследовав работы 
[1 - 6], все критерии распознавания можно систематизировать на два подхода: 

1. Вероятностные критерии, 
2. Критерии функции расстояния. 
К вероятностным относятся: байсовский критерий, критерий ваальда, неймана - пирсона 

и др. К функциям расстояния относятся такие как: расстояние махаланобиса, евклидово 
расстояние, мера Хэмминга и др. 

Особенности критерии первого типа – это решения классовых задач, для которых 
требуется необходимый минимальный набор параметров для того чтобы принять какое то 
решение. Однако на практике при наборе данных требуется долгое время для введения 
необходимых параметров с клавиатуры, поскольку для выборки необходимо минимально 
значение равное 25. При введении критерий распознавания, основанные на функциях 
расстояния, например, меры Хэмминга, уже при 15 первых введённых символов можно с 
определённой долей вероятности аутентифицировать работающего в текущий момент 
пользователя, а также этот подход более быстрый и может быть применен в много - 
потоковых сетевых системах идентификации и аутентификации пользователей. 
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РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ ДЕГРАДАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ УПРОЧНЕННЫХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ ЦИКЛИЧЕСКОГО УДАРНО - 

КАПЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
 

Износ материалов при каплеударной эрозии имеет несколько характерных стадий. 
Сопротивление материала износу, прежде всего, определяется длительностью первой из 
них  инкубационным периодом. Его величина зависит от свойств материала и условий 
соударения. Последние характеризуются двумя параметрами: скоростью соударения V0 и 
диаметром капли эродента dk. Что же касается антиэрозионных свойств материала, то 
физическая природа инициации износа при ударно - капельном воздействии до конца не 
ясна. Ранее нами была создана расчетная модель каплеударного износа пластичных 
материалов [1, 2], примером которых могут служить некоторые титановые сплавы или 
однофазная аустенитная сталь. В таких материалах начало изнашивания определяется 
развитием усталостной пористости, возникающей в металле в зоне соударения по 
механизму перколяции с последующим слиянием пор и формированием первичных 
эрозионных кратеров износа. Однако для упрочненных материалов механизм перколяции 
не реализуется и пористость не возникает из - за малого размера зон пластичности. Поэтому 
в таких материалах износ инициируется путем зарождения и развития хрупких 
усталостных трещин, ветвление которых приводит к формированию первичных кратеров 
эрозионного износа. Этот физический механизм применительно к каплеударной эрозии 
пока не имеет своего математического описания и расчетной модели. Их созданию и 
посвящено наше исследование. 

В качестве эмпирической базы исследования использованы данные стендовых 
эрозионных испытаний образцов стали 20Х13 с мартенситной структурой. Они показали, 
что по своей физической сущности механизм инициации эрозионного износа упрочненного 
материала представляет собой усталостный процесс формирования поверхностной хрупкой 
трещины критического размера. Зона распространения трещин определяет глубину 
первичного эрозионного кратера, а локальность разрушения обусловлена глубиной 
действия напряжений удара капли. 

Задача построения расчетно - аналитической модели на базе имеющихся 
экспериментальных данных стендовых эрозионных испытаний решена в работе путем 
интеграции методов определения параметров хрупких трещин в конкретных материалах и 
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расчетных методик теории усталости. Первые из них тесно связаны с понятием 
трещиностойкости материала и теорией предельных состояний, а в качестве вторых 
использована теория усталостного разрушения Пэриса - Эрдогана. 

Созданная модель позволяет рассчитать количество капельных соударений, 
необходимых для образования первых кратеров эрозионного износа (то есть 
продолжительность инкубационного периода каплеударной эрозии), исходя из структуры и 
свойств материала. Для этого используется известное уравнение Пэриса, где каждый цикл 
нагружения эквивалентен единичному капельному соударению с параметрами V0 и dk. 
Поскольку уравнение Пэриса характеризует только кинетически стабильный участок роста 
усталостной трещины между начальным l0 и критическим lC размерами трещины, то 
предварительно необходимо определить значения l0 и lC. В рамках предлагаемой расчетно - 
аналитической модели это сделано путем совместного решения уравнений предельных и 
критических напряжений для материала, заданного такими свойствами, как твердость HV, 
предел прочности В, трещиностойкость К1С, а также с учетом геометрических параметров 
трещины, зависящих в том числе и от структуры материала. Другими словами, для 
нахождения значений l0 и lC в рамках модели предусмотрено построение диаграммы 
предельных состояний заданного материала. Пример расчетной диаграммы предельных 
состояний для стали 20Х13 с мартенситной структурой представлен на рис. 1: линейный 
график представляет собой предельное, а нелинейный – критическое напряжение. Область 
между точками их пересечения характеризует зону хрупкого разрушения, при этом 
минимальное значение точек пересечения отвечает значению lC. Для стали 20Х13 с 
мартенситной структурой имеем: lC = 68 мкм – для проекции трещины на поверхности 
образца и lC = 7 мкм – для проекции трещины по сечению образца. 

 

  
Рис.1. Диаграмма предельных 

состояний стали 20Х13 с мартенситной 
структурой 

Рис.2. Зависимость скорости роста 
трещины в стали 20Х13 с мартенситной 

структурой от скорости капельного 
соударения при различных значениях 

начальной длины трещины: 
1 – 0,55 мкм; 2 – 1,5 мкм; 3 – 3,0 мкм; 
4 – пороговое значение роста острой 

трещины 
 
Кроме расчетных целей такая диаграмма может служить классификационным 

критерием, с помощью которого исследуемый материал может быть отнесен либо к 
пластичным, при каплеударном воздействии разрушающихся вязко – по механизму 
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перколяции, либо к упрочненным, разрушающихся хрупко – по механизму зарождения и 
роста трещин скольного типа. Так, если линии предельных и критических напряжений на 
диаграмме не имеют точек пересечения, то материал разрушается только вязко. 

Для использования методического аппарата теории Пэриса - Эрдогана необходимо 
экспериментальное определение параметров уравнения Пэриса, которые являются 
эмпирическими константами материала. Не вдаваясь в детали их определения, приведем 
результат применения уравнения Пэриса на примере стали 20Х13 с мартенситной 
структурой, представленный на рис. 2. Если график функции на рис. 2 находится ниже 
линии порогового значения, то расстояние, на которое трещина продвигается за один цикл 
нагружения, слишком малое для разрыва межатомной связи, то есть лежит в области 
упругих деформаций и упруго релаксирует после снятия нагрузки. В этом случае трещина 
расти не будет. Так, например, из рис. 2 следует, что, если в мартенсите стали 20Х13 уже 
есть трещины длиной l0 = 1,5 мкм (линия 2), то они будут развиваться при скоростях 
соударения V0, превышающих 150 м / с. 

Созданная расчетно - аналитическая модель, основанная на усталостной модели Пэриса - 
Эрдогана, применима для упрочненных материалов, разрушающихся по механизму 
образования скольной трещины. Модель может рассматриваться как завершающее 
дополнение к ранее разработанной нами методике расчета эрозионного разрушения 
пластичных материалов [1 - 7], в основе которой лежит усталостная модель Гудмена.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

 
Непростая финансовая ситуация в мире и в стране толкает любого человека с 

определенный доходом к поиску возможностей получить доход выше инфляции с целью 
сохранить и преумножить заработанные деньги.  

Сегодня одним из быстро развивающихся рынков является рынок недвижимости. В 
связи с этим фактом, на данном рынке цены увеличиваются с каждым разом, и, вкладывая 
сейчас, можно быть уверенным, что потом вложенное окупится или, по крайней мере, 
позволит сохранить средства. Доходность по инвестициям в объекты недвижимости может 
оказаться существенно выше, чем по другим активам. В результате можно сказать, что 
самым выгодным инвестиционным проектом является инвестирование в недвижимость. 
Перед этим процессом необходимо проанализировать, какой вариант будет самым 
прибыльным и выгодным [1, с. 47]. 

Цель исследования заключается в повышении доходности инвестирования в 
недвижимость за счет автоматизации оценки инвестиционной привлекательности объектов 
недвижимости. 

Процесс оценки инвестиционной привлекательности объектов недвижимости – очень 
непростой и дорогостоящий процесс. Оценка включает в себя несколько этапов:  

1. Обращение к услугам оценочных компаний 
2. Разработка инвестиционного проекта 
3. Формирование плана оценки 
4. Сбор и подтверждение информации 
5. Применение методов, соответствующих оценке 
6. Формирование отчета о результате оценки 
При оценке инвестиционной привлекательности необходимо наличие ответов на 

следующие вопросы: 
 Выгодно ли вкладывать деньги в данный проект? 
 Какой проект предпочесть при выборе из нескольких вариантов? 
Проблема оценки инвестиционной привлекательности недвижимости состоит в анализе 

предполагаемых вложений в проект и потока доходов от его использования. Аналитик 
должен оценить: насколько результаты оценки отвечают требованиям инвестора по уровню 
доходности и сроку окупаемости [2, с. 79].  

Анализ систем оценки выявил следующее: в настоящее время в области инвестирования 
в недвижимость можно выделить следующие группы программных продуктов: 

1) электронные ресурсы для оценки недвижимости (Топ - оценка (http: // www.top - 
ocenka.com / ocenka - online.html), Индикаторы рынка недвижимости (http: // www.irn.ru / 
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price / ) не ориентируются на учет инвестиций. Предназначены для объектов 
недвижимости, находящихся на территории Москвы и Московской области); 

1) системы учета рынка недвижимости (Автоматизированная информационная 
система «Мониторинг рынка недвижимости» (АИС «МРН») позволяет лишь 
получить доступ к имеющимся объектам и информации о ценах сделок с объектами. 
Не предназначена для оценки проектов). 

3) системы финансового анализа (ФинЭкАнализ позволяет проводить анализ 
финансовой деятельности предприятия. Не ориентирована на оценку и анализ 
инвестиционной привлекательности объектов недвижимости). 

Предлагаемая информационная система оценки инвестиционной 
привлекательности объектов недвижимости является бюджетной, то есть доступной 
для малых и средних предприятий. Она легко настраиваема и не требует 
специальных знаний в области ИТ при использовании. Данная система позволит 
рассчитать стоимость объектов недвижимости и в результате оценить 
инвестиционную привлекательность этих объектов [3, с. 25].  

Первая задача системы – это расчет стоимости объектов недвижимости на основе 
введенных параметров.  

Данная информация будет передаваться во второй модуль, занимающийся оценкой 
инвестиционной привлекательности данных объектов. Инвестиционная привлекательность 
будет определяться за счет системы показателей: 

1. Срок окупаемости (РР).  
2. Чистая текущая стоимость доходов (NPV).  
3. Ставка доходности проекта (коэффициент рентабельности) (РI).  
4. Внутренняя ставка доходности проекта (IRR).  
5. Модифицированная ставка доходности проекта (MIRR).  
Окончательное решение об инвестиционной привлекательности может быть принято по 

совокупности всех показателей с учетом фактора приоритетности каждого из них в 
конкретной инвестиционной ситуации. 

 На сегодняшний день работа находится на стадии проектирования системы. 
Информатизация процесса оценки инвестиционной привлекательности объектов 
недвижимости значительно сократит риски, которые неизбежны в бизнесе. Грамотно 
отслеживая состояния интересующего сегмента рынка, ориентируясь на современные 
тенденции, инвесторы могут определить наиболее выгодный проект, который в дальнейшем 
принесет им значительную прибыль.  
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ПОДГОТОВКА ВОДЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
На любом производстве к качеству воды предъявляются жесткие требования, так как 

зачастую от него зависит качество производимой продукции [1, c.19] и срок эксплуатации 
технического оборудования и трубопроводов [2, с.39]. Одно из важных показателей воды – 
жесткость [3, c.116].  

Вода, добываемая из природных источников, содержит в себе примеси различных 
органических и минеральных веществ (соли кальция, алюминия, магния, органические 
соединения и газы), а так же механические примеси (частицы песка и т.д.) [4, c.8]. Вода, в 
которой имеется большое количество растворенных солей кальция и магния, называется 
жесткой. Проведенный анализ статистических данных эксплуатации трубопроводных 
технологических систем показал [5, c.124], что повышенная жесткость оказывает 
негативное влияние на нормальную работу устройств и приборов (накипь) [6, c.3], наносит 
вред промышленным системам [7, c.5]. Соли жесткой воды, накапливаясь в трубопроводах, 
выводят их из строя [8, c.33]; находясь на поверхности теплообменного оборудования, они 
снижают коэффициент теплопередачи. Поэтому одним из этапов очистки воды на 
производстве является процесс её умягчения [9, c.410]. 

Качество воды определяется по одному из наиболее важных критериев, а именно 
жесткостью воды. Жесткость воды определяется присутствием в ее составе определенного 
количества примеси растворимых солей магния и кальция. Жесткость можно уменьшить 
путем применения различных методов умягчения воды.  

В настоящее время существует несколько основных видов жесткости вод: 
1. Общая жесткость. Общую жесткость можно определить, сложив количество 

находящихся в воде ионов кальция и магния. Эта сумма включает в себя общую и 
постоянную жесткость. 

2. Карбонатная жесткость. Определяется по объему карбонатов и гидрокарбонатов 
кальция и магния. Этот вид жесткости называется временным, так как нейтрализовать этот 
эффект можно, путем кипячения воды. 

3. Некарбонатная жесткость. Считается постоянной жесткостью и кипячение воды на 
нее не влияет. Образуется она из - за нахождения в воде солей сильных кислот магния и 
кальция. 

Существует несколько основных способов умягчения воды. 
Мембранный способ (рисунок 1а). Мембранных способов существует несколько 

основных методов. Один из самых распространенных подвидов мембранной очистки – 
является обратный осмос или электродиализ. Суть данного метода заключается в том, что с 
помощью давления воду обессоливают.  

В приборе для такой очистки расположена мембрана, которая представляет собой 
выполненный из дорогостоящих материалов перфорированный слой в фильтре. 
Перфорация, то есть нанесение сквозных отверстий, выполнена с учетом размера молекулы 
воды. Это дает возможность задержать на поверхности мембраны любые примеси, которые 
превышают размер молекулы воды. 
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а – мембранный электролиз  б – химический способ 

Рисунок 1 - Схемы очистки воды 
 

Химический способ умягчения воды, непосредственно используют химические вещества 
(рисунок 1б). Такие вещества как натрий хлор, и фосфаты. Для такого умягчения чаще 
всего применяют дозаторы, которые монтируют на трубу водопровода. Такие способы 
плохи тем, что химикаты могут образовывать другие примеси в воде и получается все тот 
же осадок. Только он еще и очень плохо устраняется. При этом к данному способу 
умягчения воды относится и химическое восстановление фильтрующих частей приборов. 

Ионный обмен, такой способ умягчения воды один из самых простых [10, c.3]. Каких - то 
особых конструкций он не требует. Работает внутри такого прибора гелеобразная смола. В 
ней содержится большое количество натрия, который очень быстро при контакте с 
жестковатой водой сменяется на кристаллы солей кальция и магния. Спустя определенный 
период времени, весь натрий из картриджа вымывается. В промышленности картридж 
восстанавливают, промывая раствором. Скорость очистки отличная, только вот расходы на 
картриджи или их восстановление довольно большие.  

Безреагентный способ. Для того чтобы понять, что такое безреагентный способ 
умягчения воды, стоит рассмотреть один из самых распространенных методов – магнитное 
силовое воздействие (рисунок 2). В основе приборов такого метода очистки лежит 
использование постоянных магнитов усиленной мощности. Такая установка не требует 
особых усилий при монтировке, а также последующего демонтажа. 

 

 
Рисунок 2 - Очистка воды магнитом 

 

Процесс очистки происходит вследствие того, что магнитное силовое поле проходит 
сквозь воду особенным образом. При этом тяжелые соли, которые делают воду жесткой, 
изменяют свою формулу, приобретая форму иголок. Такая их форма делает возможным 
процесс натирания поверхностей, пораженных застарелой накипью, в результате 
полностью ее устраняя. 
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Вода, которая будет очищаться таким способом, должна быть комнатной температуры, 
ее течение должно быть не переменным, а постоянным, как и скорость ее движения. 
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На сегодняшнем этапе развития микроволновой техники несомненно актуальной 

является задача соблюдения современных требований безопасности эксплуатации таких 
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установок и уменьшения излучения от источника. Особенно остро эта проблема стоит для 
промышленных и бытовых СВЧ электротехнологических установок как достаточно 
мощных источников СВЧ излучения. Новые технологии позволяют создавать улучшенные 
по своим характеристикам средства защиты от электромагнитного излучения.  

Как известно, в СВЧ электротехнологических установках утечки СВЧ излучения могут 
быть в местах соединений волноводов, а также через запредельные волноводы, погрузочно 
- разгрузочные шлюзы. Для уменьшения этих утечек во внешнюю среду используется 
система поглощения. 

Выбор системы поглощения СВЧ энергии решается на стадии проектирования 
установок, на этой же стадии выбирается и поглощающий материал. К поглощающим 
материалам предъявляются следующие требования [1]:  

1. хорошее поглощение СВЧ энергии; 
2. устойчивость к вибрации; 
3. устойчивость к высоким температурам; 
4. безопасность для людей. 
В [2] изучена и доказана возможность использования в качестве поглощающих сред 

различных композиционных материалов с электропроводящими дисперсными системами. 
Эти системы могут быть созданы на базе различных герметиков или, если не требуется 
повышенной виброустойчивости, на базе алюмосиликатов и керамики. Например, такие 
поглощающие нагрузки могут устанавливаться в шлюзах СВЧ установок диэлектрического 
нагрева. 

На рисунке 1 представлен эскиз СВЧ электротехнологической установки методического 
типа, реализующей передачу теплоты конвективным способом. Нагрев объекта в установке 
осуществляется следующим образом. В шлюзах рабочей камеры устанавливаются 
массивные объекты с воздушным каналом, представляющие собой твердофазные 
дисперсные системы. Энергия, отраженная от нагреваемого объекта поглощается в 
установленной твердофазной дисперсной системе (микроволновый нагревательный 
элемент). Через воздушные каналы горячий воздух направляется в рабочую камеру, где 
дополнительно подогревает объект. Принудительная циркуляция воздуха между рабочей 
камерой и микроволновым нагревательным элементом обеспечивается посредством 
специального насоса.  
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Также поглощающая дисперсная система на основе алюмосиликата и графита может 
быть использована и в качестве нагревательного элемента для СВЧ установок косвенного 
действия [3]. 

Энергия, поглощенная в твердофазной дисперсной системе на базе алюмосиликата с 
графитовыми включениями, может быть передана нагреваемому объекту. При этом на 
начальной стадии нагрева огнеупорный слой играет роль нагревательного элемента, от 
которого тепло передается объекту кондуктивным, конвективным и лучистым способом. 
После разогрева объекта и изменения диэлектрических свойств он сам начинает активно 
поглощать СВЧ энергию.  

Изменяя толщину и состав такой дисперсной системы, можно добиться реализации 
чисто косвенного нагрева (напряженность поля внутри СВЧ рабочей камеры равна нулю), 
либо комбинированного нагрева - косвенным нагревом излучением от микроволнового 
нагревателя и СВЧ нагревом (если объектом является диэлектрик с потерями). В первом 
случае возможна термообработка любых материалов, даже металлов. 

Косвенный микроволновый нагрев выгодно отличается от других видов нагрева в 
первую очередь практически полной безынерционностью нагрева, вследствие малой 
аккумуляции энергии микроволновым нагревательным элементом [4].  

Таким образом, создание специального композиционного материала - микроволнового 
нагревательного элемента, позволяет реализовать новые возможности эксплуатации СВЧ 
установок диэлектрического нагрева. Применяя косвенный микроволновый нагрев для 
спекания керамики, можно добиться снижения затрат и потребления энергии при 
одновременном повышении производительности и улучшения качества получаемых 
керамических изделий и порошков [3]. При таком методе спекания можно достичь рабочих 
температур в течение нескольких минут (против часа или нескольких для традиционных 
видов спекания), также быстрее протекают фазы выдержки и отпуска, соответственно 
можно значительно сократить время, затрачиваемое на производство конечного продукта. 
Также важно отметить, что некоторые материалы после нагрева до определенной 
температуры начинают сами взаимодействовать с СВЧ электромагнитным полем [5]. 

В ходе исследований по данной тематике были созданы новые материалы, которые 
должны служить средствам защиты от СВЧ электромагнитных излучений. Так, нами были 
изготовлены поглощающие СВЧ тигли (рисунок 2). Материал, из которого изготовлены 
поглощающие элементы, создан на базе графита и алюмосиликата. Были проведены 
измерения коэффициента стоячей волны по напряжению у полученных СВЧ тиглей на 
частоте 2450МГц. 
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Для проведения экспериментов использовалась СВЧ рабочая камера стоячей волны. Для 
получения зависимости параметров объекта от напряженности электромагнитного поля в 
ходе эксперимента варьировались положения тигля в рабочей камере (рисунок 3). 

 

 
 В зависимости от положения в рабочей камере, толщины и состава поглощающего 

элемента были получены значения коэффициента стоячей волны по напряжению. 
Измерения проводились в СВЧ рабочей камере для холодных испытаний. 

Результаты измерений коэффициента стоячей волны по напряжению показали, что его 
значение не превышает 3, что говорит о высоких поглощающих свойствах материала. В 
таблице 1 приведены результаты измерения коэффициента стоячей волны по напряжению 
для образцов СВЧ тиглей с различным уровнем содержания графита. Можно видеть, что 
колебания стUK  в образцах с максимальным процентным содержанием графита выражены 
меньше, чем стUK  с меньшим содержанием графита. Также можно отметить выраженную 
зависимость между удельным количеством графита в образце и стUK . рабочей камеры 

 
Таблица 1 – Результаты измерения коэффициента стоячей волны по напряжению для 

образцов с различным содержанием графита 
Поглощающие тигли и их 
положение на предметном 

столе 
стUK  

5 %  
1 2,21 
2 2,3 
3 2,37 

15 %  
1 2,3 
2 2,42 
3 2,58 

35 %  
1 2,5 
2 2,64 
3 2,7 

 
Для определения поглощающих способностей тиглей при СВЧ воздействии был 

проведен эксперимент по нагреву образцов. Изготовленные тигли помещались в бытовую 
СВЧ печь с камерой стоячей волны с рабочей частотой 2450МГц. Образцы нагревались при 
мощности 800 Вт в течении 3 минут при максимальной мощности печи. После обработки 
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измерялась их температура. В разных областях нагревательного элемента достигала 850 - 
10000 С. 

Вывод: разработанный композиционный материал на основе алюмосиликата с 
графитовыми включениями хорошо поглощает СВЧ энергию, вследствие чего такой 
материал может быть использован для создания поглощающих экранов, защищающих от 
СВЧ излучения и в СВЧ установках косвенного нагрева. 
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ЭТАПЫ ПЕРЕХОДА ТЕРРИТОРИИ «ИННОКАМ» 

 НА «ЗЕЛЕНУЮ ЭКОНОМИКУ» 
 

«Зеленая экономика» – это экономика будущего, и именно является движущей силой 
экономического развития 21 века. «Зеленая» экономика представляет экономику с низкими 
выбросами углеродных соединений, которая эффективно используется в интересах всего 
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социума. Главная идея «зеленой» экономики – чтобы каждый, кто занимается 
производством, задумывался не только о благополучии своего бизнеса, дохода, но и 
состоянии природы, повторном потреблении отходов, продуктов, чтобы каждый 
обеспечивал сохранение экосистемы Земного шара. Концепция «зеленой» экономики 
представляет модель, которая ведет к улучшению здоровья и социальной справедливости 
людей и к существенному снижению опасных влияний на окружающую среду и к 
понижению экологического дефицита [2, c. 132]. 

Обеспечение реализации «зеленой» экономики подразумевает оценку и распространение 
богатого опыта регионов, в частности Республики Татарстан, апробирование и адаптацию 
процессов зеленого роста в отношении каждого региона [4, c. 15]. 

Развитие Республики Татарстана длительное время было связано с запасами 
углеводородов в регионе. При этом развиваться только на основании эксплуатации 
природных ресурсов невозможно, в связи с чем, в последнее время правительство 
Татарстана усиливает промышленные площадки Камской промышленной зоны. 

«Иннокам» является сердцем крупного поволжского промышленного кластера, который 
рассчитан на нефтехимию и автопром. 

Цель проекта «Иннокам» заключается в отработке перспективной модели развития, 
которая позволяет эффективно трансформировать промышленный и технологический 
потенциал в высокое качество жизнедеятельности людей, распространение на другие 
регионы Российской Федерации [5, c. 39]. 

Особое внимание в рамках проекта предполагается уделить инфраструктурным 
проектам (развитию транспортного, энергетического направления), модернизации 
системообразующих отраслей, образованию и квалифицированным кадрам, повышению 
качества жизни [3, c. 55]. 

Поскольку ключевой тезис программы предполагает эффективную трансформацию 
промышленного и технологического потенциала в высокое качество жизни населения, 
подобная трансформация невозможна без серьезной научной основы.  

В настоящий период времени Камская промышленная зона является основной точкой 
роста экономики региона. Она включает в себя территории Елабужского, Заинского, 
Менделеевского, Нижнекамского и Тукаевского муниципальных районов и городской 
округ Набережные Челны. По данным Минэкономики, на эту территорию приходится 
около 1 млн. человек населения республики, около четверти ВРП республики, 42 процента 
синтетических каучуков и 54 процента полимеров, производимых в России, а также 
производство российских грузовых автомобилей и шин [4, c. 16]. 

В настоящее время наблюдается необходимость в росте глубины переработки сырья и 
перехода к новым технологическим укладам в промышленной сфере и внедрения 
«зеленых» технологий в системообразующие сферы. 

Вектор долгосрочного социально - экономического развития Камской агломерации 
связан с выходом на траекторию устойчивого развития, который основан на накоплении 
институционального, природного, социально - культурного, физического и человеческого 
капитала, внедрении инновационных и «зеленых» технологий, рациональном 
природопользовании и глубокой переработке, что даст возможность удовлетворять 
текущую потребность без ущерба для последующего поколения [1, c. 4]. 
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Помимо этого продолжено финансирование научных исследований и разработок 
ведущих образовательных организаций высшего образования и научных организаций 
Камской агломерации и Татарстане в целом в сфере развития «зеленых» технологий. 

В итоге проведения системной политики рационального природопользования и 
внедрения «зеленых» технологий, формирования инновационной экономики 
осуществляется переход Татарстана к модели устойчивого развития [1, c. 5]. 

Реализация мероприятий по росту экологической грамотности людей и по внедрению 
«зеленых технологий», а также систем раздельного сбора отходов и мусора, поощрение 
передвижения по городам Татарстана на экологически чистых видах транспорта, 
проведение общественных экологических акций, а также организация проведения акций 
«Чистый город» и «Чистые берега» в городах Татарстана территориально обособленного 
инновационно - производственного центра «ИнноКам». Так как Татарстан является 
крупным промышленным комплексом, в котором развиты промышленные отрасли, на его 
хозяйствующих субъектах каждый год образуются сотни тысяч тонн золотошлаковых 
выбросов теплоэлектростанций, более трехсот тысяч тонн выбросов черных металлов, 
более пятьсот тыс. м3 отходов древесины, десятки тысяч тонн отходов резины и 
резинотехнических изделий, более шести тысяч тонн отходов пластмасс. Лишь при 
бурении нефтяных скважин каждый год формируется более пятьсот тыс. м3 отходов и 
около 1200 м3 при их эксплуатации. На нефтепромысловых объектах нефтеподготовки при 
товарных парках и сборных пунктах накапливается более 4400 м3 в год нефтесодержащих 
выбросов. На основании этого целью проектируемого мероприятия в области «зеленой 
экономики» считается разработка технологии в области обращения с отходами, дать 
информационные сведения по формам экономического стимулирования, порядку учета 
отходов, оформления проектных и разрешительных документов и эксплуатации полигонов 
[2, c. 133].  

Выходом из сложившейся ситуации может стать лишь разработка республиканской 
программы по управлению опасными промышленными отходами. Программа обязана 
предусмотреть поэтапное закрытие и результаты внутризаводских полигонов и 
строительство определенных межрайонных полигонов, передающиеся единой 
управляющей компании [5, c. 40]. 
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Интегрированные системы безопасности представляют собой совокупность технических 
средств охраны и обеспечения безопасности объекта, объединенных на основе единого 
программного комплекса в общую информационную среду с единой базой данных.  

В ходе анализа предметной области интегрированных систем безопасности было 
выявлено, что наиболее популярные системы не способны прогнозировать наступление 
критических событий, но при этом ведут журнал событий, а следовательно, есть возможно 
улучшения показателей надёжности функционирования объекта мониторинга, за счёт 
использования подсистемы реализующей данный функционал прогнозирования.  

Для улучшения данных показателей надёжности объекта мониторинга интегрированной 
системы безопасности, разработана подсистема прогнозирования наступления критических 
событий.  

В качестве интегрированной системы безопасности выбран "АПК Бастион"[1] - 
информационная система, позволяющая сроить интегрированные систем безопасности для 
следующих подсистем безопасности: средства контроля доступа, приборы охранно - 
пожарной сигнализации, видеонаблюдения, оборудования охраны периметра и др.  

Одной из функций "АПК Бастион" является ведение журнала событий, при этом все 
события привязаны к источнику событий - устройству генерирующему события. Для 
хранения событий используется база данных oracle. Для разрабатываемой же подсистемы 
использована база данных postgresql т.к. данная СУБД - бесплатна и кроссплатформенна 
[2]. Локальная база данных необходима - во первых для того, чтобы не производить 
нагрузку на базу данных "АПК Бастион" во время расчёта частот переходов событий, за 
счёт хранения в локальной базе данных событий и источников событий, во вторых для 
хранения частот переходов между событиями и всех случаев возможных неполадок. 
События и источники событий базы данных "АПК Бастион" и базы данных 
разрабатываемой системы подсистемы синхронизируются каждую секунду. 

Для прогнозирования наступления событий используется метод цепей Маркова с 
непрерывным временем [3] т.к переходы системы из состояния в состояние происходят не в 
фиксированные, а в случайные моменты времени. 

Пусть система случайным образом принимает одно из n состояний:  
S1 ,...,Sn Введем следующие обозначения: 
1) Обозначим за p (t) i вероятность того, что система в момент времени t будет 

находиться в состоянии S i. Тогда распределение вероятностей в каждый момент времени 
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будет представлять собой вектор  ( )̅̅ ̅̅ ̅  (   ( )    ( )) компоненты которого 
непрерывно зависят от времени t . 

2). Обозначим за P (Δt, t) ij вероятность перехода системы из состояния S i в состояние Sj 
за время Δt, где Δt - это минимальный временной переход между событиями для 
конкретного источника событий. 

Далее рассчитаем плотности вероятностей переходов по следующей формуле:

 
,где Pij - вероятности переходов между событиями, которые пересчитываются перед 

каждым прогнозированием.  
 Для простоты, предположим, что система может принимать только три состояния. Тогда 

уравнение Колмогорова, представляющее собой систему дифференциальных уравнений, 
будет выглядеть следующим образом: 

 
Решая данную систему, мы получим вероятности Pi того, что система находится в 

состоянии i. Для критических событий i , происходит проверка, есть ли среди вероятностей 
Pi вероятности значения которых больше 0.7. В случае если такие вероятности найдены, 
происходит: 

 1) выдача на экран уведомлений, привлекающих внимание оператора;  
2) запись в историю хранения возможных неполадок; 
3) отправка уведомлений на электронную почту (в разрабатываемой системе должна 

быть настройка списка адресов для рассылки). 
Таким образом, разработанная система позволяет улучшить показатели надёжности 

функционирования объекта мониторинга за счёт своевременного прогнозирования 
наступления возможных неполадок, выдачи уведомлений операторам, а также отправки 
уведомлений на электронную почту.  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОРАЖЕНИЯ ЖИВОЙ СИЛЫ ФУГАСНЫМ 
ДЕЙСТВИЕМ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО СНАРЯДА 

 
В работе [1] основываясь на анализе данных о характере воздействия избыточного 

давления на человека в зоне взрыва осколочно - фугасного снаряда, сформировавшегося в 
пределах территорий жилой и промышленной застройки, в качестве параметрического 
закона фугасного поражения человека (ФПЧ) используется трехпараметрическое 
распределение Вейбулла: 
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где F(ΔРф) - функция вероятностей летальных исходов в зависимости от величины 
избыточного давления; η, ξ, ΔРпор - параметры закона распределения Вейбулла; η - 
параметр масштаба, ξ - параметр формы, ΔРпор - параметр положения, в качестве которого 
рассматривается порог поражения живой силы - критериальное значение избыточного 
давления, ниже которого вероятность фугасного поражения человека исчезающе мала, 
воздействием осколков пренебрежем. 

Причём граничные значения величины избыточного давления во фронте ударной волны 
для определения параметров распределения Вейбулла приняты равными: - ΔРпор = 10,0 кПа 
- порог поражения - минимальное граничное избыточное давление, ниже которого 
вероятность ФПЧ исчезающе мала; - ΔР100 % =148,0 кПа - максимальное граничное 
избыточное давление, для которого вероятность смертельного поражения человека ударной 
волной можно считать достоверным событием. 

Покажем процедуру определения численных значений параметров распределения 
Вейбулла η и ξ, используя специальные методы. 

По объединенной выборке приведенных данных были вычислены математическое 
ожидание М[ΔРф] и стандартное отклонение ][ фPD   последствий воздействия 
избыточного давления на человека в очаге взрыва, а также их отношение 

][][ ффb PMPDv  . По полученному значению vb с помощью таблиц коэффициентов 
распределения Вейбулла был определён параметр распределения ξ и рассчитан 
коэффициент 





  

11bK , где Г(z) – гамма – функция Эйлера. Для полученного 

значения Kb по формуле 
b

ф
K

PM ][
 был рассчитан параметр распределения η. 
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Выполненная аналитическая обработка исходных данных, о последствиях воздействия 
избыточного давления на человека в зоне взрыва ТВС дала следующие показатели: 
М[∆Рф]= 64,263 кПа; ][ фPD  =43,703 кПа; vb=0,680; ξ =3,23; Kb = 0,896; η=71,72 кПа. 

Характер изменения вероятности смертельного поражения человека в функции 
величины избыточного давления на фронте воздушной ударной волны для распределения 
Вейбулла (1) с учетом полученных значений η, ξ, ΔРпор и для эмпирико - статистических 
данных, показан, в качестве примера на рис.1. 

 

 
Рис.1. Функции распределения вероятностей смертельного поражения людей при фугасном 

воздействии ударной волны: 
1 - функция распределения Вейбулла; 2 - распределение вероятностей; 3 - распределение 

вероятностей; 4 - распределение вероятностей; 5 – распределение вероятностей. 
 
Из приведенного рис.1 следует достаточно близкое совпадение эмпирико - 

статистического и аналитического подходов к количественной оценке последствий 
воздействия избыточного давления на человека в зоне взрыва. 

Для выполнения практических расчетов ожидаемых потерь при взрывах топливно - 
воздушных смесей могут быть приняты следующие категории ФПЧ: смертельный исход, 
тяжелая, средняя и легкая степени поражения. 

Рассмотрим характер изменения вероятности поражения человека в функции величины 
избыточного давления на фронте воздушной ударной волны для рассматриваемых 
категорий k - й степени тяжести ФПЧ, выполнив расчеты по формуле (1), с учетом 
полученных значений η, ξ, ΔРпор. Полученные результаты приведены на рис.2. 

 

 
Рис. 2. Распределение Вейбулла для оценки вероятности фугасного поражения: 

1 - летальный исход; 2 - тяжелые поражения; 3 - поражения средней тяжести; 4 - легкие 
поражения 
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Для перехода от параметрического закона поражения человека F(∆Рф) к координатному 
закону F(Г) используем метод, с привлечением методик прогнозирования последствий 
взрывов. Данные методики позволяют установить функциональную связь расстояния Г от 
зоны взрыва до рассматриваемой элементарной площадки территории с ij - координатами и 
случайной величины избыточного давления ∆Рф в пределах этой площадки (по сути - 
приведенную площадь поражения ударной волной). На этой основе и находится 
функциональная зависимость Г = Г(∆Рф), а также обратная ей функция ∆Рф= ΔР(Г). 

Используя полученные функциональные зависимости, определим координатный закон 
ФПЧ F(Г) для зоны взрыва, внешняя граница которого проходит через точки на местности 
с избыточным давлением ΔРпор 
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где ΔРmax - максимальное избыточное давление на фронте волны; rобл - радиус облака 
ТВС. 

Здесь следует указать на то, что по материалам расследований промышленных аварий, в 
эволюционирующем по направлению ветра облаке ТВС в «открытых», неограниченных 
пространствах, даже при их сильных «загромождениях», режим горения при 
дефлаграционных взрывах протекает со скоростью, не превышающей около звуковую 
(~250…320 м / с), без эффекта разгона фронта пламени и последующего перехода к 
детонации. Именно поэтому максимальное избыточное давление ΔРmax в зоне взрыва ТВС 
для рассматриваемого параметрического закона фугасного поражения в работе [1] и не 
превышает заданного верхнего критериального давления ΔР100 % = 140 кПа. В ряде 
нормативных документов и литературных источников в то числе в качестве вероятностного 
критерия ФПЧ используется пробит - функция, величина, которой для ударной волны 
описывается выражением     IPSrbaSr ô ;lnPr  , где а, b – константы пробит – функций, 
Sr(ΔPф;I) – интенсивность воздействующего фактора. 

Данные пробит - функции, отражающие связь параметров поражающего фактора ΔРф и I 
и пробита относительной частоты поражения Pr(Sr), являются верхним пределом интеграла 
вероятности Гаусса - Лапласа, аппроксимирующего закон поражения реципиента. 

Таким образом, выполненный сопоставительный анализ позволяет утверждать, что 
полученные законы фугасного поражения живой силы, аппроксимируемые 
распределением Вейбулла (1) и (2), наиболее адекватны процессам воздействия ударной 
волны на человека как в зоне взрыва ТВС, так и при взрыве конденсированного ВВ. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ НА СТАТИЧЕСКУЮ ПРОЧНОСТЬ МОДЕЛИ КУЗОВА 
ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО ВАГОНА ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННЫХ ПАНЕЛЕЙ 

РАЗНОГО ПРОФИЛЯ 
 
Современные конструкции изотермического вагона состоят из 

цельнометаллического каркаса, наружной обшивки из стального листа, 
теплоизоляционного материала и внутренней обшивки из алюминиевого или 
нержавеющего стального листа [1, с. 83].  

Известны работы [2, с. 58], [3, с. 73], в которых предлагалось в качестве 
ограждения кузова изотермического вагона использовать вакуумные 
экструдированные панели, состоящие из алюминиевой обечайки и полимерных 
ребер жесткости [4]. Способ изготовления таких панелей предложен в [5]. Однако 
стоимость таких панелей значительно выше существующих конструкций из - за 
высокой с тоимости алюминия. 

В работе [6, с. 15] предложено в качестве ограждения кузова изотермического 
вагона использовать вакуумные экструдированные панели сотовой конструкции из 
полиамида. Такие панели обладают меньшей массой и улучшенными 
теплотехническими свойствами по сравнению с ограждением кузова существующих 
изотермических вагонов. Однако, в данной работе описана модель кузова из 
вакуумных экструдированных панелей одинаковой прочности, что повышает тару 
вагона. 

Цель исследований заключается в оптимизации сотового профиля 
экструзированных панелей из полимерных материалов для каждой части кузова 
(днище, боковые и торцевые стены, крыша), обеспечивающих проектирование 
кузова изотермического вагона с заданными прочностными и усталостными 
характеристиками, минимальной тарой и улучшенными теплотехническими 
характеристиками. 

Для выполнения поставленной цели в SolidWorks была создана модель кузова 
изотермического вагона из сплошных пластин, шириной 540 мм, толщина которых 
могла меняться для каждой части кузова отдельно. 

Исследовав данную модель на статическую прочность в SolidWorks Simulation, 
можно установить минимально допустимую толщину сплошного листа для каждой 
части кузова. 

Совершенствование конструкции кузова изотермического вагона будет 
заключаться в замене сплошного листа на сотовые панели из полиамида ПА - 6. 
Подобрать профиль сотовой панели можно из условия обеспечения требуемых 
прочностных характеристик, минимальной массы панели и наилучших 
теплоизоляционных свойств. 
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На рисунке 1 представлена твердотельная модель кузова изотермического вагона 
без рамы, состоящая из пластин полиамида ПА - 6 шириной 540 мм и толщиной 80 
мм.  

 

 
Рисунок 1 – Модель кузова изотермического вагона с разнесением частей из пластин 

полиамида толщиной 80 мм с массовыми характеристиками 
 
Твердотельная модель кузова изотермического вагона может быть исследована в 

SolidWorks Simulation при нагрузках, рекомендованных в «Нормах для расчета и 
проектирования вагонов» [7, с. 11] (далее «Нормы») для расчета изотермических вагонов на 
статическую прочность на I режиме при конструкционной скоростью V=120 м / с).  

На I режиме «Норм» учитываются нагрузоки, приведенные в таблице 2.3 [7, с.24]: 
- продольная нагрузка (п. 2.4.2 [7, с. 18]) в виде силы инерции от массы кузова и массы 

груза, прилагаемой дистанционно из центра масс на одну из торцевых стен, боковые стены 
и днище; 

- сила тяжести брутто (п.2.2.3 [7, с. 12]), действующая на поверхность днища; 
- вертикальная составляющая силы, возникающей при прохождении изотермическим 

вагоном кривого участка пути за счет превышения наружного рельса над внутренним, 
прилагаемая к днищу (п.2.3.5 [7, с. 16]). 

Продольные силы инерции от массы брутто изотермического вагона, возникающие при 
поездной и маневровой работе, определяются при заданном ускорении: 

xi amN  , (1) 
где m – масса брутто, кг; ax = 3,0∙g – нормированная величина продольного ускорения, м / 

с2. Согласно расчетам при m = 71000 кг Ni = 2090808 Н. 
Сила тяжести брутто совместно с вертикальной добавкой от силы, возникающей при 

прохождении вагоном кривого участка пути за счет превышения наружного рельса над 
внутренним, вычисляется по формуле 

 dgmPNGP  1 , (2) 
где d – коэффициент учитывающий влияние боковых сил при прохождении кривого 

участка. 
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При m = 71000 кг и d = 0,1 сумма силы тяжести груза и вертикальной добавки от силы, 
возникающей при прохождении кривого участка, равна PG + PN = 766630 Н. 

Продольные силы инерции от массы брутто изотермического вагона, возникающие при 
поездной и маневровой работе, определяются, согласно [7, с. 29], как пятикратная 
вертикадьная нагрузка, то есть Ni = 5(PG + PN) = 3833150 Н. 

На рисунке 2 показаны нагрузки от всех сил режима I на торцевую стенку и днище 
изотермического вагона при статическом исследовании в SolidWorks Simulation. 

Нагрузка под названием «Сила - 1» приложена к поверхности днища кузова 
изотермического вагона, нагрузка под названием «Дистанционная нагрузка» приложена 
дистанционно из центра масс кузова с грузом к поверхностям днища, боковых стен и одной 
из торцевых стен. 

 

 
Рисунок 2 – Нагрузки от всех факторов режима I  

на стенки и днище изотермического вагона  
 
Результаты расчета коэффициента запаса прочности в модели кузова изотермического 

вагона, составленного из пластин полиамида ПА 6 шириной 540 мм и толщиной 80 мм, с 
зондированием днища представлены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Результаты зондирования днища кузова изотермического вагона из пластин 

полиамида ПА 6 шириной 540 мм и толщиной 80 
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Как видно из отчета результатов зондирования днища на рисунке 3, минимальное 
значение коэффициента запаса прочности днища равно 1,5386. 

Результаты расчета коэффициента запаса прочности в модели кузова изотермического 
вагона, составленного из пластин полиамида ПА 6 толщиной 80 мм, с зондированием 
торцевой стены представлены на рисунке 4. 

Как видно из отчета результатов зондирования торцевой стены на рисунке 4, 
минимальное значение коэффициента запаса прочности торцевой стены равно 2,8371. 

 

 
Рисунок 4 – Результаты зондирования торцевой стены модели кузова изотермического 

вагона 
 

Результаты расчета коэффициента запаса прочности изотермического вагона, 
составленного из пластин полиамида ПА 6 шириной 540 мм и толщиной 80 мм, с 
зондированием боковой стены представлены на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Результаты зондирования боковой стены модели кузова изотермического 

вагона 
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Как видно из отчета результатов зондирования боковой стены на рисунке 5, 
минимальное значение коэффициента запаса прочности боковой стены равно 5,5925. 

Для анализа статической прочности крыши к нагрузкам были дополнительно к 
основным расчетным режимам добавлены две силы по 1,0 кН каждая, распределенные на 
площадке 0,250,25 м и приложенные на расстоянии 0,5 м друг от друга в любой части 
крыши [7, с. 29]. Приложение этих сил к крыше модели изотермического вагона показано 
на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – Дополнительная к основным нагрузка на крыше модели кузова 

изотермического вагона  
 
Результаты расчета коэффициента запаса прочности изотермического вагона, 

составленного из пластин полиамида ПА 6 шириной 540 мм и толщиной 80 мм, с 
зондированием крыши представлены на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7 - Результаты зондирования крыши модели кузова изотермического вагона с 

дополнительной нагрузкой 
 

Как видно из отчета результатов зондирования крыши на рисунке 7, минимальное 
значение коэффициента запаса прочности крыши равно 16,383. 
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Для пола изотермического вагона в расчет статической прочности добовляются силы от 
использования электропогрузчиков или автопогрузчиков, приложенные к напольным 
решеткам, равные 0,02 МН и отстоящие друг от друга на 0,75 м [7, с. 32]. Приложение этих 
сил к днищу модели изотермического вагона показано на рисунке 8. 

 

 
Рисунок 8 – Дополнительные силы от автопогрузчиков к днищу модели изотермического 

вагона 
 
Результаты расчета коэффициента запаса прочности изотермического вагона при учете 

силы от использования автопогрузчиков с зондированием днища представлены на рисунке 
9. 

Как видно из отчета результатов зондирования днища на рисунке 9, минимальное 
значение коэффициента запаса прочности днища с учетом дополнительной нагрузки равно 
1,5183, что на 0,02 меньше, чем без ее учета. 

 

 
Рисунок 9 – Результаты зондирования днища модели кузова изотермического вагона с 

дополнительной нагрузкой 
 

Модели всех деталей изотермического вагона позволяют с помощью значения 
глобальной переменной «Y1» в уравнениях, описывающих характерные размеры деталей, 
изменять толщину пластин. Изменяя толщину пластин, из которых составлены модели 
частей кузова изотермического вагона, можно для каждой части кузова определить ее 
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наименьшее значение, обеспечивающее минимальное значение коэффициента запаса 
прочности k [k] = 2,2. На рисунке 10 представлены результаты расчеты коэффициента 
запаса прочности изотермического вагона с зондированием днища при толщине пластин 
днища 90 мм. 

Как видно из отчета результатов зондирования днища на рисунке 10, минимальное 
значение коэффициента запаса прочности днища с учетом дополнительной нагрузки при 
толщине пластин днища 90 мм равно 2,24. 

 

 
Рисунок 10 – Результаты зондирования днища модели кузова изотермического вагона с 

долщиной пластин днища 90 мм 
 
На рисунке 11 представлены результаты расчеты коэффициента запаса прочности 

изотермического вагона с зондированием торцевой стены при толщине пластин торцевой 
стены 40 мм. 

Как видно из отчета результатов зондирования днища на рисунке 11, минимальное 
значение коэффициента запаса прочности торцевой стены при толщине пластин торцевой 
стены 40 мм равно 2,4515. 

 

 
Рисунок 11 – Результаты зондирования торцевой стены модели кузова изотермического 

вагона с долщиной пластин торцевой стены 40 мм 
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На рисунке 12 представлены результаты расчеты коэффициента запаса прочности 
изотермического вагона с зондированием боковой стены при толщине пластин боковой 
стены 30 мм. 

 

 
Рисунок 12 – Результаты зондирования боковой стены модели кузова изотермического 

вагона с долщиной пластин боковой стены 30 мм 
 
Как видно из отчета результатов зондирования боковой стены на рисунке 12, 

минимальное значение коэффициента запаса прочности боковой стены с учетом 
дополнительной нагрузки при толщине пластин боковой стены 30 мм равно 3,05. 

На рисунке 13 представлены результаты расчеты коэффициента запаса прочности 
изотермического вагона с зондированием крыши при толщине пластин крыши 20 мм. 

 

 
Рисунок 13 – Результаты зондирования крыши модели кузова изотермического вагона с 

долщиной пластин крыши 20 мм 
 

Как видно из отчета результатов зондирования крыши на рисунке 13, минимальное 
значение коэффициента запаса прочности крыши с учетом дополнительной нагрузки при 
толщине пластин крыши 20 мм равно 3,21. 

Таким образом, при примерно одинаковых максимальных напряжениях в различных 
частях модели изотермического вагона толщина сплошных пластин для разных частей 
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согласно расчетам составила: 90 мм для днища; 40 мм для торцевой стены; 30 мм для 
боковой стены; 20 мм для крыши. 

Для того чтобы можно было заменить в модели изотермического вагона сплошную 
пластину на экструдированную панель из полиамида, нужно подобрать такую толщину и 
геометрию внутренних полостей последней, при которых прочностные свойства пластины 
и панели одинаковы, а масса экструдированной панели минимальна. 

В работе [6, с. 23] была определена оптимальная геометрия профиля экструдированной 
панели с шестиугольными сотами. Данная геометрия характеризуется тремя рядами сот с 
размещением 8 шестиугольных элементов в каждом ряду при ширине панели 500 мм. 

В данном исследовании будет использоваться оптимальная геометрия профиля 
экструдированной панели, рекомендуемая в работе [6, с. 23], но с увеличенным числом 
шестиугольных элементов в ряду. Такое увеличение вызвано тем, что ширина панелей 
принималась 540 мм, а не 500 мм, как было принято в [6, с. 23]. В дальнейшем применялось 
число шестиугольных элементов в ряду, равное 8,5. 

Для каждой толщины сплошной пластины, определенной в разделе 1, будут подобраны 
размеры S и Sr экструдированной панели с эквивалентными прочностными свойствами и 
минимальной массой.  

Для сравнительного расчета на статическую прочность сплошных пластин и 
экструдированных панелей из полиамида ПА 6 в SolidWorks были составлены следующие 
модели: модели сплошных пластин длиной 250 мм, шириной 540 мм и различной 
толщиной (20; 30; 40; 90 мм) и модель экструдированной панели длиной 250 мм, шириной 
540 мм, толщиной 192,19 мм и шестиугольными сотами, в которых толщина пластин 
панели S и толщина ребер Sr были заданы уравнениями и могли изменяться. 

В SolidWorks Simulation исследовались на статическую прочность модели сплошных 
пластин, для каждой из которых подбиралась нагрузка, создающая напряжение, 
характеризующееся значением минимального коэффициента запаса прочности [k] = 2,2. 
Затем при данных нагрузках в SolidWorks Simulation исследовались на статическую 
прочность модели экструдированных панелей, в которых подбирались наименьшие 
толщины пластин S и толщины ребер Sr, обеспечивающие значение минимального 
коэффициента запаса прочности [k] = 2,2. Профиль и изометрическая проекция 
экструдированной панели с обозначениями показаны на рисунке 14. 

 

 
Рисунок 14 – Профиль и изометрическая проекция экструдированной панели с тремя 

рядами шестиугольных сот и числом сот в ряду 8,5 
 
На рисунке 15 показаны результаты исследования на статическую прочность модели 

сплошной пластины длиной 250 мм, шириной 540 мм и толщиной 90 мм, откуда видно, что 
минимальный коэффициент запаса прочности k = 2,2 получается при нагрузке 177165 Н, 
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приложенной к верхней поверхности пластины, и закреплении грани площадью 90х540 
мм2. 

 

 
Рисунок 15 – Результаты расчета нагрузки, вызывающей максимальное напряжение в 

пластине 90х540х250, соответствующее минимальному коэффициенту запаса прочности 
k = 2,2 при закреплении грани площадью 90х540 мм2 

 
На рисунке 16 показаны результаты исследования на статическую прочность этой же 

модели при другом закреплении, откуда видно, что минимальный коэффициент запаса 
прочности k = 2,2 получается при нагрузке 45454 Н, приложенной к верхней поверхности 
пластины, и закреплении грани площадью 90х250 мм2. 

Аналогичные нагрузки и виды закрепления прикладывались к модели экструдированной 
панели, показанной на рисунке 16, в которой последовательно увеличивались параметры S 
и Sr, до тех пор, пока значение минимального коэффициента запаса прочности не 
приближалось с погрешностью 2 % к допустимому значеию k = 2,2. 

 

 
Рисунок 16 – Результаты расчета нагрузки, вызывающей максимальное напряжение в 

пластине 90х540х250, соответствующее минимальному коэффициенту запаса прочности 
k = 2,2 при закреплении грани площадью 90х250 мм2 
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На рисунке 17 показаны результаты исследования на статическую прочность модели 
экструдированной панели длиной 250 мм, шириной 540 мм, толщиной 192,19 мм и 
шестиугольными сотами, в которых толщина пластин S = 12 мм и толщина ребер Sr = 10,2 
мм обеспечивают минимальный коэффициент запаса прочности k = 2,23 при нагрузке 
45454 Н, приложенной к верхней поверхности пластины, и закреплении грани площадью 
192,19х250 мм2. Исследование этой же модели с нагрузкой 177165 Н, приложенной к 
верхней поверхности пластины, и закреплении грани площадью 192,19х540 мм2 показало, 
что минимальный коэффициент запаса прочности k значительно больше допустимого 
значения 2,2. 

 

 
Рисунок 17 – Результаты расчета нагрузки, вызывающей максимальное напряжение в 

экструдированной панели, соответствующее минимальному коэффициенту запаса 
прочности k = 2,2 при закреплении грани площадью 192,19х250 мм2 

 
Аналогично определялась нагрузка для сплошных пластин толщиной 20, 30 и 40 мм и 

подбирались величины толщины пластин S и толщины ребер Sr для экструдированной 
панели толщиной 192,19 мм. Результаты этих расчетов приведены на рисунке 18. 

 

 
Рисунок 18 – Результаты подбора толщины пластин S и толщины ребер Sr для 

экструдированной панели толщиной 192,19 мм в зависимости от толщины сплошной 
пластины h 
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Модель кузова изотермического вагона из экструдированных панелей, геометрия 
которых подобрана из условия эквивалентной прочности со сплошными пластинами, 
представлена на рисунке 19, где также показаны ее массовые характеристики. 

Как видно из сравнения рисунков 1 и 19 масса кузова изотермического вагона из 
экструдированных панелей оптимального профиля из материала «ПА 6» меньше массы 
кузова изотермического вагона из сплошных пластин эквивалентной прочности и из того 
же материала на 7426,51 кг.  

 

 
Рисунок 19 – Массовые характеристики модели кузова изотермического вагона из 

экструдированных панелей оптимальной геометрии 
 
После выбора оптимального профиля экструдированных панелей для различных частей 

кузова изотермического вагона из условия минимальной массы при заданной прочности 
необходимо оценить теплотехнические свойства экструдированных панелей. Для этого 
модели экструдированых панелей длиной 250 мм, шириной 540 мм и высотой 192,19 мм с 
величинами толщины пластин S и толщины ребер Sr, найденными выше, исследовались в 
SolidWorks Simulation по типу исследования «Термический». На рисунке 20 покакзано 
задание величин температуры для верхней грани (Tmin = 253 К) и нижней грани (Tmax = 323 
К). 

 

 
Рисунок 20 – Задание значений температур при термическом исследовании 

экструдированной панели в SolidWorks Simulation 
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Результаты термического исследования экструдированной панели с параметрами: S = 12 
мм и Sr = 10,2 мм представлены в виде эптры «Результирующий тепловой поток» с 
зондироанием нижней грани на рисунке 21. 

 

 
Рисунок 21 - Результаты термического исследования экструдированной панели с 

параметрами: S = 12 мм и Sr = 10,2 мм 
 
Из отчета результатов термического исследования на рисунке 21 видно среднее значение 

удельного теплового потока для нижней грани экструдированной панели, которое 
составляет WAVG = 21,953 Вт / м2.  

Аналогичные исследования проведены для моделей экструдированных панелей с 
другими значениями S и Sr. 

Коэффициент теплопередачи такой панели равен частному от деления среднего 
удельного теплового потока WAVG на разность температур Tmax – Tmin: 

TT
Wk AVG

AVG
minmax 

 . (3) 

Результаты расчетов коэффициента теплопередачи экструдированных панелей с 
различными значениями S и Sr сведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты термических исследований экструдированных панелей 

Узел 
корпуса 
вагона 

Толщина 
пластины S, 
мм 

Толщина 
ребра Sr, мм 

Средний 
удельный 
тепловой 
поток 
WAVG, Вт / 
м2 

Коэффициент 
теплопередачи 
kAVG, Вт / (м2 К) 

Площадь 
теплоперед
ающей 
поверхност
и Fi, м2 

Днище 12,0 10,2 21,953 0,31361 72,0 
Торцевая 
стена 

5,6 4,8 9,1025 0,13004 9,4 

Боковая 
стена 

4,0 3,5 6,7110 0,09587 54,0 

Крыша 2,8 2,3 5,3470 0,07639 72,0 
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В качестве теплоизоляционного материала современных изотермических вагонов 
используется пенополистирол ПСБ - С с коэффициентом теплопроводности 0,036…0,041 
Вт / (м К) или пенополиуретан ППУ - 3С с коэффициентом теплопроводности 0,029…0,035 
Вт / (м К) – см. [8, c. 218]. Приведенный коэффициент теплопередачи стенок 
изотермического вагона составляет 0,31...0,32 Вт / (м2 К), который подсчитывается, 
согласно [8, c. 219], по следующей формуле: 
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где Fi – площадь теплопередающей поверхности i - той части изотермического вагона, 
м2. 

Подставив в формулу (4) значения из таблицы 1, можно получить расчетную величину 
приведенного коэффициента теплопередачи стенок изотермического вагона, составленного 
из экструдированных панелей оптимальной геометрии. Эта величина равна kGIV = 0,151 Вт / 
(м2 К), что в два раза меньше соответствующей величины современных изотермических 
вагонов. 

Выводы. Разработан алгоритм проектирования кузова полувагона с прочностными 
характеристиками, обеспечивающими коэффициент запаса прочности 2,2 на I расчетном 
режиме, минимальной тарой и увеличеннй грузоподъемностью. Разработана модель кузова 
изотермического вагона из экструдированных панелей оптимального профиля из материала 
«ПА 6», масса которого меньше массы кузова изотермического вагона из сплошных 
пластин эквивалентной прочности и из того же материала на 7426,51 кг. Приведеннй 
коэффициент теплопередачи кузова изотермического вагона из экструдированных 
полиамидных панелей по расчетам составил 0,151 Вт / (м2 К). 
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ВТОРОЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ. ТЕПЛОВАЯ ТЕОРЕМА НЕРНСТА 
 
Аннотация. Второй закон, как и первый, сформулирован на основе обобщения 

многочисленных результатов эксперимента. В соответствии с первым законом 
термодинамики взаимное превращение тепловой и механической энергии происходит в 
строго эквивалентных количествах: QA . Однако прямой и обратный переходы 
неравнозначны. Процесс превращения механической энергии в тепловую идет без 
компенсации. Чтобы осуществить обратный процесс превращения тепла в работу, 
необходимо часть тепла использовать в процессе компенсации, т.е. нужно иметь 
нагреватель, дающий тепло 1Q , и холодильник, воспринимающий тепло 2Q .  
Ключевые слова: термодинамика, температура, энергия, работа, энтропия. 
  
Таким образом, второй закон термодинамики устанавливает необратимость 

макроскопических процессов, т.е. они могут самопроизвольно протекать только в одном 
направлении. «Невозможно создать двигатель, полностью (без компенсации) 
превращающий тепло в работу» (С. Карно). 

Кроме этой, есть еще целый ряд формулировок второго закона термодинамики, 
выраженных в постулатах. 

1) Самопроизвольное протекание естественных процессов возникает и развивается при 
отсутствии равновесия между участвующей в процессе термодинамической системой и 
окружающей средой. 
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2) Самопроизвольно происходящие в природе естественные процессы, работа которых 
может быть использована человеком, всегда протекают в одном направлении от более 
высокого потенциала к более низкому. 

3) Ход самостоятельно протекающих процессов происходит в направлении, 
приводящем к установлению равновесия термодинамической системы с окружающей 
средой. 

4) Процесс может протекать в направлении, обратном самопроизвольному процессу, 
если для этого заимствуется энергия из внешней среды. 

Оказывается, что при любых обратимых переходах между двумя фиксированными 
состояниями системы величина TdQ /  остается постоянной. Это означает, что мы имеем 
дело с функцией состояния, дифференциал которой является полным: 

 TdQdS /  (2.5)  
Данная функция называется энтропией. Этот параметр позволяет дать общую 

аналитическую формулировку второго закона термодинамики: при бесконечно малых 
обратимых изменениях состояния системы, сопровождаемых поглощением системой 
элементарного количества теплоты dQ , дифференциал энтропии системы равен 
отношению TdQ / . При необратимых бесконечно малых изменениях состояния системы, 
вызванных подведением к ней теплоты нdQ , дифференциал энтропии системы всегда 
больше отношения TdQ /н , т.е. 

 TdQdS /н  (2.6) 
Понятие энтропии введено в термодинамике для определения меры необратимого 

рассеяния энергии. Ввёл немецкий физик и математик Рудольф Юлиус Эммануэль 
Клаузиус. Благодаря введению этой особой функции состояния удалось строго 
математически сформулировать второе начало термодинамики.  

Энтропия – это мера хаоса. Энтропия - это стрела времени. То есть энтропия показывает, 
в какую сторону будет двигаться процесс в физическом отношении. 

Энтропия не может уменьшаться в замкнутых системах, то есть в тех, что не получают 
внешней энергетической подпитки. (Больцман). Эта формулировка пошатнула веру многих 
приверженцев теории эволюции и заставила их всерьез задуматься о наличии у Вселенной 
разумного Творца. Потому что по умолчанию в замкнутой системе энтропия всегда 
увеличивается. А значит, усугубляется хаос. Уменьшить ее можно лишь благодаря 
внешней энергетической подпитке.  

Третье начало термодинамики (Тепловая теорема В. Нернста).  
Обширные экспериментальные исследования В. Нернста и других ученых показали, что 

при неограниченном равновесном понижении температуры макроскопических тел их 
энтропия убывает и стремится к некоторому минимально возможному значению, не 
зависящему от любых прочих факторов (давления, объема, магнитного или иного поля). В. 
Нернст сформулировал свою «тепловую теорему» следующим образом: «Вблизи 
абсолютного нуля температуры энтропии всех веществ, находящихся в равновесном 
состоянии, становятся неизменными и равными между собой». 

 В дальнейшем М. Планк установил, что при T = 0 энтропии веществ не только равны 
между собой, но и равны нулю. Планк дал более общую формулировку закона Нернста: 
«Энтропии всех тел конечного объема, имеющих однородный состав, безгранично 
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уменьшаются при температуре, стремящейся к абсолютному нулю». Таким образом, 
третий закон термодинамики можно записать в виде: 

Третье начало термодинамики имеет большое практическое значение, поскольку дает 
возможность вычислить абсолютные значения энтропии любых веществ. Например, для 
изобарного процесса она определяется: 

 S=∫ (   )   
 
    (2.8) 

где )(TfCp   - известная для данного процесса зависимость теплоемкости от 
температуры. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПЫТАНИЯ АВТОТОРМОЗОВ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

 
Технология испытания автотормозов после текущего ремонта описана в руководящем 

документе [1, с. 73]. Согласно данному руководящему документу, при испытании тормоза 
вагона должны быть проконтролированы:  

 - плотность тормозной системы вагона; 
 - действие тормоза при торможении и отпуске; 
 - действие выпускного клапана воздухораспределителя. 
Испытание тормоза вагона необходимо производить на испытательной установке. 
Типовой установкой для испытания тормоза грузовых вагонов после текущего 

отцепочного ремонта является система измерительная СИТОВ - ТОР. Технические 
характеристики системы измерительной СИТОВ - ТОР приведены на сайте разработчика - 
производителя [2]. 

В работе [3, с. 49] было показано, что наиболее опасными с точки зрения надежности 
испытания автоматических пневмотормозов грузового состава являются дни с заморозками 
или оттепелью, когда возможны забивания ледяными пробками дроссельные отверстия 
воздухораспределителей вагонов и элементы пневматики системы измерительной СИТОВ 
ТОР. 

В работе [4, с. 47] величина ледяных пробок в тормозной системе грузовых вагонов 
связывалась с величиной влажности атмосферного воздуха. 

На рисунке 1 показана расчетная зависимость максимальной массы выделяющегося на 
кромках дроссельных отверстий водного конденсата от времени года [4, с. 47].  
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Рисунок 1 - Зависимости массы выделившегося конденсата и среднестатистических 

температур атмосферного воздуха от времени года:  
 – водный конденсат,  – средняя дневная температура 

,  – средняя ночная температура 
 
Из графиков рисунка 1 следует, что в ноябре масса ледяных пробок может достигать 10 

мг, а в марте – 20…35 мг. 
В работе [5, с. 66] показано, что загрязненность сжатого воздуха пропорциональна 

расстоянию между влагомаслоотделителем и местом испытаний автотормозов. 
На рисунке 2 представлено сравнение результатов расчетов с экспериментальными 

данными замеров загрязненности сжатого воздуха в подводящих трубопроводах к 
автоконтрольным пунктам тормозов, полученным в четырех вагонных депо в период с 1997 
г. по 2004 г. [5, с. 66]. 

 

 
Рисунок 2 - Зависимость величины загрязненности сжатого воздуха механическими 

примесями от расстояния между стационарным инерционным влагомаслоотделителем и 
пунктами испытания тормозов:  

 - расчет; , , ,  - экспериментальные данные, полученные 
соответственно в вагоноремонтных депо Кинель, Бензин, Сызрань, Абдулино 

 
Таким образом, перед системой измерительной СИТОВ ТОР необходимо не только 

осушать, но и очищать сжатый воздух. 
В работе [6, с. 23] показана связь надежности устройст испытания тормозов с качеством 

(влажностью и загрязненностью) сжатого воздуха на ПТО. 
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Цель данной работы заключается в совершенствовании технологии испытаний 
автотормозов после текущего ремонта на участке ТОР за счет повышения надежности 
системы измерительной СИТОВ ТОР, что может быть достигнуто использованием 
комплекса мероприятий по очистке и осушению сжатого воздуха. 

В качестве мероприятий по очистке и осушению сжатого воздуха на ПТО можно 
использовать технические решения, предложенные в работе [7, с. 173 - 174], которые 
заключаются в использовании измерителя влагосодержания сжатого воздуха ИВ - 1 [8] для 
выявления повышенного влагосодержания сдатого воздуха и вихревого циклона ВЦМ - 600 
[9] для очистки и осушения сжатого воздуха. 

Сущность предлагаемого метода измерения влагосодержания [8] заключается в 
измерении температурных характеристик устройства (вихревой трубы Ранка), 
работающего на сжатом газе, так как известно, что эти характеристики существенным 
образом зависят от исходного влагосодержания сжатого газа. 

Так как измеритель влагосодержания [8] выводит в атмосферу часть сжатого воздуха, 
охлажденного в вихревой трубе Ранка на 30…40 оС, то этот воздух может быть 
использован для конденсации влаги внутри циклона [9].  

Схема вихревого циклона [9] показана на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 - Циклон вихревой с теплообменником, вихревой трубой и регулятором расхода 

 
Циклон, показанный на рис. 3, работает следующим образом. 
Сжатый воздух поступает через входной патрубок 1 и тангенциальный сопловой ввод 2 в 

камеру закручивания 3, где приобретает вращательное движение. Под действием 
центробежных сил частицы масла, воды и механических примесей отбрасываются на 
поверхность верхней обечайки 4, сферической стенки 5 и нижней обечайки 6, откуда 
стекают в нижнюю камеру - сборник 12. Перед входом в отводящую трубу 7 воздух 
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проходит вдоль поверхности теплообменника 11, по которому протекает охлажденный 
воздушный поток из вихревой трубы 13. Поток охлажденного в вихревой трубе воздуха 
имеет на выходе из патрубка 14 температуру на 20…40оС ниже температуры сжатого 
воздуха, поступающего во входной патрубок 15 вихревой трубы. Сжатый воздух в циклоне 
соприкасается с внешней стенкой теплообменника 11, имеющей температуру на 15…30оС 
ниже температуры сжатого воздуха. Вода, содержащаяся в сжатом воздухе в виде пара, 
конденсируется на стенках теплообменника и стекает в нижнюю камеру - сборник 12 
циклона. Регулятор расхода 20 позволяет уменьшать расход сжатого воздуха через 
вихревую трубу 13 при возрастании расхода сжатого воздуха через циклон, так как в этом 
случае возрастает перепад давления на циклоне, степень осушения циклона возрастает, и 
потребность использования вихревой трубы для охлаждения поверхности теплообменника 
11 уменьшается. 

В результате конденсации и сепарации влаги точка росы сжатого газа может понизиться 
на 5…10оС по отношению к температуре окружающей среды, что достаточно для 
использования сжатого воздуха в элементах пневмоавтоматики и автотормозах. За счет 
использования регулятора расхода доля сжатого газа, отбираемого в вихревую трубу, 
может быть ограничена заданным значением, например, быть не более 10 % . 

За счет центробежных сил механические примеси сжатого воздуха отбрасываются на 
стенку 6 и скапливаются в камере - сборнике 12. Периодически должно производится 
обслуживание вихревого циклона, заключающееся в извлечении отсепарированных 
загрязнений сжатого воздуха. 

В данной работе предлагается вместо вихревой трубы использовать измеритель 
влагосодержания [8], так как он также содержит вихревую трубу, способную понижать 
температуру воздуха на 20…40оС ниже температуры сжатого воздуха, подаваемого на вход 
измерителя. В результате такой замены объединяются функции измерения 
влагосодержания сжатого воздуха, его очистки и осушения. 

Выводы. 
1. Разработаны мероприятия по повышению надежности системы измерительной 

СИТОВ ТОР за счет измерения влагосодержания, очистки и осушения сжатого воздуха, 
подаваемого через СИТОВ ТОР в тормозную магистраль грузового вагона. 

2. Предложено использовать совместно измеритель влагосодержания и вихревой 
циклон, объединяя функции измерения влагосодержания сжатого воздуха, его очистки и 
осушения.  
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ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИНДИКАТРИС РАССЕЯНИЯ ЛАЗЕРНОГО ЛУЧА 
ШЕРОХОВАТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ТВЕРДОГО ТЕЛА 

 
Описан прибор для измерения рассеянного лазерного излучения шероховатой 

поверхностью твердого тела. Возможности прибора продемонстрированы на основе 
измерений излучения с различных образцов поверхности: алюминиевой фольги с двух 
сторон, медной фольги. 

В современной промышленности требуется точное измерение качества обработки 
поверхности, качества сделанного напыления или качества пленки, полученной с помощью 
химического осаждения. При этом важно обеспечить неразрушающий метод диагностики 
поверхности. Таким методом служит измерение шероховатости с помощью индикатрис 
рассеяния света. В работе предлагается макет автоматизированной установки для 
исследования рассеянного и отраженного лазерного излучения.  

Описание установки 
В данном приборе применяется метод регистрации интенсивности рассеяния по углам. 

Предельное угловое разрешение конкретного макета составляет 11’ угловых минут для 
угла падения лазерного излучения в диапазоне от 00 до 900, и такие же 11’ угловых минут 
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для регистрирующего фотодиода в диапазоне от 00 до 900 к измеряемой поверхности. 
Однако для статьи представлены графики с угловым разрешением 10 для регистрирующего 
устройства и диапазон углов падения лазерного луча от 100 до 900 через 100. 

Схема прибора показана на рис. 1. Она включает полупроводниковый лазерный модуль 
1, детекторный блок 2 из фотодиода и усилителя для фотодиода, два шаговых двигателя 3, 
неподвижный держатель для исследуемого образца 4, контроллер Arduino Uno 5, драйверы 
шаговых двигателей 6, компьютер 7, и не обозначенные на схеме три источника питания и 
два цифровых датчика линии. Передача данных в компьютер осуществляется через 
последовательный порт, реализованный в интерфейсе USB. Контроллер питается также от 
USB порта. [1] 

 

 
Рисунок 2. Схема установки. 

 

В данной установке использован лазерный модуль S - 9 имеющий следующие 
характеристики: длина волны 650нм, мощность 5мВт, фиксированный фокус, сжатая точка, 
напряжение питания 3В, ток потребления 50мА. Так питание лазерного модуля требует 
тока 50мА, а контроллер Arduino может обеспечить на своих пинах не более 40мА, для 
подключения к плате был использован полевой транзистор и отдельное питание 3В. 

В регистрирующем устройстве применен быстродействующий PIN фотодиод SD5421 
фирмы Honeywell, имеющий корпус и узконаправленную линзу. Предельное обратное 
напряжение на фотодиоде до 75В, время активации и релаксации носителей 15нс. Для 
статьи напряжение на фотодиоде установлено в 6В. Для устранения боковой засветки 
фотодиода и отсечения фонового заполняющего света фотодиод помещен в черный 
матовый корпус от шариковой ручки. Фотодиод подключен в фотодиодном режиме по 
схеме преобразователь ток – напряжение через резистор 510 кОм. Усилитель для 
фотодиода построен на микросхеме LM324N, включающей 4 каскада операционных 
усилителей. В данной лабораторной установке применена схема из одно - и двухкаскадного 
усилителя. Питание усилителя в установлено в 6В, что обеспечивает на выходе усилителя 
до 5В полезного сигнала. При установке напряжения питания операционного усилителя 
более 6В необходимо применять защиту входов АЦП контроллера. В данной работе для 
защиты входов АЦП применены два выпрямительных диода. 

Для перемещения тележек с лазерным модулем и фотодиодом используются двухфазные 
шаговые двигатели LDO - 36HT20 - 0504MA, с напряжением питания 6,5В. Один шаг 0.90. 
Для шаговых моторов используется отдельный источник питания. В качестве драйверов 
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шаговых двигателей используются соответствующие схемы российской компании 
«Амперка». 

Для обозначения границ рабочих зон используется разметка, распечатанная на 
бумаге(рис.2) и цифровые датчики линий российской компании «Амперка». 

 

 
Рисунок 3. Фото установки. 

 

Метод измерения 
В данной установке для исследования поверхности используется метод лазерной 

гониофотометрии. На рис.3 показана схема, объясняющая ориентацию плоскостей 
микронеровностей поверхности при исследовании методом лазерной гониофотометрии. 
Замер отраженного света проводился в плоскости падения лазерного луча. Серия 
измерений включает снятие индикатрис для углов падения лазерного луча от 100 до 900 к 
поверхности с шагом 100, для углов отражения с шагом от 00 до 900 к поверхности с шагом 
10. При установке тележки с лазерным модулем в 900 к поверхности тележка с фотодиодом 
может переместиться только до положения 800 к поверхности. 

 

 
Рисунок 4. Схема обозначений углов установки: N и n - макро - и микронормаль к базовой 
поверхности и наклонной микрограни соответственно. Mirror – зеркально отраженный 

луч. 
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Компьютерная визуализация информации осуществлялась с помощью специально 
разработанной программы в среде Processing. 

Измерялись рефлектограммы – зависимость интенсивности рассеянного света I(θD+θL) от 
угла регистрации θD при фиксированных углах падения лазерного луча θL. 

Углы наклона микроплощадок соответствуют максимумам на графиках I(θD+θL). 
Результаты 
В работе предлагается следующий метод визуального исследования индикатрис. Рабочая 

область вывода разделена на 9 вертикальных столбцов, разделенных яркой белой линией. 
Каждый столбец в верхней части представляет из себя гистограмму интенсивностей 
отраженного света от угла измерения и в нижней части отображение в полярных 
координатах пространственного распределения яркости в плоскости падения лазерного 
луча. Красной линией обозначен угол зеркального отражения от поверхности. Каждая 
гистограмма разделена на 9 вертикальных частей тонкими серыми линиями, 
обозначающими 100. Серыми линиями средней яркости показаны данные с фотодиода. 

Результаты измерений представлены на рисунках 4, 5, 6. При рассмотрении графиков 
следует иметь ввиду огибающую гистограмм. Положения максимумов характеризуют углы 
наклона микроплощадок рельефа, которые соответствуют на гистограмме отдалению от 
зеркально отраженного луча, обозначенного красным. На рис.4 наблюдается уширение 
отраженного пучка и высокий уровень отражения, связанное с отражением света от 
микрограней, соизмеримых с длиной волны, вследствие дифракции света. Уширение на 
графиках тем больше, чем меньше размер микрограни. [2] 

 

 
Рисунок 5. Фольга алюминиевая, гладкая сторона. 

 

На рис.5 результаты измерений от матовой стороны фольги. Здесь видны узкие пики из - 
за размера микронеровностей, превышающих длину волны, и уменьшение высоты 
максимумов на графиках, что соответствует большему рассеянию света в пространстве в 
плоскостях, не соответствующих плоскости измерения. 

 

 
Рисунок 6. Фольга алюминиевая, матовая сторона. 
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На рис.6 показаны результаты с медной фольги. Здесь четко видно смещение главного 
пика в левую сторону примерно на 50, что соответствуют углу наклона большей части 
микроплощадок на такую же величину. 

 

 
Рисунок 7. Фольга медная. 

 

Заключение 
Данная установка позволяет измерять индикатрисы рассеяния лазерного излучения с 

шероховатых плоских поверхностей от различных образцов. Исходя из полученных 
данных можно судить о характере и угле наклона микронеровностей на поверхности 
образца. Следует учитывать, что вышеописанный прибор при максимальном угловом 
разрешении способен провести 900×900 измерений, что позволяет с очень высокой 
точностью оценивать измеряемые параметры. 
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Reciprocating engines are technically complex objects - this means that they are subjected to the 

provisions of the maintenance system and machinery repairing. In practice for the profitability of 
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the maintenance centers and engine repairing it is advisable to introduce technological elements for 
the subsequent structural analysis of the mechanisms for the initiation and development of the 
restructuring processes in conjugations. This should be done to assess the valid reliability of 
potentially possible single sequences of phenomena, processes, and states. 

Properties of reliability, durability, maintainability, and persistence should be ensured during the 
design of the object and its production, supported by the operation. The scientific method of 
diagnosis of the specified parameters of technical means plays a huge role. During the work the car 
is influenced by different factors including overload, vibration, moisture, abrasive particles, 
temperature effects, etc. At the same time its technical condition is changing, and the mechanism 
components and parts are wearing down. Also many hidden defects of its parts influence on the 
change of technical properties. As a result, a sudden failure of node mechanism may come. 

The main task of operational services, mastering the scientific method of recognizing the 
changing properties of the technical device is to prevent all these cases. The implementation of the 
proposed methodology of structural analysis makes it possible to receive both a technical and 
scientific knowledge about the volume of researching, and as a consequence, its practical 
application, that will lead to positive changes in a reliable and long term operation of technical 
means. 

The measuring method provides the definition of product quality indicators, using technical 
measuring instruments. The method is based on information received from sensors measuring 
instruments and control, and comparing these values with the technical documentation. It is mainly 
used for control of output from the conveyor, but can be used in the practice of check of causes of 
malfunctions during operation. 

The method of registration is based on event - driven display of count failure f mechanism 
during the test, also the fixing the number of defective items. It is used in manufacturing. 

Calculation method like the measuring method provides the values of quality indicators. But, in 
contrast, is based on the use of theoretical and empirical data. It serves as the determinant of the 
required weight of the product, its performance, stability, etc. It is used in the design process when 
the object is not ready for pilot testing 

The organoleptic method is based on the sensory analysis of the perception of the senses. Quality 
score of this method is based on the expert experience. The accuracy of diagnosis depends on the 
degree of skill or ability of a person who determines the malfunction. Along with the personal 
analysis, this method allows to use technical tools: a magnifier, a microphone, a hearing amplifier, 
etc. The organoleptic diagnostic method is often the only way to detect a fault. Thus, the results 
greatly depend on vision, hearing and touch expert. Of course, experience and tested skills have the 
great importance. 

The sociological method is based on the collection and analysis of actually existing consumers. 
It is carried out using oral questioning, or questionnaires. The method involves holding 
conferences, meetings, exhibitions and similar events 

The expert method is also based on a survey, basically a survey of experts, not consumers. By 
their nature in some cases they are suggest sharing. For example, a consumer survey establishes the 
circumstances of the fault, and the expert assessment helps to specify fault itself. The aforesaid 
methods can be applied to a variety of types of failures - from engineering to maintenance. The 
more the problem is complicated, than the greater number of methods should be used in 
combination. However, there are features of detection of hidden defects. They constitute the 
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majority of all faults detected in the operation of AMTS, that’s the serious problem of both, for 
consumers and for manufacturers. The difficulty of detecting of these defects is due to increasing of 
the release of the final product and with increasing automation of production. There fore, it is so 
complicated to identify defect, especially because of the structural errors, that’s why it becomes 
advantageous to remove even with vehicle production. 

The human factor has the big importance for the difficulty to identify hidden defects. Frequent 
phenomenon becomes the fact that the manufacturer is aware of a defect in the mechanism, but 
since this fault occurs only in some of the products, and correcting face high costs, he 
decides to do nothing until the next model of the car. 

Another aspect of the problem is the lack of a direct link between production and the 
manufacturer. The mediators, being technically illiterate, don’t know about the hidden 
defects of the cars they are selling. And the specificity of dealer’s and importers’ action is 
directed more to the charge of the consumer, rather for establishing the reasons for failure, 
because it is associated with warranty repairs or replacements of the failed node. 

Thus, it becomes clear that in order to detect hidden defects we need the highest expert 
qualifications and the application of research methods. But, unfortunately, it happens very 
rarely. 

Here are a few items that indicate typical mistakes made by the experts: 
a) The history of the vehicle is not considered. And ignoring of this important moment 

takes on the correct diagnosis. 
b) A combination of methods is not used. The using only the organoleptic method is not 

enough for detecting of a latent defect. 
c) The experience of particular literature is rejected that cannot contribute to finding the 

causes of failure. 
g) All the causes of failure are not investigated, and experience shows that there can be 

several reasons. 
d) The metallographic and chemical researches are used without apparent justification, 

which often leads to erroneous conclusions. 
e) Any evidences aren’t provided, and the true cause of a malfunction isn’t specified 

exactly. 
In conclusion, it remains to summarize all of the above with concrete solutions to this 

complex problem. 
It’s necessary to detect the presence of a defect initially, using all possible techniques 

for a particular application. The next step is to establish the exact cause of its occurrence, 
then to determine the defect as manufacturing, or arising in the course of incorrect 
operation. 
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На данном этапе актуальной задачей на территории Костромской области является 
внедрение региональной медицинской информационной системы «Витакор». Реализацию 
должны осуществить технические отделы лечебных учреждений в соответствии с приказом 
Департамента Здравоохранения Костромской области при информационной поддержке 
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинского 
Информационно - Аналитического Центра».  

Медицинская информационная система призвана стать комплексным решением 
проблем, присутствующих в медицинских учреждениях. При внедрении необходимо 
учитывать специфику конкретного учреждения, сложившийся информационный обмен и 
степень влияния на него внедряемой системы. Для этого следует рассмотреть деятельность 
учреждения и организационную структуру, составить представление о внедряемой 
информационной системе и оценить, как она будет накладываться на имеющееся 
информационное поле, организованное использующимися информационными системами 
внутри учреждения. 

Специфика работы в медицинских организациях предполагает, что существующие 
информационные системы неизбежно должны обеспечивать решение следующих 
основных задач, связанных с медицинской деятельностью: 
 управление взаиморасчётами за оказанную медицинскую помощь; 
 анализ деятельности и формирование отчётности; 
  работа в стационарных условиях; 
 управление потоком пациентов в стационаре; 
 обеспечение лечебного процесса в стационаре; 
 возможность прямой и удалённой записи пациентов на приём; 
 ведение электронного расписания; 
 возможность записи на приём через федеральную электронную регистратуру; 
 возможность работы с талоном амбулаторного пациента; 
 учёт диспансеризации граждан; 
 учёт прикрепленного к медицинской организации населения, регистрация и его 

обслуживание. 
Шарьинская областная больница была выбрана в качестве объекта для исследования. 

Следует констатировать, что здесь на данный момент создание единого информационного 
пространства не является решённой задачей, т.к. многочисленные задействованные ИС 
имеют проблемы интеграции оперируемых ими данных (Таблица 1). 
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Таблица 1. 
Перечень информационных систем Шарьинской областной больницы 

№ Информационная система 
(регистр, реестр, банк данных) 

Проблема интеграции 

1 Система мониторинга 
беременных (МБИР) 

Система написанная под DOS, выходной 
формат файла .ARJ 

2 «ВТБ Страхование» Требуются отдельные процессы на ввод 
данных и формирование реестра счетов. 

3  Подсистема мониторинга 
проведения диспансеризации 
детей - сирот и детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

Необходима для формирования данных и 
предоставления отчётности, согласно 
приказу МЗ РФ от 11 апреля 2013 г. N 216н 
"Об утверждении Порядка 
диспансеризации детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
том числе усыновленных (удочеренных), 
принятых под опеку (попечительство), в 
приемную или патронатную семью" 

4 Единая информационная система 
в сфере государственных закупок 

Используется для обеспечения нужд 
организации согласно федеральным 
законам №44,223, 94. 

5  «Удаленное рабочее место» 
департамента финансов 

Используется согласно положению об 
отделе финансово - экономической 
деятельности департамента 
здравоохранения Костромской области для 
формирования и работы с бюджетом ДЗ 
КО. 

6 Система выписки льготных 
рецептов «Корвет» 

Возникают проблемы при работе на OS 
семейства Windows старше XP. Система 
работает с персональными данными. 

7 Информационная система учета 
движения больных (Углич) 

Система работает только под DOS.  

8 Мониторинг диспансеризации 
студентов 

Согласно приказу ДЗО КО № 355 от 
20.06.2013 

9  Модуль «Федеральный 
регистр больных сахарным 
диабетом» 

Согласно ФЗ № 152 

10 Модуль «Федеральный регистр 
онкологических больных» 

Согласно ФЗ № 323 от 21.11.2011г. 

11 Мониторинг ОИМ, ОНМК Согласно приказу ДЗО КО № 326 от 
8.06.2013гю 

12 Реестр родовых сертификатов Для обеспечения работы федеральных 
законов 
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13 Регистр потребностей 
хронических больных 

Согласно ФЗ № 323 от 21.11.2011 

14 База данных по медицинскому 
освидетельствованию  

Формирование и хранение случаем 
медицинского освидетельствования 

15 ПО «Госпитализация» ПО для формирования ежедневной 
отчётности в организации 

16 Программный комплекс по 
ведению паспортов медицинских 
учреждений 
 

Ведение паспорта МО в данной системе 
согласно приказу ДЗО №69 от 22.03.2013г. 

17 Сервис «Административно - 
хозяйственная деятельность» 

Согласно ФЗ №323 от 21.11.2011 для 
развития сервисов ЕГИСЗ. 

18 Сервис «Парус.Кадры и штатное 
расписание» 

Для управления кадровой работой в 
рамках Департамента Здравоохранения 
КО. 

19 Система АИСММИ Для мониторинга состояния медицинских 
изделий в рамках национального проекта 
«Здоровье» 

20 Информационная система 
«АИСТ» в отделении 
переливания крови 

Для создания и работы в едином 
информационном поле всех отделов 
переливания крови. 

21 Система учета и распечатки 
листов временной 
нетрудоспособности «АРМ _ 
ЛПУ» 

Используется для выдачи листов 
нетрудоспособности 

22 Еженедельный мониторинг цен 
на лекарственные средства 
 

Для реализации ПП РФ № 434 и 
мониторинга цен на лекарственные 
препараты Росздравнадзором.  

23 РМИС «ВИТАКОР» 
Региональная медицинская 
информационная система 

Согласно ФЗ №323 от 21.11.2011 для 
развития сервисов ЕГИСЗ. 

24 Типовой универсальный 
программный комплекс учёта и 
мониторинга проведения 
диспансеризации граждан РФ 

Для оплаты счетов по диспансеризации. 

25 Программа мониторинга за 
укусами клещей 

Для обеспечения еженедельного 
мониторинга согласно приказу 
федерального медико - биологического 
агентства № 117 от 6 апреля 2011 года. 

26 ФЭР - 2 Согласно ФЗ №323 от 21.11.2011 в рамках 
развития сервисов ЕГИСЗ. 

27 1C - Бухгалтерия. Зарплата. 
Кадры 

Для обеспечении хозяйственной 
деятельности организации 
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28 Реестр населения Не работает с MS Access позднее 2003 г.в. 
Используется для хранения базы данных 
по населению и выдаче талонов 
амбулаторного пациента. 

 
Объединение всех ИС в один, единый и масштабный комплекс априори не требуется, да 

и не возможно на данном этапе, по причине узкой направленности работы некоторых 
систем и регламентация использования некоторых из них на региональном и федеральном 
уровнях. При этом, даже частичная оптимизация придаст ощутимый эффект в контексте 
мониторинга и управления данными, связанными с медицинской деятельностью. Однако 
текущее состояние ИТ - инфраструктуры Шарьинской областной больницы позволяет 
выделить следующие проблемы при внедрении РМИС «Витакор»: 
 устаревшая аппаратная часть используемых ПК на первых этапах внедрения; 
 недостаточное количество ПК для внедрения РМИС для врачей и врачей - 

специалистов в больнице. 
 несоответствие операционной системы на закупленных компьютерах требованиям 

для работы с РМИС «Витакор»; 
 проблема кадров, заключающаяся в большом количестве труднообучаемых 

пользователей, людей преклонного возраста и непринятием коллективом внедряемых МИС 
после опыта внедрения МИС «БАРС. Здравоохранение»; 
 отсутствие чёткой позиции по вопросам внедрения РМИС у руководителей отделов; 
 недостаточная информированность руководителей отделов по вопросам 

стратегического использования РМИС. 
Как отмечают сотрудники компании «Медиалог», представленной на рынке 

медицинских информационных систем с 1994 года, наиболее распространены 4 основных 
проблемы внедрения ИС: 

1. Отсутствие понимания у руководителей лечебно - профилактических учреждений 
(ЛПУ), какой эффект ожидается от внедрения системы. 

В особенности данного пункта выделяют проблему постановки задач при внедрении и 
использовании МИС; проблему работы с критериями оценки эффективности работы; 
сложность будущего совершенствования системы после ошибок при формировании 
технического задания; отсутствие опыта внедрения МИС в ЛПУ; отсутствие 
задокументированных бизнес - процессов в ЛПУ. 

2. Отсутствие желания пользователей переходить на электронный документооборот. 
Низкая мотивация персонала ЛПУ при внедрении МИС, саботаж и низкая компьютерная 

грамотность персонала. 
3. Наличие частичной автоматизации, удобной отдельным пользователям, но не 

отвечающей общим задачам организации. 
По причине специфической направленности ИС в медицине и загруженности персонала 

ЛПУ, возникает проблема, при внедрении, в отношении частных лиц, знающих 
предметную область и использующих привычные ИС, которые не вписываются в новые 
бизнес - процессы ЛПУ. 
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4. Необходимость занесения в систему большого объема данных, находящихся на 
бумажных носителях. Большой объём карт пациентов; данных административного и 
финансового характера. 
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Аннотация: На сегодняшний день в России практически отсутствует 
сбалансированная экологически безопасная и экономически обоснованная система 
обращения с медицинскими отходами. При этом актуальность проблемы медицинских 
отходов постоянно увеличивается в связи с ростом объемов их накопления и 
возрастанием угрозы для жизни человека и окружающей среды. 
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Abstract: Today in Russia practically there is no balanced ecologically safe and economically 
reasonable system of the address with medical waste. Thus relevance of a problem of medical 
waste constantly increases in connection with growth of volumes of their accumulation and 
increase of threat for human life and environment. 

Keywords: medical waste, disinfecting, epidemiological safety. 
 
Одной из проблем и приоритетных направлений государственной политики в области 

экологии является снижение загрязнения окружающей среды выбросами, сбросами и 
отходами, разработка средств и методов предупреждения и ликвидации загрязнений, 
реабилитации окружающей среды и утилизации опасных отходов. Быстрые темпы 
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урбанизации и развитие здравоохранения настоятельно выдвигают проблему особого 
подхода обращения с медицинскими отходами, поскольку они обладают более высоким 
потенциалом для инфекции и повреждений, чем любой другой тип отходов, и требуют 
особого внимания, как представляющие наибольшую опасность для окружающей 
природной среды и жизни человека [1]. 

Медицинские отходы считаются факторами прямого и опосредованного риска 
возникновения инфекционных и неинфекционных заболеваний в силу возможного 
загрязнения практически всех элементов окружающей среды: воды, воздуха почвы, 
грунтовых вод, продуктов питания, внутрибольничной среды. Они могут способствовать 
размножению грызунов и переносу ими возбудителей не только на больничных 
территориях, где размещены контейнеры для временного хранения медицинских отходов, 
но и в районе городских свалок. 

Динамичное увеличение количества медицинских отходов различного профиля 
обусловлено активным, внедрением новых методов клинических исследований и широким 
использованием одноразового инструментария, а вследствие увеличения номенклатуры 
применяемых средств – еще и вариабельностью их состава. Таким образом, 
контаминированные болезнетворными микроорганизмами и вирусами отходы 
медицинских учреждений представляют серьезную опасность в эпидемиологическом и 
экологическом отношениях из - за содержания в них токсичных химических веществ, 
патогенных бактерий и вирусов (включая туберкулез, чуму, сибирскую язву, и гепатиты), а 
нередко и радиоактивных веществ. [3]. 

По данным Роспотребнадзора, в России медицинские отходы составляют 2 % от всех 
твердых бытовых отходов, то есть это около 3 млн. тонн медицинских отходов год. Только 
в Москве за год образуется не менее 100 тысяч тонн опасных и особо опасных 
медицинских отходов. В 1979 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отнесла 
медицинские отходы к группе особо опасных, для которых необходимо создание 
специализированных служб по их переработке и уничтожению [2]. 

В целом по России обезвреживаются, в соответствии с требованиями ВОЗ, только около 
0,5 % медицинских отходов. Значительная часть их вывозится на городские полигоны 
твердых бытовых отходов и мусоросжигательные заводы, где без предварительного 
обеззараживания складируется вместе с бытовыми отходами. Нередки случаи, когда в 
канализацию сливаются отработанные хлорсодержащие дезинфектанты, используемые для 
обеззараживания отходов. Опасные в эпидемиологическом отношении хлорсодержащие 
отходы и споры с различными типами инфекций сваливаются на полигонах вместе с 
бытовыми отходами.  

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, внутрибольничные 
инфекции возникают по меньшей мере у 6 - 7 % больных, находящихся в лечебном 
учреждении. Внутрибольничной инфекцией считается также инфекционное заболевание 
сотрудника медицинского учреждения, заразившегося вследствие его профессиональной 
деятельности. 

Медицинские отходы включают инфекционные материалы (от 15 % до 25 % всех 
отходов в результате оказания медико - санитарной помощи), острые предметы (1 % ), 
части человеческого тела (1 % ), химические или фармацевтические отходы (3 % ), а также 
радиоактивные и цитотоксические отходы(2 % ), прочее (менее 1 % ). 
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Все отходы здравоохранения разделяются, достаточно условно, по степени их 
эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности на пять классов 
опасности (А,Б,В,Г,Д). 

Минздравом России разработаны СанПиН 2.1.7.728 - 99 «Правила сбора, хранения и 
удаления отходов лечебно - профилактических учреждений» и СанПиН 2.1.3.1375 - 03 
«Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации 
больниц, родильных домов в других лечебных стационаров». 

Главная цель эффективной утилизации медицинских отходов – это достижение 
существенного улучшения в сфере профилактики внутрибольничных инфекций и 
обеспечения санитарно - эпидемиологического и экологического благополучия. Что 
возможно на основе внедрения системы обеззараживания медицинских отходов классов 
"Б" и "В" путем размещения на территории ЛПУ установок, использующих наиболее 
прогрессивные, экономически - эффективные и экологически безопасные технологии 
гарантированного обеззараживания медицинских отходов, позволяющие предотвратить 
распространение инфекционного начала и обеспечить невозможность вторичного 
использования отдельных компонентов отходов. 

Для этого нужно обновить нормативную документацию и произвести модернизацию 
всей системы обращения с отходами. Улучшить оснащение участков обеззараживания 
медицинских отходов специализированными установками по обеззараживанию 
медицинских отходов с учетом профиля ЛПУ и количества отходов; обеспечить ЛПУ 
инвентарем, оборудованием и расходными материалами, необходимыми для безопасного 
линейного сбора отходов в подразделениях; улучшить подготовку медицинского 
персонала. 

Замена недостаточно эффективной химической дезинфекции на аппаратные методы 
гарантированного обеззараживания отходов в сочетании с обеспечением безопасного 
линейного сбора приведут к снижению риска распространения внутрибольничной 
инфекции и оздоровлению санитарно - гигиенической обстановки. За счет исключения 
контакта с далеко небезопасными химическими веществами, при обработке отходов в 
местах первичного образования, персонал ЛПУ улучшит свои условия труда и высвободит 
время для выполнения своих непосредственных обязанностей, что, в свою очередь, будет 
способствовать повышению качества предоставляемых населению медицинских услуг, а 
также приведет к значительному улучшению экологической обстановки. 

Экономии может служить разделение отходов и возвращение их в хозяйственный оборот 
или повторное использование. Можно использовать для вторсырья переработанный 
пластик, золошлаки, в виде добавок для строительных материалов, асфальта и т.п. 

Аппараты для обезвреживания медицинских отходов разделяются по своему 
назначению. Например, одними из последних моделей приборов, предлагаемых на рынке, 
являются: инсинератор (устройство для сжигания отходов) В - 300, С - 350; инсинераторная 
установка ИУ - 32 для высокотемпературного уничтожения биологических отходов; 
оборудование для утилизации игл DS - s - 1400; деструктор игл и шприцев с гильотиной для 
отреза канюли Nulife DOTS; установка УОМО - 01 / 150 и УОМО - 01 / 150 - «О - ЦНТ» для 
обеззараживания медицинских отходов; пресс для мусора. 

Таким образом, на сегодняшний день в России, да и в мире недооценивается опасность 
медицинских отходов, и кроме того, отсутствует сбалансированная, эпидемиологически и 
экологически безопасная система обращения с медицинскими отходами. Существенными 
препятствиями на пути становления безопасной системы являются: противоречивость и 
неконкретность нормативно - правовой базы; серьезные проблемы с выделением 
бюджетных средств на организацию системы раздельного сбора медицинских отходов и их 
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утилизацию (особенно остро вопрос стоит для лечебных учреждений, финансируемых из 
муниципальных бюджетов); отсутствие специализированных государственных служб на 
рынке услуг по утилизации медицинских отходов [4].  

 
Список литературы: 

1. Акимкин В.Г. Организационно - эпидемиологические аспекты обращения с отходами 
лечебно - профилактических учреждений // Эпидемиология и инфекционные болезни. – 
2005. - № 2. – С. 4 - 7. 

2. Матюшенко А.И., Кулагин В.А., Турутин Б.Ф. Проблемы экологии и охраны 
окружающей среды в сфере утилизации и переработки твердых бытовых отходов. – М., 
Сборник ВэйстТэк – 2007, С. 131 - 132. 

3. Опарин П.С. Больничные отходы – проблема утилизации и методы изучения их 
количественного накопления // Главная медицинская сестра. – 2001. - № 3. – С.125 - 129. 

4. Казьмина А.В., Калитина М.А., Гапоненко А.В., Арсланбекова Ф.Ф. Утилизация 
медицинских отходов - Ежемесячный научный журнал №6(13) / 2015, часть 2. 
"Международный научный институт EDUCATION", Новосибирск, стр. 102 - 104. 

Spisok literatury: 
1. Akimkin V.G. Organizatsionno - epidimiologicheskie aspekty obrashcheniya s otkhodami 

lechebno - profilakticheskikh uchrezhdenii // Epidemiologiya i infektsionnye bolezni. . – 2005. - № 
2. – S. 4 - 7. 

2. Matyushenko A.I., Kulagin V.A., Turutin B.F. Problemy ekologii i okhrany okruzhayushchei 
sredy v sfere utilizatsii i pererabotki tverdykh bytovykh otkhodov. –M., Sbornik VeistTek – 2007, 
S. 131 - 132. 

3. Oparin P.S. Bol'nichnye otkhody - problema utilizatsii i metody izucheniya ikh 
kolichestvennogo nakopleniya // Glavnaya meditsinskaya sestra. – 2001. - № 3. – S.125 - 129. 

4. Kazmina A.V., Kalitina M.A., Gaponenko A.V., Arslanbekova F.F. Medical waste disposal - 
Monthly scientific journal №6 (13) / 2015, part 2. "International Institute of science 
EDUCATION", Novosibirsk, p. 102 - 104. 

© А.В. Казьмина, 2017 
© Т.А. Мазикова, 2017 
© О.В. Баренцева, 2017 

 
 
 

УДК 626.882 
А. М. Калашников, Магистр, кафедра «Гидротехническое строительство» 

Новочеркасский инженерно - мелиоративный институт филиал Донской ГАУ 
Т. В. Камфорина, Магистр, кафедра «Гидротехническое строительство» 

Новочеркасский инженерно - мелиоративный институт филиал Донской ГАУ  
М. В. Лукьяненко, Магистр, кафедра «Гидротехническое строительство» 

Новочеркасский инженерно - мелиоративный институт филиал Донской ГАУ 
 

ОБЗОР РЫБОХОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ИМИТИРУЮЩИХ 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ РЕЧНЫЕ УСЛОВИЯ 

 
К рыбоходным сооружениям, которые имитируют естественные речные условия 

относятся донные скаты, обходные каналы, и рыбные скаты.  
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На рисунке 1 представлен донный скат, представляющий собой порог, простирающийся 
по всей ширине реки (рис.1а).  

 Рыбоход с водопроводящей частью, подобной естественной реке, обходящий плотину, 
представляет собой обходной канал (рис. 1б). 

Конструкция, которая входит в состав плотины и охватывает только часть ширины реки 
называется рыбным откосом (рис. 1в). 

 

 
Рисунок 1 − Конструкции рыбоходов, с естественными условиями. 

 
С экологической точки зрения конструкции рыбоходов с естественными условиями 

являются лучшим способом восстановления рыбной миграции в реках.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 2 − Конструкции донных скатов: а) из положенных или погруженных валунов;  
б) каменно - набросное дно; в) пороги из погруженных валунов. 

 
Данные конструкции имеют следующие конструктивные признаки:  
а) конструкция из положенных валунов.  
 Валуны установлены равномерно и примыкают друг к другу; однородная 

шероховатость; жесткая структура; противостоит высоким расходам; речное дно в нижнем 
бьефе должно быть укреплено; 

б) каменно - набросная конструкция.  
Свободная многослойная каменная наброска; дно реки в нижнем бьефе должно быть 

укреплено; несущий слой (подстилающий слой) необходим, эластичная структура; 
различная шероховатость. 
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в) конструкция из погруженных валунов(перекаты). 
Уклоны, разбиваемые перекатами из валунов, образующих бассейны − прудки, большое 

структурное разнообразие. 
Каменные наброски и перекаты используются чаще, чем валунные скаты (рис.2). 
Вся водная фауна может свободно проходить через эти конструкции в направлении как 

верхнего бьефа, так и нижнего бьефа. 
Термин «обходной канал» используется для рыбоходов, которые обходят препятствия и 

имеют форму канала, похожую на естественную и имитирующую природную реку. (рис. 1) 
Обходные каналы особенно подходят к уже существующим плотинам, где необходимо 

восстановить нерестовую миграцию, не выполняя никаких структурных изменений в самой 
плотине. 

Главный недостаток обводного канала – это относительно большая площадь 
поверхности, необходимая для строительства. Поэтому, вопрос об использовании такого 
типа рыбохода, зависит во многом от особых местных условий. Большая длина канала дает 
идеальную возможность для создания близкой к естественной конструкции, которая 
хорошо вписывается в ландшафт. 

Строительство обходного канала означает не только обеспечение прохода для 
мигрирующей рыбы, но и создание необходимых условий для обитателей проточных вод, 
использующих канал, как среду обитания. 

По данным многочисленных исследований для расчета обходных каналов используются 
следующие параметры: 

Уклон:         до максимального 1:20, в соответствии с условиями реки; 
Ширина дна:           , средняя глубина воды        ; средняя скорость потока: 

                    (преобладающие глубина воды и средняя скорость потока зависят 
от мигрирующих особей); 

Максимальная скорость потока:                    , ограничена местностью и 
укреплением дна; 

Дно: шероховатое, непрерывное, если возможно, использовать естественный доступный 
субстрат, без дальнейшего уплотнения или дополнительного укрепления дна; 

Форма: извилистая или прямая, возможно меандрирующая с прудками и перекатами; 
Поперечное сечение: изменчивое, защита берегов обязательна различными методами, в 

том числе большими валунами, валунными порогами. 
Расход в зависимости от ширины:               . 
Принятая форма должна выбираться в соответствии с местными пространственными 

условиями и характеристиками геологии и уклона. Канал может быть прямым, или 
извилистым или даже наклонным. 

Обходной канал должен иногда поворачиваться на     , чтобы вход от нижнего бьефа 
размещался прямо ниже плотины.  

Минимальная глубина воды должна основываться на плавательной способности 
минимальных размеров мигрантов, но должна быть не меньше, чем 

        . 
При уклонах от 1:20 до 1:30 невозможно поддерживать допустимую среднюю скорость 

потока 0,4 - 0,6 м / с в обходном канале без дополнительных гасителей скорости. Крупные 
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валуны являются естественными визуально наиболее привлекательным материалом для 
таких дополнений.  

 

 
Рисунок 3 – Размещение валунов в русле канала 

 
Высота перепада на каждом пороге не должна превышать       . Отдельные крупные 

валуны можно устанавливать в прудках (рис.4). пространство между порогами и глубины 
воды должны быть достаточными, чтобы образовывать зоны отдыха в бассейнах.  

 

 
Рисунок 4 – Размещение валунов в виде порогов 

 
 Самые важные преимущества обходных каналов следующие: 
− удачно вписываются в ландшафт; 
− пригодны для обитания мелкой рыбы и донных беспозвоночных;  
− создают условия для новых обитателей, в частности, как вторичный биотоп для 

реофильных (rheophilic) видов; 
− надежны в работе и требуют минимальных затрат на обслуживание; 
− обходят препятствия и поэтому особенно удобны в модификации существующих 

плотин, которые не имеют рыбохода. 
Этим преимуществам противостоят следующие недостатки: 
− требуется большая площадь территории около гидроузла для размещения русла 

канала; 
− большая длина канала; 
− чувствительность к колебаниям верхнего уровня бьефа, что может вызвать 

необходимость создания дополнительной конструкции у выхода рыбохода; 
− могут потребоваться глубокие врезки поперечного сечения в окружающий грунт 
Рыбный скат обычно соединяется непосредственно с конструкцией водослива и 

концентрирует как можно больше суммарного расхода при низком и среднем уровнях 
воды. Большие валуны или валунные пороги располагаются так, чтобы образовать каскады 
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на рыбном скате и гарантировать глубины воды и скорости потока, необходимые для 
миграции рыбы в верхний бьеф. 

Валунные перекаты имеют преимущество тем, что обеспечивают адекватные глубины 
воды в бассейнах даже при низких расходах и сохраняют мелкие отложения. 

Рыбные скаты – это близкие к природным конструкции и характеризуются следующими 
особенностями: 

− удобны также для миграции рыбы в нижний бьеф, их может проходить даже мелкая 
рыба и мальки, а также донные позвоночные; 

− имеют похожий на естественный, визуально привлекательный вид. 
− трудно засоряются мусором паводков и не влияют на эффективность работы 

сооружения. 
Надо отметить, что на современном этапе развития рыбопропускных сооружений 

использование данных конструкций в России не отмечается. 
Необходимость использования таких рыбопропускных сооружений остро стоит на таких 

реках как Дон и Кубань, горные и предгорные реки Северного Кавказа. 
В настоящее время проектируется Багаевский гидроузел, куда входит комплекс 

рыбопропускных сооружений, состоящих из рыбоходного канала и рыбопропускного 
шлюза. В данном проекте рыбоходный канал возможно заменить на донный скат, что 
позволит сохранить пойменные земли и уменьшить стоимость строительства. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ РЕПУТАЦИИ  

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
 

Введение. Строительная отрасль обеспечивает население и народное хозяйство страны 
основными фондами, без которых невозможно существование и развитие экономики [1, c. 
12]. К ним относятся: жилье, социальные и бытовые объекты, здания и сооружения всех 
производств (мосты, дороги, туннели). Главная задача заказчика этих объектов заключается 
в поиске такого подрядчика, который смог бы построить здание или сооружение по 
минимальной цене в минимальные сроки с обеспечением требуемого уровня качества [2, c. 
4]. 

Такого подрядчика в рыночной экономике можно определить на основе проведения 
торгов. 
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Однако методическая база и организация проведения подрядных торгов в Российской 
Федерации имеет определенные недостатки. К ним можно отнести: цену как основной 
критерий выбора победителя при проведении аукциона при государственных закупках; 
необоснованное занижение предлагаемой подрядчиком цены контракта; недостаточную 
регламентацию вопросов установления начальной (максимальной) цены контракта; 
ограниченный набор механизмов защиты заказчика от недобросовестного поведения 
поставщика; отсутствие параметров и процедур проведения предварительной 
квалификации; отсутствие разграничения процедуры торгов по схемам строительства 
объектов, таких как: «традиционная», «под ключ», «спроектируй и построй» и другие [3, c. 
81]. 

Не существует конкретного перечня критериев, а также единого действенного алгоритма 
выявления лучших компаний [4, c. 13]. 

Оценке репутации компании, как участника торгов, выделяется не достаточное 
количество времени, ресурсов и законодательной базы. 

В большинстве случаев данной процедурой пренебрегают, основываясь на опыте работы 
с претендентами и на основе рекомендаций со стороны деловых партнеров. 

Постановка задачи исследования. Основной задачей исследования является — 
составление алгоритма и механизма определения победителя торгов на основе оценки 
репутации компаний - участников. 

Разработка методики. В настоящем исследовании предлагается рассчитывать 
обобщенный показатель репутации компании по следующей формуле: 

  ∑ (     )   ∑      
     

    (1) 
где    – весовой коэффициент i - фактора репутации; 
k – количество исследуемых факторов; 
   – дискретные значения i - го фактора, полученные путем количественного сравнения 

или методами экспертных оценок. 
На рисунке 1 представлен перечень факторов репутации строительной компании, 

предлагаемый в настоящем исследовании, и их весовые коэффициенты. 
 

 
Рисунок 1 — Рекомендуемый перечень факторов репутации строительной компании 
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Для оценки эффективности предлагаемой методики рассмотрим пример для оценки 
репутации трех строительных компании и опишем процесс принятия решения. 

Для удобства сравнительного анализа с другими показателями будем переводить все 
значения в доли от 0,5 (значение 0,5 может быть изменено на 1 — и является всего лишь 
масштабным коэффициентом для построения графиков). 

Первый этап. Построение диаграмм дискретных значений каждого фактора. 
1) Материально - техническая база 
— компания № 1 = 4 шт;  
— компания № 2 = 14 шт;  
— компания № 3 = 9 шт. 
В данном случае учитывается конкретное количество технических средств для 

строительства, таких как экскаваторы, бульдозеры и другие средства механизации.  
При необходимости более детального анализа и рассмотрения данного критерия по 

подпунктам, таким как количество техники, инструмента, технического обеспечения 
сотрудников и т.д. в данном расчетном комплексе можно создать несколько критериев в 
составе критерия ― материально - техническая база ― в форме подсистемы. 

На рисунке 2 представлено сравнение показателя «Материально - техническая база». 
 

 
Рисунок 2 — Сравнение показателя «Материально - техническая база» 

 
Аналогично строятся графики дискретных значений для каждого последующего 

фактора. В случае, если показатели равны (см., например, пункт 6 «Опыт»), все значения 
принимаются равными 0,333. 

2) Объем работ 
— компания № 1 = 1000 тысяч рублей;  
— компания № 2 = 965 тысяч рублей;  
— компания № 3 = 900 тысяч рублей. 
Объем работ каждой и компаний и, соответственно, объем финансирования, 

осваиваемый и закрываемый компаниями - участниками за определенный промежуток 
времени, соответственно, чем больше контрактов на работы подписывает компания, 
выполняет в процессе инвестиционно - строительного проекта, закрывает по бухгалтерским 
документам, тем лучше уровень жизни, отчетность, функциональность и динамика 
компании. 
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3) Рентабельность 
— компания № 1 = 45 % ;  
— компания № 2 = 30 % ;  
— компания № 3 = 25 % . 
Процент рентабельности проекта определяется по разнице между фактическими 

затратами на исполнение обязательств и выполнение инвестиционно - строительного 
проекта. Данный критерий коррелируется с некоторыми другими критериями, как 
прямыми, так и косвенными, такими, как завершенность объекта, материально - 
техническая база и т. д. 

4) Завершенность объекта 
— компания № 1 = 48 % ;  
— компания № 2 = 68 % ;  
— компания № 3 = 97 % . 
На данном этапе ориентируются на количество объектов строительства, которые были 

начаты и закончены, либо не закончены по каким - либо причинам. Информация берется из 
официальных источников, таких как СМИ, интернет и т.д., а также из отчетности компаний 
(квартальных либо годовых). Понятие ―завершенности объекта‖ применяется к каждому 
инвестиционно - строительному проекту отдельно, исходя из задач, поставленных на 
начальном этапе, к примеру, реконструкция, строительство, техническое перевооружение и 
др. 

5) Качество  
— компания № 1 > компания № 2;  
— компания № 1 = компания № 3;  
— компания № 2 < компания № 3.  
В таблице сравнения критериев используется анализ и оценка весомости и значимости 

каждого из рассматриваемых критериев для каждой из компаний - участников.  
Распределение производится по приоритету критерия к цели и задач проекта. 
6) Опыт 
— компания № 1 = компания № 2; 
— компания № 1 = компания № 3; 
— компания № 2 = компания № 3. 
Опыт можно рассматривать, как жизненный цикл компании на рынке, взаимодействие с 

клиентами, конкурентами, партнерами, поставщиками и т.д., наличие знаний, умений и 
навыков при производстве строительно - монтажных работ, умение компании работать в 
нестандартных условиях, комментарий. 

7) Менеджмент качества  
— компания № 1 = компания № 2;  
— компания № 1 = компания № 3;  
— компания № 2 = компания № 3;  
Менеджмент качества – характеристика управленческих решений руководства, наличие 

или отсутствие которых непосредственно влияет на деятельность и динамику развития 
компании. 

8) Ответственность  
— компания № 1 < компания № 2;  
— компания № 1 < компания № 3;  
— компания № 2 > компания № 3. 
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Политика корпоративной социальной ответственности (КСО) согласно авторитетным 
зарубежным и отечественным изданиям – это взаимосвязанный набор политик, практики и 
программ, которые интегрированы в процесс бизнеса, цепочки поставок, процедуры 
принятия решений на всех уровнях компании и включают ответственность за текущую и 
прошлую деятельность и будущее влияние деятельности компании на внешнюю среду. 
Концепция КСО в компаниях разного уровня, различных сфер бизнеса включает разные 
компоненты. 

9) Отзывы 
— компания № 1 = компания № 2;  
— компания № 1 = компания № 3;  
— компания № 2 = компания № 3. 
10) Открытость, публичность 
— компания № 1 = компания № 2;  
— компания № 1 = компания № 3;  
— компания № 2 = компания № 3. 
Формирование репутации происходит, главным образом, в процессе публичной 

деятельности организации, через открытое распространение информации о ней, а также 
иногда вследствие «утечки» сведений, скрываемых самой организацией или охраняемых 
ею. В качестве очень популярного и действенного механизма формирования имиджа и 
деловой репутации юридического лица выступают PR и реклама. 

11) Судебная практика  
— компания № 1 = компания № 2;  
— компания № 1 = компания № 3;  
— компания № 2 = компания № 3;  
На то, что деловая репутация юридического лица и в России представляет определенную 

ценность, указывает, в частности, тенденция к росту количества судебных исков о защите 
деловой репутации предпринимательских структур. В то же время, в действующем в 
России гражданском законодательстве отсутствуют специальные статьи, посвященные 
защите деловой репутации именно юридического лица. Существует лишь запись о том, что 
при защите деловой репутации юридического лица применяются те же нормы, что и при 
защите деловой репутации гражданина.  

Участие компании в судебных разбирательствах, процессах и прениях, связанных со 
строительным процессом, произошедшими в результате разногласий с партнерами, 
поставщиками, клиентами или конкурентами. 

12) Персонал  
— компания № 1 = компания № 2;  
— компания № 1 = компания № 3;  
— компания № 2 = компания № 3;  
Политика в сфере персонала по большей части одновекторна во всех компаниях, 

поэтому принимаем укрупненно, что квалификация персонала одинакова значима для всех 
компаний и имеет одинаковый вес. 

Второй этап. Расчет обобщенного показателя репутации компании. 
Расчет производится по (1).  
Весовые коэффициенты берутся согласно рисунку 8. 
Приведем пример расчета обобщенного показателя репутации компании №1. 
   ((                                              
                          
      (                             ))                 
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Аналогично рассчитываются обобщенные показатели для двух других компаний. 
Обобщенный показатель репутации по результатам расчетов  
— компания №1 = 0,349 
— компания №2 = 0,343 
— компания №3 = 0,362 
На рисунке 3 представлено сравнение показателя «Обобщенный показатель репутации». 
 

 
Рисунок 3 — Сравнение показателя «Обобщенный показатель репутации» 

 
Как видно из рисунка 3 наиболее предпочтительным вариантом с точки зрения 

репутации является компания №3. 
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ПРОБЛЕМЫ НАДЁЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 
 
Надёжность является наиболее важным показателем качества работы электродвигателей 

(ЭД). Она, при прочих равных условиях, зависит от конструктивных особенностей ЭД, их 
режимов и условий эксплуатационных испытаний [1]. 
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Хотя асинхронные двигатели используются повсеместно, электроприводы (ЭП) 
постоянного тока продолжает применяться для широкого плавного регулирования 
скорости вращения при высоких перегрузочных, пусковых и тормозных моментах.  

Основной причиной отказов двигателей постоянного тока является неисправность 
коллекторно - щёточного узла. К факторам, влияющим на износ коллекторов, относятся: 
давление щёток на коллектор, материал коллектора и щёток, их вибрация и биение 
коллектора, высокая скорость вращения и др. 

На надёжность коллекторно - щёточного узла существенно влияет износ щёток. Срок их 
службы зависит от физико - химических свойств, плотности тока под щётками и 
характерных особенностей процесса коммутации.  

Коммутационная надёжность электрических машин зависит от правильной геометрии 
коллектора. В процессе обработки и изготовления коллектора возникают технологические 
отклонения, обуславливающие такие дефекты, как эксцентричность, овальность, бой, 
которые прогрессируют в условиях эксплуатации.  

При вращении коллектора площади прилегания щёток изменяются. Это приводит 
к перемещению точечных контактов поверхностей щёток с коллектором с 
образованием в них чрезмерных плотностей токов и высоких местных нагревов. 
Размыкание и замыкание контактных точек на поверхности коллектора с 
образованием малых электрических дуг приводит к разрушению поверхности. Этот 
же процесс вызывает значительные изменения переходного сопротивления 
контактов щёток.  

Статистические данные показывают, что при правильной эксплуатации износ 
коллекторов при непрерывной работе машин составляет 0,1 – 2,0 мм в год. 

Повреждения обмоток якорей машин постоянного тока происходит из - за старения и 
разрушения изоляции под влиянием тепловых и механических воздействий, что приводит 
пробоям корпусной изоляции между обмоткой и пакетом стали якоря, межвитковым 
замыканиям. Кроме того наблюдаются распайки соединительных петушков коллекторных 
пластин с обмоткой, разрушения проволочных бандажей и др. 

Важнейшим фактором, способствующим повышению надёжности работы коллектора, 
является тщательно разработанная технология его изготовления.  

Для снижения износа электрощёток на коллекторе в их углеродистые материалы при 
изготовлении вводится небольшое количество (2…4 % от общей массы) фторопласта, а 
также применяют щётки с пропитывающими веществами [2]. 

Всех вышеуказанных недостатков машин постоянного тока лишены бесконтактные 
двигатели постоянного тока (БДПТ). У них щёточно - коллекторный узел заменён 
полупроводниковым коммутатором, управляемым сигналами, поступающими с 
бесконтактного датчика положения ротора. Рабочая обмотка двигателя расположена на 
сердечнике статора, а постоянный магнит — на роторе [4].  

Трёхфазные асинхронные двигатели являются наиболее массовой продукцией 
электромашиностроения, однако их надёжность недостаточна. Основным видом отказа 
электродвигателей является повреждение его обмотки (85…95 % отказов). В среднем в 
течение года капитальному ремонту подвергается около 20 % установленных асинхронных 
двигателей.  
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Около 35 % отказов происходит из - за плохого качества изготовления 
электродвигателей. На качестве электродвигателей сказывается неудовлетворительное 
качество применяемых материалов (особенно электроизоляционных, обмоточных проводов 
и пропиточных лаков). Основной причиной отказов являются недостатки эксплуатации 
(главным образом неудовлетворительная защита). По этой причине происходит около 50 % 
отказов.  

Иногда отказы происходят вследствие задевания ротора о статор из - за значительной 
неравномерности воздушного зазора, что приводит к недопустимым местным перегревам 
обмоток и витковым замыканиям.  

Для обмотки ротора асинхронных короткозамкнутых двигателей характерными 
повреждениями являются трещины и обрывы стержней в месте их входа в 
короткозамыкающие кольца. Обрывы стержней свидетельствуют о значительных 
динамических силах, действующих на ротор при пусках и переключениях частоты 
вращения [2].  

Большей надёжностью обладают переключаемые реактивные двигатели (ПРД), которые 
в иностранной литературе называют «Switched Reluctance Machines», а в отечественной, 
чаще всего, вентильно - индукторными, питаются от источника постоянного тока и 
снабжены коммутатором, переключающим обмотки статора. Ротор ПРД не имеет ни 
обмоток, ни постоянных магнитов. Обмотка каждой фазы статора состоит из надетых на 
противоположные полюсы двух последовательно соединённых катушек. Благодаря такой 
конструкции нет необходимости в перемотке всего двигателя [3]. 

Можно сделать вывод, что наибольшей надёжностью обладают БДПТ и ПРД. Тем не 
менее, наиболее перспективным являются ПРД, поскольку у них отсутствует постоянный 
магнит на роторе, что существенно снижает его стоимость. Кроме того, в схеме 
электропривода с БДПТ обязательным является наличие датчика положения ротора, 
надёжность которого недостаточно высока, в то время как существуют векторные системы 
управления ПРД без датчика положения ротора.  
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Введение 
Затраты на подключение базовых станций являются одной из основных составляющих 

высокой стоимости построения и эксплуатации сотовых сетей. Это справедливо как для 
сотовых операторов, располагающих собственными каналами связи, так и для операторов, 
арендующих каналы у местного оператора связи. 

Мобильные операторы используют Ethernet сети для поддержки мобильных технологий 
4G / LTE и удовлетворения потребительского спроса на более высокую пропускную 
способность для передачи данных, видео и т.д. Переход к транспортной Ethernet сети 
создает технические и экономические проблемы обеспечения точной синхронизации для 
существующей инфраструктуры 2G и 3G, которая остается в эксплуатации. 
Проблема 
Ethernet сети могут экономично масштабироваться для удовлетворения потребностей в 

пропускной способности сетей 4G / LTE, а также для ретрансляции существующего 
трафика 2G / 3G. Несмотря на многочисленные преимущества, переход к транзитному 
соединению Ethernet сети удаляет слой TDM, который по своей сути передавал сигнал 
синхронизации, удовлетворяющий их требованиям. Основная техническая проблема 
заключается в том, что накопленный джиттер, с измененной задержкой пакетов в Ethernet 
сети с множественными переходами, может сдвигать производительность синхронизации 
устройств доступа сети (обычно это маршрутизатор) за пределами допустимого уровня[3]. 
Несоответствующая синхронизация может привести к прерыванию вызовов и 
несоблюдению соглашений об уровне предоставления услуг. 

Операторы должны найти приемлемое по цене решение, отвечающее требованиям 
синхронизации базовых станций 2G / 3G, использующих пакетные сети, чтобы полностью 
реализовать экономические преимущества. Требования GSM и UMTS для точности 
частоты на транспортном интерфейсе составляют 16 частей на миллиард (ppb)[2]. 

Альтернативы 
Общий подход к сохранению синхронизации для мобильного оборудования 2G / 3G 

заключается в продолжении использования существующих соединений T1 / E1 (рисунок 1). 
Тем не менее, обслуживание узла базовой станции как с TDM, так и с Ethernet сетью 
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означает постоянные ежемесячные затраты на схемы и текущее обслуживание 
оборудования.  

 
Рис.1. Общие сети 2G / 3G. 

 
Другим вариантом является использование Ethernet сетью для предоставления услуг 

TDM для базовых станций 2G / 3G. Псевдопроводная и схематическая эмуляция 
обеспечивают стандартные интерфейсы T1 / E1, необходимые для базовых станций 2G / 
3G. К сожалению, сети реального времени показали, что при изменении задержки по 
нескольким перелетам, типичных реализации PWE3 / CES, не могут надежно обеспечить 
производительность синхронизации частоты, требуемую оборудованию базовой станции 
2G / 3G[5]. 

Другой вариант - использовать собственной Ethernet сетью без эмуляции схемы. IEEE 
1588 2008 Precision Time Protocol «протокол точного времени» (PTP) - это стандарт, 
разработанный для предоставления IP - синхронизации на основе пакетных сетей связи, 
обеспечивает компенсацию временных задержек передачи сообщений синхронизации 
путем двухстороннего информационного обмена[4]. PTP получила широкое признание в 
мобильных сетях по всему миру в качестве основного механизма синхронизации для 
предоставления синхронизации по Ethernet - трафику сотовой станции. Антенны и 
приемники GPS, развернутые на базовых станциях, будут соответствовать требованиям 
спецификации синхронизации для сетей 2G / 3G и 4G / LTE. Однако стоимость 
оборудования (приемника, антенны, кабеля и т. д.) и установки для GPS - навигатора 
сотовой связи довольно высока. Поэтому экономически нецелесообразно устанавливать 
GPS - приемник на каждом участке сотовой ячейки. Доступны менее дорогие GPS - 
антенны / приемники, но, как правило, они не являются проектами несущей конструкции с 
осциллятором и необходимыми интерфейсами. Еще одна проблема заключается в том, что 
GPS подвержен помехам и спуфингу. Спуфинг атака на GPS — атака, которая пытается 
обмануть GPS - приемник, широковещательно передавая немного более мощный сигнал, 
чем полученный от спутников GPS, такой, чтобы быть похожим на ряд нормальных 
сигналов GPS. Кроме того, GPS может не подходить для развертывания в местах, где 
спутниковые сигналы частично заблокированы. 
Решение 
Стандарт PTP IEEE 1588 - 2008, включающий высококачественный кварцевый генератор 

и усовершенствованные алгоритмы синхронизации, может предоставить 
синхронизированный интерфейс устройству доступа Ethernet, который позволяет ему 
обеспечивать соединение T1 / E1 с базовыми станциями, которые соответствуют их 
временным спецификациям. Как показано на рисунке 2, такой подход позволяет сети 
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Ethernet переносить весь транзитный трафик, устраняя необходимость в унаследованном 
транзитном транспортном потоке T1 / E1 и избегая развертывания GPS - антенн и 
приемников. 

 

 
Рис. 2. Сети 4G / LTE и рост полосы пропускания транзитной Ethernet сети. 

 
PTP стандарт введено понятие прозрачных часов, роль которых выполняют 

коммутаторы Ethernet. Прозрачные часы осуществляют измерение времени прохождения 
сообщений синхронизации через коммутаторы, которое может изменяться в зависимости 
от информационной загрузки сети Информация об измеренном времени передается другим 
устройствам на пути распространения сообщения синхронизации. Указанный механизм 
позволяет достичь высокой точности синхронизации времени в рамках локальной сети 
Ethernet. Использование прозрачных часов означает, что сообщения протокола 
синхронизации PTP не требуют приоритезации относительно другого трафика, 
имеющегося в сети, что упрощает процесс проектирования сети и настройки сетевого 
оборудования. Так же используются ведомые часы – конечное устройство, которое 
синхронизируется по протоколу PTP; это может быть устройство РЗА с нативной 
поддержкой протокола PTP или преобразователь, который с одной стороны получает 
информацию в формате протокола PTP, а с другой – формирует данные в формате 
протоколов IRIG - B или 1 - PPS. Устанавливаются данные часы в удаленных местах либо в 
виде встроенных клиентов в элементах сети оператора связи. Ведущие часы являются 
источником данных о времени, которые отправляют сообщения своим подчиненным 
устройствам, чтобы инициировать синхронизацию. Каждое подчиненное устройство затем 
отвечает на синхронизацию с главным. Входящие и исходящие пакеты PTP имеют метку 
времени в начале кадра соответствующего пакета Ethernet сети. Протокол используется для 
расчета смещения и задержек в сети между отметками времени, применения фильтрации и 
сглаживания, а также для настройки фазы и частоты ведомых часов. Эта 
последовательность повторяется по всей сети, чтобы передавать очень точную 
синхронизацию по времени и частоте[1]. 

Автономные клиенты, разработанные с высококачественным опорным генератором и 
алгоритмами синхронизации, которые контролируют и адаптируются к изменениям 
задержки пакетов, способны точно настроить частоту, при которой несколько переходов 
между ведущим местоположением и ведомым приводят к высокому накопленному 
джиттеру. Клиент PTP также требует гораздо меньших капиталовложений и 
эксплуатационных расходов, чем GPS - приемник с соответствующими кабелями и 
антенной. В качестве сетевого решения клиент PTP не подвержен уязвимостям и 
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ограничениям развертывания GPS - решений. Следовательно, перевозчики, использующие 
автономные PTP - клиенты, могут использовать свои инвестиции в транспортную 
инфраструктуру Ethernet, изначально обусловленную переходом 4G / LTE, чтобы 
обеспечить непрерывность обслуживания сети 2G / 3G и одновременно сократить расходы 
на устаревшие соединения. Это эффективное и простое в развертывании решение работает 
в рамках общей структуры синхронизации и времени для сетей Ethernet и 4G / LTE, 
поэтому его легко интегрировать в сквозное управление, мониторинг производительности и 
операционные методы. 
Реализация 
Величина накопленного дрожания в зависимости от вариации задержки пакетов в сети с 

множеством переходов зависит от множества факторов, включая тип используемой 
транспортной технологии, такой как оптоволокно или микроволновая технология. Еще 
одним осложнением является то, что многие операторы мобильной сети арендуют 
транспортные услуги у других перевозчиков, которые могут быть подвержены разному 
качеству и доступности. 

Эти факторы могут значительно осложнить внедрение рекомендуемого решения. Зная, 
когда и где развернуться, может потребоваться большое количество грузовиков с 
испытательным оборудованием для сбора данных PDV, завершения анализа и принятия 
решения. Стоимость принятия решения может быть выше, чем стоимость решения. 
Поскольку автономные клиенты PTP являются относительно недорогими и простыми в 
установке, некоторые компании используют очень практичный подход. Чтобы быть 
уверенным, что их услуги будут поддерживаться, и чтобы избежать сложного процесса 
планирования, они следуют очень простому правилу: если имеется более трех перелетов, 
они устанавливают автономный PTP - клиент. 
Вывод 
Высокопроизводительный клиент PTP обеспечивает решение синхронизации для сетей 

2G / 3G, обслуживаемых Ethernet - транзитом. Он удовлетворяет техническим требованиям 
устаревшего оборудования и поддерживает SLA оператора при одновременном снижении 
затрат на возврат прежних сетей, полностью задействуют инвестиции в транзитные сети 
Ethernet и работая в рамках существующей сети Ethernet / IP и требований эксплуатации и 
обслуживания. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ИСПЫТАНИЙ 
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

 
Для разработки методов построения ПО автоматизации испытаний космических 

аппаратов, исследуем первую часть процесса испытаний космических аппаратов 
следующим образом. 

В целом, процесс функционирования характеризуется совокупностью параметров 
функционирования и управляющих воздействий. Таким образом, для исследования и 
формализации процесса испытаний необходимо рассмотреть параметры 
функционирования, управляющие воздействия и собственно процесс функционирования. 

Во время проведения испытаний существует множество параметров характеризующих 
как состояние объекта контроля (ОК) так и собственно ход процесса испытаний. 
Множество возможных состояний параметров процесса испытаний характеризующих 
общий ход работы представляют собой совокупность: 
        , где 
    - множество возможных состояний контролируемых телеметрических параметров 

ОК; 
   - множество возможных состояний внутренних параметров системы испытаний. 
Рассмотрим множество контролируемых телеметрических параметров ОК.  
Контролируемые телеметрические параметры объекта контроля представляют собой 

совокупность параметров отображающих его текущее состояние. Особенность 
телеметрических параметров характеризующих состояние объекта контроля в том, что эти 
параметры не модифицируются непосредственно процессом испытаний и являются 
внешними по отношению к системе проведения испытаний. Внутренние параметры 
системы интерпретации характеризуют её собственное состояние, эти параметры 
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изменяются системой проведения испытаний в ходе работы. В ходе процесса 
функционирования совокупность состояний контролируемых телеметрических параметров 
можно представить в виде вектора текущего состояния объекта контроля    ( ): 
   ( )     , 
   ( )   (    ( )     ( )         ( )), где 
    ( )    текущее значение i - го параметра (i=1, 2, ... , n). 
В ходе испытаний состояние объекта контроля будет изменяться под факторами 

возникновения выдаваемых управляющих воздействий, внутренней логики 
функционирования, динамических характеристик подсистем и компонентов. При этом, 
необходимо контролировать скорость этих изменений. В данном случае скорость 
изменения состояний контролируемых параметров будет: 
 ̇  ( )   ( ̇   ( )  ̇   ( )      ̇   ( )), где 
 ̇      текущее значение скорости изменения i - го параметра. 
Перейдем к рассмотрению внутренних параметров системы испытаний.  
Отличительной особенностью внутренних параметров системы испытаний, является то, 

что в их состав, помимо штатных внутренних параметров, входят так называемые 
технологические внутренние параметры. Технологические внутренние параметры 
выделяются разработчиками контрольно - проверочной аппаратуры отдельных подсистем 
ОК на этапе проектирования. Предназначены они для анализа работы и взаимодействия, 
конкретной контрольно - проверочной аппаратуры и систем ОК на этапе испытаний.  

Таким образом,  
           , где 
      множество возможных состояний внутренних параметров системы испытаний; 
     множество возможных состояний технологических параметров системы 

испытаний; 
Внутренние параметры системы испытаний, характеризующие ход испытаний и 

определяющие логику функционирования системы однозначно разделяются на: 
           , где 
     множество возможных состояний рабочих параметров системы испытаний; 
     множество возможных состояний системных параметров системы испытаний. 
Рабочие внутренние параметры системы испытаний используются для хранения 

необходимой временной информации используемой для построения алгоритмов 
испытаний. Для работы с этими параметрами из циклограмм разрешены чтение и запись их 
значений. Системные внутренние параметры системы испытаний используются для 
управления выполнением циклограммы, характеризуют общее состояние системы 
интерпретации. Для работы с этими параметрами из циклограмм разрешено чтение их 
значений. Значения системных параметров не доступны для непосредственного изменения 
из циклограммы. 

В дальнейшем более детально будут рассмотрены взаимодействия приведенных 
параметров, а так же области допустимых и недопустимых, с точки зрения логики, 
значений параметров. 
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СИСТЕМЫ СНИЖЕНИЯ ШУМА ДЛЯ РАБОЧИХ МЕСТ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
  
 Шум является одним из вредных производственных факторов, поэтому актуальной 

задачей исследователей является создание эффективных технических средств шумозащиты 
производственного персонала: звукопоглощающие и звукоизолирующие облицовки стен и 
потолка, акустические экраны и штучные звукопоглотители, аэродинамические глушители 
[1,с.120; 2,с.8; 3,с.115].  

 

 

 

Рис.1. Цех с акустической защитой. Рис.2. Конструкция пола на упругом 
основании. 

 
Для акустической защиты оператора производственного помещения разработано 

устройство, которое содержит каркас здания, выполненный в виде упругого основания 1, 
являющегося полом помещения (рис.1), теплозвукоизолирующих ограждений 2, жестко 
связанных с колоннами 3, которые в свою очередь соединены с металлоконструкцией 4, 
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например в виде фермы. Акустический подвесной потолок 5 размещен в зоне ферм 4, и 
выполнен в виде установленных с определенным шагом кулисных звукопоглотителей, 
нижняя часть которых выступает за нижнюю часть ферм 4 в сторону основания 1. На 
ограждениях 2 закреплены акустические стеновые панели 6. Конструкция пола на упругом 
основании (рис.2) содержит установочную плиту 18, выполненную из армированного 
вибродемпфирующим материалом бетона, которая устанавливается на базовой плите 19 
межэтажного перекрытия с полостями 20 через слои вибродемпфирующего материала 21 и 
гидроизоляционного материала 22, установленных с зазором относительно несущих стен 
23 производственного помещения [4,с.238; 5,с.18; 6,с.110; 7,с.91; 8,с.66; 9,с.11].  

Рабочее место оператора 15 располагают между акустическими экранами 9 и 11, и 
защищают оператора от прямого звука, который распространяется от виброактивного 
оборудования 7 и 8. Для того, чтобы повысить эффективность защиты от отраженных 
звуковых волн над рабочей зоной (рабочим местом) устанавливают акустический 
подвесной потолок 5, размещенный в верхней зоне помещения (зоне ферм 4). Он снижает 
уровни звуковых волн, исходящих от оборудования 7 и 8 за счет многократного отражения 
звуковых волн от кулисных звукопоглотителей. Для снижения звуковой вибрации рабочее 
место оператора оснащают полом на упругом основании. При установке виброактивного 
оборудования 7 и 8 на плиту 18, происходит двухкаскадная виброзащита, за счет 
вибродемпфирующих вкраплений в саму массу плиты 18, а также за счет слоя 
вибродемпфирующего материала 21, в качестве которого могут быть использованы: 
иглопробивные маты типа «Вибросил» на базе кремнеземного или алюмоборосиликатного 
волокна [10,с.12; 11,с.14; 12,с.17; 13,с.19].  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ПРИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ 

 
Экономический анализ является неотъемлемой частью анализа деятельности объектом 

управления. Характерной особенностью методов экономического анализа является 
использование системы показателей, всесторонне характеризующих хозяйственную 
деятельность, изучение причин изменения этих показателей, выявление и изменение 
взаимосвязи между ними. Экономические показатели и информация представляют собой 
большой массив данных.  

Поскольку компании сталкиваются с проблемой обработки большого объема данных, 
бизнес - аналитикам становится труднее получить нужную информацию из этого объема 
данных. Интеллектуальный анализ данных имеет дело с обнаружением скрытых знаний, 
неожиданных закономерностей и новых правил из больших баз и хранилищ данных. 

Интеллектуальный анализ данных позволяет организации использовать свои данные на 
постоянной основе и непрерывно и итеративно совершенствовать свои методы ведения 
бизнеса на основе нового уровня понимания своих данных. 
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Существует множество алгоритмов и методов, которые могут быть применимы к 
данным для выявления ранее неизвестных закономерностей и прогнозирования. К таким 
методам можно отнести: нейронные сети, генетические алгоритмы и методы, основанные 
на нечетких множествах. 

Возможность обучения нейронной сети – одно из преимуществ нейронной сети перед 
другими алгоритмами. Нейронные сети могут быть использованы для оценки риска в 
области аудита, управления рисками, выявления наличия или отсутствия активности 
покупателей и клиентов, определения заработной платы, оценке окончательной стоимости 
и выявления финансовых трудностей. Преимущество нейронных сетей заключается в том, 
что они могут использовать более широкие группы финансовых данных [1, с. 41]. Чем 
больше объем выборки по исследуемой теме, тем более эффективно проводится обучение 
нейронной сети, тем большая степень точности прогнозирования. Нейронные сети могут 
быть использованы для планирования работы предприятия: прогнозирования объёмов 
продаж, прогнозирования загрузки производственных мощностей и прогнозирования 
спроса на новую продукцию. В аналитике и поддержке принятия решений нейронные сети 
могут быть использованы при анализе работы филиалов компании и сравнительном 
анализе конкурирующих фирм, анализе надежности формы и определении вероятности ее 
банкротства. 

Генетический алгоритм эффективен там, где не существует большой выборки для 
изучения темы исследования. То есть там, где неэффективна нейронная сеть, можно 
применить генетический алгоритм. Например, при обнаружении мошенничества в 
финансовой отчетности. Выявление мошенничества в финансовой отчетности подвержено 
некоторым проблемам. Так как мошенничество – достаточное редкое явление, объем 
выборки для исследования по этой теме достаточно мал. То есть, использование нейронных 
сетей не будет эффективным, так как, отсутствует база, на основании которой следует 
проводить обучение. Благодаря высокому потенциалу и уникальной гибкости, 
генетические алгоритмы способны применяться в большом количестве экономических 
сфер применения: от бухгалтерского учета и финансовой деятельности до обнаружения 
мошенничества в рамках финансовой отчетности и прогнозирования банкротства. 
Генетические алгоритмы преимущественно используются в задачах оптимизации и там, где 
не существует большого количества данных по теме исследования [2]. 

Системы, основанные на нечетких множествах, в основном используются для принятия 
решений и для оценки производительности, повышения качества финансовой отчетности и 
оценки активов. Нечеткие системы дают возможность определить конечную стоимость 
продукта до его производства. С помощью этих систем можно оценить, насколько 
эффективна деятельность организации в условиях двусмысленности некоторых параметров 
оценки и неоднозначности отношений между ними. Системы, основанные на нечетких 
множествах, могут быть применены для точного анализа деятельности и прибыли объекта 
управления при неясных и неопределенных условиях. Нечеткие множества также 
используется и в финансовом учете. Например, при создании возможности для более 
точного сравнения стандартов учета различных стран и обеспечении возможностей для 
повышения уровня финансового учета [3]. Если мы не имеем определенных знаний о 
методах, ведущих к решению (что характерно для человека, принимающего решения), 
системы, основанные на нечетких множествах, могут быть оптимальным решением. 
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КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В СИСТЕМАХ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
 

Проблема эффективной эксплуатации и качественного мониторинга состояния линий 
электропередачи (ЛЭП) на территории Кубани носит особо актуальный характер [1, с.174]. 
Система электроснабжения рассматриваемого субъекта РФ представлена воздушными и 
кабельными (КЛ, КЛЭП) ЛЭП, причем доля и значение последних для Южного 
Федерального округа в настоящее время стремительно увеличивается благодаря присущей 
им повышенной защищенности от климатических воздействий, а также согласования с 
современной инфраструктурой аграрного хозяйства [2]. КЛ проектируются из 
высоконадежных дорогостоящих элементов, повреждения которых связаны с некоторыми 
рисками, которые на сегодняшний день поддаются следующим направлениям анализа [3]:  

1) Измерение и моделирование риска, при котором накапливаются статистические базы 
данных, например, данные об оценках исходного состояния и данные определения 
остаточного ресурса;  

2) Анализ с помощью дерева событий или дерева отказов.  
Внедрение новых типов кабелей, например, из сшитого полиэтилена (СПЭ), взамен 

морально устаревших кабелей с бумажно - пропитанной изоляцией (БПИ) [4], 
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обуславливает повышенные требования к монтажу и слежению за текущим состоянием в 
нормальных и анормальных режимах работы ЛЭП [5, 6].  

Непрерывный мониторинг режимов эксплуатации КЛ позволяет не только соблюдать 
номинальные рабочие параметры, но и с достаточной степенью вероятности 
прогнозировать остаточный ресурс кабеля[7]. Наиболее уязвимым и ответственным 
элементом кабеля является его изоляция, именно ее диэлектрические свойства отвечают за 
качество и долговечность ЛЭП [8]. Из уровня техники в области кабельно - проводниковых 
систем передачи электроэнергии известны два типа методов диагностики изоляции[9]: 

1) Разрушающие методы; 
2) Неразрушающие методы; 
Данные способы контроля подразделяется на некоторые их разновидности, каждая из 

которых характеризуются отличительной электрической схемой установки, временем 
диагностики, и теоретическим подходом к обнаружению неисправности. Рассмотрим 
наиболее популярные методы контроля и диагностики КЛ, отвечающие современным 
требованиям. 

Реализация наиболее распространенного [10] импульсного метода (неразрушающий 
метод) на практике осуществляется с помощью прибора под названием «рефлектометр». 
Сущность данного способа: в КЛ подают зондирующий низковольтный короткий импульс, 
затем считывают отраженный сигнал с некоторой задержкой по времени из КЛ. 
Отраженные сигналы характеризуются определенной полярностью, амплитудой 
относительно зондирующего импульса и частотой, поэтому распознать тип и локацию 
нарушения в ЛЭП возможно с помощью графического интерфейса рефлектометра 
(Рисунок 1) [11].  

 

 
Рисунок 1. Графический интерфейс рефлектометра 

 
Современные взгляды ведущих экспертов и специалистов электротехнических 

лабораторий по испытаниям кабелей сходятся на том, что планово - профилактические 
испытания КЛЭП (разрушающий метод), находящихся в эксплуатации продолжительное 
время, повышенным напряжением негативно отражается на износостойкости и 
долговечности проводникового изделия данного типа. Вопреки вышеизложенным взглядам 
изношенные КЛ диагностируют по характеристикам частичных разрядов (ЧР), 
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интенсивность которых увеличивается в местах резкого усиления электрического поля [12]. 
Существует два способа, фиксирующих ЧР на пораженных участках ЛЭП: 

1) Замеры на отключенных КЛ [13]; 
2) Замеры на КЛ под рабочим напряжением [14]; 
Возможность вывода кабеля из работы в системе электроснабжения позволяет 

осуществить современный и перспективный метод диагностирования ЧР с помощью 
измерительного комплекса «HVT - D» (Рисунок 2), где ключевым отличительным 
элементом является установка генерации напряжения сверхнизкой частоты, например, 
серии FLV - 200[15]. С помощью процессорной техники получают графические результаты 
анализа областей обследуемой линии, где ЧР выявляются наиболее часто, что 
соответствует областям с нарушением изоляционных качеств, следовательно, отсюда 
вывод о наличии повреждения в КЛ [17].  

  

 
Рисунок 2. Схема экспериментальной мобильной установки «HVT - D» 

 
Особое внимание заслуживает необходимость совершенствования системы 

эксплуатационного контроля за КЛ. Традиционные методы испытаний разработаны давно 
и не учитывают аспект надежности современного оборудования высокого напряжения. 
Периодичность испытаний не согласована со скоростью развития дефектов. Совокупность 
перечисленных факторов сложившейся ситуации в эксплуатации ЛЭП существенно 
снижает вероятность своевременного выявления развивающихся повреждений и 
возможность прогнозирования отказов. 
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ФУНКЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К НОЖКАМ КОМПАКТНЫХ 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП 
 

Ножки в КЛЛ в основном имеют гребешковую конструкцию и выполняют следующие 
функции [1 - 3]: герметизация концов колбы; герметичное крепление токовводов; 
герметичное крепление одного конца штенгеля; герметизация КЛЛ в целом путем запайки 
второго конца штенгеля после термовакуумной обработки КЛЛ. Токовводы состоят из двух 
или трех звеньев. Это обусловлено тем, что функции каждого звена, кроме одной общей, 
различны. Внутреннее звено выполняет часть функций электродного узла, среднее звено 
должно обеспечивать вакуумно - плотный впай токоввода в лопатку ножки, внешнее звено 
осуществляет надежный контакт с токопроводящими шинами при откачке КЛЛ и со 
штырьками цоколя в готовой КЛЛ. Тарелки и штенгеля в готовой КЛЛ играют 
вспомогательную роль, хотя от их геометрии, теплофизических и химических свойств 
сильно зависят технико - экономические показатели производства. 

Требования к ножкам и их составным частям: с целью получения максимальной 
световой отдачи КЛЛ и максимальной экономии материалов высота тарелки и лопатки 
ножки должна быть минимальная; коэффициент линейного расширения стекла тарелки 
должен быть на 5÷7 % ниже такового для стекла колбы КЛЛ; стекло тарелки должно иметь 
большой диапазон температур, в котором вязкость стекла изменяется от 10,4 до 10,8 пауз, 
т.е. быть более длинным, чем у стекла колбы, температуры размягчения; стекло тарелки 
должно обладать хорошими смачивающими свойствами к части токоввода в зоне 
заштамповки их в тарелку; стекло тарелки должно обладать минимальной 
электропроводностью во избежании электролиза стекла во время работы КЛЛ; зону сварки 
внутреннего звена токоввода и платинитового звена нужно надежно заштамповывать в 
стекло на глубину, равную 3÷4 диаметрам внутреннего звена токоввода; зона сварки 
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платинитового и внешнего звена токоввода должна находиться вне зоны заштамповки во 
избежании чрезмерного окисления медной проволоки и зоны сварки электродов и потери 
упругости внешнего звена; внешние звенья токовводов необходимо изготавливать из 
ферромагнитного материала, например неборированного платинита, если при сборке 
используется магнитное разведение токовводов перед откачкой КЛЛ; толщина стекла 
вокруг токовводов, в зоне их входа в торец лопатки, должна быть достаточно большой для 
предотвращения скола стекла при механическом формировании внутренних звеньев 
токовводов при монтаже на них электродов; внутренние звенья токовводов должны быть 
выполнены из материала, обладающего хорошими вакуумными свойствами, 
устойчивостью к распылению под воздействием электронной и ионной бомбардировки, 
хорошей пластичностью для обеспечения формирования, расплющивания и монтажа на 
них электродов; внешние звенья токовводов должны изготавливаться из материала, 
который слабо окисляется при изготовлении ножек и откачке КЛЛ, обладает достаточной 
упругостью для контактирования с токоведущими шинами на откачном автомате, хорошо 
паятся или свариваться электрической сваркой со штырьками цоколя; вакуумные звенья 
токовводов должны быть изготовлены из материала, образующего согласованный спай со 
стеклом тарелки и имеющего хорошую смачиваемость стеклом тарелки; размеры 
токовводов должны определяться из условий нагрева под воздействием разрядных 
факторов, (диаметр внутреннего звена), возможности автоматического монтажа, нагрева 
протекающим током, обеспечения надежного контакта с шинами при откачке КЛЛ; 
внутренний диаметр штенгеля должен быть максимальным и ограничиваться только из 
соображений надежности его автоматической отпайки, толщина стенки штенгеля должна 
определятся из соображений механической прочности под воздействием веса КЛЛ и 
надежности отпайки; разброс геометрических размеров тарелки и штенгеля должен быть 
минимальным, особенно при стыковой сварке ножек в колбу. 

Для удовлетворения приведенным требованиям в настоящее время используются 
следующие материалы для элементов ножки. Тарелка ножки изготавливается из дрота 
сделанного из свенецсодержащего стекла СЛ 93 - 1, которое, является более длинным, чем 
стекло СЛ97 - 1, из которого сделана колба. Поэтому при заварке ножек в колбу в тарелке 
не создается разрушающие внутренние напряжения, т.к. при охлаждении сначала 
затвердевает стекло колбы, а затем свободно застывает стекло тарелки. Для внутренних 
звеньев токовводов применяется никелевая проволока. Для вакуумного звена токоввода - 
платинит, который покрывается слоем буры для лучшего смачивания его поверхности 
стеклом СЛ 93 - 1. Учитывая, что спай среднего звена с внешним звеном не желательно 
размещать в зоне заштамповки, он выносится наружу на 3÷5 мм. Для внешнего звена 
токоввода применяется, как правило, медная проволока.  
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 УСИЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 
В статье рассмотрены способы усиления стропильных ферм, балок, колонн, а также 

соединений элементов металлических конструкций на сварке и болтах. 
Ключевые слова: ферма, балка, стойка, прогон, сварка, высокопрочные болты, затяжка, 

усиление, реконструкция, опора, разгрузка, шпренгель. 
Реконструкция зданий и сооружений - это их переустройство с целью частичного или 

полного изменения функционального назначения, установки нового эффективного 
оборудования, улучшения застройки территорий, приведения в соответствие с 
современными возросшими нормативными требованиями. 

Реконструкция зданий и сооружений осуществляется и при проведении технического 
перевооружения предприятий, однако в этом случае расходы на строительно - монтажные 
работы не должны превышать 10 % общих капиталовложений. Переустройство включает 
перепланировку и увеличение высоты помещений, усиление, частичную разборку и замену 
конструкций, а также надстройку, пристройку и улучшение фасадов зданий. 

Как правило, реконструкция жилых, гражданских и производственных зданий 
производится в условиях повышенной стесненности, что не позволяет использовать 
оптимальные комплекты строительных механизмов и машин, организовывать места 
складирования для создания нормативных запасов материалов и изделий. Сама доставка 
конструкций (особенно крупногабаритных) может быть чрезвычайно затруднена 
сложившимися габаритами проездов. Серьезные трудности часто возникают при 
определении места рациональной установки грузоподъемных механизмов в монтажной 
зоне, а в некоторых случаях для возможности воспользоваться кранами необходим переход 
на менее индустриальные конструктивные решения. Для указанных ситуаций разработан и 
успешно реализовывается целый ряд предложений, основанных на использовании 
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конструкций как из традиционных строительных, так из новых легких высокопрочных 
материалов. 

Реконструкция связана с восстановлением эксплуатационных показателей и усилением 
несущих элементов зданий и сооружений. Эти работы требуют индивидуальных подходов, 
отличных от подходов к конструктивным решениям при новом строительстве. 

Серьезные трудности возникают в процессе реконструкции производственных зданий в 
связи с необходимостью обеспечения минимума остановки работы предприятий. Потери 
вследствие уменьшения выпуска продукции сопоставимы, а в некоторых случаях 
существенно превышают объемы капитальных вложений на строительно - монтажные 
работы по реконструкции или техническому перевооружению. Поэтому необходимо 
применение специальных методов усиления, разборки, монтажа конструкций, 
исключающих полностью или сводящих к минимуму остановку работы предприятий. 

Научно - исследовательскими институтами и вузами, проектными строительно - 
монтажными и ремонтно - строительными организациями страны накоплен значительный 
опыт в осуществлении реконструкции зданий и сооружений. 
Методы усиления соединений металлических конструкций. При недостаточной 

прочности сварных швов их усиливают увеличением длины. Наращивание швов следует 
производить электродами Э42, Э42А или Э46Т диаметром не более 4 мм при силе тока не 
более 220 А со скоростью, при которой за один проход размер катета не превышает 8 мм. 
Для элементов из уголков новые швы следует накладывать, начиная со стороны обушка от 
края фасонки в направлении существующих швов. Сварку последующего шва производят 
только после охлаждения предыдущего до 100 °С. При усилении швов напряжения в 
усиливаемом элементе не должны превышать 0,8 Rу, где Rу - расчетное сопротивление 
стали. Усиление должны производить высококвалифицированные сварщики не ниже 5 - го 
разряда. 

Усиление заклепочных соединений осуществляют высокопрочными болтами с 
предварительным напряжением. Болты устанавливают от середины узла к краям с 
помощью тарировочных ключей для измерения крутящих моментов. Из - за ослабления 
старых заклепок при установке новых высокопрочных болтов последние должны быть 
рассчитаны на воспринятие полной нагрузки. Из - за различной жесткости сварных и 
болтовых соединений усиление последних при помощи сварки не рекомендуется. 

Элементы сварных конструкций, испытывающие растяжение, сжатие или изгиб, могут 
быть усилены увеличением сечений путем приварки новых дополнительных деталей. 
Несущая способность элемента при этом возрастает с увеличением его сечения или 
жесткости. Однако нагрев элемента в процессе сварки может снижать его несущую 
способность. Степень снижения зависит от режима сварки, толщины и ширины элемента, 
направления сварки. Для продольных швов снижение прочности не превышает 15 % , для 
поперечных может достигать 40 % . Поэтому наложение швов поперек элемента при его 
усилении под нагрузкой категорически запрещается. 

В связи с некоторой потерей прочности элементов при сварке, а также 
перераспределением напряжений как по сечению элемента, так и между элементами 
усиление под нагрузкой производят при напряжениях, не превышающих 0,8 Rу , где Rу - 
расчетное сопротивление для стали, из которой изготовлен элемент. 
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Усиление сжатых стоек. Эффективным средством усиления сжатых стальных 
стержней является применение предварительно напряженных телескопических труб и 
элементов из других жестких профилей. 

Сущность способа заключается в том, что разгружающая предварительно напряженная 
стойка состоит из двух труб требуемого диаметра, причем внутренняя труба сжата, а 
наружная растянута. Достигается это следующим образом: наружную трубу устанавливают 
в горизонтальное положение, с одного торца трубы приваривают фланец с центральным 
отверстием диаметром 30÷40 мм, с другого торца на расстоянии 2÷3 м строго по оси 
наружной трубы устанавливают внутреннюю трубу чуть меньшего диаметра, чтобы она 
могла с небольшим зазором входить в наружную. Затем газовыми горелками производят 
нагрев наружной трубы до расчетного удлинения, вводят в нее внутреннюю трубу и 
обваривают по всему периметру свободного торца. Сокращаясь при остывании, наружная 
труба обжимает внутреннюю. В таком виде предварительно напряженный элемент 
устанавливают рядом с усиливаемой стойкой и плотно подклинивают под разгружаемую 
конструкцию. Затем двумя газовыми горелками наружную трубу разрезают в нижней части 
по окружности, освобождая таким образом усилие предварительного напряжения во 
внутренней трубе. Удлиняясь, она разгружает рядом стоящую стойку. После этого 
наружная труба в сечении разрезки заваривается и в состоянии воспринять часть 
добавочной нагрузки на колонну (стойку) после усиления. Этот способ может применяться 
также при усилении внецентренно сжатых элементов. 

Эффективным способом увеличения жесткости каркасов промышленных зданий 
является устройство предварительно напряженных тяжей и оттяжек. Однако оттяжки 
требуют массивных анкерных устройств, увеличения площади застройки, а также они 
увеличивают сжимающие усилия в колоннах. Более эффективны тяжи, которые крепятся к 
соседним устойчивым зданиям. Натяжение таких затяжек осуществляют механическим, 
электротермическим или комбинированным способом, а контроль эффективности 
усиления - по уменьшению смещений верхних узлов каркаса при горизонтальных 
нагрузках. 

Повышения жесткости продольных и поперечных рам возможно добиться установкой 
крестовых диагональных жестких связей, а когда это невозможно, то применяют жесткие 
распорки (ригели) в сочетании с диагональными раскосами. 

Эффективный способ увеличения прочности и жесткости металлических ригелей - 
подведение под них прокатных или сварных балок с приваркой под нагрузкой в нагретом 
состоянии. При ограниченных габаритах помещений усиливающую балку устанавливают 
сверху, вскрывают пол и приваривают ее к верхней полке усиливаемого ригеля в 
предварительно напряженном состоянии. Усиливающие балки в первом и во втором 
случаях заводят и жестко закрепляют в узлах рамы. 

 Повышения несущей способности стропильных балок и ригелей перекрытия возможно 
добиться устройством сплошного железобетонного настила, жестко связанного с верхним 
поясом балки. В этом случае жесткость ригеля существенно повышается, и его можно 
рассматривать как тавровую железобетонную балку с жесткой арматурой. 

Наиболее часто требуют усиления сжатые стальные элементы. Традиционным способом 
их усиления является увеличение сечения приваркой полос, уголков и других элементов без 
предварительного напряжения. Однако такой способ усиления обладает существенным 
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недостатком: элементы усиления поздно включаются в работу, приварка этих элементов 
вызывает в сжатых стойках дополнительные деформации, что снижает эффективность 
усиления. Поэтому традиционные способы усиления применяют, если временная нагрузка 
на стойки составляет не менее 40 % от постоянной и во время выполнения работ по 
усилению она отсутствует. 

Усиление стальных стоек ненапряженными элементами осуществляют увеличением их 
сечения и уменьшением их свободной длины, при этом следует стремиться к 
максимальному увеличению радиусов инерции сечения. При выполнении усиления 
нагрузка на стойку не должна превышать 50 ‒ 60 % расчетной. 

Присоединение элементов усиления осуществляют в основном сваркой. Сварочный 
прогиб для элементов которые усиливаются под нагрузкой, является нагружающим 
фактором, поэтому сначала усиливаемый элемент приваривают точечной сваркой, а затем 
накладывают основной шов. При этом предпочтение следует отдавать шпоночным 
(прерывистым) швам, которые уменьшают деформации элементов, сокращают сроки 
сварочных работ и уменьшают массу наплавленного металла. 
Усиление балок. Усиление металлических балок осуществляют увеличением сечения, 

при этом необходимо выполнить их разгрузку не менее чем на 60 % или установить 
временные дополнительные опоры. При проектировании усиления необходимо 
придерживаться следующих технологических правил: объем сварки должен быть 
минимальным, сварные швы следует располагать в удобных доступных местах, 
необходимо избегать потолочной сварки, сначала надо усиливать нижний пояс, а затем 
верхний, что исключает прогиб балки в момент усиления. 

Усиление металлических балок и прогонов может быть местным и общим. Местное 
усиление осуществляется с помощью металлических накладок, ребер, обетонирования, а 
общее – путем установки шпренгелей, затяжек или жесткого опорного закрепления. 

Наиболее простым способом усиления металлических балок и прогонов является 
увеличение их сечения на участках наибольших напряжений с помощью приварки или 
крепления на высокопрочных болтах специальных усиливаемых элементов из прокатных 
профилей (уголков, труб, швеллеров и двутавров). Наиболее рациональны схемы 
двустороннего усиления балок, не приводящие к значительному смещению центра тяжести 
сечения Проверку прочности и устойчивости усиленной балки производят как для цельного 
сечения, так как критические усилия не зависят от величины напряжений, существовавших 
до усиления. Для повышения местной устойчивости локальных участков стенки балки 
устанавливают на этих участках короткие ребра жесткости, окаймляя их продольными 
ребрами. Дополнительные ребра к стенке балки можно прикреплять с помощью 
высокопрочных болтов, прерывистых или сплошных сварных швов. Сварные соединения 
более технологичны, но приводят к ослаблению сечения усиливаемого элемента в процессе 
сварки.  

К несимметричному одностороннему усилению прибегают в тех случаях, когда 
двустороннее усиление экономически и технически нецелесообразно. Несимметричное 
одностороннее усиление обычно осуществляют с помощью швеллеров, тавров и двутавров. 
Недостатком такого усиления является сложность прикрепления элементов усиления с 
помощью потолочных швов или высокопрочных болтов. Кроме того, такой способ 
усиления связан с необходимостью предварительного выгиба прокатных элементов 
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усиления в соответствии с формой изгиба усиливаемых балок, а поэтому при усилении под 
нагрузкой требует применения мощных домкратов или иных натяжных устройств. 

Для повышения местной устойчивости и недостаточной несущей способности участков 
стенок балок устанавливают на этих участках короткие поперечные, продольные или 
наклонные ребра жесткости, ограничивая их продольными ребрами. 

Достаточно простым и эффективным способом усиления металлических балок является 
преобразование разрезных балок в неразрезные многопролетные. Он выполняется без 
увеличения строительной высоты, но требует свободного доступа к узлам сопряжения. 
Преобразование осуществляется путем жесткого крепления (сварка) внутренней и 
наружной стороны полок металлическими пластинами. Металлические накладки должны 
заходить на каждый элемент не менее чем на 100 мм от стыка. При этом способе в балках и 
прогонах возникает изгибающий момент меньшей величины, что способствует 
повышению несущей способности усиливаемых конструкций. 

Более эффективным способом повышения несущей способности металлических балок 
(прогонов) является изменение их конструктивной схемы за счет установки в пролете балки 
дополнительной опоры или дополнительных усиливающих элементов в виде подкосов. 

В этих случаях уменьшается величина пролета балок с превращением их в многократно 
статически неопределимые системы и значительно увеличивается несущая способность 
усиливаемых конструкций. Усиление, связанное с постановкой в пролете балки 
дополнительной опоры не всегда допустимо по технологическим причинам. Установка 
подкосов более целесообразна, так как не загораживает центр пролета и не требует 
устройства дополнительного фундамента. 

Наряду с дополнительными опорами и длинными подкосами для усиления 
металлических балок применяют подвески, короткие подкосы, и кронштейны, за счет 
установки которых также уменьшается величина пролета балок. 
Усиление стропильных ферм. Усиление стальных ферм осуществляют подведением 

новых конструкций, введением дополнительных элементов решетки, изменением схемы 
конструкции и увеличением сечений отдельных элементов. Выбор того или иного способа 
усиления зависит от причин, вызвавших усиление стропильных конструкций. 

Подведение новых конструкций осуществляют в том случае, если другие способы 
усиления не дают требуемого эффекта и если по условиям производства допустима 
установка дополнительных промежуточных стоек. 

Дополнительные элементы решетки вводятся дли уменьшения гибкости стержней в 
плоскости фермы, для усиления верхнего пояса фермы на местный изгиб, а также для 
увеличения жесткости и несущей способности фермы в целом. Усиление нижнего пояса 
осуществляют, как правило, увеличением его сечения. Верхний пояс усиливают 
шпренгельной решеткой. Дополнительную перекрестную решетку устанавливают для 
повышения несущей способности и жесткости фермы в целом. В этом случае ферма 
превращается в статически неопределимую систему и возникает опасность 
перераспределения усилий в элементах решетки (растянутые элементы испытывают 
сжимающие усилия, и наоборот). Поэтому иногда возникает необходимость 
дополнительного усиления отдельных элементов решетки. 

Наиболее распространенный характер повреждений стропильных ферм - погнутость 
стержней решетки, которая достигает 50÷70 мм. В этом случае увеличивают сечение 
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решетки или устанавливают предварительно напряженные элементы, снижающие 
искривления элементов решетки. 

Одним из способов усиления ферм является надстройка висячих (вантовых) систем, к 
которым подвешивается усиливаемая конструкция. Этот способ особенно эффективен, 
если ванты можно подвешивать к рядом стоящим более высоким и устойчивым 
сооружениям. Усиления ферм можно добиться включением в их работу светоаэрационных 
фонарей. 

Как уже отмечалось, усиления верхнего пояса ферм можно добиться за счет включения в 
его работу железобетонных плит покрытия. 

 Когда по технологическим причинам нельзя установить в пролете дополнительные 
опоры, прибегают к подведению подкосов или подвесок, что также способствует 
повышению несущей способности стропильных ферм. 

 Установка дополнительных подкосов или подвесок требует дополнительного усиления 
раскосов фермы в местах, в которых они устанавливаются. Кроме того, при установке 
подвесок появляется необходимость вскрытия кровли и защиты от коррозии элементов 
усиления, находящихся на открытом воздухе, а при установке подкосов - дополнительного 
усиления фундаментов. 

Установка поддерживающих арочных конструкций позволяет более равномерно 
разгрузить нижний пояс фермы и дает возможность не загромождать пролет цеха. 

 Увеличения несущей способности стальной фермы можно достичь путем установки 
шпренгельной системы (третьего пояса) в пределах высоты фермы или в нижних опорных 
узлах. Для передачи усилия от ферм на шпренгельные системы необходимо выполнить 
местное усиление стоек фермы. Такое усиление не требует дополнительных опор и может 
выполняться из высокопрочных канатов (пучков), обеспечивая минимальную 
материалоемкость усиления. Стойки шпренгельной системы выполняют из жестких 
профилей. Разгрузку существующей фермы осуществляют предварительным напряжением 
третьего пояса, поэтому его сечение должно быть достаточным для восприятия 
максимальных напряжений при полной нагрузке фермы. Усилия в различных элементах 
конструкции суммируются из усилий, возникающих при предварительном напряжении 
третьего пояса, а также усилий, в статически неопределимой усиленной конструкции от 
всех нагрузок, приложенных после усиления. 

 Наиболее эффективного повышения несущей способности стальных ферм достигается с 
помощью установки предварительно напряженных затяжек. Затяжки могут располагаться 
при расположении вдоль нижнего пояса или в пределах высоты фермы. Крепление затяжек 
осуществляют в пределах нижнего пояса или в верхних и нижних опорных узлах фермы. 
При повышении несущей способности элементов верхнего пояса металлической фермы с 
помощью установки шпренгельных элементов работы должны выполняться с 
обязательным снятием нагрузки на ферму. 

Усиление стропильных ферм путем установки предварительно напряженных затяжек не 
требует дополнительных опор и может осуществляться из высокопрочных канатов, 
круглой стали или прокатного профиля, обеспечивая минимальную материалоемкость 
усиления. 

При размещении затяжек вдоль нижнего пояса достигается разгрузка только нижних 
поясов ферм. Введение затяжек в уровне нижнего пояса ригеля эффективно в том случае, 
когда нижний пояс ригеля имеет ломаное очертание, что ведет к изменению усилий в 
большем количестве стержней. Ломаное очертание нижнего пояса ригеля позволяет 
значительно уменьшить изгибающие моменты в стойках и ригеле от воздействия 
вертикальных нагрузок на ригель. Часто применяются способы усиления элементов 
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стальных ферм путем увеличения их сечения. При этом желательно сохранить положение 
центра тяжести сечения усиливаемого элемента фермы. 

 Выбор технического решения усиления отдельных элементов или конструкции в целом 
зависит от конкретных условий и решается в результате технико - экономического анализа 
сравнения вариантов. Наиболее важным фактором, влияющим на выбор варианта усиления 
в условиях действующего производства является проведения работ по усилению без 
остановки технологического процесса или с минимальной остановкой. При больших 
объемах усиления конструкций на выбор варианта усиления может повлиять расход стали 
на усиление, а так же трудоемкость изготовления и монтжа элементов усиления. 
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Глобализация социально - экономических процессов в современном обществе 

принципиально изменила облик и характеристики сетевых служб и сервисов Интернет, 
ускорила формирование научно - образовательного контента и дала толчок развитию 
интеллектуальных средств информационного поиска. Сейчас ведётся активная разработка 
семантических поисковых систем (СПС), способных обеспечить целенаправленный 
семантический анализ и релевантный поиск разнородных компонентов полнотекстовых 
документов из разных областей знаний [2, 3]. К числу апробированных на практике 
семантических поисковых технологий следует отнести OntoSearch, Semantic Portals, 
Semantic Wikis, мультиагент P2P, семантические системы запросов и вопросно - ответные 
системы, использующие онтологии для хранения баз знаний [1]. 

С реализацией в интернет - пространстве парадигмы семантической паутины открылись 
новые возможности для внедрения технологий семантического поиска текстовых 
документов [4]. Известно, что ключевым вопросом эффективного семантического поиска 
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является выбор критерия установления семантического соответствия конкретного 
документа полученному запросу. Для этого запрос и анализируемые документы должны 
быть формально представлены в унифицированных терминах онтологии предметной 
области (ПрО). Семантика типового документа семантической паутины SWD (Semantic 
Web Document) явно определяется в онтологии. Для исследования же 
неструктурированных текстовых документов необходимы дополнительные методики 
(модели и алгоритмы) работы с онтологиями, позволяющие выделить их семантику, а 
также выявить подмножество зависимых документов. 

На рис. 1 показан укрупнённый алгоритм поиска лексического соответствия терминов 
запроса и проиндексированных названий онтологических классов и свойств документов, 
который реализован в существующей системе семантического интернет - поиска (SWSS –
Semantic Web Search System). Данный алгоритм поиска позволяет автоматически 
преобразовывать запросы, представленные на естественном языке, в формальные запросы 
(онтологии запроса), применяемые при онтологическом поиске и ранжировании SWD - 
документов [1].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Укрупнённый алгоритм релевантного семантического поиска документов 
 
Качество отображения каждого термина запроса на документ (в случае использования 

словаря типа WordNet или набора названий, атрибутов и описаний понятия в случае 
связанной онтологии ПрО) оценивается путем измерения расстояния между вектором 
запроса q и вектором весов каждого документа. Один из подходов к решению 
обозначенной проблемы связан с определением косинуса подобия (cosine similarity) и 
выбором для термина t в качестве искомого решения документа с наиболее высоким 
значением этого показателя. Данный показатель вычисляется следующим образом: 
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Здесь )...,,,( 21 ТwwwW   - весовой вектор; Tiwi ,1,   - значение веса соответствующего 
термина i , выбранного из связанных значений словаря или терминов запроса в окрестности 
термина tV  [1].  

Как установлено в процессе исследования, при разработке СПС центральным вопросом 
является обоснование технологии отбора текстовых документов по степени релевантности 
запросу пользователя. Перспективным следует считать подход, опирающийся на данные 
комплексной оценки соответствия онтологии документа формальному запросу с учётом 
ограничений на длительность процедуры семантического анализа и качество фильтрации 
текстов.  
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АНАЛИЗ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СУШКИ ОВОЩЕЙ 
 

Сушилка для овощей и фруктов — нужный в производстве агрегат, помогающий 
сберечь витамины и ценные вещества в плодах и ягодах. Современные сушильные камеры 
сушат овощи и фрукты в автоматическом и полуавтоматическом режимах. От вас 
потребуется только помыть, нарезать продукты и задать режим сушки, а с остальным 
машина справится сама. Качество высушивания продуктов в сушильных камерах, 
оснащённых и не оснащённых феном, — примерно одинаковое, они отличаются лишь 
производительностью и дополнительными функциями. Сушка овощей и фруктов с 
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помощью нагретого воздуха сокращает время заготовки в несколько раз. В процессе 
технологической переработки овощи и фрукты теряют от 80 % до 95 % от первоначальной 
массы, в зависимости от вида сырья и технологических требований, влажность может 
уменьшаться на 90 % .  

Рассмотрим основные виды сушильного оборудования: 
1. Камерные сушки конвекционного типа работают по принципу нагрева горячим 

воздухом. Они наиболее востребованы бытовым потребителем из - за низкой цены, хотя 
есть и промышленные варианты сушки овощей и фруктов на основе рециркуляции и 
реверсного движения воздуха. Бесспорное преимущество этого способа — 
универсальность: с одинаковым успехом в таких сушилках можно высушить овощи и 
фрукты, ягоды и зелень, пыльцу растений и грибы. 

Одним из недостатков данного вида оборудования является наибольший расход энергии 
(1,6 - 2,5 кВтч / нг). Испарение влаги происходит с поверхности продукта, и из - за этого 
образуется плёнка, затрудняющая сушку и ухудшающая нечестивоcть продукции: 
изменяется вкус, цвет и восстанавливаемость высушенного плода при последующем 
замачивании. Длительное время сушки и высокая температура приводят к окислению и 
потере полезных веществ. Правда, максимальное время сушки (сутки) требуется только для 
овощей. Ягоды и фрукты высушиваются в среднем за 12 часов, грибы — за 7, пряные и 
лекарственные травы — за 2 часа [1].  

2. Контейнерные камерные сушилки, работающие по принципу инфракрасного 
излучения определенной длины волны, которая активно поглощается водой, содержащейся 
в продукте, но не поглощается тканью высушиваемого продукта, Поэтому инфракрасная 
сушка по сравнению с вышеописанным видом оборудования возможна при невысокой 
температуре (40 - 60 оС), что дает практически полностью сохранить витамины, 
биологически активные вещества, вкус и аромат подвергающихся сушке продуктов. Кроме 
того, в инфракрасной сушилке продукт получается стерильным, при низкой влажности 
среды он может до года храниться без специальной тары и до 2 лет — в герметической 
упаковке. 

Инфракрасные агрегаты дороже конвективных, но они производят более качественную 
сушку и быстрее окупаются за счёт меньшего удельного расхода электроэнергии по 
сравнению с конвективными сушилками. 

3. Сушильная паровая камера туннельного типа для овощей и фруктов может быть 
выполнена в виде 3 секционного туннеля с различными температурными режимами внутри 
секций от 75°C до 135°C для обеспечения однородности сушки продукта. В процессе 
сушки овощи или фрукты продвигаются по конвейерной ленте из одной секции паровой 
камеры в другую, постепенно уменьшая собственную влажность. Достоинствами сушилки 
являются удобство выгрузки сухого продукта, а также возможность изменять режим сушки 
в зависимости от условий работы. 

4. Туннельные сушильные камеры основаны на принципе рециркуляции горячего 
воздуха в системе нагнетания и постепенного уменьшения влажности продукта, что 
является естественным процессом, нацеленным на сохранение свойств и качества сушеного 
продукта на должном уровне. Машина состоит из реверсивного нагнетателя и нескольких 
секций с системой нагрева воздуха. Данный вид сушки позволяет достичь однородного 
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высыхания, составляя среднее уменьшение влажности на 70 % — 90 % на конечном 
продукте [2]. 

Выбор определённой модели конвейерной сушилки будет зависеть от планируемых 
масштабов и объемов производства. Чем длиннее площадь конвейерных лент – тем больше 
производительность оборудования.  

В результате проведенного анализа оборудования для сушки овощей следует отметить, 
что наиболее предпочтительными будут являться контейнерные камерные сушилки, 
работающие по принципу инфракрасного излучения. Они экономичны в эксплуатации, они 
требуют минимальное количество электроэнергии, и, зачастую, работают в полностью 
автоматизированном режиме. На сегодняшний день сушильные шкафы с инфракрасным 
излучением используются для сушки лекарственных растений и трав, грибов и ягод, 
овощей и фруктов, орехов, семечек, сухарей и прочих продуктов. При сушке, со снижением 
содержания влаги в продукте, мощность нагрева автоматически уменьшается, что 
предохраняет высушиваемые продукты от перегрева. 

 
Список литературы: 

1. Кац З. А. Производство сушеных овощей, картофеля и фруктов. Легкая 
промышленность, 1984. 

2.  Чагин О.В., Кокина Н.Р., Пастин В.В. Оборудование для сушки пищевых 
продуктов. - Иваново: Иван. хим. - технол. ун - т., 2007. 

© Н.В. Байдова, А.Ю. Наливайченко, А.М. Баранов, 2017 
 
 
 

УДК 621.929.1 
А.А. Непогожев, 

С.А. Кемерова, 
магистранты 1 курса 

напр. «Металлорежущие станки и инструменты», 
КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева, 

Г. Кемерово, Российская Федерация 
 

ANALYSE MICHEN VON MACHINEN 
 

Unter Mischung versteht man ein solches mechanisches Verfahren, bei den ursprünglich 
befindlichen Komponenten getrennt, nachdem eine gleichmäßige Verteilung der jeweils in 
mischbarem Umfang des Materials bildet eine homogene Mischung [1]. 

Die Bewertung der Homogenität der Mischung sehr schwieriger Prozess, da in jedem 
Mikrovolumen Mischung kann eine endlose Anzahl von Möglichkeiten der Kombination der 
Komponenten. Daher zur Vereinfachung dieser Analyse alle Mischungen bedingt als angenommen 
zweicomponent betrachten und Homogenität in Bezug auf Inhalt Schlüsselkomponente in den 
teilen der Mischung. 
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Zur Durchmischung von Schüttgütern verwendet im Wesentlichen zwei Möglichkeiten – 
Gravitation und erzwungene (mechanische). Die erste erfolgt unter der Wirkung der Schwerkraft in 
die Trommel, Fach und Trichter - Mischer, die zweite in den Schneckenpumpen und vage. 

Der Prozess der Durchmischung wird durch die Schaffung im Gerät zirkulierende Bewegung 
der Komponenten auf Durchmischung Bahnen. Trotz der scheinbaren Einfachheit des Prozesses, 
die notwendige Homogenität des Produkts wird erreicht durch längere Zeit und daher mit großem 
Aufwand an Energie, deren Wert steigt mit der Erhöhung der Dichtedifferenz und 
Dispergierbarkeit gerührt Komponenten. 

Ein wichtiger Faktor für die Qualität der Vermischung ist: 
• Die Geschwindigkeit der Bewegung der Masse; 
• Größe der Mischkammer; 
• Die Länge und Form des Werkzeugs, die beim Mischen; 
• Eigenschaft vermischen der Komponenten.  
Armaturen werden mit Funktionen ausgestattet, Wärmeübertragung, Trocknung, Erwärmung 

und Kühlung. 
Ebenso auf den Prozess der Vermischung von Schüttgütern gehören Benetzung. 

Flüssigkeitszufuhr ist notwendig, nicht nur dann, wenn die Aufgabe Zugabe von Flüssigkeit in 
Komponenten gemischt, aber so Benetzung löst das Problem der Erfassung, Konditionierung und 
Verarbeitung von Staub. 

Die Benetzung von festen Materialien kann in verschiedenen Produktionsphasen [2]: 
a) hinzufügen von Flüssigkeit in den festen Teil des zugeführten Materials in den Mischer; 
B) hinzufügen von Flüssigkeit in die Kammer mischen; 
C) hinzufügen der Flüssigkeit am Austritt des Gemisches. 
Allerdings muss eine kleine Menge von Flüssigkeit in das Produkt, die gleichmäßig verteilt über 

die gesamte Masse, die Flüssigkeit eingeführt werden kann, zusammen mit Luft, dies verbessert die 
Zerstäubung. 

Armaturen zum Bewegen von Schüttgütern werden auf der drehenden und Fördereinrichtungen. 
Zu den drehenden смесителям gehören Drum - verschiedene Arten von Armaturen, konische, 
Mischer mit rotierendem Würfel etc. An das смесителям für Schüttgüter zählen Band - , Meller 
und Auge Mischer. Arbeitsgremien Transport Mischer Schnecken werden können, einschließlich 
Bandwürmer, oder Schaufeln, montiert auf einer Welle. 

Derzeit in der Industrie gelten die folgenden Arten von Mischern. 
1. Konische Mischer. Bestehen aus zwei abgestumpften Kegeln zylindrischen Seitenwand. Im 

konischen Mischern Mischwirkung wird durch eine Verschiebung entlang der vertikalen Achse 
des Produktes, mit einer Änderung (Erweiterung, Verengung) der Fläche mischen. 

2. Mischer Y - Form mit Doppel - Gefäß, mit einem Scheitelwinkel von 90°. In diesem Mischer 
Durchmischung des feststoffs durch ihn verschlafen ergänzt durch die Trennung der Masse des 
Produktes in zwei Teile und Reverse - Kombination in einer Menge. 

3. Drum - Mischer. Mischend Material bewegt sich entlang der inneren Oberfläche der 
Trommel des Mischers. Beim Verschieben von Material im inneren der Trommel trifft auf seinem 
Weg der Klinge, befestigte in den Trichter des Mischers, auf eine bestimmte Höhe anhebt, das 
Produkt fällt von oben nach unten Trommel. So in der Vorrichtung wird eine Intensive 
Umwälzung des Schüttgutes, fördert die rasche und sorgfältige Vermischung. Die Mischung 
entladen durch die Ladeluke des Mischers. 
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4. Kubische Armaturen. Die Anwendung der kubischen Form des Behälters anstelle einer 
zylindrischen aufgrund der Tatsache, dass in langen zylindrischen Walzen schwieriger eine 
gleichmäßige Vermischung und schnelle Entladung. Mischen in rotierenden Würfel sehr effektiv 
sein kann man noch mehr intensivieren mit Hilfe der Flügel, drehen in die entgegengesetzte 
Richtung der Rotation des Würfels. 

5. Mischer Universal Transport in zylindrischen Gebinden. Bestehen aus einem Träger - 
Rotators, rotierenden Rahmen mit Halter, und eigentlich Transportbehälter. Der rotierende Rahmen 
befestigt auf vertikal installierte Transportbehälter. Anschließend wird der Rahmen kippt und rollte 
auf die Stütze - Rotator. Rollen Stellfüße werden aus einem Master und Slave. Führungsrolle 
angetrieben wird der Träger befestigt zu Motor - Getriebe. Die Frequenz des Drehens der Welle 
des Getriebemotors kann Frequenzumformer geregelt werden. Rollen führe in die Rotation der 
Rahmen mit dem Ihr Transport - TARA. Das Produkt befindet sich innerhalb der TARA kommt in 
chaotische Bewegung, fördert eine effektive Mischung. Vorteile: hilft Umpacken zu vermeiden. 

6. Armaturen Schüttgut zentrifugalen Aktionen. Mischend Material bewegt sich entlang der 
inneren Oberfläche der Kegel - Mischer von unten nach Radial bildet unter der Wirkung der 
zentrifugalen Kräfte der Trägheit. Beim Verschieben innerhalb des Kegels Material trifft auf 
seinem Weg die Klinge, befestigte in den Trichter des Mischers. So in der Vorrichtung wird eine 
Intensive Umwälzung des Schüttgutes, fördert die rasche und sorgfältige Vermischung. 

7. Band - Mischer. Das mischen erfolgt Band Spiralen, die nicht nur gerührt, sondern auch 
bewegen mischend Material. In einem kontinuierlichen Aktionen der Klinge befestigt an der Welle 
entlang einer Schraubenlinie, was ermöglicht die gleichzeitige rühren und bewegen des Produkts 
entlang der Welle. Die Mischer können sowohl Einzel und Doppel und mehr sowie gleichgerichtet. 

8. Auge - Armaturen. Bohle – Schnecke. Der Hauptvorteil ist die schonende Umstellung des 
Produktes, ohne dabei die Integrität der Struktur der Stücke. Förderer dieser Konstruktion 
unterscheiden sich ausreichend hoher Leistung. Das Produkt geladen wird über eine 
Einfüllöffnung, Schaufeln erfasst Auge mischen und zur Auslassöffnung an. Das verschieben 
erfolgt sowohl horizontal als auch schräg zur Oberfläche. 

Optimal Mischbatterien sind: 
• drum; 
• gelappt. 
Vorteil Trommel zurückgeführt werden kann: die Einfachheit der Geräte, die Möglichkeit des 

Mischens ohne Abrieb und Verwaltung Form von Getreide, mischen von abrasieren 
Komponenten. Bei Flügel Maschinen Vorteil ist die Vielseitigkeit, gemischt wie befeuchteten 
Materialien und Pasta und trockene Schüttgüter.  

Die Auswahl des Mischers in jedem Fall erfolgt noch empirisch – zu industriellen oder Labor - 
Daten. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА АНАЛИЗА ФОНДА ОЦЕНИВАНИЯ 
ЗНАНИЙ В СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
Использование компьютерного тестирования для проверки знаний имеет ряд 

преимуществ, таких как надежность, высокая дифференцирующая способность, 
экономичность и оперативность при его проведении, а также экономия времени [1].  

Целью данной работы является повышение точности педагогических измерений по 
результатам тестирования. Предполагается проведение анализа реальных результатов 
тестирования по нескольким дисциплинам образовательных программ факультета ИСТ в 
АСИ СамГТУ, используя методику оценки тестов с учетом их достоверности для выдачи 
рекомендаций по совершенствованию и структурированию тестовых материалов.  

Объектом проектирования и исследования является информационная система анализа 
фонда оценивания знаний в системе мониторинга учебного процесса. 

Для анализа были использованы результаты тестирования студентов в виде ответов на 
каждое задание в тесте. Размер данной таблицы 15536 сеансов. Размер ответов на задания 
445853 записи. Количество испытуемых – более 4000 студентов, групп студентов – более 
380, дисциплин – 119, кафедр – 29.  

Реализация системы планируется на языке программирования С++ / Qt, используя 
существующую базу данных АСУ вуза. 

Достижение указанной цели, предполагает решение задач: 
 провести анализ проблематики предметной области и возможных аналогов, 

совместно с руководителем определить основное содержание исследования, 
обеспечивающее его актуальность, новизну и практическую значимость, а также 
продемонстрирует должный квалификационный уровень автора; 
 оценить состав методов, которые необходимо использовать, изучить их в 

необходимой степени и выявить нуждаются ли они в доработке и развитии с учетом 
специфики решаемой проблемы; 
 разработать целостную, формализовано описанную, документированную структуру 

предлагаемой технологии; 
 реализовать основные элементы системы; 
 ввести подсистемы в эксплуатацию и осуществлять сопровождение её 

эксплуатации; 
 накапливать и анализировать информацию об эффективности системы в процессе 

реальной эксплуатации на ФИСТ.  
Для анализа был выбран тест «Теория машин и механизмов», который прошли 9 

испытуемых и состоящий из 20 вопросов. Для определения вариации заданий была 
построена матрица результатов тестирования по выбранному тесту (рисунок 1).  
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Рисунок 8. Матрица результатов тестирования с найденными Rj и Xi 

 

В целях обеспечения конфиденциальности фамилии студентов были заменены на 
порядковые номера от 1 до 9. В данном тесте ответы студентов характеризуются двумя 
цифрами – 0 и 100. Где 0 – это неверный ответ, 100 – верный ответ. 

Для дальнейшего анализа теста необходимы следующие значения: 
 Xi – количество верных ответов i - го студента. 
 Rj – количество верных ответов на j - е задание. 
 Wj – количество неверных ответов на j - е задание. 
 Pj и qj – доля верных и неверных ответов на j - е задание [2]. 
Далее, необходимо упорядочить матрицу результатов тестирования по значениям Xi и Rj 

и рассчитать вышеперечисленные значения (рисунок 2). По полученной матрице строим 
график вариации заданий (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 9. Упорядоченная матрица результатов тестирования 

 

 
Рисунок 10. Вариация заданий 

 

По полученным результатам можно заметить зависимость вариации тестовых заданий от 
легкости задания. Также, задание не может дифференцировать студентов по уровню 
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подготовленности в случае, если на него не ответил ни один студент или ответили все[2]. 
По результатам данного анализа можно дать рекомендацию по структурированию 
тестовых заданий, а именно удаление заданий и их расположение в тесте.  

Согласно Гуттману это разграничение должно быть идеальным. Если испытуемый, 
верно ответил на трудное задание, то он тем более, должен справиться с более легкими 
заданиями. Это должно приводить к строгому разграничению единиц и нулей диагональю 
матрицы [3, с.56]. В полученной матрице нет четкого разграничения, что свидетельствует о 
том, что студенты угадали верные ответы в сложных вопросах. Для более эффективного 
анализа результатов тестирования следует использовать трехпараметрическую модель 
Бирнбаума, которая учитывает вероятность угадывания. 

Описанная методика оценки тестов малая часть разрабатываемой информационной 
системы. Предполагается использование моделей Раша и Бирнбаума, дисперсионный и 
корреляционный анализ, метод наибольшего правдоподобия, и кластерный анализ 
студентов и тестовых заданий, определение надежности тестов. Система сможет выдавать 
рекомендации по структурированию и совершенствованию тестовых материалов, что 
позволит повысить точность педагогических измерений по результатам тестирования. 
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СОСТОЯНИЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ СТАНИЦЫ  

ДИНСКОЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

Станица Динская расположена в центральной части зоны Краснодарского края. 
Численность населения составляет 129239 тысяч человек ОАО «Динкомводхоз» 
осуществляет деятельность по водоотведению в Динском сельском поселении. [1]. 



108

Очистные сооружения канализации приняты в эксплуатацию в 1984 году и по сегодняшний 
день осуществляют очистку сточной воды. Канализационная самотёчная сеть построена в 
центральной части ст. Динской, перекачивающие канализационные насосы расположены 
на окраинах станицы в район, собирая стоки от населения, организаций и предприятий в 
насосную и перекачивают стоки в самотёчную канализационную сеть. [2]. 

Проектная мощность очистных сооружений канализации - 25 тысяч кубических метров в 
сутки. Состав очистных сооружений: 
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Рисунок 1. Схематичное расположение очистных сооружений. 
1 - приемная камера – 1 штука 
2 - песколовки – 3 штуки 
3 - распределительная камера – 1 штука 
4 - первичные отстойники – 4 штуки 
5 - аэротенки – 5 штуки 
6 - вторичные отстойники – 4 штуки 
7 - контактные резервуары – 2 штуки 
8 - воздуходувная насосная станция – 2 штуки 
9 - насосная сырого осадка – 1 штука 
10 - иловые площадки – 3 штуки 
11 - пруды доочистки – 3 штуки 
12 – сброс в реку Кочеты - 2 
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В станице Динской располагается 4 перекачивающих канализационных установок и 
главная канализационная насосная станция, протяжённость канализационных сетей – 44,6 
км, смотровых канализационных колодцев 860 штук, протяжённость напорного коллектора 
от главной насосной станции до очистных сооружений канализации – 4 км. [2]. 

На территории станицы Динской высокое стояние грунтовых вод, слабо развита 
ливневая канализация, в связи с этим канализационную сеть поступают ливневые и 
грунтовые воды, доля которых составляет 58 % . [1]. 

Для улучшения качества сбрасываемой воды в реку Кочеты, необходимо полностью 
реконструировать очистные сооружения станицы Динской, внедряя новые технологии 
очистки сточных вод с применением автоматизированных систем управления. [1]. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ КОМНАТНАЯ МИНИ ТЕПЛИЦА 
 

Мини теплица имеет компактные размеры и как нельзя лучше подходит для 
использования в городских квартирах и домах. Ни один человек не откажется круглый год 
иметь на своем столе свежее выращенную зелень и овощи. Это возможно, если дома есть 
мини теплица. Но это не единственное ее предназначение.  

Конструкция теплицы классической формы более простая в строительстве и может 
занимать от 0,5 до 4 кв.м. площади. Она представляет собой емкость, внутри которой 
можно создать идеальный микроклимат для тех или иных растений и полностью 
автоматизировать процесс их выращивания. 

Данная теплица должна соответствовать следующим требованиям: 
Создавать рассаде комфортные условия, обеспечивать оптимальный микроклимат, 

температуру, влажность, питание и освещение; 
Давать легкий доступ к растениям для ухода, полива и прополки растений; 
Достойно выглядеть и вписываться в окружающий интерьер или пейзаж; 
Быть прочной и способной выдержать не один цикл выращивания растений. 
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Создать умную теплицу поможет контроллер Ардуино [1]. С его помощью она 
будет выполнять ряд функций:  

Во первых: оперативно получать всю необходимую информацию и 
климатических параметрах теплицы, т.е. осуществлять мониторинг климатических 
параметров. 

Далее реализовать возможность управлять теплицей – осуществлять полив, 
вентиляцию и регулировать освещенность. Вводить данные мониторинга нужно 
будет выводить на экран [2].  

Таким образом автоматическое управление включает в себя: систему 
автоматического освещения, систему автоматического проветривания, систему 
автоматического полива теплицы. 

Составляющие теплицы: 
1.  
2. Wi - fi модуль; 
3. Аккумулятор;  
4. Плата для управления электронагрузками; 
5. Преобразователи напряжения; 
6. Управляющий микроконтроллер Аrduino; 
7. Датчик влажности воздуха и температуры; 
8. LCD дисплей; 
9. Часы реального времени; 
10. Светодиодная лента; 
11. Датчик освещенности; 
12. Датчик влажности почвы; 
13. Датчик уровня воды; 
14. Нанос для полива; 
15. Два электропривода; 
16. В качестве осветительных приборов будут использоваться светодиодные 

ленты. Подключив выводы каждого цвета к аналоговым выходам Ардуино можно 
произвольно изменять яркость каждого кристалла, добиваясь необходимого цвета 
свечения. Светодиодные ленты для растений полного спектра - универсальный 
источник света и подойдет для всех растений [3]. 

Проветривание будет осуществляться с помощью автоматического открывания 
форточки сервоприводом [4]. На вал сервы устанавливается рычаг, который будет 
толкать дверцу, открывая её, тем самым давая свежему воздуху доступ в парник. 
Для того, чтобы форточка вернулась в обратное положение петли на форточке 
должны быть установлены сверху.  

В каждый период роста и созревания растениям нужен свой особенный полив. Он 
будет осуществляться следующим образом: система полива периодически проверяет 
влажность грунта. При недостаточной влажности, запускается мотор, которая 
подает небольшой объем воды в шланг. После некоторой паузы система полива 
вновь запрашивает уровень влажности земли. При необходимости, процесс 
повторяется. 
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Рисунок 1. Схема подключения устройств 
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КОМПЛЕКТЫ ИНВЕНТАРНОГО ТАКЕЛАЖА ДЛЯ УСТАНОВКИ ОПОР 
ОДНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

 
До начала работ по установке опор производится проектирование, изготовление и 

комплектация такелажа. 
Как известно, на каждой линии электропередачи применяется несколько типов опор 

(промежуточные, анкерно - угловые, транспозиционные, концевые, повышенные и др.). 
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Ввиду того, что опоры одной линии электропередачи значительно отличатся друг от друга 
по весу, не имеет смысла устанавливать опоры одним и тем же комплектом такелажа, так 
как он будет очень тяжелым для наиболее легких промежуточных опор, которых на линии 
в несколько раз больше, чем опор всех других типов. Исключение могут составить только 
короткие линии электропередачи – перемычки, заходы на подстанции и т.п., с большим 
количеством анкерных и угловых опор, для установки которых нецелесообразно 
изготавливать различные типы такелажа. 

При проектировании такелажа сначала составляется сводная ведомость типов опор 
линии электропередачи, в которой указывается количество опор каждого типа, их вес, а 
также количество и расположение анкерных болтов. Специальные переходные опоры, 
высота и вес которых значительно отличаются от нормальных опор данной линий, в 
ведомость не включаются, так как для установки этих опор требуется специальный 
тяжелый такелаж. На основании сводной ведомости опоры определяются по типам 
такелажа. Обычно для установки опор одной линии электропередачи принимаются два 
типа такелажа, реже – три типа. 

Когда произведена группировка опор по типам такелажа, из каждой группы выбирается 
наиболее тяжелая опора, для которой разрабатывается схема установки, определяются 
нагрузки и производится выбор элементов такелажа. 

Первый тип такелажа, более легкий, служит для установки промежуточных опор.  
При помощи такелажа второго типа производится установка опор всех остальных типов. 
В том случае, если вес анкерных, угловых, транспозиционных и повышенных опор 

больше чем в полтора раза отличаются друг от друга, при большом количестве опор имеет 
смысл применять еще третий тип такелажа. Причём вторым типом такелажа 
устанавливаются более легкие опоры (анкерные и транспозиционные), а при помощи 
третьего типа – более тяжёлые опоры (угловые и повышенные). 

Принимая во внимание, что первым типом такелажа устанавливается большое 
количество одинаковых опор, весьма эффективно применить в нём различные инвентарные 
приспособления, позволяющие легко и быстро монтировать и демонтировать такелаж. К 
таким приспособлениям относятся различные захваты для крепления к опоре тросов 
вожжей, тормозных тросов и тросов оттяжек. Помимо этого, к ним относятся различные 
приспособления для создания жесткости опоры в период её установки, а также заделки 
концов тросов. Использование захватных приспособлений, помимо повышения 
производительности труда, способствует также удлинению строка службы такелажных 
тросов, так как исключает вязку узлов. 

Применение инвентарных приспособлений в такелажах второго и третьего типов 
несколько затрудняется ввиду различия конструкции опор, причём, как правило, 
количество опор каждого типа незначительно. Поэтому, если не удаётся сконструировать 
универсальные захватные приспособления, которые могут быть использованы для 
установки нескольких типов опор, – при малом количестве опор в ряде случаев не имеет 
смысла делать специальные приспособления. 

Количество комплектов такелажа первого типа принимается из расчёта примерно ста 
опор на один комплект. Такелажных комплектов второго и третьего типов обычно 
предусматривается по одному. Количество комплектов такелажа также должно быть 
согласовано с числом бригад установщиков опор, которые будут одновременно работать на 
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строительстве данной линии электропередачи. Элементы такелажа, которые могут быть 
повреждены во время работы, заготавливаются с запасом (тросы, шарниры и т.п.). 

В проекте такелажа трудно точно становить длину вожжей или других тросов. Поэтому, 
если петля на одном конце троса заплетается наглухо, то на другом конце она образуется 
при помощи сжимов, что даёт возможность менять длину троса при подгонке такелажа или 
установке опоры на косогоре или холме. Конец троса со сжимами всегда должен 
находиться внизу, в противном случае для изменения длины троса рабочим придётся 
подниматься на установленную стрелу, что значительно затруднит работу. 

 
Список использованной литературы 

1. Котляревский, В.А. Воздушные линии электропередач, подвесные энергетические 
системы и магистральные трубопроводы / В.А. Котляревский. - М.: Книга по Требованию, 
2013. - 266 c. 

2.  Положение об экспертной системе контроля и оценки состояния, и условий 
эксплуатации воздушных линий электропередачи 110 кВ и выше. - Москва: Высшая школа, 
2010. - 932 c. 

© Е.А. Орлова, 2017 
 
 
 

УДК 62 - 493 
В. Ю. Пичеев 

магистрант 1 курса кафедры 
«Технологии формообразования и художественная обработка материалов» 

Донской Государственный Технический Университет 
Научный руководитель: Л. А. Жаденов 

доцент кафедры  
«Технологии формообразования и художественная обработка материалов» 

Донской Государственный Технический Университет 
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация 

 
ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА СТАЛЬНОЙ СТРУЖКИ 

 
Одна из задач машиностроения заключается в утилизации металлической стружки, 

образующейся в значительных количествах при резании. Процесс образования стружки 
зависит от вида обрабатываемого материала, режимов резания, объемов производства и 
других условий, оказывающих влияние на вид и количество стружки. 

Известны два типа стружки: надлома и скалывания. При обработке на больших 
фрезерных и строгальных станках и агрегатах стальных малопластичных заготовок без 
охлаждающих жидкостей образуется стружка надлома (крупная) в виде раздельных 
элементов толщиной до 15 мм и длинной не более 100 мм и плотностью в пределах 0,9...1,5 
т / м3. Уборка и переработка такой стружки не вызывает значительных проблем. При 
резании пластинчатых стальных материалов на токарных станках и автоматах образуется 
стружка скалывания (мелкая) в виде лентообразных полос различной длины, прямых или 
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свернутых в спирали и связанных между собой. Толщина элементов стружки не превышает 
2 мм, а плотность (насыпной все) до 1 т / м3.[1] 

Лентообразная и спиральная стружка неудобна для транспортирования, занимает 
большой объем, легко перепутывается и вызывает значительные затруднения при её 
переработке, поэтому её необходимо дробить и брикетировать. Известны следующие виды 
дробления стружки при токарной обработке: регулированием режимов резания; подбором 
геометрии режущего инструмента; прерывистой подачей суппорта; посредством вибраций 
и т.п. Однако эти виды дробления недостаточно эффективны, так как для дробления 
стружки характерны большие затраты ручного труда при растаскивании кучи стружки, 
которую необходимо пучками засыпать в стружкодробилку.[2] 

На ряде машиностроительных заводов для измельчения стружки применяются агрегаты, 
состоящие из дробилок молотковых или валковых, грохотов или вибросит, центрифуг 
имеющих различные конструкции и производительность. 

Существуют два способа переработки стружки: холодное и горячее прессование. При 
холодном способе прессования стальная стружка проходит процессы грохочения, 
дробления, отделяется от смазочно - охлаждающей жидкости и снова отправляется на 
дробление. Затем раздробленную стружку отправляют на переплав или создают брикеты на 
гидропрессах в закрытых матрицах. Брикеты получаются очень хрупкими и могут легко 
разрушится при транспортировке. Так как в брикетах содержится смазочно - охлаждающая 
жидкость, то они подвергаются коррозии и поэтому не могут длительно храниться. При 
переплаве брикетов холодного брикетирования безвозвратно теряется металла примерно от 
25 до 30 % в виде угара. 

При горячем способе стружку после повторного дробления сушат и обжигают в печах 
специальной конструкции, а затем брикетируют на прессах.[3] 

Способ позволяет получать брикеты более прочными и плотными по сравнению с 
холоднопрессованными. При переплавке таких брикетов угар незначительно превышает 
величины угара металла на твёрдой шихте. Полученные брикеты отправляют на 
металлургические предприятия или, если есть на заводе литейные цехи, используют их как 
шихтовой компонент при производстве литых заготовок. 

Расплав стальной стружки происходит в индукционных печах. Выбор индукционной 
печи для расплава стружки, по сравнению, с обычными электродуговыми печами 
обоснован. Расход электроэнергии при плавке в обычной электродуговой печи примерно 
одинаков с расходом электроэнергии индукционных печей. Печь расплавляет стальную 
стружку, но так как она не окисляется и не происходит процесс рафинирования, то чтобы 
обеспечить требуемый химический состав расплава, удалить газы и добавить 
неметаллические включения в шлак нужно делать это в сталеразливочном ковше. 

Можно сказать, вопрос образования и переработки металлической стружки был актуален 
всегда. Но до недавнего времени вопрос переработки стружки волновал предприятия в 
плане экологичности удаления стружки как отхода производства. Но потом ситуация 
вокруг металлической стружки изменилась в лучшую сторону. Главным образом, потому 
что разработали технологии по переработке (очистке) стальной стружки наиболее 
выгодным способом. Переработка стружки способствует повышению ресурсосбережения и 
экологичности производства, что дает нам преимущества в использовании данных видов 
переработки стружки. 
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Создание и разработка различных сплавов является одной из важных задач в машино - и 

приборостроении. Цель их применения зависит от свойств сплава. Исходя из назначения, 
выделяют два вида / типа сплавов: для защиты от коррозии и специальные. К первой группе 
относят различные хромсодержащие сплавы и покрытия на основе цинка и кадмия. Вторая 
группа отличается большим разнообразием составов и свойств материалов. За счёт разного 
сочетания металлов можно получить сплавы магнитные, антифрикционные, декоративные 
и т.д. 

Особый интерес представляют покрытия (сплавы), способные поглощать или рассеивать 
жесткое ионизирующее излучение. К материалам, обладающим такими свойствами, 
относят свинец, вольфрам и обедненный уран, но последний не пригоден в практическом 
применении, так как сам является источником излучения. В настоящее время для защиты 
от жесткого ионизирующего излучения широко применяется свинец, но в связи с 
признанием соединений свинца высокотоксичными для окружающей среды и человека 
возникла проблема, связанная с поиском альтернативных соединений, обладающих 
высокой радиационной защитой и малотоксичных для окружающей среды и человека. 

В качестве альтернативы возможно применение вольфрама и его сплавов. Получение 
покрытия из чистого вольфрама довольно трудоемко, так как он относится к тугоплавким 
металлам, и температура его плавления превышает 3000 градусов Цельсия. Менее 
трудоёмким процессом является получение электрохимическим способом сплавов с 
высоким содержанием вольфрама из водных растворов электролитов.  
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Известно, что вольфрам легче всего соосаждается с металлами подгруппы железа из 
водных растворов электролитов, но в зависимости от условий проведения процесса 
электроосаждения его содержание в сплаве может меняться, равно как и качество 
получаемого покрытия [1]. Так, в результате электролиза в аммиакатном электролите 
получаемые покрытия имели плохое сцепление с электропроводящей основой, легко 
осыпались и, следовательно, были непригодны к дальнейшему использованию.  

Электролит, содержавший добавки триэтаноламина и цитрата калия, был нестабилен в 
работе: нарушалась седиментационная устойчивость, за сравнительно небольшое время 
электролит расслаивался.  

Наиболее подходящим оказался цитратный электролит, показавший относительно 
высокую работоспособность при широком диапазоне значений рН и плотностей тока при 
использовании платиновых анодов. Этот электролит практически не расслаивался, 
стабильность в работе его была высокой, а получаемые покрытия имели ровную и 
блестящую поверхность при заданных условиях электроосаждения.  

Исследование фазового состава покрытия, полученного при рН=10 и плотности тока 1А / 
дм2, произведенное с использованием рентгеновской дифрактометрии на рентгеновском 
дифрактометре ARLX’Tra, показали наличие в покрытии твёрдого раствора вольфрама в 
никеле общей формулой   (   )  , где   = 0,02÷0,04. 

 Анализ состава покрытия, проведённый с использованием сканирующего двулучевого 
электронного микроскопа Quanta 3D 200i с программно - аппаратным комплексом для 
энергодисперсионного анализа EDAX (Ametek, США) с тонкопленочным дрейфовым 
кремниевым детектором Apollo X и программным обеспечением для количественного 
анализа EDAX Genesis, показал наличие в покрытии 7,69 % масс. вольфрама и 88,02 % 
масс. никеля. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАЛЬНОГО ЗАТУХАНИЯ 
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Цель работы – исследование реального затухания шумового сигнала от систем 
виброакустической защиты VNG - 012GL и Соната АВ при зашумлении различных 
поверхностей ограждающих конструкций. 

Защита акустической (речевой) информации является одной из важнейших задач в 
общем комплексе мероприятий по обеспечению информационной безопасности объекта 
или учреждения и осуществляется использованием пассивных и активных методов. 
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Пассивные методы защиты информации, как правило, реализуются при строительстве 
или реконструкции зданий на этапе разработки проектных решений, что позволяет заранее 
учесть типы строительных конструкций, способы прокладки коммуникаций, оптимальные 
места размещения выделенных (защищаемых) помещений. 

В случае технической невозможности использования пассивных средств защиты 
помещений, или если они не обеспечивают выполнение требуемых норм по звукоизоляции, 
используются активные меры защиты, заключающиеся в создании маскирующих 
акустических и вибрационных помех средствам акустической речевой разведки. 

В работе используется следующее основное измерительное оборудование: 
1. Аппаратура виброакустической защиты «VNG - 012GL»; 
2. Аппаратура виброакустической защиты «Соната - АВ»; 
3. Акустическая система «Волна»; 
4. Шумомер - виброметр, анализатор спектра Экофизика - 110А; 
5. Виброметр, анализатор спектра Экофизика - 110В. 
Общая схема установки для проведения измерений представлена на рисунке 1. 
 

Акустический 
излучатель 

акустической 
системы 
«ВОЛНА»

Блок генератора 
акустической системы 

«ВОЛНА»

Кабель RCA – RCA для подключения АИ к 
генератору системы «ВОЛНА»

Шумомер ОКТАВА-110А

Шумомер ОКТАВА-110В

Соединительные линии вибродатчиков

Стена Окно

Труба отопления

Виброизлучатель

 
Рисунок 1 - Схема измерений для проведения исследований  

систем виброакустической защиты 
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Схемы измерения вибрационного шума систем защиты акустической (речевой) 
информации для различных типов поверхностей приведены на рисунках 2, 3. 

 

5 см

10 см

10 см

 - Виброизлучатель системы защиты

- Контрольная точка измерения виброускорения

- Ограждающая конструкция (Стена)
 

Рисунок 2 - Схема измерения вибрационного шума систем защиты акустической (речевой) 
информации на стене (окне) 

 

5 см

10 см 10 см

 - Виброизлучатель системы защиты

- Контрольная точка измерения виброускорения

- Инженерная коммуникация (Труба отопления)  
Рисунок 3 - Схема измерения вибрационного шума систем защиты акустической (речевой) 

информации на трубе отопления 
 

При измерении виброускорения с помощью прибора Экофоизика - 110В запишите 
полученные для 1 / 3 октавы и проведите перерасчет по формуле (1) 

        (                          ) (1) 
где  
Vi – виброускорение рассчитанное для 1 / 1 октавной полосы частот (i – номер полосы) 
V1, V2, V3 – уровень виброускорения измеренный на приборе Экофизика - 110А на 

частотах 1 / 3 октавы для соответствующей 1 / 1 октавной полосы частот 
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После проведения всех измерений было определено значение затухания затуханий 
вибрационного шума, создаваемого различными тапами виброизлучателей исследуемых 
систем защиты речевой информации на следующих конструкциях: 
 Стекло с оконной рамой; 
 Стена; 
 Труба системы отопления. 
По результатам расчетов построены графики зависимости величины затухания 

вибрационного сигнала от частоты (рисунки 4, 5, 6). 
 

Таблица 1 
Значения затухания вибрационного шума от системы защиты  

(Стекло с оконной рамой) 

Н
ом

ер
 п

ол
ос

ы 

Среднегеоме
трическая 
частота, Гц 

Затухание 
виброускорен

ия от 
виброизлучате
ля «Соната СВ 

- 3Б» Z1, дБ 

Затухание 
виброускорен

ия от 
виброизлучате
ля «Соната СВ 
- 3Б» (уст. на 
раме) Z2, дБ 

Затухание 
виброускорен

ия от 
виброизлучате

ля «Соната 
СП - 3Б» Z3, 

дБ 

Затухание 
виброускорен

ия от 
виброизлучате

ля «VNG - 
012GL» Z4, дБ 

1 125 4,5 5,7 1,5 4,2 
2 250 5,5 5,9 3,6 5,7 
3 500 8,4 8,6 8,1 7,9 
4 1000 6 10 4,2 5,5 
5 2000 7,2 8,7 8 13,4 
6 4000 3,9 10 8,7 6,9 
7 8000 10,3 8,4 7,5 2,7 

 

 
Рисунок 4 - зависимости величины затухания вибрационного сигнала от частоты  

(Стекло с оконной рамой) 
 
Наибольшее затухание имеет виброизлучатель «Соната СВ - 3Б», установленный на 

оконной раме. 
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Таблица 2 
Значения затуханиявибрационного шума от сиситемы защиты (Стена) 

Номер 
полосы 

Среднегеометрическая 
частота, Гц 

Затухание 
виброускорения от 
виброизлучателя 

«Соната СВ - 3Б» Z5, 
дБ 

Затухание 
виброускорения от 
виброизлучателя 

«VNG - 012GL» Z6, 
дБ 

1 125 12,8 8,1 
2 250 11,7 9,2 
3 500 8,3 5,1 
4 1000 7,4 7,8 
5 2000 3 8,2 
6 4000 4,5 10,8 
7 8000 12,5 13,9 

 

 
Рисунок 5 - зависимости величины затухания вибрационного сигнала от частоты (Стена) 
 
Из графика видно, что большее затухание виброиззлучателя системы «Соната - АВ» 

вносится в области низких частот, тогда как для вииброизлучателя системы «VNG - 
012GL» - для области высоких частот. 

 
Таблица 3 

Значения затухания вибрационного шума от системы защиты (Труба отопления) 
Номер 
полосы 

Среднегеометрическая 
частота, Гц 

Затухание 
виброускорения от 
виброизлучателя 

«Соната СВ - 3Б» Z7, 
дБ 

Затухание 
виброускорения от 
виброизлучателя 

«VNG - 012GL» Z8, 
дБ 

1 125 6,2 6,5 
2 250 4,7 2 
3 500 2,7 6,2 
4 1000 3,6 7,2 
5 2000 10,2 3,8 
6 4000 10,4 5,4 
7 8000 5,2 8,3 
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Рисунок 6 - зависимости величины затухания вибрационного сигнала от частоты  

(Труба отопления) 
 
Система «VNG - 012GL» имеет большее значение затухания вибрационного шума, чем 

система «Соната - АВ» 
Таким образом, в ходе выполнения работы были проведены экспериментальные 

исследования реального затухания шумового вибрационного сигнала средств защиты 
«Соната - АВ» и «VNG - 012GL». Полученные данные будут применятся для проведения 
оценки эффективности систем виброакустической защиты речевой информации. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ DEDUCTOR В 

ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 «ИНФОРМАЦИОННО - УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ» 

 
В настоящее время огромные объемы данных накапливаются во всех сферах жизни 

общества – от науки, бизнеса и производства до образования и здравоохранения. 
Существует множество задач: консолидация данных, отчетность, прогнозирование, анализ 
клиентской базы, сегментация рынка и т.д., для решения которых требуется использование 
методов статистики, машинного обучения и извлечения знаний (data mining). Поэтому 
необходима подготовка специалистов, владеющих знаниями в области разработки методов 
и алгоритмов интеллектуального анализа и обработки данных. 
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Интеллектуальный анализ данных — это обработка информации и выявление в ней 
моделей и тенденций, которые помогают принимать решения. Популярность 
интеллектуального анализа возросла не только из - за увеличения количества информации, но 
и по причине того, что информация становится более разнообразной и обширной. При работе с 
такими наборами данных уже недостаточно относительно простой и линейной статистики, 
необходимо использование более сложного интеллектуального анализа данных [1]. 

Целью курса «Интеллектуальный анализ данных и машинное обучение» для 
магистрантов направления «Информатика и вычислительная техника» ФБГОУ ВПО 
ИжГТУ имени М.Т.Калашникова на кафедре «Автоматизированные системы обработки 
информации и управления» факультета «Информатика и вычислительная техника» – 
формирование у студентов знаний в области разработки методов и алгоритмов 
интеллектуального анализа и обработки данных. 

Содержание курса «Интеллектуальный анализ данных и машинное обучение», знакомит 
студентов с основными понятиями изучаемой области знаний, ролью и местом методов и 
технологий интеллектуального анализа данных в информационном обеспечении различных 
предметных областей. Рассматриваются информационно - аналитические системы, 
многомерное представление информации, функции и классификация аналитических 
систем. В рамках данного курса студенты изучают методы интеллектуального анализа 
данных, основные алгоритмы, типовые задачи и области применения Data Mining, 
тенденции в области построения систем аналитической обработки данных. 

Основная цель интеллектуального анализа данных состоит в том, чтобы создать модель, 
позволяющую эффективно интерпретировать и использовать те данные, которыми вы 
располагаете сейчас, и те данные, которые вы получите в будущем [2].  

В рамках курса предусмотрено выполнение лабораторных работ, которые предполагают 
применение методов интеллектуального анализа данных и разработку аналитических 
проектов. 

Для выполнения лабораторных работ будет использована свободно распространяемая 
(для некоммерческого использования) академическая версия программного продукта 
Deductor, разработанного компанией BaseGroup Labs [3].  

Deductor – это аналитическая платформа, основа для создания законченных прикладных 
решений в области анализа данных. Реализованные в Deductor технологии позволяют на 
базе единой архитектуры пройти все этапы построения аналитической системы: от 
консолидации данных до построения моделей и визуализации полученных результатов.  

В процессе выполнения лабораторных работ уделяется внимание созданию и 
накоплению хранилища данных, извлечению информации из хранилища; студенты 
используют встроенные в АП Deductor инструментальные средства для решения задач 
классификации, кластеризации, поиска ассоциативных правил, прогнозирования 
временных рядов, прогнозирования на основе линейных и нейросетевых моделей [3]. 

В рамках выполнения работы «Загрузка данных в АП Deductor» студенты должны 
наполнить хранилище путем импорта данных приложений MS Excel и MS Access, 
сохраненных в текстовом формате. В качестве исходных данных могут служить 
статистические данные предметной области, собранные во время практик, а также во время 
написания курсовой работы и / или выпускной квалификационной работы. 

Во время выполнения комплекса лабораторных работ студентам необходимо 
реализовать следующие этапы анализа данных: 
 на основании статистической отчетности своей предметной области сформировать 

набор данных; 



123

 с использованием инструмента анализа «Карта Кохонена» АП Deductor провести 
кластерный анализ данных, в результате которого выявить группы объектов с различным 
уровнем показателей; 
 с использованием инструмента анализа «Нейросеть» построить нейронную сеть, 

позволяющую проанализировать влияние отдельных факторов на отнесение объекта к тому 
или иному кластеру. При обучении нейронной сети нужно использовать результаты 
кластерного анализа данных в виде самоорганизующихся карт Кохонена; 
 построить дерево решений, которое покажет условия принадлежности объекта к 

определенной группе. 
При выполнении лабораторного практикума на базе аналитической платформы Deductor 

студенты закрепляют теоретические знания по методам интеллектуального анализа данных 
и приобретают навыки применения современного программного продукта, 
поддерживающего данные методы. 

Таким образом, при изучении дисциплины выполняются задачи: 
 обучения студентов теоретическим основам, информационным технологиям 

интеллектуального анализа данных; 
 развития всех видов мышления в процессе творческого исследования и реализации 

методов интеллектуального анализа данных; 
 приобретения практических умений и навыков при решении задач с применением 

Data Mining.  
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Кто владеет информацией, тот владеет миром.  

(Натан Ротшильд) 
 

Информация являлась и является самым главным ресурсом на земле. Ещё в древние 
времена информация была настолько ценной, что ее старались скрыть от «чужих», чтобы 
не выдавать все свои секреты. Когда нужно было передать сообщение, где хранилась 
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важная информация, его маскировали, как могли. В современное время эти способы 
«маскировки» называют криптографическими методами защиты информации. 
Криптографические методы защиты информации делятся на 4 основных класса: 
шифрование, стеганография, кодирование и сжатие. 

Если говорить о современности, то потребность в информации возрастает с каждым 
годом. Это можно объяснить с появлением новых технологий. Появлению компьютерной 
техники способствовало большое количество информации, которое человек был не в силах 
хранить и использовать. И с каждым годом компьютерная продукция развивается и 
улучшается. Так как информации становилось все больше и больше, мощность компьютера 
становится недостаточной и, естественно, приходиться улучшать и совершенствовать 
процессоры, которые не справляются с работой. Этот рост способствовал развитию всей 
техники, например, холодильников телевизоров, телефонов, микроволновок, электрических 
печей и т.д.  

Развитие компьютерной техники привело к тому, что люди стали хранить свою 
информацию на них, и это способствовалопоявлению новых угроз утечки информации. И 
тем самым информации требуется защита. Многие примеры систем, требующих защиты 
информации, встречаются ежедневно: системы бронирования авиабилетов, кредитных 
отделов банков, информационные системы правоохранительных органов, бюро 
обслуживания, медицинские информационные системы, государственные системы 
обработки данных и многое другое. Все требует какой - то план, чтобы гарантировать, что 
компьютерная система помогает осуществлять правильную защиту. В некоторых случаях 
применения каких - либо специальных положений в компьютерной системе не нужны. 
Хотя бывают ситуации, в которых компьютеру требуется предоставлять вспомогательные 
средства для обеспечения защиты информации. 

Примеры методов безопасности, применяемых к компьютерным системам:  
1) обозначения файлов со списками авторизированных пользователей; 
2) проверка личности предполагаемого пользователя, требуя пароль; 
3) защита компьютера для предотвращения перехвата и последующей интерпретации 

электромагнитного излучения; 
4) шифрование информации, посылаемой по телефонным линиям; 
5) защищать помещение (участок), где содержится важная информация; 
6) контроль над внесением изменений в компьютерной системе (как его аппаратное и 

программное обеспечение); 
7) использование резервных схем или запрограммированных перекрестных проверок, 

которые поддерживают безопасность в условиях аппаратных или программных сбоев. 
Исторически сложилось, что термины компьютерных систем имеет более узкое 

определение «защиты». Существуют методы, которые контролируют безопасность доступа 
выполнения программ для хранения информации. Примером техники защиты является 
маркировка файлов, со списками авторизованных пользователей. Аналогичным образом 
используется термин «аутентификация» для тех методов безопасности, которые проверяют 
личность человека (или другого внешнего агента), делают запрос компьютерной системы. 
Методика аутентификации требует пароля. Следует признать, что сосредоточение на 
механизмах защиты и аутентификации обеспечивает узкий взгляд на информационную 
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безопасность. Целью безопасности является предотвращение всего несанкционированное 
использования информации. 

Рассмотрим подробнее саму аутентификацию и ее механизмы. Механизмы отличаются 
от механизмов защиты для реализации виртуальных машин, потому что не все компоненты 
системы находятся под единым физическим контролем. В частности, сам пользователь, так 
и система коммуникационного подключения к компьютеру являются компонентами. С 
другой стороны, пользователь должен убедиться в том, что он находится в связи с 
ожидаемой компьютерной системой и предполагаемой виртуальной машины. Такие 
системы следовать нашей абстрактной модели охранника, который требует совпадения 
между тем, что он знает и чем запрашивающий обладает. В этом случае запрашивающий 
является пользователем компьютерной системы, а не выполнением программы. 

Подводя итоги, нужно сказать, что информация является самым ценным ресурсом. Ее 
становиться все больше и больше, так как каждый день появляется что - то новое, а все, что 
нас окружает, и является информацией. А кто владеет и умеет использовать всякую 
информацию, будет востребован в разных областях. Чем ценнее информация, тем сильнее 
она должна быть защищена. 

 
Список используемой литературы: 

1. Галатенко, В. А. Основы информационной безопасности: учебное пособие / В. А. 
Галатенко; под ред. академика РАН В. Б. Бетелина, – 4 - е изд. – М.: Интернет - 
Университет Информационных технолгий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 205 с. 

2. Дергалин, Н. Л. Практика применения паролей / Н. Л. Дергалин // Защита 
информации. – 1995. – № 3. – С. 25 - 27. 

3. Анин, Б. Р. О шифровании и дешифровании / Б. Р. Анин // Конфидент. – 1997. – № 1. 
– С. 71 - 79. 

4. Бабаш, А.В. Информационная безопасность. Лабораторный практикум: учеб. 
пособие / Бабаш, А.В., Баранова, Е.К., Мельников, Ю.Н. - М.: КноРус, 2013. - 131 с. 

5. Романов, О.А. Организационное обеспечение информационной безопасности: 
учебник для вузов / Романов, О.А., Бабин, С.А., Жданов, С.Г. - М.: Академия, 2008. - 190 с. 

© М.А. Садулаев, 2017 
 
 
 

УДК 004.056.57 
М.А. Садулаев 

Студент 2 курса инженерного факультета 
Северо - Кавказский Федеральный Университет 

филиала в г. Пятигорске 
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В современное время существует большое количество компьютерной техники, на 
которой находитсянемало важной информацией. Приходится задумываться об утечке и 
защите этой информации. Каждый день появляются все новые и новые угрозы, с 
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появлением этих угроз требуются определенные меры по обеспечению 
защитыинформации от этих угроз. А источниками угроз могут послужить как люди, так и 
природные явления. 

Угрозы бывают разных видов: 
1) естественные; 
2) искусственные; 
3) преднамеренные; 
4) непреднамеренные и т.п. 
В этой статье будут рассмотрены так называемые «угрозы» – вирусы, а также 

антивирусы. 
Первоначальная разработка антивирусного программного обеспечения была не сложной. 

В конце 80 - х и начале 90 - х люди смогли создать антивирусные программы против 
конкретной формы компьютерного вируса. 

Фредерик Коэн доказал, что антивирусные программы не могут решить эту проблему, 
так как для защиты от компьютерного вируса не существует никакого способа, чтобы 
создать единую программу, которая может обнаружить все будущие вирусы на 
компьютере. Несмотря на этот доказанный факт, антивирусные программы были весьма 
успешными в решении этой проблемы на некоторое время. В то же время другие решения 
были исследованы и разработаны, но компьютерные антивирусные программы по - 
прежнему остаются наиболее широко используемыми средствами защиты от 
компьютерных вирусов в настоящее время, независимо от их многих недостатков, в том 
числе неспособность бороться и решать вышеупомянутые проблемы. 

Возможно, под влиянием заблуждения, что они являются экспертами по компьютерным 
вирусам, некоторые аналитики в области безопасности утверждают, что всякая 
антивирусная программа является бесполезной, если она не может найти все новые вирусы. 
Тем не менее, реальность такова, что без антивирусных программриск заражения 
устройства возрастает в несколько десятков раз. В наше время настолько развита 
глобальная сеть интернет, что почти каждый человек находится в ней. Люди даже не 
подозревает что на их устройства проникают и могут проникнуть вирусы, так как их не 
заметно.Это, конечно, не секрет, что антивирусные программы дают большую нагрузку на 
процессор и потребляют много ресурсов памяти, а такжесущественно замедляют старые 
компьютеры. Но использование своих устройств без антивирусных программ повышает 
шанс заражения. 

На ранних этапах обнаружения и удаления вирусов компьютерные вирусы были легко 
управляемы, потому что существовало очень мало вирусов (их было меньше 100 в 1990 
году). На один компьютерный вирус исследователь мог бы потратить неделю анализа в 
одиночку. В те времена компьютерные вирусы распространялись медленно, по сравнению 
с современным ростом компьютерных вирусов. Например, многие успешные загрузочные 
вирусы были 512 байт длиной (размер загрузочного сектора на ПК IBM), и часто у них 
занимал год или больше, чтобы путешествовать из одной страны в другую. Возьмем такой 
пример: время распространения компьютерного вируса, в прошлом по сравнению с 
сегодняшним распространением, аналогично сравнению скорости передачи сообщений в 
древние времена, когда посланники шли или бежали из города в город, чтобы доставить 
посылки, а сегодняшняя передача сообщения происходит за доли секунд. 
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Написатьпрограмму для распознавания вирусовбыло сложно, а очищение вручную 
зараженной компьютерной системы было настоящим вызовом. Поэтому необходимо было 
создать программу,которая автоматически будет, удалят вирусы из компьютеров. В 
настоящее время развитие систем антивирусной защиты и безопасности считается формой 
искусства, которая поддается культивированию и получению множества полезных 
навыков. Тем не менее, естественное любопытство, преданность, трудолюбие и постоянное 
желание учиться позволяло становиться хозяином этого художественного и творческого 
призвания. 

Компания Microsoft сделала значительные улучшения в области безопасности в 
InternetExplorer, включая новый защищенный режим, который может уменьшить 
воздействие вредоносных программ, ограничиваядоступ к файлам, которые могут быть 
сохранены без согласия пользователя. Кроме того, WindowsVistaможет очистить много 
червей, вирусов и руткитов, помогая обеспечить целостность операционной системы и 
конфиденциальность данных пользователей. Защитник WindowsVista помогает защитить 
хост компьютеров от всплывающих окон, а также снижения производительности и угроз 
безопасности, вызванных программами шпионами и других нежелательных программ. 

Microsoft предлагает свою собственную антивирусную услугу, в виде 
WindowsLiveOneCare (услуга, которая закрылась в 2009г.). Сервис, ориентирован на 
домашних пользователей и малый бизнес. Особенности антивирусной программы: 
брандмауэр, резервное копирование, восстановления утилит, утилита настройки и 
интегрированную функциональность для защиты от вредоносных программ. Тем не менее, 
Microsoftне будет реагировать на предъявляемые претензии, на их антивирусное 
программное обеспечение которое не предоставляет необходимую защиту. 

Когда речь заходит о компьютерах, не имеющих программноеобеспечение «Vista», 
необходимость защиты от вирусов изменяется в соответствии с типом системы. Многие 
пользователи Linux чувствуют себя совершенно безопасными, работая на своих машинах 
без какой - либо защиты от вирусов. Это не значит, что Linuxне подвергается атакам 
вредоносных программ, что она имеет сильную защиту. Это можно объяснить тем, что 
пользователей Linux мало по сравнению с пользователями Windows, что в большинстве 
случаев хакерам не выгодно создавать вирусы на Linux. 

Многие пользователи Macintoshтакже сторонятся необходимости использования 
антивирусных программ. Как и их коллеги из Linux, они надеются, что безопасные методы 
вычислений, в сочетании с низким профилем их систем (по сравнению с Windows), будут 
держать свои машины в безопасности или, по крайней мере, достаточно безопасным. 

В заключении хотелось бы сказать, что использование компьютеров без антивирусного 
программного обеспечения повышает риск заражения. Это можно сравнить с вождением 
автомобиля без ремня безопасности, т.е. мы не можем предугадать будущее и за шаг до 
происшествия подготовиться. Поэтому нужно быть готовым всегда.  
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Управление проектами – это приложение знаний, навыков, инструментов и методов к 
работам проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту [1, с. 11]. Это 
приложение знаний требует эффективного управления процессом проектирования для 
совершенствования проектной деятельности на основе повышения квалификации 
сотрудников, повышения качества управления всеми проектами предприятия, создания 
системы управления проектами и грамотного использования этой системы сотрудниками 
предприятия. Однако при проектировании возникают следующие проблемы повышение 
производительности, уменьшение стоимости и рисков, выполнение работ в заданные сроки. 
Трудность понимания причинно - следственных зависимостей в системе служит причиной 
к неэффективной организации систем, ошибкам в их проектировании, большим затратам на 
устранение ошибок. 

Поставленная в работе задача решается на предприятии ЗАО «НефтеГазМетрология 
Сервис», которая осуществляет работы по проектированию, изготовлению и поставке 
оборудования для переработки, хранения, транспортировки углеводородов. 

Главной проблемой организации является обеспечения качества проектных работ. 
Согласно стандарту PMBOK: обеспечение качества – это выполнение плановых 
систематических операций по качеству, обеспечивающих выполнение всех 
предусмотренных процессов, необходимых для того, чтобы проект соответствовал 
оговоренным требованиям. Несоответствие обеспечения качества проявляется в 
невыполнении практических мероприятий по достижению, как требуемых показателей 
качества, так и управленческих функций.  

Сегодня моделирование является основным эффективным инструментом нахождения 
путей оптимального решения проблем в системах, средством поддержки принятия 
решений. С помощью объектно - ориентированного моделирования были разработаны 
модели бизнес - процессов, которые выделяются при описании деятельности: основные и 
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обеспечивающие процессы, бизнес - процессы управления. Моделирование поддержки 
принятия решений в управлении проектом способствует повышению эффективности и 
качества принимаемых решений сокращению времени принятия решений, более 
рациональному использованию имеющихся ресурсов [2, с. 32]. 

При моделировании интеллектуальной системы поддержки принятия решений 
используются специальные методы и средства объектно - ориентированного 
моделирования предметной области, разработанные для проектирования информационных 
систем, чтобы воссоздать концептуальную модель экспертов в формализованной модели 
представления знаний. Разработка объектной модели осуществляется с использованием 
языка объектно - ориентированного моделирования Unified Modeling Language (UML). 
Объектный подход содержит набор моделей, связанных с понятием класса / объекта, 
объединяющего данные (состояние) и поведение, что позволяет конструировать структуру 
обобщающих понятий над объектно - признаковой структурной моделью. [3, с. 35]. На 
рисунке 1 представлена диаграмма процесса управления проектами, разработанная в 
программном продукте Enterprise Architect с помощью объектно - ориентированного 
моделирования. Данная диаграмма отображает верхне - уровневое описание основных и 
вспомогательных бизнес - процессов управление проектами с указанием целей, входов и 
выходов процессов, информации, ресурсов. Результаты объектного моделирования 
используют для разработки базы знаний управления качеством проекта, а также 
алгоритмов формирования рекомендаций по принятию решений с использованием базы 
знаний. 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма процессов 

 
Впоследствии разработанную систему предлагается внедрить в существующую 

информационную систему предприятия как дополнительный модуль, предназначенный для 
обеспечения качества проекта. 
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ВЛИЯНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ  
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 
Одним из важнейших условий нормальной работы системы теплоснабжения является 

создание гидравлического режима [1, c.124], обеспечивающего давления в тепловой сети, 
достаточные для создания в теплопотребляющих установках расходов сетевой воды в 
соответствии с заданной тепловой нагрузкой.  

В процессе эксплуатации в действующей системе централизованного теплоснабжения из 
- за изменения характера тепловой нагрузки, подключения новых теплопотребителей, 
увеличения шероховатости трубопроводов [2, c.34], корректировки расчетной температуры 
на отопление [3, c.93], изменения температурного графика отпуска тепловой энергии (ТЭ) с 
источника ТЭ происходит, как правило, неравномерная подача теплоносителя 
потребителям, завышение расходов сетевой воды и работа сетевых насосов в 
неоптимальном режиме [4, c.64]. 

Все это оказывает негативное влияние на всю систему теплоснабжения и на деятельность 
энергоснабжающей организации: невозможность соблюдения температурного графика; 
повышенная подпитка системы теплоснабжения, а при исчерпании производительности 
водоподготовки – вынужденная подпитка сырой водой (следствие – внутренняя коррозия, 
преждевременный выход из строя трубопроводов и оборудования); увеличение 
эксплуатационных затрат в системе транспорта и распределения тепловой энергии. 

Следует отметить, что для создания нормального режима функционирования системы 
теплоснабжения необходимы наладочные мероприятия c реализацией сопутствующих 
технических решений [5, c.94]. 

1) Бесканальная прокладка теплопроводов типа “труба в трубе” с пенополиуретановой 
изоляцией в полиэтиленовой оболочке и системой контроля увлажнения изоляции. 
Достоинства такой прокладки: 

– устранение на 80 % возможности повреждения теплопроводов от наружной коррозии 
[6, c.19]; 

– сокращение потерь тепла через пенополиуретановую изоляцию в 2–3 раза [7, c.151]; 
– снижение эксплуатационных расходов по обслуживанию теплотрасс; 
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– уменьшение в 2–3 раза сроков строительства; 
– сокращение в 1,2 раза капитальных затрат при прокладке теплотрасс по сравнению с 

канальной [8, c.27]. 
2) Надежная и безаварийная работа теплопроводов тепловых сетей обеспечивается путем 

использования системы оперативно - дистанционного контроля (ОДК) изоляции [9, c.33]. 
Такая система позволяет контролировать качество монтажа и сварки стального 

теплопровода, заводской изоляции, работ по изоляции стыковых соединений. Контроль за 
работой ОДК в процессе эксплуатации теплопровода осуществляется с помощью 
детектора. Один детектор позволяет одновременно контролировать две трубы до 5 км 
каждая. 

3) Распределение расхода теплоносителя по отапливаемым объектам в соответствии с 
величиной расчетной тепловой нагрузки обеспечивается корректировкой диаметра 
теплопровода на входе или выходе из здания. Традиционным способом для этого служит 
установка дроссельных шайб, диаметр которых определяется в процессе 
теплогидравлического расчета тепловых сетей. Однако в настоящее время технически 
передовым решением является установка балансировочных клапанов на абонентских 
вводах. По сравнению с дросселирующими шайбами балансировочные клапаны имеют 
следующие преимущества: 

 - балансировочный клапан можно использовать как запирающий для прекращения 
подачи теплоносителя в трубопровод; 

 - в процессе эксплуатации возможно изменение гидравлической настройки клапана в 
связи с изменениями гидравлического сопротивления в системе отопления, например, 
вследствие изменений проходного сечения стальных труб с течением времени, сдачей в 
эксплуатацию помещений следующей очереди производства; 

 - возможность подрегулировки настроек клапанов в связи с производственной 
необходимостью собственными силами до наступления момента периодической наладки 
тепловых сетей; 

 - несопоставимо меньшая вероятность засора и возможность ликвидации его без 
длительной остановки системы и с меньшим объемом монтажно - наладочных работ. 

4) Сильфонные компенсаторы по сравнению с сальниковыми обеспечивают полную 
герметичность компенсационных устройств, уменьшают эксплуатационные затраты. 

5) Применение шаровой запорной арматуры бескамерной установки, исключающей 
потери сетевой воды и необходимость эксплуатационно - ремонтного обслуживания. 

При этом более высокая стоимость шаровой арматуры компенсируется отсутствием 
затрат на сооружение камер. 

6) Внедрение новых схем регулирования производительности насосно - прокачивающих 
станций. С применением частотно регулируемых приводов, использование схем защиты от 
повышения давления в обратной магистрали при остановке приводит к значительному 
улучшению работы оборудования и снижению расхода электроэнергий при работе этих 
станций. 

7) Одной из важнейших задач эксплуатации тепловых сетей является вентиляция 
каналов и камер с целью снижение тепловых потерь через изоляцию теплопроводов. 
Увлажнение изоляции теплопровода подземной прокладки также является одной из причин 
повышенных теплопотерь в сетях. 
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8) На долю внутренней коррозии приходится около трети повреждений тепловых сетей. 
Даже соблюдение нормативной величины утечек тепловой сети, равной 0,25 % объема всех 
теплопроводов, приводит к необходимости жесткого контроля качества подпиточной воды 
[10, c.3]. 

9) Для оценки фактического состояния металла труб [11, c.39], обоснования 
необходимости осуществления прокладки участка, определения очередности 
осуществления замены по участкам должна проводиться инженерная диагностика 
теплопроводов подземной прокладки, включающая комплекс работ по инструментальному 
и визуальному контролю. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОСКОЛКА 
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО СНАРЯДА С ОБЪЕКТОМ ЗАЩИТЫ  

 
Процесс взаимодействия поражающего элемента (ПЭ) боеприпаса со шлемом мало 

изучен. Но не вызывает сомнения результат данного взаимодействия - либо факт его 
пробития, либо факт его непробития поражающими элементами. 

Математическая модель стойкости тканевой панели фрагмента общевойскового 
защитного шлема (ОЗШ) к удару ПЭ боеприпаса была разработана Ломовым С.В. в 
течение 1993…1997 гг. Метод расчета основан на совместном численном интегрировании 
уравнений движения ударника и деформируемой преграды. Эта модель реализована в 
программе «IMPACT 3.1». Далее представлена программа «HELMET» (рассчитывалась 
средствами пакета ANSYS / LS - DYNA), разработанная А.Муземнеком. Целью 
моделирования являлось определение предельной скорости сквозного пробития стального 
шлема СШ - 68 и противоосколочного шлема 6Б7 с налобной бронированной 
противопульной накладкой осколками и пулям различной конструкции и калибра [2]. 

Задача решалась в трехмерной нелинейной постановке. При решении задачи были 
учтены: физическая нелинейность используемых в конструкциях шлемов, пуль и осколков 
материалов; геометрическая нелинейность, вызванная большими деформациями и 
поворотами элементов конструкций, а также нелинейности, вызванные наличием 
контактирующих пар и разрушением элементов конструкций. При создании конечно - 
элементной модели были использованы оболочечные элементы Белычко - Цая и 
восьмиузловые объемные элементы с одной точкой интегрирования. 

Для описания поведения металлических материалов использовалась модель 
упругопластического материала с кинематическим упрочнением. 

Физическое и математическое моделирование процесса пробития ПЭ ОЗШ, по сути, 
самостоятельное направление исследований, выходящее за рамки данного доклада. Доклад 
математическое моделирование процесса повреждения объекта защиты (головы) при 
непробитии ПЭ боеприпаса тканево - полимерного шлема, на котором базируется 
разработанный метод экспериментального определения (оценки) ударостойкости ОЗШ. 

Задача по оценке параметров движения неразрушающегося ОЗШ при центральном ударе 
ПЭ для условия его непробития (реже на пределе сквозного пробития) может быть решена 
на основе закона сохранения энергии при нижеперечисленных допущениях (см. рис.6): 

 - ПЭ воздействует на ОЗШ по нормали; затратами энергии, идущими на деформацию 
ПЭ в процессе внедрения, пренебрегаем (т.е. ПЭ не деформируется и не нагревается); 

 - ОЗШ в общем случае состоит из пулеулавливателя (корпуса толщиной bп) и 
подтулейного устройства (амортизатора толщиной bа). Основные характеристики ОЗШ, 
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вовлекаемого в движение ПЭ, определены либо конструкцией последнего, либо 
экспериментально; 

 - в некоторой точке B траектории движения ПЭ и преграды величины их скоростей 
совпадают, т.е. bпэ VVV


 ; 

 - так как скорость внедрения ПЭ в преграду мала, то можно предположить, что на ПЭ в 
процессе внедрения действует только статическая составляющаясилы сопротивления 
преграды, т.е. согласно формуле ЛФТИ: 

),(2
3 HbfdcR вр   

или  
 constHqSR э   
где Sэ – площадь миделя ПЭ, м2, а Hq – динамическая твёрдость материала преграды, н / 

м2. В данной физической модели (см.рис.6, а), на участке от точки «О» соударения ПЭ с 
преградой до точки «В», потеря кинетической энергии ПЭ Еэ будет затрачена: 

 - на работу по внедрению ПЭ в преграду bRdzRA
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Из уравнения (1), квадрат скорости преграды (корпуса ОЗШ) и ПЭ в точке «В»  
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где эm  - масса ПЭ;  
 пm  - масса преграды (корпуса ОЗШ). 
Далее, от точки «В» до точки «С» энергия совместного движения преграды и ПЭ будет 

затрачена на работу по сжатию амортизатора (подтулейного устройства). Тогда 
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где aa bkb   - реальная величина сжатия амортизатора (ПУ), для k=0,75…0,95. 
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Подставляя выражение (2) в уравнение (4), окончательно получим выражение для 
расчёта скорости соударения корпуса ОЗШ с объектом защиты: 
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Здесь следует учитывать, что в точке «С » к совместному движению преграды (корпуса 
ОЗШ) и ПЭ присоединится сжатый амортизатор (подтулейное устройство) и, по сути, удар 
по объекту защиты произойдёт в точке «С » ОЗШ массой aпэф mmmm  . 

Кроме этого, положение точки «В» можно рассчитать, если для преграды (корпуса ОЗШ) 

известна величина удельного единичного импульса её пробития, т.е. 1
0

удэ

э

IS
Vmb


 , причём 

должно выполняться условие bzb  [1,3,4]. 
Вышеизложенные рассуждения справедливы для противопульного шлема, имеющего в 

конструкции металлическую (реже керамическую) оболочку.  
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РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ В ЗАДАЧАХ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА IT - ОТДЕЛА 

 
Рекрутинг или подбор персонала – это услуга, предоставляемая кадровыми агентствами 

и включающая в себя сбор резюме, проведение собеседований, оценку потенциальных 
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сотрудников. Другими словами, рекрутинг - это установление идентичности характеристик 
работника и требований организации, должности [1].  

При приеме на работу, руководитель берет на себя риск неудачного подбора персонала. 
И потому можно понять все его опасения и привередливость в заявке вакансии и 
собеседовании с претендентом. Правильный способ подбора персонала уменьшит риск 
неудачи и снизит неизбежные расходы работодателя на подбор и подготовку нового 
специалиста, а соискатель получит лучшие шансы найти достойную работу.  

В настоящее время большинство организаций для определения профессиональных 
качеств кандидатов используют трудоемкие традиционные методы, без использования 
средств автоматизации. В результате чего работа по подбору персонала охватывает 
значительный интервал времени, который расходуется на выявление уровня 
профессиональной подготовки кандидатов на должность на основе прохождения 
контрольно - измерительных испытаний, а затем на обработку данных. Таким образом, 
процесс выбора наиболее подходящего сотрудника усложняется. 

Решением проблемы рекрутинга, на наш взгляд, станет разработка программного 
средства, позволяющего автоматизировать работу специалиста по подбору персонала при 
проведении оценки соответствия уровня профессиональной подготовке требованиям 
вакантной должности, анализе полученных данных и формирование отчетной 
документации [2].  

При автоматизации подбора сотрудников IT - отдела, следует отметить, что к вакантным 
должностям относятся следующие: руководитель IT - отдела, администратор баз данных, 
программист, веб - разработчик, системный администратор, инженер технической 
поддержки, администратор информационной безопасности. Каждая из перечисленных 
должностей включает в себя группу обязанностей. 

Нами была предложено разработка экспертной системы, которая позволит оказать 
интеллектуальную поддержку при принятии решения о соответствии уровня подготовки 
кандидатов требованиям определенной должности IT - отдела, с целью выбора 
подходящего сотрудника. 

На первом этапе создания экспертной системы нами была разработана контекстная 
диаграмма, описывающая процесс подбора персонала IT - отдела, реализованная в CASE–
средстве BP–WIN с помощью функциональной диаграммы IDEF0. Функциональная 
модель IDEF0 представлена на рисунке 1. Более детализированное функциональное 
описание, полученное путем декомпозиции общей диаграммы функционального описания, 
изображено на рисунке 2. 

Предлагаемая система будет состоять из восьми структурных блоков (элементов), три из 
которых направлены на оценку того или иного компонента профессиональной 
компетентности IT - специалиста. Для правильной работы АИС необходимо введение 
справочников, базы данных кандидатов и базы данных оценочных материалов, генерация 
выходных документов и экспертное оценивание соответствие кандидата должности. Для 
проверки соответствия кандидата требованиям должности необходимы оценки 
сформированности когнитивного, деятельностного, мотивационно - ценностного и 
личностного компонентов. 
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Рисунок 1 – Контекстная диаграмма процесса подбора IT – отдела 

 

 
Рисунок 2 – Декомпозиция контекстной диаграммы процесса подбора IT – отдела 

 
В ходе решения поставленной проблемы, нами было выдвинуто предположение о том, 

что для оценки каждого из компонентов следует использовать определенные 
доминирующие методы (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Методы оценки структурных компонентов  
профессиональной компетентности IT - специалистов 

Компоненты 
профессиона

льной 
компетентнос

ти 

Качества IT - специалистов Методы оценки 

Когнитивный 
компонент 

Профессиональ
но - значимые 

Знания в области 
информационных 

Анкетирование 
Тестирование на 
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качества технологий профпригодность, 
Решение 
профессиональных 
задач, 
Портфолио. 

Деятельностн
ый 
компонент  

Профессиональные 
умения в IT - сфере 

Тестирование на 
профпригодность, 
Решение 
профессиональных 
задач. 
Решение проблемных 
ситуаций, 
Наблюдение. 

Профессиональные IT - 
навыки 

Решение 
профессиональных 
задач. 
Квалификационное 
собеседование,  
Стажировка на рабочем 
месте, 
Деловая игра. 

Мотива -  
ционно - 
ценностный 
компонент 

Мотивационно 
- ценностная 
ориентация к 
реализации в 
IT - сфере 

Ценностное отношение к 
профессии 
 

Собеседование,  
Интервьюирование, 
Психологическое 
тестирование, 
Решение проблемных 
ситуаций. 

 
 
 
 
 
Личностный 
компонент 

 
 
 
 
 
Качества 
 личности  
 
 

 Стремление к 
самообучению и 
развитию, 
 Умение работать в 
команде, 
 Ответственность, 
 Стрессоустойчивость, 
 Самостоятельность, 
 Усидчивость, 
 Коммуникабельность, 
 Креативность, 
 Аккуратность, 
 Лидерство. 

Наблюдение,  
Психологическое 
тестирование, 
Деловая игра, 
Групповая дискуссия. 

 
На рисунках 3 - 5 представлены декомпозиция контекстных диаграмм оценки каждого 

блока. 
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Рисунок 3 – Структура блока “Оценка сформированности когнитивного компонента” 

 

 
Рисунок 4 – Структура блока “Оценка сформированности деятельностного компонента” 

 

 
Рисунок 5 – Структура блока “Оценка сформированности мотивационно - ценностного и 

деятельностного компонентов” 
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Как видно на рисунке 3, для оценки сформированности когнитивного компонента 
необходимо оценивать знания в области информационных технологий кандидата. Для 
этого в автоматизированной системе используются такие доминирующие методы: 
анкетирование, тестирование на профпригодность, решение профессиональных задач, 
портфолио.  

Как видно на рисунке 4, для оценки сформированности деятельностного компонента 
следует оценить профессиональные умения в IT - сфере и профессиональные IT - навыки. 
Для оценки профессиональных умений в IT - сфере используются следующие 
доминирующие методы: тестирование на профпригодность, решение профессиональных 
задач, решение проблемных ситуаций, наблюдение. Для оценки профессиональных IT - 
навыков используются следующие доминирующие методы: решение профессиональных 
задач, квалификационное собеседование, стажировка на рабочем месте, деловая игра. 

Как видно на рисунке 5, для оценки сформированности мотивационного - ценностного и 
личностного компонентов следует оценить ценностное отношение к профессии и качества 
личности соответственно. 

Для оценки ценностного отношения к профессии используются следующие 
доминирующие методы: собеседование, интервьюирование, психологическое 
тестирование, решение проблемных ситуаций. 

К личностным качествам кандидатов относятся: стремление к самообучению и 
развитию, умение работать в команде, ответственность, стрессоустойчивость, 
самостоятельность, усидчивость, Коммуникабельность, креативность, аккуратность, 
лидерство. Для их оценки используются следующие доминирующие методы: наблюдение, 
психологическое тестирование, деловая игра, групповая дискуссия. 

Хотелось бы отметить, что применение указных методов при отборе кандидатов 
проходит в несколько этапов.  

Первый этап реализуется с помощью веб - приложения. На сайте компании пользователи 
регистрируются и проходят первый этап проверки профессиональной пригодности. Здесь 
проверяются знания, то есть когнитивный компонент. Все результаты передаются в отдел 
подбора персонала в электронном виде по сети, которые проверяются автоматически и 
результаты оценки доступны специалист отдела по подбору персонала [2]. 

Если кандидат прошел первый этап, то ему предоставляется возможность прохождения 
следующих этапов, которые предполагают личное присутствие. На втором этапе 
проверяется деятельностный компонент, то есть профессиональные умения в IT - сфере, 
профессиональные IT - навыки в области информационных технологий. На данном этапе 
все тесты и оценку проводит лично специалист отдела по подбору персонала под 
наблюдением руководителя IТ - отдела. 

После того, как претендент на должность пройдет успешно первые два этапа – он будет 
допущен до заключительного этапа, на котором проводят оценку сформированности 
мотивационно - ценностного и личностного компонентов. Заключительный этап проводит 
непосредственно руководитель IТ - отдела при личном участии кандидата.  

Причем некоторые методы используются дистанционно, с помощью веб - приложения. 
Использование других методов предполагает личное присутствие кандидатов на 
должность.  
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Полученные результаты прохождения контрольно - измерительных материалов дают 
возможность руководителю IT - отдела оценить, на каком уровне у каждого кандидата на 
должность сформирована профессиональная компетентность, и, соответственно может ли 
претендовать на получение должность в IT - отделе.  

Для дальнейшего ранжирования по должностям нами будет использоваться блок 
экспертной система. Который на основе входных данных о результатах прохождения 
испытаний кандидатов выдает рекомендации для лица принимающего решение - какую 
именно должность в IT - отделе может занять кандидат. Полученные результаты работы 
экспертной системы дают возможность руководителю IT - отдела принять решение о том, 
какую должность в IT - отделе он может занимать.  
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На совещании о проекте Энергетической стратегии России на период до 2035 года, 
состоявшемся 18 марта 2015 года, были рассмотрены новые перспективы развития 
топливно - энергетического комплекса России [4, c.25], согласно которым Российская 
Федерация должна сохранить лидирующие позиции в мировой энергетике в условиях, 
когда объём и география внешнего спроса на энергоресурсы существенно изменились 
(рисунок 1).  

 

  
а – Структура выработки энергии по 

видам электростанций 
б – Топливный баланс электростанций 

России 
Рисунок 1 – Основные характеристики энергосистемы России 

 
Необходимо проводить гибкую экспортную политику, расширять товарную структуру 

энергетического экспорта, максимально сокращать издержки, ускоренно развивать 
транспортную инфраструктуру для освоения новых месторождений и экспортных поставок 
[5, c.241]. Кроме того, появилась необходимость наращивать своё присутствие на новых 
быстрорастущих рынках – это, прежде всего, Азиатско - Тихоокеанский регион. Задача на 
ближайшее десятилетие – увеличить существенным образом поставки нефти и газа. 

Причиной возникновения так называемого «Восточного» направления является то, что 
рост спроса на энергию, особенно в Азии со стороны поднимающихся держав, начинает 
оказывать все более существенное воздействие на международные отношения [6, c.23]. 
Азия в целом, а в ней Восточная Азия и АТР начинают играть все большую роль в мировой 
экономике. Соответственно этой новой роли энергопотребление в Восточной Азии 
начинает расти более быстрыми темпами [7, c.18]. Для дальнейшего развития странам АТР 
требуются дополнительные сырьевые и энергетические, в первую очередь, нефтегазовые 
ресурсы, что обусловлено изменением технологической структуры экономики и 
энергообеспечения, ростом моторизации, усилением экологической нагрузки и 
повышением требования безопасности к энергетическим системам [8, c.65]. 

Основной целью российской энергетики является диверсификация экспорта нефти и газа 
путем вступления на азиатский энергетический рынок и расширения числа стран - 
партнеров в Азиатско - тихоокеанском регионе (АТР). В то время, как запасы нефти в 
Западной Сибири постепенно истощаются, России важно развивать новые месторождения 
в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке – в регионах, наиболее близких к 
потенциальному азиатскому потребителю. Таким образом, происходит перенос акцента 
развития топливно - энергетического комплекса с западного направления на восточное.  

За счет своего географического положения Россия может стать ключевым поставщиком 
энергии в АТР. Российский Дальний Восток соседствует с двумя из трех крупнейших 
мировых энергетических рынков и идеально расположен, чтобы обеспечивать связь между 
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российскими источниками нефти и газа и потребителями в Китае, Японии, а также Корее и 
Индии. Таким образом, Россия не только обладает значительными запасами природных 
ресурсов, но и окружена наиболее быстро растущими и крупными экономиками мира, 
которые могут обеспечить постоянный спрос на эти ресурсы (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Структура мирового потребления первичных источников энергии 

 
Преимущество сотрудничества России со странами АТР заключается в следующем. 
Во - первых, наша страна отходит от излишней ориентации на Европу и США. Это 

крайне важно для расширения и диверсификации форм экономического сотрудничества 
России в мировой экономике.  

Во - вторых, последовательное углубление сотрудничества со странами АТР может 
способствовать индустриальному развитию нашей страны [9, c.3], и в первую очередь 
индустриализации российского экспорта, поскольку странами этого региона продукция 
нашей химической промышленности, ядерной энергетики, транспортные и 
телекоммуникационные услуги очень востребованы. В этом регионе существует 
возможность, благодаря сотрудничеству с отдельными экономиками, продвигать 
российские технологии и конкурентоспособное оборудование и машины на мировой рынок 
[10, c.40].  

В - третьих, можно отметить, что в данном регионе быстрыми темпами идут 
интеграционные процессы. Так, если к 2000 году в пределах АТР было заключено 32 
интеграционных соглашения, то к концу 2010 года было подписано 221, из них 112 
соглашений действует в отношении 60 проектов, переговорный процесс по которым еще 
продолжается. Самыми активными участниками процесса подписания интеграционных 
соглашений являются Сингапур, Япония и Таиланд. К особенностям этого региона 
относится также динамичное формирование зон свободной торговли, сотрудничество в 
рамках которых дает странам серьезные преимущества при решении вопросов по 
урегулированию таможенных тарифов и т. п. 

Кроме перспектив и преимуществ сотрудничества Российской Федерации со странами 
АТР, существуют также некоторые нюансы. К потенциально проблемным темам 
сотрудничества России и Японии можно отнести проблему Курильских островов. Однако 
стремление Японии снизить энергетическую зависимость от Ближнего Востока и 
обеспечить стабильность поставок в условиях быстро растущего спроса на энергоресурсы 
во всей Азии способствует развитию сотрудничества с Россией, несмотря на имеющиеся 
трудности. В целом отношения между двумя странами в энергетической отрасли строятся 
на взаимовыгодной основе. 
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Таким образом, Российская Энергетическая стратегия направлена на инновационное 
развитие топливно - энергетического комплекса. В ней учтено внедрение современных 
технологий по добыче и магистральному транспорту нефти [11, c.64], газа, по переработке 
нефти, газа, угля, по внедрению современного высокопроизводительного оборудования в 
топливно - энергетическом комплексе с высоким коэффициентом полезного действия, с 
низкой энергоёмкостью.  

«Восточное направление» в рамках энергетической стратегии и политики есть 
адекватный ответ на глобальные вызовы и риски, стоящие перед Россией, и является 
реализацией политики диверсификации рынков и направлений поставок, минимизации 
рисков транзитных территорий. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИВОМОЕЧНЫХ 
МАШИН В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

 
Содержание и уборка городских территорий в зимний период времени принципиально 

отличается от летнего. Различие объяснимо сменой задач, стоящими в разные периоды года 
перед коммунальными предприятиями. Главная проблема зимнего периода заключается в 
наличие снежных осадков, поэтому вся стратегия механизированной уборки 
разрабатывается исходя из стремления свести к минимуму негативное влияние снежных 
масс на транспортный поток и пешеходов. В летний же период работа сводится к 
поддержанию в чистоте и порядке дорожных покрытий, площадей, тротуаров, зелёных 
насаждений и т.д. Отметим тот факт, что содержание и уборка в летний период 
практически не подразумевает наличия экстренных режимов работы, поэтому мероприятия 
по летнему содержанию поддаются четкому планированию, а службы и коммунальные 
предприятия, занимающиеся этим видом деятельности, работают в относительно щадящем 
режиме, однако спектр работ значительно шире. При летнем содержании городских 
территорий производятся следующие виды работ: подметание, полив и мойка 
автомобильных дорог, очистка поверхностных и дождевых стоков [1,2]. 

Совершенствование технологии содержания и уборки городских территорий в зимний 
период сводится к минимизации ручного труда, это также справедливо и для работ летнего 
периода. Качественная и быстрая уборка городских территорий возможна лишь при 
наличии минимально - необходимого парка специализированной техники. В составе 
большинства коммунальных предприятий имеются коммунальные машины, как для 
зимнего, так и для летнего содержания городских территорий. Так как характер работ 
существенно разнится в зависимости от периода года, то такая дифференциация вполне 
закономерна и оправдана. Но при этом стоит признать, что коммунальные машины, 
выполняющие лишь одну функцию, обречены на длительные простои, потому что такая 
«узконаправленность» подразумевает лишь периодическое использование. Создание 
многофункциональных коммунальных машин, задействованных как в летнем, так и в 
зимнем периодах, – одно из эффективных решений представленной проблемы, т.к. 
увеличение универсальности машин способно ликвидировать длительные сезонные 
простои базового шасси.  

Примером многофункциональной коммунальной машины является современная 
поливомоечная машина. Основная функция поливомоечных машин – мойка дорожного 
полотна, т.к. в летний период времени пыль и частицы износа автомобильных шин 
осаждаются на покрытии, уменьшая коэффициент сцепления колес с дорогой. Реже, 
машины такого типа используют для полива зеленых насаждений, помывки фасадов, либо 
для тушения пожаров, поливомоечная машина, выполненная на базе автомобиля ЗиЛ - 130 
показана на рисунке 1. 
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1 – отвал; 2 – механизм подъема; 3 – щетка; 4 – толкающие штанги; 5 – сцепная рама 

Рисунок 1– Поливомоечная машина ПМ – 130 
 
Первые поливомоечные машины появились в 20 - х годах прошлого века и были 

выполнены на базе грузовых автомобилей. Оборудование состояло лишь из цистерны, 
трубопроводов и распылительных сопел, наличие центробежного насоса не 
подразумевалось, и вода из цистерны подавалось самотеком, что отрицательно сказывалось 
на качестве мойки. Очевидно, что данный тип машин использовался только в летний 
период. В 1940 - 1950 годах прошлого века произошла первая существенная модернизация. 
При этом поливомоечные машины стали оснащать пожарными насосами центробежного 
типа.  

Мойка автомобильных дорог производилось за счет забора воды из цистерны, и 
последующей подачи насосом под давлением через сопла, непосредственно на дорожное 
полотно. Эффективность мойки существенно возросла, но оставалась нерешенной главная 
проблема такого типа машин – сезонность применения. Первая попытка решения 
указанной проблемы была произведена в 1970 - х годах и сводилась к созданию 
комбинированной машины ПМ - 130 – поливомоечной машины, выполненной на базе 
грузового автомобиля ЗиЛ - 130. Машина оснащалось цистерной, которую в зимний период 
демонтировали. Вместо цистерны устанавливался пескоразбрасыватель, что подразумевало 
работу в режиме распределителя технологических реагентов, таким образом, частично 
исключались сезонные простои базового шасси, и речь уже шла о комбинированной 
дорожной машине (КМД). Помимо пескоразбрасывателя, в зимний период времени на 
поливомоечные машины устанавливают дополнительное оборудование – отвал или плуг, 
т.е. указанный перечень работ дополняют снегоочисткой. Для повышения качества уборки 
на шасси монтируется также щеточное оборудование.  

Несмотря на существенную модернизацию, сезонные простои такого типа 
коммунальных машин исключить полностью не удается и этому способствует ряд причин. 
Во - первых, в моделях поливомоечных машин отечественного производства весьма 
трудоемок демонтаж цистерны для использования машины в качестве распределителя 
технологических материалов, поэтому на многих коммунальных предприятиях это 
операция упразднена. Между тем, применение цистерны зимой крайне ограничено, 
зачастую ее используют лишь при транспортировании технической воды. Таким образом, 
занятость поливомоечной машины обеспечивается лишь за счет отвала, то есть работы в 
режиме снегоочистителя. Однако снегоочистители на базе поливомоечных машин имеют 
ограниченную применимость т.к. способны сгребать снежный покров лишь 
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незначительной высоты, что объясняется низкими тяговыми характеристиками, в 
противном случае к уборке необходимо привлекать снегоочистители на базе тракторов [3].  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что поливомоечные 
машины в зимний период используются ограничено. Учитывая большой потенциал 
поливомоечных машин, с точки зрения создания на их базе различного типа комплексов, 
необходимо пересмотреть их значение в технологии уборки и содержания городских 
территорий. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ К 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫМ ДАННЫМ 
 

С развитием геоинформатики и геоинформационных систем (ГИС) расширяется и круг 
решаемых ими задач [1, с. 12 - 13], что в свою очередь приводит к поиску альтернативных 
способов решения проблем и обработки больших объемов пространственно - связанных 
данных. В условиях слабой структурированности и формализованности задач в ГИС 
использование искусственных нейронных сетей (ИНС) является эффективным методом, 
предоставляющем возможность универсального решения многих нестандартных задач [2].  

Несмотря на широкое использование детерминистических методов в научной 
деятельности [3], нейронная сеть освобождает специалистов от построения традиционных 
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математических моделей, в данном случае затруднительного процесса, и имеет ряд 
преимуществ в решении классификационных задач. Также, будучи «черным ящиком», 
ИНС позволяет выдать результат (принадлежность исходных данных отдельному классу, 
явлению, кластеру и пр.) в условиях зашумленности входных данных, что довольно 
востребовано при обработке данных в геоинформационных системах.  

Рассматривая задачи применения нейросетевых технологий для анализа 
пространственных данных, можно выделить следующие основные: 

1. Восстановление «пробелов» (недостающей информации) в рамках одного или 
нескольких слоев по информации, имеющейся в других слоях. 

2. Построение нового слоя по информации, имеющейся в других слоях. К этой задаче 
можно отнести классификация (зонирование) – выделение участков территории 
однородных по какому - либо критерию. 

3. Моделирование распределения каких - либо характеристик. Например, прогноз 
распределения зон экологического загрязнения, моделирование трехмерной модели 
рельефа и т.п. 

4. Анализ изменения характеристик объекта, явления во времени.  
5. Анализ растровых изображений (данных дистанционного зондирования Земли и 

картографических изображений) для ординации, классификации и тематической 
интерпретации [4, с. 20]. 

Нейросеть в любом случае проходит этап обучения путем предъявления набора входных 
и выходных данных (слоев). Полученная взаимосвязь между входными слоями данных и 
выходным (результирующим) слоем позволит решить поставленные задачи классификации 
и моделирования. 

При изучении курса «Геоинформационные системы и технологии» студентами 
направления магистратуры «Компьютерная графика и Веб дизайн» ФБГОУ ВО ИжГТУ 
имени М.Т.Калашникова используется бесплатный программный продукт ГИС Quantum. 
Для получение студентами навыков анализа пространственных данных с применением 
новых современных технологий предлагается разработать приложение, реализующее 
интеграцию нейронных сетей и ГИС. Данная интеграция может быть может быть 
реализована: 

1. Встраивание нейросетевых моделей в ГИС с использованием специализированных 
средств ГИС (программирование на встроенных языках. К примерам реализации можно 
отнести модуль Arc - SDM для ArcView для моделирования в ГИС на основе алгоритмов 
нечеткой логики и нейронных сетей 

2.  Передача данных между отдельными приложениями нейросетевого анализа и ГИС. 
Программа ScanEx - NeRIS предназначена для тематической интерпретации 
пространственных данных, в первую очередь данных дистанционного зондирования Земли. 

3. Создание прикладного программного обеспечения нейросетевых систем с элементами 
ГИС [4, с. 19]. 

В виду достаточно высокой стоимости готовых приложений, реализующих 
использование нейросетей в ГИС, и в связи с направленностью подготовки на факультете 
«Информатика и вычислительная техника» нашего ВУЗа специалистов, способных решать 
подобные задачи, предлагается разработка собственного приложения нейросетевого 
анализа с функциями передачи данных в ГИС. 
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Использование данного приложения при выполнения лабораторных работ позволит 
студентам приобрести практические умения и навыки при решении задач 
пространственного анализа и принятия решений с применением геоинформационных и 
интеллектуальных технологий в различных предметных областях. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ САЙТОВ ДЛЯ ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ 
 

В современности практически каждая компания имеет веб - сайт, вследствие чего в 
настоящее время широко развита такая отрасль ИТ - сферы, как разработка веб - сайтов. 
Однако, создать сайт - это лишь часть работы. Для того, чтобы сайт работал, то есть 
привлекал клиентов, очень важно продвижение сайта, которым занимаются SEO - 
оптимизаторы. 

SEO - специалист, он же оптимизатор, выполняет внутреннюю и внешнюю 
оптимизацию сайта для поисковых систем, в результате чего веб - сайт попадет на верхние 
позиции первой страницы поисковой системой по конкретному поисковому запросу. 

Оптимизация сайтов производится по стандартному алгоритму в три этапа: 
1) Подбор семантического ядра 
На данном этапе производится подбор конкретных слов или фраз - ключей поиска. Для 

подбора ключевых запросов есть специальные сервисы, которые постоянно производят 
статистический анализ запросов пользователей, на основе которого выбираются наиболее 
подходящие для данного сайта ключи. 
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Существует три вида запросов: 
● среднечастотные (СЧ) - это типичные короткие запросы, состоящие из одного - двух 

слов 
● низкочастотные (НЧ) - более узконаправленные запросы, состоящие из трех и более 

слов[1] 
● ультрачастотные (УЧ) - самые длинные и узконаправленные запросы 
В Яндексе, например, средний показатель количества СЧ - запросов - более 500 - 1000; 

НЧ - запросов - от 50 до 500; УЧ - запросов - 20 - 50. На данный момент наиболее 
актуальными можно считать НЧ - запросы, так как их легче продвигать, а также они 
собирают максимально целевой трафик. 

2) Внутренняя оптимизация сайта 
 Для внутренней оптимизации требуется выбрать некоторое число уникальных страниц 

сайта, которые непосредственно будут отображаться в поисковой системе. Каждая 
выбранная веб - страница подвергается специальной обработке для дальнейшего 
продвижения. 

Во - первых, для выбранной страницы подбирается от одной до четырех ключевых фраз, 
учитывая которые необходимо написать уникальный текст. Уникальность контента очень 
важна, так как она учитывается роботами - поисковиками в числе первых критериев 
сортировки веб - страниц, также необходимо помнить о релевантности, то есть текст 
должен отвечать на запрос пользователя. 

Во - вторых, в самом HTML - коде страницы важно указать основную информацию для 
продвижения: у каждой продвигаемой страницы должно быть индивидуальное значение в 
теге <title>, которое отображает название веб - страницы во вкладке браузера. Также в 
HTML - коде необходимо определить заголовки особо значимых тем и указать их в порядке 
их значимости в теги <h1>...<h6>, где <h1> - самый значимый заголовок. 

Все вышеперечисленные на данном этапе пункты являются крайне важными. Именно 
благодаря этим действиям страница появляется в поисковой системе, а также считается на 
хорошем счету у роботов - поисковиков. Но не стоит забывать и об аудитории. 
Пользователям определенно важен контент, однако, в отличие от роботов, помимо текста 
посетитель обращает внимание на дизайн сайта и удобство в навигации. Таким образом, 
при продвижении сайта нужно позаботиться о том, чтобы с найденной в поисковике 
страницы пользователю удобно было перемещаться на другие страницы сайта. 

3) Внешняя оптимизация сайта 
Немаловажный фактор продвижения сайта - ссылки на этот сайт. Ссылка - это та же 

рекомендация, а чем больше ссылок с различных ресурсов на продвигаемый, тем выше его 
рейтинг. 

 Для наращивания ссылочной массы некоторые нечестные SEO - оптимизаторы 
закупают ссылки на разных ресурсах, не всегда соответствующих тематике продвигаемого 
сайта. Этот вариант достаточно быстро реализуется и стоит относительно немного, однако, 
такие действия могут привести к негативным последствиям: при единовременном 
приобретении, к примеру, 100 ссылок, робот - поисковик может понять, что такие действия 
неестественны, расценить их как так называемый “ссылочный взрыв” и применить санкции 
к продвигаемому сайту. 
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 Правильная внешняя оптимизация предполагает естественное добавление ссылок со 
внешних ресурсов на продвигаемый. При выборе сайта - донора стоит обратить внимание 
на такие критерии, как: 

● схожесть тематики 
● наименьшее количество исходящих ссылок 
● постоянно обновляемый контент (“живой веб - сайт”) 
● наибольшая посещаемость сайта 
 Использование сайтов - доноров полностью соответствующих вышеперечисленным 

критериям является идеальным вариантом для продвижения веб - ресурса, так как роботы - 
поисковики дают им оценку выше прочих. 

 Было проведено исследование наиболее важных факторов, необходимых для 
корректного и качественного продвижения веб - ресурса в поисковых системах. На данный 
момент набирает популярность микроразметки, а ее использование очень приветствуется, 
особенно на веб - сайтах коммерческих организаций. 
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ПОКАЗАТЕЛИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КРУПЫ МАННОЙ  
 
Ключевые слова: крупа, конкурентоспособность, торговая марка. 
Анализ конкурентоспособности показал, что крупа манная всех анализируемых 

торговых марок конкурентоспособна, так как интегральный показатель 
конкурентоспособности варьирует от 0,91 (у образца №2) до 1,54 (у образца №5). Это 
объясняется хорошими потребительскими свойствами крупы и сравнительно небольшой 
ценой реализации за единицу упаковки массой 1 кг. 

Крупа манная марки М разных торговых марок была отобрана в результате изучения 
насыщенности рынка, определения потребностей населения в г.о. Кинель: «Алтайская 
Сказка» - образец №1, «Крошка - Поварешка» - образец №2, «Дон Густо» - образец №3, 
«Пассим» - образец №4, «Джюса - А» - образец №5.  

Весомость показателей определяли экспертной группой в количестве 7 человек с 
помощью метода предпочтения или метода ранга. Исследования проводились в 
лаборатории технологического факультета. Метод предпочтения включает в себя 
следующие действия. Эксперты нумеруют все весомости в порядке их предпочтения таким 
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образом, что весомость наименее предпочитаемого (важного) свойства получает номер 1, 
следующего по важности - номер 2 и т. д. (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Ранжирование показателей качества крупы манной экспертной группой 
Показатели 1 экс -  

перт 
2 экс -  
перт 

3 
экс -  
перт 

4 
экс -  
перт 

5 
экс -  
перт 

6 
экс -  
перт 

7 
экс -  
перт 

Сумма 
балльн

ой 
оценки 

Внешний вид 
и цвет 

5 1 6 7 6 3 5 33 

Запах 6 2 5 5 5 4 6 28 
Вкус 7 4 7 6 7 7 7 45 
Минеральны
е примеси 

4 3 4 4 4 5 4 28 

Влажность 2 5 2 1 3 1 2 16 
Крупность 3 6 3 3 2 2 3 22 
Металломагн
итная 
примесь 

1 7 1 2 1 6 1 19 

Итого 28 28 28 28 28 28 28 191 
 
Весомость показателя (ai) определяли по формуле: 
ai =∑ mi / ∑∑ mi, 
где mi - место, на которое поставлена весомость i - ro показателя каждого эксперта. 
Из этих показателей составлена номенклатура показателей конкурентоспособности и 

установлены средние значения весомости показателей: внешний вид и цвет – 0,1; запах – 
0,18; вкус – 0,22; минеральные примеси – 0,18; влажность – 0,10; крупность – 0,12; 
металломагнитная примесь – 0,10. 

Цвет, запах, вкус крупы оценивали по 5 - х балльной шкале. Максимальная оценка 
ставилась в случае соответствия этих показателей требованиям ГОСТ 7022 - 97 «Крупа 
манная. Технические условия» [1]. В таблице 2 указаны показатели потребительских 
свойств, определяющие конкурентоспособность крупы манной. 

 
Таблица 2 

Показатели потребительских свойств, 
 определяющие конкурентоспособность крупы манной 

Показатели, 
характеризующие 
потребительские 

свойства 

Базовая 
модель 

Крупа манная разных торговых марок 

образец 
№1 

образец 
№2 

образец 
№3 

образец 
№4 

образец 
№5 

Внешний вид и 
цвет, балл 5,0 5,0 5,0 4,9 3,9 4,9 

Запах, балл 5,0 4,7 5,0 4,9 4,6 4,9 
Вкус, балл 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 
Минеральные 
примеси, балл 5,0 4,9 5,0 5,0 4,7 5,0 

Влажность, %  не более 15,5 14,5 14,3 13,7 14,7 14,2 
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Крупность 
(проход через сито 
№ 23) %  

не более 2,0 1,7 1,4 1,9 1,7 1,4 

Металломагнитная 
примесь, мг / кг не более 3 1 1 1 1 1 

 
Комплексный показатель конкурентоспособности крупы манной определяли по 

потребительским свойствам. Относительные показатели потребительских свойств крупы 
манной рассчитывали, следующем образом: 

Iк«образец №1»:  
1,0×0,10+0,94×0,18+1×0,22+0,98×0,18+1,07×0,10+1,18×0,12+3,0×0,10=1,26. 
Iк «образец №2»: 
1,0×0,10+1×0,18+1×0,22+1×0,18+1,08×0,10+1,43×0,12+3,0×0,10=1,26. 
Iк «образец №3»: 
0,98×0,10+0,98×0,18+1×0,22+1×0,18+1,13×0,10+1,05×0,12+3,0×0,10=1,13. 
Iк «образец №4»: 
0,78×0,10+0,92×0,18+0,80×0,22+0,94×0,18+1,05×0,10+1,18×0,12+3,0×0,10=1,23. 
Iк «образец №5»: 
0,98×0,10+0,98×0,18+1×0,22+1×0,18+1,09×0,10+1,43×0,12+3,0×0,10=1,26. 
Для расчёта комплексного экономического показателя, брали цену за 1 кг крупы 

манной исследуемых торговых марок и среднюю ее цену, сложившуюся на рынке. 
Цена за один килограмм крупы манной исследуемых торговых марок следующая: 
«образец №1» – 34,40 руб., «образец №2» – 49,80 руб., «образец №3» – 37,50 руб., 
«образец №4» – 36,90 руб., «образец №5» – 31,10 руб. При этом средняя цена, 
сложившаяся на рынке составляет 37,94 руб. за 1 кг крупы манной. 

Интегральный показатель конкурентоспособности, рассчитывается по следующей 
по формуле: 

К= Iнорм× Iк / Iэ 
где: Iнорм – нормативный показатель конкурентоспособности, если товар 

соответствует ГОСТ 7022 - 97 «Крупа манная. Технические условия», то он равен 1.  
Значения комплексного показателя конкурентоспособности по потребительским 

свойствам, комплексного экономического показателя конкурентоспособности и 
интегрального показателя конкурентоспособности крупы манной разных торговых 
марок представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Показатели конкурентоспособности крупы манной разных торговых марок 
Показатели 
конкурентоспособности 

Значение показателей конкурентоспособности крупы 
манной разных торговых марок 

образец 
№1 образец №2 образец 

№3 
образец 

№4 
образец 

№5 
Комплексный 
показатель 
конкурентоспособности 
по потребительским 
свойствам 

1,26 1,26 1,13 1,23 1,26 
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Комплексный 
экономический 
показатель 
конкурентоспособности 

0,91 1,31 0,99 0,97 0,82 

Интегральный 
показатель 
конкурентоспособности 

1,38 0,96 1,14 1,27 1,54 

 
Анализ конкурентоспособности показал, что крупа манная всех анализируемых 

торговых марок конкурентоспособна, так как интегральный показатель 
конкурентоспособности варьирует от 0,91 (у образца №2) до 1,54 (у образца №5). Это 
объясняется хорошими потребительскими свойствами крупы и сравнительно небольшой 
ценой реализации за единицу упаковки массой 1 кг. 

 
Список использованной литературы: 
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М.: Стандартинформ. – 8 с. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

МОНИТОРИНГА РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОГО ПУНКТА 
 
В настоящее время в Донском государственном техническом университете на 

факультете «Энергетика и нефтегазопромышленность» находят применение множество 
учебных лабораторных стендов и макетов, ключевой задачей которых, является обучение 
студентов практическим навыкам работы с оборудованием нефтегазового комплекса [1, c. 
3]. 
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В 2016 году на кафедре «Автоматизация и математическое моделирование НГК» 
группой студентов был разработан учебный лабораторный стенд, который имитирует 
работу автоматизированной системы мониторинга параметров газорегуляторного пункта. 

В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с настройкой учебного стенда [2, 
c. 189]. 

Настройка учебного лабораторного стенда, производиться через специальную 
программу «HyperTerminal», данная программа находится в свободном доступе. С 
помощью данной программы возможно управление удаленным газораспределительным 
пунктом [3, c. 13].  

Для того, чтобы подключиться и настроить программируемый логический контроллер 
(ПЛК) необходим кабель COM (USB), помимо этого необходимо установить 
соответствующее программное обеспечение (ПО) на персональный компьютер (ПК) [4, c. 
194]. 

На рисунке 1 представлено окно настроек работы программы «HyperTerminal». 
 

 
Рисунок 1. Окно настройки программы «HyperTerminal» 

 
При запуске программы после заполнения поля Name, в открывшемся окне Connect To, в 

поле Connect using выбираем способ подключение COM3.  
Последовательность действий по настройке программы указано на рисунке 1: скорость 

(бит / с) – 115200, биты данных – 8, чётность – нет, стоповые биты – 1, управление потоком 
– нет. 

После применения всех введенных настроек на экране будет представлена консоль с 
параметрами давления и температуры, внешний вид консолей изображен на рисунках 2 и 3. 
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Рисунок 2 - Консоль с параметрами температуры системы 

 

 
Рисунок 3 - Консоль с параметрами давления системы 

 
Разработанный учебный лабораторный стенд, имитирующий работу 

автоматизированной системы мониторинга рабочих параметров газорегуляторного пункта, 
помогает студентам закрепить теоретические знания в области построения и обслуживания 
систем удаленного мониторинга параметров объектов нефтегазового комплекса [5, c. 117]. 
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157

Международной научно - практической конференции (25 ноября 2016 г., г. Пермь). В 7 ч. 
Ч.3 / - Пермь: АЭТЕРНА, 2016. – 189 - 190 с. 

3. Swarm - intelligence - based algorithm of connections permutation between pins. Chernyshev 
Y.O., Purchina O.A., Poluyan A.Y., Fugarov D.D., Basova A.V., Smirnova O.V. Journal of 
Theoretical and Applied Information Technology. 2015. T. 80, №1. C. 13 - 20. 

4. Фугаров Д.Д. Учебный стенд для изучения системы удаленного контроля параметров 
газорегуляторного пункта // Д.Д.Фугаров, В.В.Нестерчук, Л.А.Куртиди / В МИРЕ НАУКИ 
И ИННОВАЦИЙ: сборник статей Международной научно - практической конференции (25 
декабря 2016 г. Пермь). В 8 ч. Ч.4 / - Уфа: АЭТЕРНА, 2016. – 194 - 196 с. 

5. Фугаров Д.Д. Проблемы развития нефтегазовой отрасли России // Д.Д. Фугаров, В.В. 
Нестерчук, Л.А.Куртиди / ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В 
РОССИИ И МИРЕ: сборник статей международной научно - практической конференции 
(15 февраля 2017 г., г. Екатеринбург). В 4 ч. Ч.3 / - Екатеринбург: АЭТЕРНА, 2017. – 117 - 
119 с. 

© В.П. Кривошей, М.С. Болтов , Д.Д. Фугаров 
 
 
 

УДК 629.063.7 
А.Р. Халилов 

Студент 5 курса морского факультета 
Керченский государственный морской технологический университет 

М.Н. Мещеряков 
Студент 5 курса морского факультета 

Керченский государственный морской технологический университет 
г. Керчь, Российская Федерация 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНОГО ГИДРОЦИКЛОНА ПРИ ОБОГАЩЕНИИ 

ТИТАНА ИЗ ПЕСКА 
 
Гидроциклоны являются традиционным способом разделения дисперсных твердых 

частиц в различных типах жидкостей и применяются в тяжелой, химической, горно - 
обогатительной промышленностях и других сферах человеческой деятельности. 
Устройства используют центробежные силы для отделения твердых примесей от жидкости 
или легкой фракции от тяжелой. Принцип отделения основан на разности плотностей 
посторонних примесей или включений от плотности несущей среды. Аппараты имеют 
высокую эффективность, простую конструкцию и низкие капитальные и 
эксплуатационные затраты [1 - 3]. 

Для повышения качества очистки от примеси, содержащие ферромагнитные включения, 
можно использовать магнитные гидроциклоны, которые обладают более высоким 
коэффициентом полезного действия по сравнению с традиционными конструкциями 
инерционных аппаратов. Примером такого устройства может служить электромагнитный 
гидроциклон (рисунок 1), состоящий из следующих элементов: цилиндрической (I) и 
конической (2) частей корпуса; выходного (10), питающего (3) и сливного (4) патрубков; 



158

насадки (5), соленоидов (6) и (7); опорного немагнитного кольца (8); кожуха 
электромагнитной системы (9), являющегося одновременно ее магнитопроводом; 
шламового патрубка (10) с пробковым краном (11), регулирующего выходное сечение [4, 
5]. 

 

 
Рисунок 1 – Конструкция магнитного гидроциклона 

 
Цель данного исследования - изучить применение и оптимизацию магнитных 

гидроциклонов для извлечения титаносодержащих минералов из очень мелких частиц. 
Эксперименты проводились с установкой Mozley 700, с помощью гидроциклона (внешний 
диаметр - 50 мм; диаметр выходного патрубка – 14,3 мм и диаметр входного патрубка – 4,5 
мм). Давление на входе варьировалось от 34,5 до 172,5 кПа. Примерно 100 г мелкомолотого 
песка с размером частиц менее 355 мкм было смешано с 10 л воды до концентрации 10 г / л 
в каждом растворе и добавлен порошок титаносодержащего минерала. После выдержки в 
10 минут, происходила сепарация в гидроциклоне, пробы отбирали в течение 
определенного периода (8 секунд). Массовая доля магнетитсодержащих минералов была 
проанализирована с помощью атомно - абсорбционного спектрофотометра. Относительная 
ошибка анализа составила 3,5 % . Каждый эксперимент проводили четыре раза. 
Максимальное значение магнитного поля в рабочей камере составляла 0,6 Тл. 

На рисунках 2 и 3 представлены графики и степени извлечения титана и железа в разных 
потоках, когда титаносодержащие минералы были отделены от песка при использовании 
стандартной методики сепарации гидроциклона.  

Степень восстановления титана в сгущенном продукте возросла с 28,2 до 32,9 % за счет 
изменения подачи давления от 34,5 до 172,5 кПа, в то время как извлечение железа в 
сгущенном продукте не увеличилось с увеличением подачи. Вместе с тем, отмечается 
заметный рост в восстановлении титана и железа в сгущенном продукте с увеличением 
питающего давления до 138 кПа.  

Восстановление титана составило 44,2 % с содержанием 28,2 % при давлении подачи 
34,5 кПа. Произошло значительное увеличение восстановления титана и железа при 
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давлении подачи 138 кПа, давая 63,0 % восстановления титана с содержанием 32,6 и 64,4 % 
восстановления железа с содержанием 16,0 % . 

Таким образом можно сказать, что применение магнитного поля интенсифицирует 
процесс извлечения магнетитсодержащий фракций из несущей фазы по сравнению с 
обычными путями, что и доказывают исследования различных авторов [6 - 10]. 

 

 
Рисунок 2 - Степень и восстановление сгущенного продукта 

 

 
Рисунок 3 - Содержание железа и восстановление 

 из сгущенного продукта из гидроциклона 
 
Вывод. Результаты эксперимента показали, что с помощью магнитного гидроциклона 

при максимальной подачи исходной примеси под давлением 172,5 кПа, максимальное 
извлечение титана составило 63,8 % с содержанием титана 32,9 % в выходном продукте, 
максимальное извлечение железа составило 64,6 % при его концентрации в 15,6 % . Таким 
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образом, проведенный эксперимент является наглядным примером превосходства 
магнитного гидроциклона при извлечении ферримагнитных примесей из потока.  
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НЕФТЬ. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СОСТАВ НЕФТИ 
 

Аннотация. Естественным видом жидкого топлива является сырая нефть. В отличие от 
других видов естественного топлива сырую нефть редко используют непосредственно в 
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качестве горючего. Обычно перед использованием ее подвергают очистке и переработке. 
На нефтеперерабатывающих заводах из нефти получают различные виды жидкого топлива, 
а также смазочные масла и другие продукты. 

 Значительно в меньшем масштабе, по сравнению с нефтяным топливом, в технике 
используют искусственное жидкое горючее, получаемое из сланцев, углей и других видов 
твердого топлива. 
Ключевые слова: нефть, топливо, жидкое. 
 
Нефть представляет собой маслянистую густую жидкость, состоящую в основном из 

углеводородов, большей частью коричневого или черного цвета, хотя встречаются и более 
светлые виды нефти, вплоть до белой. Темно - коричневая или черная окраска нефти 
обусловлена содержанием в ней большого количества смолистых, углистых и 
асфальтообразующих веществ. 

 Происхождение нефти является до настоящего времени спорным. Наибольшим 
признанием пользуется теория органического происхождения, согласно которой нефть 
подобно другим каустобиолитам образовалась из отмерших остатков растений и животных. 
В противоположность этому Д.И.Менделеев обосновал образование нефти не из 
органических веществ, а путем взаимодействия карбида железа с водяным паром. 
Образование углеводородов в результате этого процесса иллюстрируется следующим 
уравнением: 

2FeC + 3H2O = Fe2O3 + C2H6 
Нефть залегает в земной коре, заполняя пустоты горных пород, пропитывая эти породы, 

как вода губку. Главнейшими нефтяными подземными хранилищами являются пески, 
рыхлые песчаники, ноздреватые и пористые известняки и доломиты. Нефтяные 
месторождения залегают на различной глубине. Первоначально эксплуатировались 
месторождения с глубиной залегания лишь в несколько десятков метров, а разведанные и 
эксплуатируемые в последние годы мощные месторождения нефти расположены на 
глубине нескольких километров. 

 Нефть состоит из углеводородов различных гомологических рядов и их 
«неуглеводородных компонентов», содержащих в своем составе, помимо углерода и 
водорода, атомы других элементов – кислорода, серы и азота. Углеводороды, входящие в 
состав нефти, принадлежат к числу алканов, цикланов и ароматических углеводородов. 
При этом в нефти широко представлены углеводороды смешанного, или гибридного, 
строения, например парафино - циклановые. 

 Содержащиеся в нефти алканы состоят в основном из жидких при комнатной 
температуре (20ºС) и нормальном давлении компонентов: от пентана (C5H12) до гексадекана 
(C16H34).  

В жидких углеводородах нефти растворены более легкие газообразные алканы – от 
метана (CH4) до бутана (C4H10) и более тяжелые твердые алканы – от гептадекана (C17H36) 
до гексаконтана C60H122 . 

В отличие от сырой нефти в нефтяных дистиллятах, получаемых на 
нефтеперерабатывающих заводах, содержится значительное количество непредельных 
углеводородов – алкенов, образующихся в процессе термической переработки нефти. 
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Содержащиеся в нефти насыщенные циклические углеводороды цикланы, или нафтены, 

общей формулы nn 2HC  состоят из циклопентана C5H10, циклогексана C6H12 и их 
гомологов. Цикланы являются наряду с алканами важнейшими компонентами 
низкокипящих нефтей некоторых месторождений. 

В нефти содержатся ароматические углеводороды различного молекулярного веса. 
Ароматические углеводороды, входящие в состав бензина, представлены бензолом и его 
гомологами. Среди ароматических углеводородов, входящих в состав керосина, также 
доминирует бензол и его гомологи.  

Однако наряду с ними появляются ароматические углеводороды более сложного 
строения, содержащие конденсированную систему из двух бензольных колец. К числу этих 
углеводородов принадлежат нафталин C10Н8 и его гомологи.  

Помимо углеводородов, в состав нефти входят различные органические вещества, 
содержащие наряду с углеродом и водородом также кислород, серу и азот. К числу 
кислородсодежащих соединений нефти относятся нафтеновые кислоты, смолы и 
асфальтены. 

Нефтяные смолы представляют собой сложные органические соединения темного цвета, 
содержащие, помимо углерода и водорода, кислород и серу. Некоторые смолы содержат 
также азот. 

Нефтяные асфальтены – твердые аморфные вещества темно - бурого или черного цвета, 
содержатся в нефти в виде истинных или коллоидных растворов. По своему строению 
близки к нефтяным смолам, но отличаются от них бóльшим молекулярным весом, 
меньшим содержанием водорода и более низкой теплотой сгорания. 

Содержание серы в нефти колеблется примерно от 0,05 до 5 % . По этому показателю 
нефти подразделяют на малосернистую (до 0,5 % S), сернистую (от 0,5 до 2,0 % S) и 
высокосернистую (более 2,0 % S). К числу сернистых соединений принадлежат помимо 
рассмотренных выше смол и асфальтенов, сульфиды (R2S), и меркаптаны (R – SH). 

© Хилажев Р. О. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПРИ ВЫРАБОТКЕ КРАХМАЛА 
 
Важным этапом выработки крахмала является предварительная подготовка сырья. 

Обеспечение высокого качества продукции требует не только Бережной разгрузки (0) и 
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тщательного его отделения от примесей (1) (земли и камней), но также мойки (2), 
сортировки (3) от гнили, обеспечение достаточных степеней гидролиза (4), сушки 
(5) и упаковки(6). Разработка оптимального технологического процесса такого 
производства может быть организована с применением основных положений 
сетевого планирования. 

 К одной из основных задач сетевого планирования относят, как известно, задачу 
отыскания критического пути сетевого графика. Эта задача может быть описана в 
терминах линейного программирования. 

Пусть в структурной таблице работы пронумерованы от 1 до n, а события 
сетевого графика упорядочены и пронумерованы от 0 до n, где 0 – исходное, а n – 
завершающее событие. Для каждого события j (0≤j≤n) обозначим через и+(j) 
множество событий сетевого графика, непосредственно предшествующих событию 
j, а через u - (j) – множество событий, непосредственно следующих за событием j. 
Критический путь ведет из исходного события в завершающее и имеет 
максимальную длину. Для получения математической модели задачи выбора 
критического пути необходимо составить систему ограничений, охватывающую 
множество всех полных путей сетевого графика. С каждой работой аk свяжем число 
хk, равное 1, если эта работа входит в критический путь, и равное 0 для 
некритической работы. В системе ограничений должны быть учтены следующие 
условия: 

– из исходного события выходит только одна критическая работа аk, для которой 
хk=1, следовательно,  


 )0(uk

kx =1; (1) 

– если в какое - либо событие j входит критическая работа аk, то должна быть и 
критическая работа аl, выходящая из этого события; если в какое - либо событие j не 
входит критическая работа, то должна отсутствовать критическая работа, 
выходящая из этого события. Отсюда следует, что имеет место «сохранение 
потока»: 


 )( juk

kx = 
 )( jul

lx , 1≤j≤п - 1; (2) 

– в завершающее событие входит только одна критическая работа аl, для которой 
хl=1, следовательно, 


 )(nul

lx =1. (3) 

Длина полного пути выразится как сумма всех длин tk (продолжительностей работ 
аk) для которых хk=1: 





m

k
ktz

1
хk. (4) 

Таким образом, математическая модель задачи выбора критического пути 
формулируется в следующем виде: требуется найти неотрицательные переменные хk 
(k=1÷ n), принимающие только два значения 0 или 1, удовлетворяющие 
ограничениям (1), (2), (3) и обращающие целевую функцию (4) в максимум.  
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Рисунок 1 - Сетевой график выработки крахмала 

 
Поставленная таким образом задача относится к линейному целочисленному 

программированию с альтернативными переменными. Нетрудно показать, что эта задача 
разрешима, и симплекс - метод, примененный для решения задачи (1) – (4), дает решение, 
компоненты которого принимают только два значения 0 или 1. Отсюда следует, что 
критический путь может быть получен путем решения симплексным методом задачи 
линейного программирования. 

уj≥yi+tk. (5) 
Для решения этой задачи при использовании Mathcad вводим на листовое поле 

следующие команды (рисунок 2). Открываем вычислительный блок и задаем ограничения.  
 

 
Рисунок 2 - Решение задачи для сетевого графика 

 
С помощью функции Maximize находим критический путь. Критический путь проходит 

через события 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6, tкр=23. При этом критические работы: а1, а3, а6, а7, а8. 
Полученный результат говорит о том, что отсутствие гидролиза (4), 

реализуемого, например, при механической очистке картофеля снижает эффективность 
производства крахмала, поскольку приводит к критическому пути. 
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СПОСОБЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ МЕТОДАМИ 
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 

 
Фильтрация непосредственно связана с использованием преобразования Фурье и 

обработкой сигналов в частотной области. Данный вопрос мы рассмотрим позже. 
Процедура пространственной фильтрации базируется в элементарном передвижении маски 
– матрицы коэффициентов фильтра, скользящей согласно поверхности кадра изображения 
(кроме того именуемой ядром, шаблоном или окном) – от точки к точке изображения. В 
каждой точке (   ) отклик фильтра рассчитывается с применением заранее установленных 
взаимосвязей. В случае линейной пространственной фильтрации отклик задается суммой 
произведений 2 / 13 коэффициентов фильтра в соответствующие значения пикселей в 
области, покрытой маской фильтра. Так, фильтрация изображения  , обладающего 
масштабы    , с помощью фильтра размера     задается выражением общего вида: 

    , с помощью фильтра размера     задается выражением общего вида: 
 (   )∑ ∑  (   ) (       ) 

    
 
    ,где   (   )     и   (   )    . 

При фильтрации всего изображения данная формула должна быть вычислена для всех 
сочетаний                 –    и                 –   . 

Методы восстановления изображения основываются на моделировании процесса 
искажения и применение обратных процедур для воссоздания исходного изображения. 
Основная идея этой процедуры – попытка воссоздать изображение по имеющейся 
информации о причине, которое вызвало ухудшение. 

Причиной искажения является наложение лишних шумов и помех, которые возникают в 
процессе передачи. Существуют разные способы восстановления изображений, однако в 
случае аддитивного шума, наиболее эффективной является пространственная фильтрация. 



167

Пусть  (   )     (   ) значения исходного и восстановленного изображения в точке 
(   ) соответственно,  (   )– функция искаженного изображения,    – множество 
координат точек изображения размерами    . 

Пространственная фильтрация имеет множество методов, наиболее эффективными из 
которых являются усредняющие. Первый из таких фильтров основан на вычислении 
среднего арифметического и задается выражением:   (   )   

  ∑  (   )(   )  (  )  
Эта операция позволяет сгладить локальные вариации яркости и уменьшить шум. 

Похожего результата можно достигнуть с использованием среднегеометрического фильтра, 
задающегося выражением:   (   )  [∏  (   )(   )  (   ) ] 

Преимуществом такого метода является то, что при фильтрации теряется меньше 
деталей изображения. Рассмотренные выше фильтры являются эффективными 
инструментами позволяющими восстановить изображение. Однако, нельзя упустить не 
менее мощные, а также часто используемые фильтры, не относящиеся к классу 
усредненных – основанные на порядковых статистиках. Наиболее популярным из таких 
фильтров является медианный. Его функция выражается, как 
  (   )     (   )  (   ) (   ), где med – усредненное значение яркости в окрестности 
точки (x, y).  

Широкая популярность фильтров этого вида объясняется тем, что они отлично подходят 
для подавления некоторых видов случайных шумов, при этом приводя к меньшему 
размытию, в отличие от других методов фильтрации. 

Существует большое количество способов пространственной фильтрации изображений, 
однако последним мы рассмотрим фильтр, основанный на вычислении усеченного 
среднего. Его главным преимуществом является то, что он эффективно работает при наборе 
различных видов шумов на одном изображении одновременно. Его функция выражается 
как 

   (   )   
    ∑   (   )(   )  (  ) , где d – диапазон краевых значений яркости. 

Исходя из материалов данной статьи, можно сделать вывод о том, что исследованные 
фильтры являются эффективным инструментом восстановления изображений. Так же для 
достижения лучшего качества изображения нужно использовать вместе несколько 
фильтров, которые рассмотрены, которые имеют свои преимущества и недостатки. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ УЛУЧШЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
 

Основной целью улучшения изображения является получение наиболее пригодного 
результата, для различных целей. Однако основной теории улучшения изображений не 
существует.  

Существует два основных метода по улучшению изображения: метод обработки в 
пространственной области и в частотной. Методы обработки в частотной области 
основываются на модификации сигнала, формируемого путем применения к изображению 
преобразования Фурье. 

К числу наиболее простых и общедоступных методов улучшения изображений 
относится улучшение с помощью функции градационного преобразования. Оно 
основывается на трех основных типах преобразований: линейном, логарифмическом и 
степенном. 

Преобразование графической картины в негатив (линейное преобразование) с яркостями 
в диапазоне        определяется выражением: 
          где   и   – значения пикселей до и после обработки. 
Подобный переворот уровней яркости изображения создает эквивалент 

фотографического негатива. Этот способ наиболее эффективен в случае, когда на 
преобладающе темном фоне необходимо выделить светлые детали. 

Общий вид логарифмического преобразования можно описать выражением: 
        (   ),где   – константа и     .  
Степенные преобразования имеют вид: 
      ,где с и   константы. 
Преобразования такого вида имеют те же особенности, что и логарифмические, отличие 

заключается только в том, то, что тут появляется единое совокупность искривленных 
возможного преобразования, получаемых легким изменением параметра. С целью лучшего 
эффекта следует осуществлять гамма - коррекцию, в обратном случае изображения имеют 
все шансы выглядеть либо как выбеленные, или, что более возможно, как очень темные. 

Подходом, дополняющим методы, рассмотренные выше, является использование 
кусочно - линейных функций, чьи главные преимущества состоят в том, что их форма 
может быть сколь угодно сложной и будет иметь много параметров. Главными способами 
ее применения являются усиление контраста, вырезание диапазона яркостей и битовых 
плоскостей. 

Гистограммой цифрового изображения с уровнями яркости в диапазоне         
называется дискретная функция,  (  )    , где,        - й уровень яркости уровень    - 
число пикселей в изображении, имеющих яркость   , а   – максимально допустимое число 
уровней яркости. Гистограммы являются основой для многочисленных методов 
пространственной обработки и достаточно просты для аппаратной реализации. Их 
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достоинство проявляется тем, что приобретая на вход изображение, процесс эквализации 
гистограммы (автоматическое нахождение функции преобразования, которая 

стремится сформировать выходное изображение с равномерной гистограммой) сводится 
к выполнению преобразований по формуле: 
   ∑

  
 

 
      

где              , что основывается только на данных, которая может быть 
извлечена напрямую с обрабатываемого изображения в отсутствии предписания каких 
либо добавочных характеристик. В отношении изображений, арифметико - логические 
операции определяются, как поэлементные преобразования над двумя и более 
изображениями. Что касается арифметических операций, то из известных нам вычитания, 
сложения, умножения и деления, наиболее часто используются первые два, причем 
разность (сумма) двух изображений   (   ) и  (   ) выражается как: 
 (   )   (   )   (   )  
Также, важной арифметической операцией является усреднение изображений, 

проводимое с целью уменьшения шума. Оно достигается путем суммирования серии 
зашумленных изображений, с нулевым средним значением шума. Логично предположить, 
что с увеличением количества изображений, уровень шума в каждом из них будет 
уменьшаться. Операция фильтрации, выполняемая непосредственно над элементами 
изображения называется пространственной фильтрацией. Непосредственно процедура 
фильтрации базируется в элементарном передвижении маски фильтра с точки к точке 
изображения, в каждой точке (   ) отклик   фильтра вычисляется с использованием 
предварительно заданных связей . 

Фильтрация изображения   (   ) имеющего размеры     , с помощью фильтра 
размером      задается выражение общего вида: 
 (   )  ∑ ∑  (   ) (       ) 

    
 
      

где   (   )     и   (   )    .Для фильтрации всего изображения данная 
формула должна быть вычислена для всех сочетаний                    
              

В случае если интерес представляет только значение отклика R по маске      в точке 
(x, y) то используют следующее выражение: 
                     ∑       

     
где    значение коэффициенты маски,   – значения пикселей, соответствующих данным 

коэффициентам, а    – общее число коэффициентов в маске. 
Модель воздействия нелинейной фильтрации не обязательно обязана применять 

коэффициенты прямолинейной комбинации, как это было в формулах для  (   ) и  . 
Подавление шума мажет быть реализовано путем вычисления медианы значений 
элементов анализируемой окрестности, а также некоторыми другими способами. 

Выше были рассмотрены каждый из методов улучшения изображения в отдельности. 
Однако на практике, при решении конкретных задач могут потребоваться несколько 
дополняющих друг друга методов, а их последовательность зависит ох характера 
конкретной задачи. Наиболее применимы комбинации методов в медицине, астрономии, 
полиграфии, судебной медицине, микроскопии, системах слежения, а также во многих 
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других областях, где главной целью улучшения является получение изображения с более 
высоким содержанием видимых деталей. 

Область обработки и улучшения изображений динамично развивается. Необходимо 
искать все более эффективные и простые в применении методы. Однако представленные в 
этой статье способы являются фундаментальными, позволяющими дать мощный старт для 
бурного развития этой области. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросу применения теплоизоляционных материалов в строительстве 

[1, c.185]. Названы преимущества наружного утепления стен зданий. Рассмотрены 
наиболее распространенные теплоизоляционные материалы [2, c.151]. 

Ключевые слова 
Минеральная вата, стекловата, пенополистирол, теплоизоляция 
Климат большинства регионов России определил значительную долю тепловой энергии 

в балансе энергопотребления [3, c.241]. Особенно весома доля тепловой энергии в 
структуре промышленного города [4, c.94]. Здесь тепловая энергия необходима не только 
на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий [5, 
c.381], но и сооружений производственных территорий [6, c.33]. 
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При анализе статистических показателей [7, c.124] энергетической эффективности 
отапливаемых зданий было установлено, что потери через стены в среднем составляют 
около 40 % тепла [8, c.5], через крышу – 25 % , через окна – 20 % и через вентиляцию – 15 
% (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Структура тепловых потерь здания по типам наружных ограждений 

 
Такое распределение теплопотерь приводит к необходимости утепления в первую 

очередь именно конструкций наружных стен. Технология наружного утепления стен дает 
максимальную защиту строения от теплопотерь через стены, благодаря тому, что 
принимает на себя воздействие окружающей среды (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Поле температур при утеплении наружных стен [9, c.147] 

 
Преимущества наружного утепления – это сохранение площади внутренних помещений 

здания, защита стены от охлаждения, увеличение срока службы стен, сделанных из 
каркасного материала. При внешнем утеплении стен нагрузка на несущие стены не 
увеличивается, поэтому и давление на фундамент останется прежним. 

 Отдельное и очень весомое преимущество внешней изоляции – это защита стены от 
промерзания. Суть в том, что при внутренней теплоизоляции ограничивается потеря тепла 
изнутри дома, но сама стена по - прежнему промерзает при низких температурах воздуха. 
Между внутренней стеной и слоем теплоизоляционного материала образуется зона 
конденсации пара, при этом создаются условия для развития плесени, грибков, возникает 
дополнительное охлаждение стены из - за влаги. 

 Основные материалы для производства плит, применяемых в наружной теплоизоляции, 
это минеральная вата и пенополистирол (ППС). На качества этих материалов нужно 
обращать особое внимание при выборе теплоизоляционных плит. 

стены
40%

кровля
25%

остекление
20%

вентсистемы
15%
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Минеральная вата. Она получила свое название потому, что состоит из искусственных 
минеральных волокон. Вата делится на виды в зависимости от происхождения сырья, из 
которого она изготовлена. Каменная минеральная вата изготавливается из различных 
горных пород – диабаза, известняка, базальта, глины, доломита и т.д. Шлаковая вата 
производится из доменных, мартеновских и других шлаков, в том числе шлаков цветной 
металлургии. 

Утеплитель из минеральной ваты имеет волокнистую структуру с синтетическим 
связующим. Изделия из минеральной ваты производятся в виде плит и матов. 
Теплоизоляционный слой плит составляет от 50 до 100 мм. Маты применяются для 
монтажа утепления на больших рабочих площадях. 

Преимущества минеральной ваты состоят в хороших теплоизоляционных свойствах и 
негорючести. Она также весьма влагостойкая, устойчивая к повреждениям – не разлагается 
под действием сырости, насекомых. Базальтовая вата устойчива к гниению, перепадам 
температур и паропроницаема. Кроме того, минеральная вата проста в монтаже. 

Стекловата. Этот материал похож по свойствам на минеральную вату, но производится 
из отходов от производства стекла. У нее повышенная температурная устойчивость. При 
работе со стекловатой нужно проявлять особую осторожность, обязательно работать в 
перчатках, избегать попадания частичек материала на слизистые и особенно в глаза. Еще 
одним существенным недостатком материала является ее высокая сминаемость и 
сопутствующая потеря теплозащитных свойств [10, c.90]. Указанное свойство вызывает 
необходимость замены тепловой изоляции не реже 1 раза в 5 лет. 

Пенополистирол. Этот материал состоит из небольших влагостойких гранул, которые 
под воздействием высоких температур объединяются между собой в ячеистую структуру. 
Сами гранулы пенопласта имеют огромное количество микроячеек, из - за чего 
пенополистирольные плиты по объему на 98 % состоят из воздуха. Материал наиболее 
дешевый из представленных в данный момент на рынке, удобен в применении. 
Пенополистирольные плиты имеют толщину от 50 до 100 мм. Пенопласт надежен еще и 
тем, что влагоустойчив, поэтому в нем не начинаются процессы гниения. 

Пенополистирол выпускается двух видов – экструдированный и экспандированный. 
Первый вид на срезе имеет мелкую замкнутую ячеистую структуру. Он чаще используется 
для теплоизоляции ограждающих конструкций, изоляции стен отсыревших подвалов, 
гаражей, других хозяйственных построек. Экспандированный пенополистирол имеет более 
крупные шарикоподобные гранулы. В целом пенопласт стал самым популярным 
теплоизолятором, благодаря своей доступности в цене и простоте монтажа. При установке 
этого теплоизолятора обязательно нужно применять штукатурку или облицовку, в 
открытом виде его применять нельзя. 

 
Таблица 1 - Сравнение минеральной ваты и пенополистирола 

№ п / п Наименование 
показателя 

Минеральная  
каменная вата Пенополистирол 

1 Коэффициент 
теплопроводности < 0,039 - 0,047 Вт / (м.к) <0, 39 Вт / (м.к) 

2 Паропроницаемость Высокая, здание 
"дышит" 

Низкая, среда 
увлажненная, точка росы в 

утеплителе 

3 Пожароопастность Не горит Подвержен 
термодеструкции 
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4 Средняя плотность Высокая, конструкция 
тяжёлая Низкая, легкий вес 

5 Экономичность В 2 раза дороже чем 
пенополистирол 

Относительно дешевый, 
менее трудозатратен 

6 Срок  
службы 20 - 30 лет 10 - 20 лет 

 
Представленные и другие теплоизоляционные материалы применимы и в нефтегазовой 

промышленности. При прокладке технологических и инженерных коммуникаций 
подземно в каналах (проходных, полупроходных, непроходных) применяются конструкции 
из минеральной каменной ваты (цилиндры, сегменты из стекловолокна, полуцилиндры). 
При воздушной прокладке труб и в каналах в качестве теплоизоляционного слоя 
применяют рулонные и прошивные маты на основе стекловолокна и каменной ваты 
российского и зарубежного производства. Повышенные теплопотери через тепловую 
изоляцию инженерных коммуникаций вызывают необходимость повышенного расхода 
теплоносителя [11, c.3] и, как следствие, увеличения расхода электроэнергии на привод 
сетевого насоса [12, c.64]. 
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Аннотация 
Очистка бытовых сточных вод на сегодняшний день является неотъемлемой честью при 

использовании гидроресурсов страны. От качества очистки бытовых сточных вод (БСВ) 
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В России активный темп строительства очистных сооружений канализации в России 

приходится на 60 - 70 года прошлого столетия. Основной целью очистки ГСВ на тот 
момент было удаление из воды органических соединений и взвешенных веществ. Сегодня 
в результате антропогенного фактора большинство из построенных ранее комплексов не 
справляются с очисткой БСВ до требуемых показателей. В первую очередь идет 
превышение по предельно допустимым концентрациям азота и фосфора вызывающим 
эвтрофикацию водных объектов. Очистка бытовых сточных вод (БСВ) достаточно 
сложный процесс в результате, которого требуется изъять загрязнения до требуемых 
показателей и норм. Наиболее сложно выделяются из БСВ биогенные загрязнения, такие 
как азот и фосфор. Как правило, стараются в первую очередь удалять фосфор и 
азотсодержащие соединения, так как они наиболее опасны для водоемов принимающих 
стоки. 
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 Основная часть фосфора в БСВ находится в растворенной форме и только 15 - 20 % в 
виде нерастворенных соединений. Для удаления нерастворенного фосфора достаточно 
первичного отстаивания, в то время как нерастворенный фосфор можно удалить, только 
используя специальные методы очистки. 

Наиболее современной и целесообразной технологией изъятия фосфора из БСВ является 
биологический метод. Сущность методы заключается в создании анаэробных, аноксидных 
и аэробных зон для поддержания жизнедеятельности обычных аэробных микроорганизмов, 
участвующих в процессах биохимической очистки сточных вод и фосфат - 
аккумулирующих микроорганизмов. При попадании иловой смеси в анаэробную зону 
происходит потребление микроорганизмами накопленного ранее фосфора в качестве 
энергетического запаса, после чего они становится «голодными». После анаэробной зоны 
сточная жидкость с активным илом подается в аноксидную и аэробную зону, где 
микроорганизмы и фосфор - аккумулирующие бактерии начинают активно потреблять 
фосфор, в результате чего на выходе его концентрация близка к нулю. Такой процесс 
получил название «жадное поглощение фосфора». После прохождения трех зон 
производится отстаивание во вторичных отстойниках, а возвратный активный ил подается 
в анаэробную зону, где заново происходит потребление фосфора. Подобный процесс 
достаточно сложен и требует строгого контроля над ним и больших площадей под 
сооружения и высококвалифицированного обслуживающего персонала, что делает данный 
метод не всегда привлекательным в нашей стране. Но в отличии от реагентного удаления 
фосфора он имеет ряд значимых преимуществ таких как экологичность, экономичность, 
отсутствие побочных загрязнений. Что касается эффективности удаления фосфора, то 
биологический метод практически не уступает реагентному. На сегодняшний день 
использование биологического удаления фосфора наиболее современный и рентабельный 
метод. Он полностью удовлетворяет современным требованиям очищенной воды по 
фосфору. 

Что касается азота то в БСВ он находится в трех формах, в виде аммонийного азота, 
нитрит и нитрат - ионов. При классической биологической очистке по общему азоту можно 
удалить не более 50 % что не всегда удовлетворяет требования. На сегодняшний день 
большая часть канализационных очистных сооружений не могут справляться с нормативом 
допустимого сброса по азоту.  

Для решения проблемы наиболее целесообразным является применение метода 
биологического удаления азота из БСВ. Сам по себе метод основан на процессах 
нитрификации и денитрификации. Процесс нитрификации представляет собой 
микробиологический процесс окисления аммонийного азота до нитритов, а затем нитратов. 
При окислении участвуют в основном автотрофные нитрифицирующие бактерии, для 
жизнедеятельности которых необходимо интенсивная аэрация смеси БСВ и активного ила 
для насыщения кислородом. Процесс денитрификации в отличии от предыдущего процесса 
проходит в условиях кислородного голодания в результате чего микробиологический 
процесс направлен на использование нитратов в качестве окислителя веществ 
используемых в ходе метаболизма. В результате происходящего процесса содержащиеся в 
сточной воде нитрат - ионы переходят в свободную форму и выделяются в атмосферу.  

При необходимости удаления азота на уже построенных очистных сооружениях, не 
имеющих зон нитри - денитрификации, наиболее выгодным и рациональным будет 
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использование одноиловой системы с рециркуляцией активного ила и подпиткой 
углеродным субстратом в денитрификаторе. При проектировании нового комплекса 
наиболее правильно использовать двух иловую систему, что существенно снизит нагрузку 
на ил при залповых сбросах и предотвратит дестабилизацию происходящих процессов.  

В заключении можно сказать что при растущих за последнее время требованиях к 
очистке бытовых сточных вод, изъятие азота и фосфора из них необходимо. Применение 
метода биологического удаления наиболее выгодно и экологически безопасно, что делает 
его безусловным лидером при очистке хозяйственно бытовых сточных вод.  
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ПОДЗЕМНОГО РУДНИКА 

 
Решение задач вентиляции современных подземных горнодобывающих предприятий 

немыслимо без внедрения автоматизированных систем управления и использования 
средств вычислительной техники. Увеличение объемов добычи руды и вызванное им 
увеличение потребности рабочих зон в свежем воздухе, разрастание вентиляционных сетей, 
устарелое оборудование и другие факторы делают управление воздушными потоками в 
вентиляционных сетях крупных рудников исключительно сложной задачей. Для решения 
таких задач необходимо создать автоматизированную систему управления вентиляцией 
подземного рудника, которая способна учитывать все особенности работы сложной 
вентиляционной сети.  

Актуальность проведения дальнейших исследований, связанных с автоматизацией 
вентиляции подземного рудника, подтверждается проведенным поиском и анализом 
различных источников научной информации. Некоторые результаты оценки степени 
изученности и научной проработанности исследований представлены в работе [1, с.2]. 
Автоматизацией проектирования вентиляции поземного рудника, а также автоматизацией 
процессов, происходящих в вентиляционных системах, начали заниматься сравнительно 
недавно. Например, результаты изучения технологических процессов и оборудования 
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приводятся в работах Н.И. Альменко, А.В. Николаева [2, с.12], В.В. Крюковой [3, с.8], 
построения оптимальных систем автоматического управления - Ю.В. Круглова, Л.Ю. 
Левина [4, с.10], А.В. Осинцева, С.А. Козырева [5, с.1] и других. 

Обеспечение безопасности ведения горных пород включает в себя быструю реакцию 
системы управления на изменение параметров проветривания и автоматический перевод ее 
в режим, позволяющий привести параметры системы вентиляции в допустимые пределы 
[5, с.3].  

 В данном исследовании рассматривается вентиляционная система подземного рудника 
ПАО «Гайский горно - обогатительный комбинат». В соответствии с программой 
перспективного развития, подземному руднику предстоит увеличить объемы добычи руды 
подземным способом, с нынешних 5,3 млн тонн до 7 млн тонн руды в год. На данный 
момент на руднике проходческие работы ведутся на горизонте 1 070 м, осуществляются 
углубление шахтных стволов и строительство одного нового шахтного ствола. Темпы 
добычи руды растут, работа идет на нескольких горизонтах в непрерывном режиме. 
Поэтому имеющаяся крупная разветвлённая вентиляционная система нуждается в 
доработке, в том числе, как в обновлении оборудования, так и в системе управления.  

Информационное обеспечение системы разработано в Microsoft Access. Таблицы 
связаны друг с другом отношениями один к одному, или один ко многим. Для связи базы 
данных и программы, разработанной в Delphi 7, использовалась технология ADO (ActiveX 
Data Objects). Это интерфейс программирования приложений для доступа к данным, 
разработанный компанией Microsoft (MS Access, MS SQL Server) и основанный на 
технологии компонентов ActiveX. ADO позволяет представлять данные из разнообразных 
источников в объектно - ориентированном виде. 

Основными недостатками установленного оборудования на подземном руднике 
являются низкая ремонтопригодность, достаточно невысокий уровень производительности, 
частые простои из - за сбоев в работе отдельных узлов, а также значительные временные и 
денежные затраты на поиск неисправностей.  

В разрабатываемой САПР системы управления вентиляцией подземного рудника 
предлагается оборудование, отвечающее современным технологиям и требованиям, 
которое позволит повысить производительность, упростить регулировки режимов работы, 
улучшить показатели эффективности системы и увеличить сроки службы агрегатов. В 
качестве примера в таблице 1 представлены характеристики установленных на подземном 
руднике вентиляторов главного и местного проветривания и предлагаемых созданной 
САПР. 

 
Таблица 1 - Сравнительная характеристика вентиляторов главного 

 и местного проветривания 
 

Характеристи
ки 

вентиляторов 

Вентиляторы главного 
проветривания 

Вентиляторы местного 
проветривания 

Установленные Предлагаемые 
для замены Установленные Предлагаемые 

для замены 
Модель ВЦ - 25 ВЦМ - 16 ВМЭ - 6 ВМЭ - 12А 

Мощность, 
кВт 

 
630 

200 
(4 - х 
скоростной 
электродвига - 
тель) 

 
25 

 
50 
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Частота 
вращения, об / 
мин 

 
750 

 
1500 

 
2000 

 
3000 

Давление, Па 270 285 187 300 
Коэффициент 
полезного 
действия 

0,8 0,87 0,66 0,75 

Регулировка 
режимов 
работы 

Сложная и 
малоэффективн

ая 

Простая и 
эффективная 

Сложная и 
малоэффективн

ая 

Простая и 
эффективная 

Габаритные 
размеры Компактные Существенно 

больше Компактные Компактные 

Конструктивн
ое исполнение Более простое Сложное Сложное Сложное 

Шумовые 
характеристик
и 

Высокий 
уровень шума 

Низкий 
уровень шума 

Высокий 
уровень шума 

Низкий 
уровень шума 

 
Анализ сравнения характеристик вентиляторов показал, что замена оборудования 

позволит: повысить производительность; упростить регулировки режимов работы; 
улучшить показатели эффективности системы; увеличить сроки службы агрегатов. 

В настоящее время осуществляется реализация других задач разрабатываемой системы 
проектирования.  
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НОВОЕ ВЕЩНОЕ ПРАВО В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 
В гражданском законодательстве во многом написан новый раздел, который дал 

совершенствование в понимании вещных прав. Это произвелось для улучшения нашего 
законодательства с учётом судебной практики. В итоге появился раздел 2, в котором 4 
подраздела. Поменялось и название, так как массив ограниченных вещных[1] прав 
существенно увеличился.  

В теории происходит множество споров о том, что считать владением? Считать ли это 
правом или фактом? И куда этот раздел квалифицировать? Поскольку он не является 
субъективным правом, а является фактом. 

Исходя из традиций, из западного законодательства и Римского права посчитали 
правильным включить его в подраздел вещного права. Владение может возникнуть и из 
субъективного права, которое содержит правомочия владения, но оно возникает не в силу 
самого этого правомочия, а в силу возникновения владения. (Владение – фактическое 
господство лица над вещью). Отсюда вытекают и объекты владения, которые очень близки 
к объектам вещных прав.[2] Единственным отличием будет являться то, что владение 
может быть и часть вещи, если можно определить его границы. 

Владение – очень сложный, новый и традиционный институт, который направлен на 
обеспечение оборота тех вещей, которые не имеют классического титульного владельца.  

В настоящее время система вещных прав очень развита. Она включает в себя не только 
право собственности, но и права на чужие вещи. Эти права тех, кто не считается 
имущественным собственником, но обладают имущественным благом, которое 
формализуется практически точно так же как и само право собственности. 

Признаками вещных прав принято считать непосредственную связь лица с вещью, к 
которой такие права устанавливают. Такие как исключительность, абсолютность, право 
следования и некоторые другие.  

 Можно сказать, что ни один из этих признаков не выдерживается применительно к 
вещным правам. Обязательно находятся такие элементы этой системы, которые под эти 
признаки не попадают. Но и сама идея этих признаков нуждается в серьезной 
корректировке. В частности, сказать, что вещное право сообщает лицу непосредственное 
господство над вещью или устанавливает между ним и лицом непосредственную связь – 
это значит сказать не точно. Дело в том, что сама эта связь и есть это вещное право. Это 
связь не следствие этого вещного права, а оно само и есть. Говорить здесь о 
непосредственной связи, а тем более о господстве совершенно необязательно. 
Непосредственной связью называют вещное право для того, чтобы отличить его от 
обязательственного права, когда кажется, что обладание имущественным благом 
опосредовано обязательственным отношением с другим лицом (должником). Только 
действиями этого лица оно может быть в дальнейшем обретено.  

Между тем, обязательство ценно само по себе и никакому благу вести не обязано. Точно 
так же и вещное право может вообще не давать никакого господства над вещью. Например, 
право преимущественной покупки не устанавливает между лицом и вещью никакого 
господства.  
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Исключительность подрывается возможностью совместной собственности. Этот 
принцип, скорее всего, проявится в недопустимости солидарной собственности и 
солидарного осуществления вещных прав. Права на чужую вещь в развитой системе 
вещных прав никогда не составляют вычитание из права собственности. 

 В новых положениях появились нормы, которые позволяют преодолевать 
существовавшую ранее неразбериху в правах государственных и муниципальных 
предприятий и учреждений на разные виды закрепленного за ними имущества. Как 
известно, имущество, закрепленное за учреждениями, принадлежит им на праве 
оперативного управления, а занимаемые ими земельные участки - на праве постоянного 
(бессрочного) пользования либо на праве аренды. Государственным и муниципальным 
предприятиям, являющимся субъектами права хозяйственного ведения на имущество, 
находящееся у них на балансе, земельные участки могут принадлежать только на праве 
аренды. Со дня введения новых законоположений, содержащихся в законопроекте, все 
ранее заключенные государственными (муниципальными) учреждениями и унитарными 
предприятиями с собственниками закрепленного за ними имущества договоры аренды 
движимых и недвижимых вещей (включая земельные участки) считаются прекращенными. 

Таким образом, данный законопроект и переходные к нему положения действительно 
свидетельствуют, что им предложена полноценная система вещных прав, которая способна 
удовлетворить потребности участников имущественного оборота в стабильном и 
защищенном правовом режиме принадлежащего им имущества, основанном на новом 
вещном праве. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ПРИЧИНА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
В современном мире каждый знаком с термином «социальные сети» лично. В век 

открытой и доступной информации иметь аккаунты в различных «сетях» стало 
приемлемым и общераспространенным, поэтому стоит подчеркнуть полезность такого 
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способа обмена информацией и существования «Интернета». Регистрация в «социальной 
сети» доступна для каждого и не зависит от возраста – именно в этом есть недостатки 
данного новшества. По данным исследований поисковой системы «Яндекс» если человек 
пользуется и компьютером, и телефоном, то за неделю он в среднем 19 раз выходит в сеть, 
где проводит более семи часов. На первом месте, согласно исследованиям поисковой 
системы является социальная сеть «ВКонтакте» [3]. 

В последние несколько месяцев СМИ активно обсуждают новую якобы суицидальную 
детскую игру под названием «Синий кит», распространенную в таких социальных сетях 
как «ВКонтакте» и «Instagram». В закрытых группах велась открытая пропаганда 
самоубийств, однако она была облечена в форму некого квеста, что, по - видимому, и 
сделало эти опасные паблики привлекательными для подростков. Интерес к ним возрастает 
ещё и потому, что вступить в группу было не так просто, для этого требовалось доказать 
своё желание конкретным действием(например, нанести самому себе различные телесные 
повреждений с особой «креативностью»). После попадания в группу подросток вступал на 
путь потенциального самоубийцы, а суицид являлся конечной целью и результатом игры. 
До этого, в течение 50 дней, предстояло выполнить 50 различных заданий, которые 
несовершеннолетний получал от его «куратора» в игре. Сообщается о случаях, когда за 
отказ принять участие в очередном этапе подростку угрожали расправой над его 
родителями. Несовершеннолетние, зарегистрированные в «социальных сетях» проявляют 
интерес ко всему запрещённому, в силу возраста неокрепшая детская психика не 
справляется с угрозами, которые поступают в их адрес. Проблема влияния «Интернета» на 
подростков не является новой, а лишь набирает большие обороты в связи сегодняшними 
явлениями. По разным данным, в России зафиксировано от сотни до ста шестидесяти 
случаев подростковых самоубийств, связанных с «группами смерти», которые стали 
популярным трендом в прошлом и наступившем годах [1]. 

Организаторами сообществ применяется практика подведения ребёнка к смерти, идет 
активная пропаганда антисоциальной жизни, что, по мнению медиков, является скрытым 
суицидом. Так, следует заметить, что заявления о том, что данные группы блокированы 
являются ложными, как со стороны главы Роскомнадзора, так и со стороны Юридической 
службы Мэил.ру групп. Количество групп, направленных на реализацию подростковых 
суицидов наоборот увеличивается. 

«Социальные сети» служат неким «проводником» для совершения преступлений против 
подростков: доведение до самоубийства через сообщения, путём психологического 
воздействия. По словам психолога и психотерапевта Натальи Арчеговой, участие детей в 
суицидальной интернет - игре происходит в результате совокупности нескольких проблем, 
а не какой - то определённой. Основные причины заключаются в отсутствии родительского 
внимания и любви, а также в недостатке социализации ребёнка в обществе [2]. Причём, как 
отметила психолог, дефицит внимания со стороны родителей дети ощущают именно в 
общении с ними.  

Второй причиной является то, что не каждая семья может позволить себе оплатить 
кружки или какие - либо другие занятия для ребёнка, поэтому многие дети предоставлены 
сами себе. Из - за этого подросткам чего - то не хватает, им становится скучно в силу 
наличия большого количества свободного времени. Поэтому необходимо, чтобы дети были 
постоянно чем - то заняты.  
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Третьей причиной является наличие доступного «Интернета», доступной регистрации в 
различных «социальных сетях». 

В российских регионах развернули кампанию по борьбе с «группами смерти» и 
виртуальными играми наподобие игры «Синий кит», которые склоняют подростков к 
суициду. В республике Ингушетия накануне выразили мнение, что «Синий кит» может 
быть почвой для более страшной преступной кампании. А в Чеченской Республике 
открыли горячую линию для родителей подростков.  

Исследуя страницы погибших детей можно прийти к выводу, что у большинства 
имелись группы суицидального характера. Несмотря на то, что одним из заданий в игре 
являлось уничтожение всякой информации об общении ребенка с «куратором» игры, или 
удаление этой информации с помощью различных методов, представленных социальной 
сетью или удаленного доступа к устройствам, или непосредственного управления 
страницей «игрока» дистанционно, что подтверждается выемкой из сети и обозначением IP 
- адресов регионов, отличных от места проживания ребёнка, есть основания полагать, что 
действия организаторов являются спланированными, подготовленными. Доступ к 
страницам погибших получают во время высылания заданий на игру. 

В данной ситуации сознание ребёнка является затуманенным, он не отдаёт отчёт своим 
действиям до конца в силу того, что на него оказывается психологическое давление. Путём 
выполнения заданий в игре достигается цель - полное контролирование сознания. 

Анализируя сложившуюся ситуацию, можно прийти к выводу, что обеспечить 100 % 
безопасность детям – это утопия. Однако, можно выделить несколько способов, которые 
помогут в борьбе с данным явлением, а также снизить возможные риски: 

1. Требуется чистка «социальных сетей» от групп и страниц, имеющих «суицидальный» 
уклон. 

2. Ввести возрастной ценз на регистрацию в «социальных сетях», исключая регистрацию 
подростков, не достигших возраста 16 лет. 

3. Установить программы «родительского контроля». Они позволят ограничить доступ к 
нежелательному контенту и отслеживать поведение ребёнка в сети. 

4. Разработать программы блокировки в «социальных сетях» на слова, связанные с 
суицидом. 

5. Организовать разъяснительную работу в школах, работу по изучению 
психологического состояния подростков. 

Но, с целью соблюдения демократических прав и свобод граждан, можно предложить, 
как альтернативную меру разделить социальную сеть на 2 вида – для подростков, где будет 
проходить блокировка любого контента, признанного опасным и наносящим вред 
молодому поколению, и для взрослой части пользователей социальной сети, регистрацию в 
которой запретить для подростков. Это однозначно потребует перерегистрации 
пользователей с предоставлением полной информации.  

Проблема является актуальной на сегодняшний момент, требует активных действий со 
стороны органов власти. Есть реальная угроза, и она может обернуться ещё более 
серьёзными последствиями. 
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Одной из актуальных проблем современности является то, что субъектом экологических 

преступлений выступают физические лица, но большинство преступлений совершается в 
рамках юридического лица, более злостного нарушителя, таким образом, последние 
остаются безнаказанными и продолжают совершать преступления. А ведь преступления в 
сфере экологии представляют большую опасность, так как наносят вред всему живому, 
приводят к сокращению продолжительности жизни, к экологическим катастрофам. 

За рубежом уже давно существует и широко применяется институт уголовной 
ответственности юридических лиц, так, он закреплен в уголовном законодательстве 
Нидерландов с 1976 г., Франции с 1992 г., Финляндии с 1995 г, КНР с 1997 г., Англии с 
2001 г., Швейцарии с 2003 г. [4, c. 173 - 184].  

Предложения по проблеме уголовной ответственности юридических лиц, обсуждались и 
в Российской Федерации, но, к сожалению, не были реализованы. В 1996 году, при 
разработке Уголовного кодекса Российской Федерации, в проекте УК РФ, 
предусматривалось введение уголовной ответственности юридических лиц за 
соответствующие преступления. К сожалению, данное предложение было отклонено при 
первом же чтении проекта [5, С. 59]. 

Действующий УК РФ, а именно глава 26 [1], называет серию экологических 
преступлений, за которые предусмотрены различные виды наказаний. Анализ судебной 
практики, позволяет сделать вывод о том, что наиболее распространенными наказаниями в 
Российской Федерации являются: штраф, лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью. На основе таких данных 
возникает закономерный вопрос: можно ли привлекать к уголовной ответственности 
юридических лиц, более крупных нарушителей в сфере экологии, по сравнению с 
физическими лицами?  

В связи с тем, что наблюдается рост экологических преступлений, Европейским 
сообществом была принята Конвенция о защите окружающей среды посредством 
уголовного законодательства. Она говорит о том, что введение уголовных мер воздействия 
в отношении юридических лиц может служить эффективным средством предотвращения 
действий, наносящих вред окружающей среде [2]. 
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В науке существуют мнения о наличии определенных предпосылок для введения 
изменений в действующее уголовное законодательство, в соответствии с которыми 
юридическое лицо будет нести уголовную ответственность за совершение экологических 
преступлений.  

Например, в большинстве случаев физические лица, прячутся за юридическое лицо, 
соответственно собственниками или участниками которого они являются, поэтому 
соответствующее привлечение конкретного юридического лица к уголовной 
ответственности поможет восполнить пробел действующего уголовного законодательства 
[7, с. 58–62].  

В.В. Сверчков справедливо отмечает, если рассматривать юридическое лицо как субъект 
экологического преступления, то повысится охрана экологической безопасности. При этом 
он задается вопросом: «...есть ли смысл калечить судьбы «неудачливых» должностных лиц, 
если данное предприятие выработало свои ресурсы и никакое «латание дыр» не устранит 
угрозы экологической трагедии» [6, С. 19]. 

Предполагается возможным, ввести такое наказание, как принудительная ликвидация 
юридического лица либо запрет данному лицу заниматься определенным видом 
деятельности, причем на постоянной основе за совершение экологических преступлений. 
Данное наказание может не повлечь ожидаемых результатов, так как юридическое лицо 
может появиться вновь, только под другим названием.  

Так как экологические преступления наносят вред здоровью людей, неисправимый 
ущерб окружающей среде, создают угрозу национальной безопасности, то уголовная 
ответственность предполагает более высокий уровень общественной опасности, по 
сравнению, например, с административной ответственностью. 

Гражданское законодательство говорит о том, что юридическое лицо возможно привлечь 
к ответственности, когда можно оценить конкретные наступившие последствия 
преступного деяния в денежном выражении, когда представляется возможным определить 
вину физического лица, когда возможно определить размеры экологической катастрофы в 
короткий срок.  

В науке представлены разные точки зрения по вопросу уголовной ответственности 
юридических лиц.  

Г. Стессенс, выступает за введение уголовной ответственности. Он отмечает, так как 
значительное число преступлений совершается юридическими лицами, то наказывать 
необходимо их, путем наложения карательных санкций. В тоже время, подвергать 
уголовному преследованию только физических лиц несправедливо, ведь таким образом 
управленческие проблемы не будут устранены, даже если один из сотрудников 
предприятия предстанет перед судом. Кроме того, на юридических лиц может налагаться 
штраф, который значительно превышает максимальный размер штрафа для физического 
лица, к тому же будет ущерб деловой репутации [8, c. 493–520]. 

Представители романо - германской системы права опровергают уголовную 
ответственность юридических лиц за экологические преступления. Они утверждают, что 
уголовная ответственность основывается на принципе личной вины, которая характеризует 
психическое отношение лица к содеянному, а раз у юридических лиц нет тела и души, то и 
говорить о вине не приходится. Однако, в ряде стран романо - германской правовой семьи 
введен институт уголовной ответственности юридических лиц[4, c. 173 - 184]. 

В Российской Федерации принцип персональной вины и персональной ответственности, 
не «срабатывает», применительно к экологическим преступлениям. Так, представляется 
возможным, что в случае наступления уголовной ответственности юридические лица будут 
более бдительными [3, с. 127 - 128]. 
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Проблема признания юридических лиц субъектами экологических преступлений должна 
решиться положительно, так как такие преступления обладают повышенной степенью 
общественной опасности и, в настоящее время, большинство экологических преступлений 
совершается юридическими лицами.  
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На сегодняшний день вопрос об обязательной презентации векселя векселедержателем 

вексельному должнику до обращения к нотариусу не решен однозначно. 
Развитие рынка ценных бумаг рассматривается с начала 1990 - х годов в то время, когда в 

России начался переход к рыночной экономике. Рынок ценных бумаг контролируется 
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органом государственного регулирования - Федеральной службой по финансовым рынкам 
[1, c. 77]. 

Нотариусы при принятии заявления от векселедержателя о совершении протеста векселя 
в неплатеже довольствуются сведениями, полученными от обратившегося лица, 
предъявлялся ли данный вексель к платежу или нет, и не требуют каких - либо письменных 
доказательств. 

Нотариус самостоятельно уведомляет должника о наступлении срока платежа в связи с 
обращением векселедержателя с целью протеста и требует платежа. Различные судебные 
решения свидетельствуют о том, что именно актом о протесте векселедержатель может 
подтвердить факт предъявления векселя должнику, иные документы от векселедержателя 
не требуются.  

В связи с таким практическим применением норм законодательства сложилась 
неоднозначная практика по предъявлению векселя самим нотариусом. Последнее время 
нотариусы ограничиваются не личным предъявлением векселя с целью исполнения 
вексельного обязательства вексельному должнику, а посылают письменные требования. 

В гражданских правоотношениях государство утверждает и проводит в жизнь правовые 
новеллы, выступает обычным субъектом прав и обязанностей [3, c. 16]. 

К государственным органам относятся органы государственной власти, то есть органы 
трех ветвей власти, а также - в нарушение принципа разделения властей - иные 
государственные органы, не входящие в триаду разделения власти в Российской Федерации 
[2, c. 436].  

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, требование может быть 
заявлено с помощью электронных средств. Ввиду неясности предыдущей нормы спорной 
представляется возможность заявлять требование по ценной бумаге с помощью 
электронных средств. 

В нотариальной практике нет единообразия в наименованиях тех документов, которые 
нотариус предъявляет должнику, в ряде актов посылаемые нотариусом уведомления 
остаются без названия. Такие документы, тем не менее, на наш взгляд, следует называть 
единообразно.  

Поскольку действия нотариуса носят односторонний, уведомительный характер, то 
целесообразным представляется термин «уведомление». 

В уведомлении нотариус обязательно должен указать время явки в нотариальную 
контору с целью исполнения обязательства «до стольких - то часов такого - то дня». 

При письменном уведомлении нотариус может лишь предложить должнику 
ознакомиться с подлинником векселя в нотариальной конторе. Считаем рискованным 
посылать подлинник векселя по почте. 

Ответственность за получение либо неполучение требований об исполнении вексельных 
обязательств лежит на должнике. Вина в неполучении требования о платеже лежит на 
вексельном должнике: векселедатель, указав место платежа, реализовал свое право на 
определение места исполнения обязательства, но при этом он принял на себя и 
ответственность за все последствия. 

Суть обеспечительной стадии сводится к обеспечению нотариусом обязательств по 
предъявлению векселя (копии) вексельному должнику с целью исполнения вексельного 
обязательства либо обеспечению предъявления чека плательщику. Должник по векселю 
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может не исполнить свое обязательство, либо банк может отказать в оплате чека, тогда 
нотариальное действие по протесту переходит в третью, завершающую стадию - 
доказательственную. В целях правильного определения порядка совершения протеста 
необходимо внести изменения в Основы. 
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Первичные сведения о преступлении, которые поступают к следователю, зачастую 

являются не полными и отрывочными. В связи, с чем возникает необходимость 
предположительных объяснений отдельных обстоятельств и в целом всего исследуемого 
события. И таким логически обоснованным предположением является версия. 
Криминалистическая версия – это логически правильное, основанное на фактических 
данных, предположение о сущности расследуемого события и отдельных его 
обстоятельств[1, с.258]. 

Данные предположения во многом определяют содержание и направление деятельности 
следователя на этапе проверки сообщения о совершенном преступлении и первоначальном 
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этапе расследования. Они составляют основу организации расследования грабежей и 
разбойных нападений. 

Требование обоснованности версий предполагает их причинную зависимость от анализа 
исходных данных. По этой причине выдвигаемые в ходе расследования грабежей и 
разбойных нападений криминалистические версии тесным образом связаны с ситуациями 
расследования [2, с.57]. 

После поступления сообщения о совершенном преступлении, возникает ситуация, когда 
исходной информации об открытом хищении для возбуждения уголовного дела не 
достаточно для того, чтобы судить о юридической сущности совершенного деяния. В 
ситуации, когда следователь еще не знает, что конкретно произошло, должны выдвигаться 
общие версии, которые могут объяснить событие преступления в целом, то есть был ли 
совершен грабеж или разбой, либо же иное преступление, или это событие 
некриминального характера.  

Мы рассмотрим систему общих и частных следственные версий, которые выдвигаются 
при расследовании нераскрытых грабежей и разбойных нападений. Можно выделить 
несколько подсистем типовых версий. 

Первая подсистема включает в себя версии по отдельному факту или эпизоду, 
совершенного грабежа или разбойного нападения. Среди общих версий можно выделить 
следующие: 

— на месте преступления был совершен грабеж или разбой; 
— совершен грабеж или разбой при обстоятельствах, сообщенных заявителем; 
— имел место грабеж или разбой при иных обстоятельствах, в случае если заявитель 

намерено искажает информацию или добросовестно заблуждается; 
— грабеж или разбой был инсценирован; 
— было совершено иное преступление. 
К частным версиям можно отнести следующие: 
— о месте, времени и обстановке совершенного нападения; 
— о подготовке к совершению грабежа или разбоя; 
— о способе сокрытия преступления; 
— о совершении преступления группой (количество преступников, роль каждого из них, 

наличие предварительного сговора); 
— об особенностях поведения потерпевшего; 
— характера похищенного имущества; 
— обстоятельствах, способствовавших совершению грабежа или разбоя. 
Вторая подсистема включаете версии о преступной деятельности сопутствующей 

грабежам или разбоям: 
— о постоянных местах сбыта похищенного имущества; 
— способах приобретения оружия, средств связи, транспорта.  
Следующую подсистему составляют версии относительно источников 

доказательственной информации: 
— о наличии на месте преступления, на теле и одежде потерпевшего следов 

преступников; 
— о наличии свидетелей - очевидцев грабежа или разбойного нападения; 
— о наличии вещественных доказательств у определенного лица. 
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Таким образом, нами была представлена система общих и частных версий, которые 
могут быть выдвинуты при расследовании нераскрытых грабежей и разбойных нападений. 
При непосредственном расследовании конкретного дела следователь в большей мере 
детализирует версии относительно отдельных обстоятельств совершенного нападения, 
деятельности организованной группы в целом и преступного поведения отдельных членов 
группы. 
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Содержание права собственности граждан на жилое помещение включает в себя 3 

полномочия: право владения, право пользования и право распоряжения. 
Право владения – это возможность иметь у себя в хозяйстве жилое помещение; данное 

право основывается и охраняется законом. 
Право пользования – это возможность извлекать из жилого помещения полезные 

свойства. Однако, здесь можно отметить, что законодатель в некотором смысле 
ограничивает пользование жилым помещением при использовании его в качестве 
производственных и иных целей . 

Право распоряжения – это возможность определять судьбу вещи (продажа, передача в 
наследство и др.). Передачу жилого помещения можно осуществлять как физическим, так и 
юридическим лицам [1,8]. 

Конечно, все эти составляющие рассматриваются в единстве и представляют собой, как 
было упомянуто выше, содержание права собственности на жилое помещение. 
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Помимо вышеуказанных прав собственник жилого помещения наделяется и 
обязанностями, так в соответствии с п.3 и п.4 ст.30 Жилищного кодекса Российской 
Федерации собственник несет бремя содержания жилого помещения и обязан 
поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного 
обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования 
жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме[2]. Если собственник жилого помещения нарушает 
вышеуказанные правила пользования, то в соответствии со ст. 7.22 КоАП РФ 
устанавливает административную ответственность за нарушение правил содержания 
жилого помещения. При первоначальном выявлении данных нарушений орган местного 
самоуправления может предупредить собственника о необходимости устранить 
нарушения, а если они влекут разрушение помещения также назначить соразмерный срок 
для ремонта помещения. При повторном выявлении нарушений суд в соответствии со 
ст.293 ГК РФ по иску органа местного самоуправления может принять решение о продаже 
с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от 
продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения. [9 C.44] 

Не освобождаются от бремени по содержанию имущества граждане, осужденные к 
лишению свободы. По законодательству РФ для предотвращения возникновения 
задолженности по оплате и возможного выселения осужденный заранее заключает договор 
поручения о внесении периодических платежей за жилое помещение и коммунальные 
услуги либо обращается к администрации исправительного учреждения с просьбой о 
совершении соответствующих платежей с лицевого счета осужденного. [7] 

Также на практике собственники жилых помещений встречаются с множеством 
различных ограничений при осуществлении своих правомочий. Целями этих ограничений 
могут выступать: необходимость обеспечения законных прав и интересов тех лиц, которые 
проживают совместно с собственником жилого помещение, также лиц, которые обладают 
правом собственности наряду с другими лицами (общая совместная или долевая 
собственность); обеспечения прав окружающих соседей; в целях поддержания жилых 
помещений в надлежащем состоянии (что предполагает запрет на использование 
помещений в промышленных целях, запрет на совершение не согласованной 
перепланировки и, особенно, переустройства); в целях защиты интересов отдельных 
категорий граждан (несовершеннолетних, недееспособных, лиц, ограниченных в 
дееспособности). [5,6].  

Ограничение имеется в плане использования жилого помещения, то есть использовать 
жилое помещение можно только по его назначению, т.е. для проживания граждан. Для 
использования жилого помещения по иному назначению собственник жилого помещения 
должен соблюдать определенные правила, это: отсутствие нарушений прав и законных 
интересов других граждан; использование жилого помещения по иному назначению 
должно соответствовать требованиям пожарной безопасности, санитарно - гигиеническим, 
экологическим и иным требованиям, а также правилам пользования жилыми 
помещениями. К примеру, иным назначением может служить размещение в жилом 
помещении учреждения, но это возможно только при переводе жилого помещения в 
нежилое. Также собственник жилого помещения может осуществлять свою 
предпринимательскую деятельность на базе жилого помещения, если это не противоречит 
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законным правам и интересам других граждан [4].Так при несоблюдении условий 
использования, п.1 статьи 7.21 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях устанавливает штраф на граждан в размере от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей либо влечет предупреждение[3].  

Также законодатель ограничивает правомочие собственника в праве производить 
самовольное переустройство или перепланировку жилого помещения без согласования с 
органом местного самоуправления. Такое ограничение весьма разумно, ведь от своего 
незнания в плане строительных и ремонтных работ граждане сносят несущие стены, что 
может привести к катастрофе. П.2 статьи 7.21 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях устанавливает штраф на граждан в размере от двух 
тысяч до двух тысяч пятисот рублей. А в соответствии со статьей 29 Жилищного кодекса 
Российской Федерации собственник обязан в разумные сроки привести жилое помещение в 
изначальное состояние и только на основании решения суда жилое помещение возможно 
будет оставить в перепланированном состоянии. Если же суд не удовлетворил прошение об 
оставлении самовольной перепланировки и собственник жилого помещения не устранил 
нарушение, тогда производится продажа жилого помещения с торгов. И орган, 
осуществлявший согласование, обязывает нового собственника устранить нарушения и 
устанавливает для него новые сроки. 

Еще одно ограничение, закрепленное на законодательном уровне, связано с 
осуществлением права собственности в многоквартирном доме. Речь идет об общем 
имуществе такого дома, право долевой собственности, на которое возникает одновременно 
с правом собственности на само жилое помещение – квартиру. Примером такого 
помещения может служить комната в общежитии либо комната в квартире. Ограничение 
проявляется тем, что сособственник при продаже своей доли в квартире обязан соблюсти 
требования законодательства, а именно уведомить остальных сособственников о продаже 
имущества. И именно они имеют преимущества покупателя. 

В заключении также отметим, что действующее российское законодательство нуждается 
в доработке вопросов, касающихся ограничений права собственности на жилые 
помещения. 
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Согласно ч. 2 ст. 48 Конституции РФ, каждый задержанный, заключенный под стражу, 

обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката 
(защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или 
предъявления обвинения [8]. 

Важнейшая роль в обеспечении названного права принадлежит профессиональным 
защитникам (адвокатам). Нарушение права на защиту рассматривается законом и судебной 
практикой как безусловное основание к отмене приговора [7]. 

В соответствии с ч. 7 ст. 49 УПК РФ адвокат не вправе отказаться от принятой на себя 
защиты подозреваемого, обвиняемого [14]. Аналогичные нормы закреплены в п. 6 ч. 4 ст. 5 
Федерального Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» № 63 - ФЗ от 31 мая 2002 года [13], ч. 2 ст. 13 Кодекса профессиональной 
этики адвоката [5]. 

Как справедливо отмечает А.А. Новикова, «… нравственный облик подзащитного может 
иногда и отталкивать профессионального защитника, но, согласно правовым и нравственно 
- этическим основам адвокатской деятельности, это не должно препятствовать выполнению 
адвокатом своего долга» [11, 9]. 
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Однако на практике нередки случаи, когда адвокаты отказываются от принятой на себя 
защиты. Причины этого могут быть различными. Среди таковых в литературе указывают 
неоплату подзащитным услуг защитника; глубокий и непримиримый конфликт со 
следователем, дознавателем, прокурором; подкуп со стороны заинтересованных лиц; 
личную неприязнь к подзащитному; «ложно - объективные причины» (незнание языка, 
которым владеет подзащитный, дело будет расследовано (направлено в суд) не по месту 
жительства защитника; недостаточная квалификация по делам соответствующей 
категории), и т.д. [6] Данный список можно дополнить такой причиной, как желание 
защитника противодействовать осуществлению правосудия. 

Отказ не означает, что адвокат в судебном заседании или в ходе предварительного 
расследования делает устные или письменные заявления о том, что он отказывается 
защищать своего подзащитного. Подобное происходит завуалированно, что не меняет сути 
совершаемых действий. 

К примеру, при рассмотрении апелляционных жалоб на приговор Краснооктябрьского 
районного суда г. Волгограда от 15 июля 2014 г., согласно которому З. осужден по чч. 4, 5 
ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, защитник осужденного адвокат А. отказался 
выступать в поддержку доводов подзащитного, ссылаясь на то, что его позиция и позиция 
осужденного З. не согласована. После того, как суд предоставил возможность согласовать 
позицию, адвокат А. вновь отказался выступать в защиту осужденного, вновь утверждая, 
что ему не удалось согласовать свою позицию с З. [4]. 

Другой пример. В суде апелляционной инстанции при обжаловании К., обвиняемым в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, 
постановления Волжского городского суда Волгоградской области от 23 января 2014 г. о 
продлении срока заключения под стражу адвокат М., принявший на себя по назначению 
суда защиту обвиняемого, узнав, что на предварительном следствии участвует другой 
адвокат, который не явился на заседание суда, самовольно и демонстративно покинул зал 
судебного заседания [3]. 

Действующее законодательство не предусматривает ни уголовной, ни гражданско - 
правовой, ни административной ответственности за подобные действия адвокатов. 
Введение каких - либо штрафных санкций в рамках уголовно - процессуального или иного 
законодательства малоэффективно, поскольку защитник для осуществления своей 
деятельности не обязан иметь какие - либо ценные активы, на которые можно обратить 
взыскание при неоплате штрафа. В некоторых случаях эти штрафы фактически будут 
оплачиваться подзащитными или их родственниками, что сведет на нет эффект от 
названных мер. 

Не все так однозначно с дисциплинарной ответственностью. Не вызывает возражений 
тезис о том, что отказ от принятой на себя защиты должен влечь дисциплинарную 
ответственность для адвоката [10]. Однако в приведенных примерах с адвокатами А. и М. 
представления Волгоградского областного суда о привлечении их к дисциплинарной 
ответственности органами адвокатского сообщества были отклонены, действия защитников 
признаны правомерными [2]. 

Подобная позиция удивления не вызывает, так как согласно абзацу 8 раздела I главы V 
Положения о порядке участия адвокатов в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия 
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или суда (в порядке ст. 51 УПК РФ), а также в гражданском судопроизводстве по 
назначению суда (в порядке ст. 50 ГПК РФ), принятого Советом адвокатской палаты 
Волгоградской области 4 апреля 2003 года [1] (далее - Положение) адвокат по назначению 
не вправе принимать участие в следственных действиях или в рассмотрении дела судом, 
если по делу участвует адвокат по соглашению. При этом адвокат М. руководствовался 
названным Положением. Тот факт, что последнее противоречит приведенным выше 
нормам Конституции РФ, УПК РФ, Федерального Закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», Кодекса профессиональной этики адвоката, не было 
принято во внимание адвокатским сообществом.  

Более того, автору статьи достоверно не известны случаи привлечения к 
дисциплинарной ответственности адвокатов за отказ от принятой на себя защиты 
подозреваемых или обвиняемых. 

По данным И.В. Ревиной, факты привлечения к дисциплинарной ответственности за 
отказ от принятой на себя защиты имеют место, при этом адвокаты объясняют свои 
действия сомнительностью версии доверителя, собственными моральными убеждениями, 
зависимостью качества оказываемой юридической помощи от суммы гонорара [12]. 

Значимость права подозреваемого и обвиняемого на защиту и неэффективность иных 
мер, на мой взгляд, требует установления уголовной ответственности для адвокатов за 
отказ от принятой на себя защиты. Редакция предлагаемой статьи может быть следующей: 

Статья … Отказ адвоката от принятой на себя защиты подозреваемого, обвиняемого 
(осужденного) 

Отказ адвоката от принятой на себя защиты подозреваемого, обвиняемого (осужденного) 
без уважительных причин, -  

наказывается … 
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В последнее время заметно растет уровень правосознания как школьных педагогов, так и 

учеников, и их родителей. Дети становятся грамотными в отстаивании своих прав, а 
учителя стараются удержать баланс на грани воспитательного процесса и закона.  

Согласно 43 статьи Конституции РФ, каждый имеет право на образование.  
Ученики имеют право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
Согласно п.4. ст. 55 Закона «Об образовании» при исполнении профессиональных 
обязанностей педагогические работники имеют право на свободу выбора и использования 
методик обучения и воспитания. 

Однако педагог должен соблюдать нравственные, правовые, нравственные и этические 
нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать честь и достоинство 
обучающихся и других участников образовательных отношений. Ответственность за жизнь 
и здоровье обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения во 
время образовательного процесса несет образовательное учреждение. 

Родители (законные представители) вправе защищать интересы своих детей путем 
направления соответствующих обращений в органы управления образовательного 
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учреждения или в комиссию по урегулированию споров с требованием о проведении 
дисциплинарного разбирательства в отношении педагога и привлечении его к 
дисциплинарной ответственности, в том числе и увольнения. Родители (законные 
представители) также имеют право на обращение с иском в суд к конкретному педагогу и 
ОУ с требованием о выплате компенсации морального вреда. Одновременно с этим, 
каждому родителю необходимо детально изучить Устав учебного заведения. Как правило, 
в нем содержатся все допустимые меры наказания учеников. Однако, если есть 
противоречия с действующим законодательством, Устав школы можно оспорить в 
судебном порядке. 

Как же определить границы допустимости педагогических методов? И что если ситуация 
доведена до критического состояния, и родители намерены подать в суд на учителя и 
взыскать с него компенсацию морального вреда? 

Так что же такое моральный вред? Моральный вред — физические или нравственные 
страдания, которые испытывает лицо при нарушении его личных неимущественных или 
иных нематериальных благ. 

Если гражданину, в данном случае обучающемуся, причинен моральный вред 
действиями, нарушающими его личные неимущественные права или действиями, которые 
посягают на принадлежащие обучающемуся нематериальные блага, а также в других 
случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность 
денежной компенсации указанного вреда.  

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание 
степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен 
также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с 
индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред. Природа 
морального вреда определяется по - разному. К примеру, А.М. Эрделевский говорит нам о 
том, что моральный вред может выражаться в негативных психических реакциях 
потерпевшего, и предлагает вместо понятия «моральный вред» использовать понятие 
«психический вред». В этом случае он подразделяет вред на следующие виды: 
имущественный, органический и психический». При этом автор отмечает, что все 
возможные виды вреда этим перечнем не исчерпываются.  

Когда устанавливается факт наличия морального вреда необходимо определить 
истинный характер взаимоотношений между педагогом и учеником, допускает ли такие 
взаимоотношения закон, а также исследовать доказательственную базу, в случае 
требования компенсации морального вреда. 

 Противоправность заключается в том, что нарушаются нормы, и проявляется это в 
нарушении нематериальных прав и благ. Выражается как форме активных действий, так и 
бездействия. Причинно - следственна связь, должна быть непосредственной и прямой. Вина 
имеет две формы: умысел и неосторожность, которая делиться на грубую и простую.  

Факт того, что обучающемуся был причинен моральный вред, должен доказать 
обучающийся и его законные представители. Ответчик, в нашем случае педагог, может и не 
доказывать свою невиновность, но в таком случае дело будет рассмотрено по имеющимся в 
суде доказательствам. Суд не может выходить за определенные пределы в ходе 
рассмотрения дела и если одна сторона представляет суду доказательства, а другая – нет, 
суд не станет самостоятельно их искать и рассмотрит дело по представленным в суд 
доказательствам. 

Есть еще такой критерий, как степень и характер физических и нравственных страданий 
потерпевшего, которые должны учитываться во взаимосвязи с индивидуальными 
особенностями потерпевшего (ст.151 ГК РФ). 
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Степень страданий – это количественный критерий, который определяет глубину 
переживаний, вызванных противоправным деянием. Страдания увеличиваются или 
уменьшаются в зависимости от того, какое именно благо пострадало и насколько. Но также 
не стоит забывать, что колебания величины страданий напрямую зависят от 
индивидуальных особенностей потерпевшего.  

У всех людей разное восприятие, есть люди, которые воспринимают несправедливое 
отношение к ним очень болезненно, и нервная встряска может привести их даже к 
серьёзным болезням. 

Судебное разбирательство - долгая и кропотливая процедура и в некоторых случаях 
отношений учитель - ученик очень сложно доказать свою правоту. 

В заключении хочется отметить, что в настоящее время в России происходит 
становление правового государства и на пути к этому российское законодательство 
непрерывно совершенствуется.  

Также остается надеяться, что со временем институт отношений педагогов и 
обучающихся в части компенсации морального вреда будет в достаточной мере 
урегулирован нормами российского законодательства, и, как следствие, судебные решения 
по вопросам компенсации морального вреда будут приниматься действительно разумные и 
справедливые. 
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Одним из немаловажных решений в области налоговой политики, которые приняты в 
последние годы, - появление в законодательстве о налогах и сборах возможности 
образовывать консолидированные группы налогоплательщиков. Для крупных холдингов 
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консолидированной группы - это не только способ определения налоговых обязательств по 
налогу на прибыль по группе компаний в целом, а также справедливого распределения 
соответствующих доходов между региональными бюджетами, но и избежание 
обременительных процедур оформления документов, проведения возможных проверок, 
которые связаны с контролем за трансфертным ценообразованием внутри страны [1]. 

Так, в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, консолидированной группой 
налогоплательщиков является добровольное объединение налогоплательщиков 
налога на прибыль организации на основании договора о создании 
консолидированной группы налогоплательщиков в порядке и на условиях, 
установленных законом, для уплаты и исчисления налога на прибыль организации 
по консолидированной группе налогоплательщиков. Участниками данной группы 
являются организации, при условии, что одна из них участвует непосредственно в 
уставном капитале других организаций и доля такого участия составляет в каждой 
организации не менее 90 % . 

Введение такого института выгодно не только государству, но и самим 
организациям, которые образуют консолидированную группу налогоплательщиков. 
Соединяя свои налоговые базы, они получают серьезные преференции, в том числе, 
возможность суммировать свои убытки и прибыли в процессе исчислении налога на 
прибыль организаций; имеется ответственный участник данной группы, на которого 
возлагается обязанность по исчислению и уплате налога на прибыль организации, 
таким образом, прослеживается облегчённая процедура по исчислению, уплате 
налога, которая осуществляется одним ответственным лицом, выступающим в 
качестве налогового агента, по договору между ними, а не каждой организацией, 
компанией отдельно.  

Образование данного механизма консолидированного налогообложения носит в 
большей степени инвестиционный характер. По мнению авторов, которые 
занимаются исследованием данного механизма, система консолидированного 
налогообложения направлена на уменьшение налогового бремени крупных 
интегрированных компаний, организаций, которые объединены экономическими 
общими интересами, с целью создания у компаний стимулов к реструктуризации 
(избавление от неприбыльных активов). 

Следующей причиной создания консолидированной группы, - стимулирование 
инвестиционной активности налогоплательщиков, поскольку задачей каждого 
государства, принимающего участие в общемировой экономике, - создание 
конкурентоспособных жизнеспособных и условий ведения бизнеса. 

Такие значимые показатели, как рост экономической эффективности 
деятельности всей объединенной (консолидированной) группы и каждого ее участника в 
отдельности, высокая конкурентоспособность (в особенности на международном рынке), 
снижение транзакционных издержек при взаимодействии организаций, связанных единым 
производственным процессом, обуславливают потребность в консолидации, что 
подразумевает обобщение коммерческих и финансовых результатов деятельности группы 
организаций, рассматриваемых в качестве единого хозяйствующего субъекта. 

Еще одной причиной создания консолидированной группы налогоплательщиков стало 
формирование качественно новой системы межбюджетных отношений, т.к. распределение 
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сумм налога на прибыль консолидированного налогоплательщика между субъектами 
Российской Федерации должно быть справедливым. 

Становится понятным, почему институт консолидированных групп налогоплательщиков 
введен на сегодняшний день лишь в высокоразвитых, с экономической точки зрения, 
государствах: только они могут позволить себе осуществить подобное инвестирование в 
экономику, к основному преимуществу консолидированного налогообложения для 
участников групп компаний которого следует отнести возможность учета убытков 
отдельных членов группы при расчете консолидированных налоговых обязательств группы 
[2, с. 25].  

К примеру, во многих зарубежных странах, группы взаимосвязанных организаций, 
компаний просматриваются в качестве единого налогоплательщика либо устанавливается 
особый налоговый режим, фактически позволяющий достигать той же цели. 
Возникновение данного механизма налогообложения групп организаций, компаний 
связано с заинтересованностью государства в уменьшении отрицательных экономических 
последствий функционирования организаций, компаний как отдельных экономических 
субъектов. 

Характерными чертами налогообложения консолидированной группы 
налогоплательщиков в развитых зарубежных странах являются следующие: 

 - после объединения участники выступают как единый налогоплательщик; 
 - объединение происходит по основным налогам (налог на прибыль, НДС, налог на 

имущество и др.); 
 - объединение происходит только по налогу на прибыль (Германия); 
 - объединение происходит только по НДС (Венгрия); 
 - объединение происходит как между резидентами, так и нерезидентами; 
 - объединение происходит на добровольной основе; 
 - объединение происходит на обязательной основе (США, Дания); 
 - подается единая декларация по всем налогам. 
За рубежом преимущественно используется полная консолидация, т.е. при объединении 

компаний все налоги выплачиваются, исходя из общего финансово - хозяйственного 
результата деятельности группы [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что институт консолидированной группы 
налогоплательщиков всё больше и больше вводится и развивается во многих зарубежных 
странах, поскольку позволяет решить многие проблемы, возникающие в последнее время в 
области налогообложения. 
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ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОБ ОБЪЕКТЕ КОНТРАБАНДЫ И 
ВЕРОЯТНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
В настоящее время уголовное законодательство характеризуется нестабильностью, в 

связи с его многочисленными его изменениями и дополнениями. И, на наш взгляд, 
Уголовный кодекс РФ лишился свойства системности. А ведь правоприменительная 
деятельность тем эффективнее, чем более постоянными являются нормы уголовного 
закона. За время действия современного УК РФ сложилась судебная практика по 
таможенным преступлениям, куда входит и контрабанда во всех ее преступных 
проявлениях [3, с. 33].  

Стоит указать на то, что в декабре 2011 г. законодатель поспешил полностью отказаться 
от понятия экономической контрабанды. Новые нормы содержали достаточно большой 
список предметов, ограниченных и запрещенных в свободном обороте на территории РФ, 
но общественные отношения, охраняющие экономическую и финансовую сферу, 
перестали быть защищенными. В диспозициях статей отсутствовал такой предмет, как 
деньги и валюта. Этот пробел законодатель устранил только спустя полтора года, в июне 
2013 г., дополнив список контрабанды еще одной статьей - 200.1 УК РФ. 

Нет сомнений, что в основном ст. ст. 200.1, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ размещены 
законодателем в полном соответствии с охраняемыми общественными отношениями, 
однако некоторые вопросы, связанные с определением объекта в указанных статьях, 
вызывают сомнения. 

Что контрабанды, предусмотренной в статьях 226.1 и 229.1 УК РФ, то законодателю не 
удалось уйти от сложной конструкции объекта рассматриваемого преступления. Родовым и 
видовым объектами ст. 226.1 УК РФ можно определить совокупность близких по природе 
и содержанию общественных отношений, обеспечивающих общественную безопасность, 
т.е. безопасное существование населения и общественный порядок в виде правил 
безопасного совместного проживания людей, направленных на охрану общественной 
безопасности обращения общеопасных веществ, предметов и материалов, стратегически 
важных товаров и ресурсов, культурных ценностей, а также ценных животных и водных 
биологических ресурсов. 

Такое построение позволяет сделать вывод, что объект носит очень сложный и 
многозначный характер. По сути, непосредственный объект ст. 226.1 УК РФ выходит за 
рамки родового и видового объектов. Автор высказывает сомнение в правильности 
размещения законодателем в этой статье в качестве объекта ценных животных и водных 
биологических ресурсов, т.к. их охрана в соответствии с построением УК РФ 
сконцентрирована в гл. 26 «Экологические преступления». Мнений ученых на этот счет на 
данный период времени недостаточно. В научной литературе высказывались точки зрения 
[1, с. 182] по определению объекта контрабанды, предусмотренного в ст. 188 УК РФ 
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(утратившей силу), и автор пришел к выводу о правильности собственных доводов. 
Соответственно, охрана ст. 226.1 УК РФ общественных отношений только в сфере 
общественной безопасности весьма спорна. 

С определением предмета контрабанды также возникают сложности и в научной, и в 
практической деятельности. Все рассмотренные статьи о контрабанде имеют бланкетные 
диспозиции, однако ни в одной из них не указан источник бланкетной информации [4, с. 
15]. Почерпнуть эту информацию можно из множества нормативных документов, в том 
числе из федеральных законов, о чем говорят и другие авторы [2, с. 51]. 

При установлении предмета контрабанды нельзя не отметить последние изменения в ст. 
226.1 УК РФ о внесении в качестве предмета преступления диких животных и водных 
биологических ресурсов. Необходимо, конечно, положительно оценить действия 
законодателя в отношении криминализации преступных деяний по перемещению диких 
животных и водных биологических ресурсов контрабандными способами через 
таможенную границу ТС, т.к. с декабря 2011 г. уголовное преследование за указанные 
действия полностью отсутствовало. Но, как и объект рассматриваемого преступления, 
обоснованность размещения указанных предметов в этой статье весьма спорна. 

Во - первых, в Постановлении Правительства РФ от 13 сентября 2012 г., в котором 
говорится о видах дикой флоры и фауны, подпадающих под действие Конвенции или 
занесенных в Красную книгу, перечислены схожие дикие животные, водные 
биологические ресурсы и дериваты, на охрану которых нужно обратить пристальное 
внимание. В связи с этим возникает вопрос: по каким причинам законодатель усложнил для 
правоприменителя понятие определения указанных товаров и ресурсов, а также разделил 
их понятия в диспозиции статьи. 

Во - вторых, дикие животные, водные биологические ресурсы являются предметом гл. 26 
«Экологические преступления», что соответствует построению самого УК РФ и является, 
на наш взгляд, логичным. 

Вследствие этого, считаем необходимым, дополнить УК РФ ст. 259.1 «Контрабанда 
особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, их дериватов», поместив 
ее в гл. 26 «Экологические преступления», соотнеся санкции за совершение контрабанды с 
санкциями за экологические преступления, и изложить ее в следующей редакции: 
«Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС либо государственную границу Российской Федерации с государствами - 
членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС особо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, и их 
дериватов (чучел)». 

В - третьих, следует обратить внимание на то, что под понятие «предмет преступления», 
предусмотренное в ст. 226.1 УК РФ, подпадают материальные объекты, установленные в 
целом ряде преступлений, например определенных в ст. ст. 220, 222, 225 УК РФ; предмет 
преступления, предусмотренный ст. 229.1 УК РФ, известен также множеству статей, 
например ст. ст. 228, 231, 234, 258.1 УК РФ. Для того чтобы определить, является ли 
изъятое предметом преступления, предусмотренным статьями о контрабанде, необходимо 
обратиться к множеству нормативных источников международного и федерального 
значения. Поскольку предмет контрабанды в рассматриваемых статьях УК РФ является 
конструктивным признаком состава, верная квалификация возможна при обращении к 
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соответствующим нормативно - правовым актам, а это вновь создает сложности 
правоприменителю при обращении к соответствующим перечням. 

В свете вышеизложенного представляется целесообразным внести в действующий УК 
РФ следующее положение: «Уголовная ответственность за контрабанду стратегически 
важных товаров, ресурсов и культурных ценностей, ценных диких животных, водных 
биологических ресурсов наступает вне зависимости от стоимости перемещаемых 
предметов», т.к. в действующей редакции уголовная ответственность наступает только в 
случае совершения деяния в крупном размере, т.е. превышает по стоимости перемещаемого 
товара один миллион рублей в отношении стратегически важных товаров и ресурсов и сто 
тысяч рублей в отношении культурных ценностей. 
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В связи с современной политической обстановкой в России огромную актуальность 
приобретает проблема исследования специфики правового регулирования сроков 
предвыборной агитации. Это объясняется тем, что она имеет возможность к 
существованию лишь в закрепленных законом временных рамках, за границами которых 
агитация будет незаконной или утратит агитационные признаки. 

Согласно нормам ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» рассматриваемая агитация находит свое 
отражение во время осуществления избирательной кампании [2, ст. 2]. Кроме того, Закон 
устанавливает, что началом кампании признается день официального опубликования 
решения о назначении выборов соответствующего уполномоченного на то органа или лица. 
Следовательно, на действия, похожие на предвыборную агитацию, но совершаемые до 
официального начала избирательной кампании, избирательное законодательство не 
распространяется и указанная деятельность не считается предвыборной агитацией. 

Вместе с тем, важен тот факт, что сам агитационный период образуется со дня 
выдвижения кандидата или их списков. Здесь мы хотим согласиться с мнением активиста 
Московского объединения избирателей С. М. Шахрая. Он разработал такую концепцию, в 
соответствии с которой действия, имеющие признаки агитации, однако совершаемые с 
момента начала избирательной кампании до выдвижения кандидата или их списков 
предвыборной агитацией не признается [2, c. 302]. На наш взгляд, невозможно сравнивать 
значение терминологии «потенциальный кандидат», которое соответственно не относиться 
к правовым понятиям, и установленный Законом термин «кандидат». Таким образом, до их 
выдвижения подобная деятельность также не признается предвыборной агитацией. 

В практической деятельности тоже появляются проблемы, которые связаны с 
нормативной квалификацией деятельности по популяризации информации о возможном 
кандидате, проводившейся до введения в действие избирательной кампании, однако 
проводившейся и после его выдвижения. 

Таким образом, становиться актуальной проблема одного из избирательных споров, 
возникших в Свердловской области при проведении выборов депутатов. Здесь один из 
кандидатов обратился в суд с исковым заявлением об отмене регистрации другого 
кандидата. Обратившийся гражданин утверждает о том, что данный кандидат не соблюдает 
основополагающий принцип равенства всех кандидатов, поместив, обойдя свой 
избирательный фонд, агитационный материал в качестве нескольких баннеров. Суд 
установил, что данные агитационные материалы указанный кандидат заказал и оплатил из 
избирательного фонда на прошлых выборах депутатов Законодательного Собрания 
указанной области. Причем обязательство по демонтажу баннеров по прошествии выборов 
на кандидата возложено не было. Соответствующих подтверждений того, что информация, 
которая была размещена на указанных баннерах, ориентирована на то, чтобы побудить к 
голосованию за нарушителя как кандидата на проходящих выборах, суду представлено не 
было. Таким образом, суд в итоге установил, что рассмотренные баннеры не являются 
агитационными [3, c. 835]. 

Следовательно, данные агитационные материалы, использующиеся на прошлых выборах 
по их окончанию, теряют свойства предвыборной агитации. Вдобавок, в похожих случаях 
обязательно следует применять подробное исследование соответствующих материалов, 
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поскольку само отсутствие в них сведений о проходящей избирательной кампании не 
исключает возможность их применения для предвыборной агитации. 

Кроме того, КоАП РФ содержит норму, говорящую о непредставлении возможности 
обнародовать опровержение в защиту чести, достоинства или деловой репутации [4, ст. 
5.13]. Здесь также упоминается проблема сроков предвыборной агитации, то есть 
организация, которая разместила порочащие сведения, обязана быть привлеченной к 
соответствующей ответственности, если предоставление подобной возможности является 
обязательным. 

Важно подчеркнуть то, что вместе с нормами, которые устанавливают начало 
агитационного периода, в законах имеются и специальные нормы. К примеру, согласно ст. 
49 ФЗ «Об основных гарантиях...» рассматриваемая агитация, проводимая посредством 
телевидения и печатных изданий, должна осуществляться за 28 дней до дня голосования. 
Данный срок охватывает и агитацию, которая проводится при помощи СМИ как 
государственных, так и негосударственных [5, c. 355]. Кроме того, для обеспечения 
принципа равенства кандидатов СМИ при распределении времени эфира и печатной 
площади, проводят своеобразную жеребьевку.  

При этом, если кандидат пропустит указанное мероприятие, то СМИ имеет право 
отказать отказа в предоставлении своего эфирного времени или печатной площади. 

Завершение срока проведения агитации в СМИ представляется общий срок окончания 
времени проведения всей агитации, то есть 00:00 по местному времени за один день до дня 
голосования. Кроме того, ответственность кандидата и соответствующей редакции того или 
иного СМИ, имеет такое ограничение, как дата выхода издания в свет. Несомненно, все 
кандидаты и редакции не имеют право нести ответственность за распространение 
периодического печатного издания, так как рассмотренный процесс находится в 
зависимости от множества факторов. 

В свою очередь, исключением здесь является то, что для какой - либо политической 
партии период проведения агитации начинается со дня принятия ею решения о 
выдвижении федерального списка кандидатов, кандидатов по одномандатным 
избирательным округам. Причем данное решение принимается на съезде самой партии [6, 
ст. 63]. 

В данной ситуации мы хотим согласиться с мнением юриста Л. Т. Аглеевой, которая 
считает, что механизм выдвижения партии допустимо считать завершенным в полной мере 
исключительно после предоставления в ЦИК РФ требуемого пакета документов [7, c. 18]. 
До наступления указанного момента партия не вправе признаваться выдвинувшей 
кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы, а лица, которые были включены 
в федеральный список кандидатов или по одномандатным округам, еще являются 
потенциальными кандидатами, и, таким образом, отсутствуют основания для 
квалификации соответствующей деятельности как агитационной. 

Подводя итоги исследованию специфики сроков предвыборной агитации, хотим сказать, 
что федеральное законодательство относительно данного вопроса, а именно ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы...» в первый раз включает в себя положения о 
проведении предвыборной агитации в Интернете [8, c. 29]. Кроме того, указанный 
нормативно - правовой акт закрепляет то, что агитация в сетевых изданиях имеет право 
начинаться со дня, который следует за днем представления в ЦИК РФ указанных в данном 
акте сведений. Вместе с тем, предвыборная агитация имеет место быть лишь при 
осуществлении избирательной кампании, а сам агитационный период образуется со дня 
выдвижения кандидата или их списков. На практике также возникают проблемные 
вопросы, непосредственно связанные с нормативной квалификацией деятельности по 
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популяризации информации о возможном кандидате. Поэтому, законодателю следует 
обратить особое внимание на правовое регулирование института сроков предвыборной 
агитации на современном этапе развития государства. 
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Нормативное регулирование показателей эффективности деятельности территориальных 

органов Федеральной службы судебных приставов в сфере исполнительного производства 
осуществляется на основании Приказов Директора ФССП России. На 2016 г. система 
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показателей эффективности определена Приказом ФССП России от 26 июля 2016 г. № 
432[1].  

Применительно к системе оценке эффективности деятельности территориальных 
органов ФССП показатель эффективности – это основанная на статистических данных о 
деятельности ФССП России и выраженная в конкретной величине количественная 
характеристика, позволяющая оценить степень достижения конкретного критерия 
эффективности деятельности территориального органа ФССП, установленного 
руководством ФССП России. 

Показатели эффективности должны устанавливаться так, чтобы они отражали те 
результаты, которые зависят от сотрудника территориального органа ФССП. При этом 
важно иметь отдельный набор параметров для оценки эффективности судебных приставов 
- исполнителей и руководящего состава территориального органа.  

Показатели, характеризующие деятельность руководителей территориальных органов 
ФССП России в сфере исполнительного производства, должны отражать результаты их 
работы по следующим двум направлениям. 

1) Эффективность организационно - управленческой деятельности; 
2) Эффективность управления кадрами. 
При оценке эффективности деятельности судебных приставов - исполнителей должна 

использоваться следующая система параметров. 
– Доля оконченных фактическим исполнением исполнительных производств (показатель 

№ 1)[2]. Данный показатель рассчитывается по разным формулам, указанным в Приказе 
ФССП России от 26 июля 2016 г. № 432 в зависимости от того, выполнен ли установленное 
прогнозное значение в 46 % . Следует отметить, что в научной литературе высказываются 
разные подходы по вопросу о том, что считать основным показателем, характеризующим 
производительность (результативность) труда судебного пристава - исполнителя. Первый 
заключается в том, что основным показателем должно быть соотношение фактически 
взысканной суммы с должников в рамках исполнительного производства по отношению к 
штатной численности судебных приставов - исполнителей. С одной стороны, это важный 
критерий эффективности работы пристава. Однако, с учетом сильных региональных 
диспропорций в экономической развитости субъектов России (объему денежных средств, 
обращающихся в экономике субъекта) он не может использоваться для сравнительного 
анализа результативности работы судебных приставов - исполнителей. Иначе говоря, при 
использовании такого подхода значительное преимущество будут иметь по данному 
параметру приставы, работающие в городах федерального значения и других центральных 
субъектах России, где больше суммы, подлежащие взысканию по исполнительным 
документам. Поэтому более верным представляется показатель «Доля оконченных 
фактическим исполнением исполнительных производств», который в меньшей степени 
зависит от экономических различий в субъектах России. 

– Процент выполнения планового задания по взысканию исполнительского сбора 
(показатель № 2)[2]. При расчете данного показателя учитывается соотношение данного 
процента к плановому заданию по взысканию исполнительского сбора, установленному в 
2016 г. в размере 100 % . Если процент составляет менее 12 % – начисляются штрафные 
баллы, если более 12 % , то начисляются бонусные баллы.  
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– Интенсивность исполнения требований исполнительных документов (показатель № 
3)[2]. Данный показатель рассчитывается в зависимости от того в среднем по 
территориальному органу ФССП России судебным приставом - исполнителем 
оканчивается и прекращается больше исполнительных производств, чем в среднем по 
России, или меньше. Если больше, то территориальный орган ФССП России получает 
дополнительные баллы, если меньше – то дополнительные баллы не получаются. 

В последние годы наблюдается тенденция к увеличению остатка исполнительных 
производств, оставшихся неисполненными на конец года. Средняя нагрузка на судебных 
приставов - исполнителей по работе с данным остатком также постоянно увеличивается. 
Одной из мер, позволяющей стимулировать судебных приставов принять меры к решению 
данной проблемы, является включение данного параметра в систему оценки 
эффективности деятельности территориального органа ФССП России. Таким образом, те 
территориальные органы, которые по сравнению с другими, более успешно уменьшают 
остаток исполнительных производств, должны получать дополнительные баллы при 
оценке их эффективности. 
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ЧТО ТАКОЕ ОФЕРТА И АКЦЕПТ В ГРАЖДАНСКОМ 
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Договор считается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее 

акцепта (п. 1 ст. 433 ГК РФ).  
Под офертой понимается адресованное одному или нескольким конкретным лицам 

предложение, которое содержит все существенные условия договора и выражает 
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намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, 
которым будет принято предложение.  

Оферта связывает направившее ее лицо с момента ее получения адресатом. Если 
извещение об отзыве оферты поступило ранее или одновременно с самой офертой, оферта 
считается неполученной. 

Акцепт — это ответ лица (акцептанта), которому адресована оферта, о ее полном и 
безоговорочном принятии. Акцепт может быть совершен лицом, получившим оферту, 
путем выполнения в срок, установленный для ее акцепта, указанных в ней действий 
(отгрузка товара, выполнение работ и т. д.), если иное не предусмотрено законом, иными 
правовыми актами или не указано в оферте. Молчание по общему правилу не признается 
акцептом (ст. 438 ГК РФ). Если акцептанта не устраивают условия договора, то он может 
послать оференту свой вариант договора, который будет считаться уже новой офертой[2, с. 
145]. 

Как правило, партнеры для подтверждения заключения между собой сделки оформляют 
единый гражданско - правовой договор. Подписание сторонами единого договора, во - 
первых, позволяет согласовать все важные для сторон вопросы, что помогает избегать 
возможных споров, и, во - вторых, избавляет от претензий со стороны налоговых органов. 
Дело в том, что налоговые признают наличие единого договора, подписанного сторонами, 
обязательным условием для включения осуществленных покупателем затрат в состав 
расходов при исчислении налога на прибыль. Между тем практика заключения договоров 
посредством выставления оферты и ее акцепта имеет довольно широкое применение. 

Порядок направления оферты и ее принятия посредством акцепта довольно подробно 
описан в ГК РФ. Поэтому мы остановимся на спорных вопросах, возникающих в 
ситуациях, когда стороны заключают договоры посредством направления оферты и ее 
последующего акцепта. 

Гражданское законодательство различает два основных вида оферты: публичная и 
непубличная. Публичная оферта — это содержащее все существенные условия договора 
предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить 
договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется (п. 2 ст. 437 ГК РФ). 
Непубличная оферта адресуется конкретному лицу. К непубличным офертам можно отнес-
ти письма, проекты договоров, счета и т.п., направленные конкретным лицам. Публичная 
оферта — это, например, предложения интернет - магазинов; реклама, в которой прямо 
указано, что она является офертой; счет на оплату подписки периодических изданий, 
опубликованный в СМИ [1, с. 56 - 57].  

По российскому законодательству оферта должна: быть достаточно определённой; 
выражать намерение лица считать себя заключившим договор с адресатом; содержать все 
существенные условия договора. Оферта должна содержать существенные условия 
договора. Оферта связывает направившее ее лицо с момента ее получения адресатом. Если 
извещение об отзыве оферты поступило ранее или одновременно с самой офертой, оферта 
считается не полученной. Полученная адресатом оферта не может быть отозвана в течение 
срока, установленного для ее акцепта, если иное не оговорено в самой оферте либо не 
вытекает из существа предложения или обстановки, в которой оно было сделано.  

Если извещение об отзыве акцепта поступило лицу, направившему оферту, ранее 
акцепта или одновременно с ним, акцепт считается не полученным. Когда в оферте 
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определен срок для акцепта, договор считается заключенным, если акцепт получен лицом, 
направившим оферту, в пределах указанного в ней срока. Когда в письменной оферте не 
определен срок для акцепта, договор считается заключенным, если акцепт получен лицом, 
направившим оферту, до окончания срока, установленного законом или иными правовыми 
актами, а если такой срок не установлен, - в течение нормально необходимого для этого 
времени.  

Когда оферта сделана устно без указания срока для акцепта, договор считается 
заключенным, если другая сторона немедленно заявила о ее акцепте.  

В случаях, когда своевременно направленное извещение об акцепте получено с 
опозданием, акцепт не считается опоздавшим, если сторона, направившая оферту, 
немедленно не уведомит другую сторону о получении акцепта с опозданием.  

Итак, в гражданском законодательстве офертой признается адресованное одному или не-
скольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает 
намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, 
которым будет принято предложение. Оферта должна содержать существенные условия 
договора (п. 1 ст. 435 ГК РФ). 
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Эффективное функционирование системы местного самоуправления во многом 
определяется уровнем развития его правовой основы. 

В соответствии с принципами правового государства самостоятельная деятельность 
населения по эффективному решению вопросов местного значения возможна только при 
правовой регламентации общественных отношений, возникающих в процессе 
осуществления местного самоуправления. 

Местное самоуправление в Российской Федерации функционирует на основе целой 
системы нормативно - правовых актов, разработанных на федеральном уровне субъектов 
федерации и на местном уровне. 
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Высшей юридической силой в отношении всех законодательных актов обладают 
конституционные нормы. 

Конституция Российской Федерации содержит начала всех правовых актов и закрепляет 
в гл. 8 «Местное самоуправление» наиболее важные принципиальные положения, 
определяющие: основные цели и задачи местного самоуправления, роль местного 
самоуправления в механизме осуществления народовластия, основы деятельности 
населения по решению задач местного значения, защиту прав местного самоуправления и 
другие вопросы. 

В Конституции отмечена обязательность учета исторических и иных местных традиций 
при осуществлении местного самоуправления. Поэтому установление общих принципов 
организации местного самоуправления является согласно Конституции предметом 
совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Это предлагает издание 
федеральных законов и принятие в соответствии с ними законов и иных нормативно - 
правовых актов субъектов Российской Федерации. 

На основе Конституции Российской Федерации разработан второй по значимости 
документ в законодательной базе местного самоуправления – Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
принятый 28 августа 1995 г. В нем раскрыты основные понятия, термины местного 
самоуправления, обозначена роль местного самоуправления в осуществлении 
народовластия, как основы конституционного строя России, закреплены права граждан на 
осуществление местного самоуправления. Закон разграничивает полномочия в области 
местного самоуправления между уровнями власти, выделяет вопросы, находящиеся в 
ведении муниципального образования, устанавливает правовую, организационную, 
финансово - экономическую и территориальную основы местного самоуправления, 
определяет ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления и 
порядок контроля за их деятельностью. 

Законодательное регулирование местного самоуправления осуществляется не только 
исключительно нормативно - правовыми актами муниципального права, но и посредством 
широкого круга федеральных законов, в той или иной степени затрагивающих 
деятельность муниципальных образований.  

Если на федеральном уровне закрепляются исходные начала, общие принципы 
правового регулирования, выделяются основы, гарантируются права местного 
самоуправления, то конкретные организационно - правовые формы, содержание и 
механизм функционирования местного самоуправления определяются на уровне субъекта 
Федерации (т.е. самостоятельно субъектом Российской Федерации) с учетом 
национальных, исторических, региональных и других особенностей. 

В каждом субъекте Российской Федерации на основании Федерального закона должен 
быть принят закон о местном самоуправлении на своей территории, а также пакет других 
законов по вопросам местного самоуправления, вытекающих из федерального 
законодательства. 

Для конкретного муниципального образования региональные законы не менее важны, 
чем федеральные, ибо практически местная власть взаимодействует с органами 
Государственного управления субъекта Российской Федерации. 
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Важным уровнем муниципально - правового регулирования является местное 
нормотворчество, в котором особая роль принадлежит уставам муниципальных 
образований. Устав муниципального образования можно назвать основным законом жизни 
городских и сельских поселений. Он определяет систему местного самоуправления, 
структуру его органов с учетом интересов и сложившихся традиций местного населения. 

Основное содержание устава муниципального образования, порядок его разработки и 
регистрации, раскрывается в Федеральном законе «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

Представительные органы местного самоуправления принимают правовые акты, 
устанавливающие для всех обязательные правила по предметам ведения муниципального 
образования. 

Следует отметить, что виды нормативно - правовых актов местного самоуправления 
неодинаковы в различных муниципальных образованиях, поскольку в России отсутствует 
единая система органов местного самоуправления. 
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ  
ПО ДЕЛАМ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 
При рассмотрении гражданского дела важно установить или опровергнуть истинность 

утверждений сторон, что возможно только с помощью доказательств. Согласно ст. 55 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, доказательствами по делу 
являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе 
которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих 
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требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для 
правильного рассмотрения и разрешения дела[1]. 

Однако не каждые сведения могут быть доказательствами. Они должны обладать 
определенными признаками, такими как относимость, допустимость и достоверность. 

Доказательство является относимым, когда оно обладает существенностью для дела и 
может удостоверить или оспорить относимый к делу факт. 

Допустимость раскрывается в ст. 60 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации - обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть 
подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться 
никакими другими доказательствами[2]. Например, если договор займа в силу ст. 808 
Гражданского кодекса Российской Федерации должен быть заключен в письменно форме, 
не допускается использование свидетельских показаний, подтверждающих его заключение. 

Достоверно то доказательство, которое содержит правдивую информацию о 
действительности[3]. 

Так, Дзержинский районный суд г.Волгограда в своем решении от 13 марта 2014 г.по 
делу № 2 - 1825 / 2014 по иску Громовой Л.Д. к ТСЖ о возмещении ущерба, причиненного 
затоплением, взыскании судебных расходов, штрафа указал следующее. Из буквального 
содержания указанных актов, исследованных судом, следует, что комиссией 
зафиксированы перебои электроэнергии в квартире истца по причине регулярного 
«подтекания» кровли. Иных сведений акты не содержат. Сведения о размере (объеме) 
повреждений, перечень, причиненных затоплением повреждений (размеры повреждений 
покраски (побелки) потолочного покрытия, размеры повреждений покрытий стен (обои, 
покраска и т.д.), детальный перечень иного поврежденного имущества) представленные 
суду акты, не содержат, а иных документов, отвечающих требованиям ст. 59 - 60 ГПК РФ, 
свидетельствующих о наличии повреждений вследствие затопления, суду не представлено. 
Представленные истцом фотографии не могут являться основанием к удовлетворению 
требований истца, кроме того, доказательствами являться не могут, поскольку не ясно, 
когда, кем и где они были сделаны, из содержания представленных фотографий 
безоговорочно не подтверждают объем и перечень повреждений. По изложенным выше 
обстоятельствам, суд не может принять во внимание отчет как за основание для 
удовлетворения иска, поскольку отчет составлен по актам и фотографиям, которые суд не 
принял достоверными доказательствами по делу. В связи с вышеизложенный, суд отказал в 
удовлетворении иска. 

Итак, важно отметить, что в п.28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 
потребителей" закреплено положение о бремени доказывания по данной категории дел[4]. 
А именно, бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за 
неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, в том числе и за причинение 
вреда, лежит на продавце. 

На это, также указывает судебная практика. Например апелляционное определение 
Судебной коллегии по гражданским делам Ленинградского областного суда от 30 сентября 
2015 г. по апелляционной жалобе ООО «Фабрика Мебели «Эльсинор» на решение 
Всеволожского городского суда Ленинградской области от 5 марта 2015 года по иску 
Малинина С.А. к ООО «Фабрика мебели «Эльсинор» о взыскании стоимости дивана, 
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неустойки, расходов на оплату юридических услуг, компенсации морального вреда, 
штрафа в размере 50 % за неудовлетворение требований потребителя в добровольном 
порядке. В данном определении отмечается, бремя доказывания факта информирования 
потребителя о потребительских свойствах товара (под которыми следует понимать и 
размеры мебели), а также факта согласования с потребителем конкретных характеристик 
товара лежит именно на продавце (изготовителе). Так, именно ответчик обязан представить 
доказательства, что истец заказал диван стандартного, а не иного размера. Однако такие 
доказательства в материалах дела отсутствуют. Учитывая, что ответчик не доказал факт 
согласования с истцом поставки дивана стандартного размера и одновременно не опроверг 
утверждения истца о заказе дивана размером не более 280 см, судебная коллегия 
расценивает факт передачи истцу дивана неподходящего размера как передачу товара с 
недостатками.  

Исключение составляют случаи продажи товара (выполнения работы, оказания услуги) 
ненадлежащего качества, когда распределение бремени доказывания зависит от того, был 
ли установлен на товар (работу, услугу) гарантийный срок, а также от времени 
обнаружения недостатков[5]. 

Таким образом, анализируя Закон «О защите прав потребителей» можно выделить 
следующие случаи, когда бремя доказывания лежит на потребителе: 

если на товар не установлен гарантийный срок; 
если покупатель заявил требование по истечении гарантийного срока, но в пределах двух 

лет с момента покупки; 
если покупатель заявил требование по истечении двух лет с момента покупки, но в 

пределах установленного срока службы, если срок службы не установлен в пределах десяти 
лет. 

В случае обнаружения покупателем продажи ему товара ненадлежащего качества, он 
вправе предъявить продавцу одно из следующих требований: замены на товар той же 
марки, замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим 
перерасчетом покупной цены, потребовать соразмерного уменьшения покупной цены, 
потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или 
возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом, отказаться от 
исполнения договора купли - продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. 

По таким делам в судебном процессе необходимо будет доказать: событие приобретения 
товара у данного продавца, выявленный недостаток товара, факт и дата направления 
претензии, наличие понесенных убытков, наличие гарантийного срока и др. 
Необходимыми доказательствами соответственно будут: документ, свидетельствующий о 
покупке товара; заключение экспертизы; претензия с пометкой о принятии; ответ на 
претензию; доказательства, указывающие на убытки потребителя, от эксплуатации данного 
товара. 

При обнаружении недостатков выполненной работы, в силу ст. 29 Закона «О Защите 
прав потребителей», потребитель вправе требовать: безвозмездного устранения 
недостатков выполненной работы (оказанной услуги); соответствующего уменьшения 
цены выполненной работы (оказанной услуги); безвозмездного изготовления другой вещи 
из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы; 
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы 
(оказанной услуги) своими силами или третьими лицами; полного возмещения убытков, 
причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги)[6]. 
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В предмет доказывания по таким делам входит: факт выполнения услуг 
соответствующей организацией или лицом; факт нарушения сроков или ненадлежащего 
качества выполненной работы; факт обращения к исполнителю с предостережением о 
возможном нарушении сроков выполнения работы, если становится очевидным, что она не 
будет выполнена в срок. Кроме того, суду необходимо выяснить причины несоблюдения 
исполнителем срока либо недостатков выполненной работы.  

К необходимым доказательствам относятся:  
 - документ, свидетельствующий о выполнении указанной работы (оказанной услуги) 

исполнителем; 
 - надлежаще оформленный акт об объеме выполненной работы с указанной в договоре 

датой окончания выполнения работы (оказания услуги). Для установления даты начала и 
окончания выполнения работы представляется акт о начале работы и акт о завершении 
выполнения работы; 

 - заключение специалиста о недостатках выполненной работы; 
 - претензия к исполнителю работы с отметкой о вручении; 
 - ответ на претензию; 
 - доказательства, подтверждающие убытки потребителя[3]. 
Таким образом, правильное установление обстоятельств, которые необходимо доказать, 

способствуют правильному и быстрому рассмотрению дела. Важное место занимает стадия 
подготовки к рассмотрению дела, поскольку именно на этой стадии судья устанавливает 
предмет доказывания и предлагает сторонам предоставить необходимые доказательства. 
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ОСНОВАНИЯ ПРИЗНАНИЯ НЕДОПУСТИМЫМИ ПОКАЗАНИЙ 

СВИДЕТЕЛЯ 
 
Свидетельские показания являются одними из самых распространенных источников 

доказательств. Но, к сожалению, есть отдельные проблемы, как в теории, так и в 



216

правоприменительной практике, касающиеся данного института. Особый интерес 
представляют основания признания данного вида доказательств недопустимыми. 

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации 
[1] под показаниями свидетеля понимаются сведения, сообщенные им на допросе, 
проведенном в ходе досудебного производства по уголовному делу или в суде в 
соответствии с требованиями УПК РФ. Свидетель может быть допрошен о любых 
относящихся к уголовному делу обстоятельствах, в том числе о личности обвиняемого, 
потерпевшего и своих взаимоотношениях с ними и другими свидетелями. 

Ст. 75 УПК РФ под недопустимыми доказательствами понимает доказательства, 
полученные с нарушением требований УПК РФ. Недопустимые доказательства не имеют 
юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться 
для доказывания любого из обстоятельств, входящих в предмет доказывания и 
предусмотренных ст. 73 УПК РФ. 

Законодатель в п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ к недопустимым доказательствам относит 
показания свидетеля, которые основаны на догадке, предположении, слухе, а также 
показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности; а в п. 3 
иные доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ.  

Именно п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ вызывает наибольшие вопросы при применении и 
теоретическом осмыслении. 

Полагаем, что такими нарушениями должны быть только существенные нарушения. К 
ним можно отнести следующие нарушения. 

Во - первых, свидетельские показания могут быть получены только после возбуждения 
уголовного дела, так как, во - первых, сам свидетель появляется только после возбуждения 
уголовного дела, во - вторых, допрос может быть проведен только после возбуждения 
уголовного дела. А как подчеркивает УПК РФ, показания свидетеля могут быть получены 
только в ходе допроса. Соответственно, показания свидетеля, полученные до возбуждения 
уголовного дела, могут быть признаны недопустимым доказательством. 

Во - вторых, в ч. 3 ст. 56 УПК РФ перечислены лица, не подлежащие допросу в качестве 
свидетелей. Соответственно, если эти лица при указанных в ч. 3 ст. 56 УПК РФ 
обстоятельствах будут допрошены, такие показания должны быть признаны недопустимым 
доказательством по уголовному делу. 

В - третьих, не может быть допрошено в качестве свидетеля лицо, не способное в силу 
своих физических и психических недостатков правильно воспринимать обстоятельства, 
имеющие значение для дела, и давать о них показания. К таким лицам могут быть отнесены 
лица, страдающие отдельными психическими расстройствами; находящиеся в сильном 
алкогольном или наркотическом опьянении. 

В - четвертых, недопустимым доказательством должны признаваться и показания 
свидетеля, если в качестве такового было допрошено задержанное лицо. При наличии 
достаточных данных для подозрения лица в совершении преступления и неразъяснении его 
прав как подозреваемого, допрос в качестве свидетеля является существенным нарушением 
его законных прав и интересов [2]. 

В - пятых, показания свидетеля должны быть признаны недопустимым доказательством 
по уголовному делу, если в ходе допроса был нарушен порядок его проведения: 
несовершеннолетнее лицо в возрасте до 14 лет допрашивалось без педагога, законных 
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представителей; допрашиваемое лицо не предупреждалось о праве не свидетельствовать 
против самого себя и своих близких родственников; ненадлежащая форма процессуальной 
фиксации (объяснения, заявления и т.д.); следователь (дознаватель) не удостоверился в 
личности свидетеля до начала допроса; лицо, проводящее допрос свидетеля не является 
уполномоченным лицом (дело не принято к производству и др.) 

В связи с тем, что на практике нет единообразия в применении п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, 
полагаем, необходимо устранить этот пробел. Но в УПК РФ нецелесообразно прописывать 
все основания признания доказательств недопустимыми, поэтому они должны быть 
перечислены в специальном Постановлении Пленума Верховного Суда РФ. 
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Аннотация 
Рассмотрение понятия вердикта коллегии присяжных заседателей, правила его 

вынесения и правоприменение судом 
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Вердикт присяжных заседателей – (от лат vere dictum - истинно сказанное) - в уголовном 

процессе - решение коллегии присяжных заседателей по поставленным перед ней 
вопросам, включая основной вопрос о виновности подсудимого.[1] 

В соответствии со ст. 339. УПК РФ Присяжным заседателям ставятся три основных 
вопроса: доказано ли, что деяние имело место; доказано ли, что это деяние совершил 
подсудимый; виновен ли подсудимый в совершении этого деяния.[2] Также могут быть 
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заданы и дополнительные вопросы, например, заслуживает ли подсудимый снисхождения 
(при обвинительном вердикте). Данные вопросы закрепляются в вопросном листе.  

Ответ на каждый вопрос представляет собой утвердительное «да» или отрицательное 
«нет». Важно заметить, что все сомнения толкуются в пользу подсудимого. При 
обсуждении поставленных перед ними вопросов присяжные должны стремиться к 
принятию единогласных решений, однако, если присяжным заседателям при обсуждении в 
течение трех часов не удалось достигнуть единогласия, то решение принимается 
голосованием. Ответы на вопрoсы вносятся в вопросный лист, затем старшина присяжных 
заседателей подписывает вопросный лист с ответами. 

При вынесении вердикта обязательно выполнение следующих процессуальных правил, 
закрепленных в ст. 341 - 343 УПК: 

1) соблюдение тайны совещания (при совещании и голосовании присяжных 
заседателей присутствие в совещательной комнате иных лиц не допускается); 

2) следование правилам голосования (соблюдение последовательности вопросного 
листа, руководит голосованием старшина, голосование открытое и др.)  

3) стремление к единодушию. (присяжные заседатели при обсуждении поставленных 
вопросов должны стараться прийти к единодушному решению);[3] 

В зависимости от того какие ответы были даны, вердикт делится на виды: 
обвинительный, оправдательный. 

Обвинительный вердикт считается принятым, если за утвердительные ответы на каждый 
из трех вопросов проголосовали большинство присяжных заседателей. В отличие от 
оправдательного, обвинительный вердикт не является обязательным и 
председательствующий может поставить оправдательный приговор. В зависимости от того, 
по какой причине судья «не согласен» с присяжными заседателями, могут наступать 
различные последствия: в случаях, если в действиях подсудимого нет признаков 
преступления – осуществляется постановление оправдательного приговора, а если, 
например, не установлено достоверно, что подсудимый участвовал в совершении 
преступления – роспуск коллегии присяжных заседателей и направление дела на новое 
рассмотрение. То есть председательствующий подвергает сомнению вердикт, используя 
при этом составляющие обоснованности как категории: соответствует ли обвинительный 
вердикт обстоятельствам дела, подтвержденным совокупностью доказательств.[4] 

Оправдательный вердикт считается принятым, если за отрицательный ответ на любой из 
поставленных в нем трех основных вопросов проголосовали не менее шести присяжных 
заседателей. Он является обязательным для председательствующего судьи при назначении 
наказания и за ни следует оправдательный приговор. При этом подсудимый, находящийся 
под стражей, немедленно освобождается в зале суда. Отсюда возникают казусы, ведь 
несмотря на то, что судья может быть и не согласен с данным «оправдательным 
вердиктом», он обязан поставить оправдательный приговор. Ярким примером является 
дело насильника и убийцы Графова, для вынесения обвинительного приговора 
доказательств, экспертиз было более чем достаточно, однако присяжные оправдали его. 
Впоследствии судья объяснил данное решение представителей народа результатом 
тщательной подготовки стороны защиты по делу, талантливо примененной адвокатом и 
обыгранной подсудимым. Когда Графов, ликуя, вышел из клетки, профессиональный 
судья, обязанный по закону поблагодарить присяжных за исполнение «почетной 
обязанности», произнес: «Господа присяжные заседатели, только что вы выпустили на 
свободу маньяка!». Ему было известно, что 6 лет назад Графов был осужден за серию 
изнасилований школьниц, и его последующие преступления вылились в серийные 
убийства.[5] Остается только предполагать, чем руководствовались присяжные заседатели, 
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когда выносили данный вердикт, точно подмеченно А.В. Петровским, «…выполняя 
обязанности присяжного заседателя, человек, не знакомый с нормами права, основывается 
прежде всего на нормах морали и нравственности… При принятии решения, основанного 
на представлениях о морали, решающее значение оказывают побуждения, которыми 
руководствуется человек и их специфически нравственные мотивы: желание совершить 
добро, реализовать чувство долга, достичь определенного идеала».[6] 

Л.Е. Владимиров писал: «...присяжный должен дать свой вердикт согласно 
представленным доказательствам но, хотя доказательства в сказанных случаях все 
доказывают вину, им не следует, однако, верить в виду сильной неправдоподобности 
обвинения. Присяжный, в этом случае, должен решить дело так, как он решил бы такой 
вопрос в обыкновенной жизни»[7] 

К суду присяжных заседателей в современных уловиях реформирования уголовного 
судопроизводства можно относиться по - разному. Тем не менее, следует сказать, что 
правосудие должно осуществляться на профессиональной основе, т.е. профессиональными 
судьями. 
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Нормативная база земельных отношений в России представлена тремя уровнями 

правовых законодательных актов. 
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Конституцией Российской федерации закреплено, что земля и другие природные 
ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и 
деятельности народов, проживающих на соответствующей территории и могут находиться 
в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности (Статья 9) [1]. 

Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю. Владение, 
пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются их 
собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает 
прав и законных интересов иных лиц. Условия и порядок пользования землей 
определяются на основе федерального закона (Статья 36) [1]. 

В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
находятся вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и 
другими природными ресурсами (Статья 72) [1]. 

Основной принцип земельного законодательства Российской Федерации основывается 
на учете значения земли как основы жизни и деятельности человека, согласно которому 
регулирование отношений по использованию и охране земли осуществляется исходя из 
представлений о земле как о природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей 
составной части природы, природном ресурсе, используемом в качестве средства 
производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы осуществления 
хозяйственной и иной деятельности на территории Российской Федерации, и одновременно 
как о недвижимом имуществе, об объекте права собственности и иных прав на землю. 
Следующим принципом является приоритет охраны земли как важнейшего компонента 
окружающей среды и средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве 
перед использованием земли в качестве недвижимого имущества, согласно которому 
владение, пользование и распоряжение землей осуществляются собственниками земельных 
участков свободно, если это не наносит ущерб окружающей среде. Важным вопросом 
выступает приоритет охраны жизни и здоровья человека, согласно которому при 
осуществлении деятельности по использованию и охране земель должны быть приняты 
такие решения и осуществлены такие виды деятельности, которые позволили бы 
обеспечить сохранение жизни человека или предотвратить негативное (вредное) 
воздействие на здоровье человека, даже если это потребует больших затрат (Статья 1) [2]. 

Земельное законодательство в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации. Земельное законодательство состоит из Кодекса, федеральных законов и 
принимаемых в соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации. Нормы 
земельного права, содержащиеся в других федеральных законах, законах субъектов 
Российской Федерации, должны соответствовать (Статья 2) [2]. 

Закон Новосибирской области «Об отдельных вопросах регулирования земельных 
отношений на территории Новосибирской области» в соответствии с [2] регулирует 
отдельные вопросы в сфере земельных отношений на территории Новосибирской области. 
К полномочиям Законодательного Собрания Новосибирской области в сфере земельных 
отношений относятся: 1) принятие законов Новосибирской области, контроль за их 
соблюдением и исполнением; 2) осуществление иных полномочий в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области (Статья 1) 
[3]. 



221

К полномочиям Правительства Новосибирской области в сфере земельных отношений 
относятся: 1) отнесение до разграничения государственной собственности на землю 
находящихся в государственной собственности земель или земельных участков в составе 
таких земель к определенной категории земель, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законодательством и (или) законами Новосибирской области (Статья 2) [3]. 

Примером нормативно - правового акта муниципального уровня может служить 
Постановление мэрии города Новосибирска «О структуре департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска» [4]. В связи с организационно - 
штатными мероприятиями в мэрии города Новосибирска, руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, в [4] утверждена структура департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска. 
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В последние годы все больший процент среди преступлений стали занимать тяжкие и 

особо тяжкие преступления, которые вызывают сильный общественный резонанс и 
оказывают существенное влияние на социально - экономический, а нередко и 
политический уклад жизни. В таких условиях максимально быстрый и безошибочный 
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способ идентификации личности по следам, изымаемым с мест совершения преступлений, 
позволит существенно сэкономить время расследования и укажет правильное направление 
его проведения, что соответственно будет способствовать снижению социальной 
напряженности в стране. 

"Профессионализация" преступности делает малоэффективными традиционные методы 
экспертизы, направленные на идентификацию личности преступников, например: 
исследования отпечатков пальцев, составление фотороботов, портретная экспертиза и т.д. 
Поэтому в настоящее время активно внедряются в экспертизу методы, основанные на 
исследовании объектов биологического происхождения: Наиболее эффективным, 
достоверным и времясберегающим методом экспертных исследований для идентификации 
личности к настоящему моменту признан метод ДНК - исследований. Внедрение 
унификации и автоматизации в ДНК - исследования позволяет существенно (в несколько 
раз по сравнению с ручными исследованиями) снизить себестоимость и время, требуемое 
для получения результата. 

Генетика все активнее раскрывает тонкие и сложные механизмы передачи 
наследственной информации, расширяя в том числе арсенал криминалистических методов 
отождествления личности. 

Чтобы лучше понять, что представляют собой характеристические участки генов и как 
они могут быть использованы в целях отождествления, необходимо рассмотреть некоторые 
важные сведения о генотипе человека и структуре молекулы ДНК. 

ДНК - исследования основаны на анализе генетического материала, содержащегося в 
объектах биологического происхождения. Наиболее чувствительная методика ДНК - 
исследований, позволяющая анализировать наследственный аппарат на уровне даже одной 
клетки. 

Согласно современным данным, генотип человека состоит из 40 тыс. генов, 70 их 
ассоциаций и 7 основных блоков. Каждый ген (а их насчитывается от 30 до 100 тыс.), 
располагается в хромосомных парах. Одна ее половина переходит от отца, другая — от 
матери, передавая потомку соответствующие наследственные характеристики. Генное 
наследование идет как бы по принципу калейдоскопа: многочисленные составляющие, 
несущие наследственные черты, складываются в «картинку». Вариантов — бесчисленное 
множество, причем важны не только качество участвующих ассоциаций и блоков, но и 
уровень их совместимости: какие и как между собой соединятся [1].  

Современные методы исследования крови, волос (вырванных), спермы, влагалищных 
выделений, слюны, костей, мягких тканей, наряду с определением их родовой, видовой, 
групповой и половой принадлежности, во многих случаях позволяют определить с высокой 
степенью вероятности их принадлежность конкретному лицу [2,с.145]. 

Так, ДНК - регистрацией сегодня в Европе охвачен, в среднем, практически каждый 
сотый индивидуум; в Великобритании же, в которой соотношение между объемом 
национальной базы данных ДНК и численностью населения наиболее велико, в сферу ДНК 
- технологий скоро будет вовлечен каждый десятый. Интегрирование криминалистических 
технологий в жизнь общества обещает быть тем больше, что во всем мире прослеживается 
тенденция охвата криминалистическими учетами все более и более широких контингентов 
населения. В ДНК - регистрации эта тенденция проявляется не только в том, что 
происходит неуклонное расширение спектра уголовно наказуемых деяний, при которых 
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осужденные подлежат обязательному ДНК - типированию (от наиболее тяжких 
преступлений к преступлениям любой степени тяжести), но и в использовании его в 
отношении лиц, чья вина судом еще не доказана (подозреваемые), а также лиц, вообще 
случайно попавших в орбиту уголовного правосудия (например, при получающих все 
более широкое распространение за рубежом массовых ДНК - скринингах населения, 
которые проводятся с поисковыми целями по резонансным нераскрытым преступлениям). 
Кроме того, в ряде стран (например, в США) в контингенты, подлежащие ДНК - 
регистрации, входят также лица, имеющие определенный характер профессиональной 
деятельности (сотрудники силовых ведомств) [3, с. 82 - 98]. 

 Программой - максимум здесь является всеобщий охват ДНК - регистрацией 
населения, что пока практически не осуществимо как из - за юридических 
препятствий, так и из - за высокой затратности такой программы. Примечательно, 
что в число стран, в которых на перспективу уже поставлен вопрос о тотальной 
геномной регистрации входит и Россия [4].  

В заключение следует отметить перспективы развития ДНК - анализа: для 
экспертных целей будет применено исследование фрагментов уникальной информа-
ционной ДНК, ответственной за фенотипические признаки внешности. Уже в 
настоящее время ведутся исследовательские работы для определения, по структуре 
ДНК, внешних генетически обусловленных характеристик человека: естественного 
цвета волос, цвета глаз, особенностей формы черепа. Таким образом, исследование 
ДНК, полученной из крошечных следов крови, спермы, слюны с места 
происшествия, позволит описать признаки внешности человека, от которого 
происходит биологический след.  
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ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) КАК ПРИЧИНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
В КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОМ ЕЕ ПОНИМАНИИ 

  
Вопрос о понятии причин преступления в криминалистике неоднократно поднимался 

учеными в э той области. Однако до сих пор такое понятие не выработано.  
Меж тем, понятие причин в их криминалистическом понимании имеет важное не только 

теоретическое, но и практическое значение. 
Общей задачей криминалистики является содействие правоохранительным органам 

своими средствами и методами делу борьбы с преступностью, которая решается через 
специальные задачи. В их числе имеются такие, как разработка новых и совершенствование 
имеющихся технико - криминалистических средств, тактических приемов и методических 
рекомендаций по собиранию, исследованию и использованию доказательств; разработка и 
совершенствование криминалистических средств, приемов и методов предотвращения 
преступлений [4, c.25 - 26]. 

Таким образом, разрабатывая конкретные методические рекомендации по 
расследованию отдельных видов преступлений и тактические приемы производства 
конкретных следственных действий и предупреждения преступлений, криминалистика 
обращает внимание следователя на то главное, что помогает в раскрытии и расследовании 
преступлений. А этим главным являются обнаружение следов и других предметов, а также 
фактов и явлений, свидетельствующих о совершенном преступлении и помогающие в 
установлении истины по делу. В свою очередь, следы, предметы, явления и т.д. являются 
результатом деятельности конкретных лиц: преступника, потерпевшего и др., вовлеченных 
в сферу уголовного судопроизводства. То есть все это вместе взятое представляет сложную 
систему действий определенных лиц и отношений между ними, образующих 
криминалистически значимую информацию о механизме преступления. 

Именно изучение закономерностей механизма преступления является одним из главных 
элементов предмета науки криминалистики [4, c.22 - 24]. 

А.М. Кустов отмечает, что «основным, исходным в системе элементов механизма 
преступления, как правило, является совокупность взаимосвязанных последовательных 
действий виновного, сопряженных с использованием орудий и средств, направленных на 
достижение преступного результата и его сокрытие, т.е. деятельность преступника.»[5, 
c.38]. 

К элементам механизма преступления он также относит: « комплекс (совокупность) 
действий, поступков и иных движений потерпевшего, скорректированных личными 
свойствами и качествами, по провоцированию, содействию или противодействию 
преступной деятельности субъекта преступления» [5, c.43]. А также «действия и поступки 
лиц, оказавшихся косвенно, часто случайно, связанными с преступным событием»[5, c.43]. 
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Другие ученые, посвятившие свои работы данной теме, также отмечали, что главным в 
механизме преступления являются как действия самого преступника, так и других 
участников преступного события [1, c.41; 3,c.47 - 48; 6, c.121; 7, c.32]. 

Действительно, ни одно преступление не может совершиться без каких - либо действий 
со стороны виновного лица. Если взять, к примеру, кражу, грабеж, разбой, мошенничество 
и т.д., то без совершения определенных действий в определенной последовательности, 
преступник не может достичь того результата, к которому стремится. Но, готовясь к 
противоправным действиям, совершая их или впоследствии производя действия по 
сокрытию своих деяний, преступник вольно или невольно вступает во взаимодействие, 
взаимосвязь с другими людьми и материальными предметами. В результате такого 
контакта в окружающей среде наступают соответствующие изменения. Они могут 
выражаться в нарушении ранее существовавшей обстановки или производства каких - либо 
процессов, конкретного места; исчезновении, или, наоборот, появлении каких - либо 
предметов; изменении состояния здоровья, а также тела, одежды определенных лиц и 
возникновении иных следов. 

Таким образом, появление различных следов, как в окружающей обстановке, так и на 
преступнике или потерпевшем является следствием совершения противоправных действий. 
Следы в процессе совершения незаконных действий оставляет не только преступник. 
Потерпевший, обороняясь может также причинить нападающему какие - либо 
повреждения или же в силу различных обстоятельств оставить свои следы на предметах 
окружающей обстановки. 

С незаконными действиями преступника могут быть косвенно связаны и иные лица, не 
знавшие о настоящих его намерениях. Они также могут осуществлять по его просьбе или 
иным причинам какие - либо действия, которые найдут свое отражение на различных 
предметах, в документах и т.д. 

Следовательно, причиной, порождающей возникновение следствия – следов являются 
действия, как самого преступника, так и потерпевшего или иных лиц, связанных с его 
незаконными действиями. 

Но в данном случае речь идет об активном поведении людей, в т.ч. и преступника. 
Однако УК РФ предусматривает ответственность не только за противоправные действия, 
но и за бездействия, хотя таких преступлений и не так много. 

В связи с этим возникает вопрос: а может ли пассивное поведение, т.е. бездействие 
оставлять следы в окружающей обстановке? Или иными словами может ли бездействие 
быть причиной возникновения следов? 

В юридическом энциклопедическом словаре относительно преступного бездействия 
отмечается, что эта « разновидность преступного деяния, представляет собой общественно 
опасное и противоправное пассивное поведение, выражающееся в несовершении 
общественно полезного действия, которое лицо могло и должно было совершить в силу 
возложенных на него правовых обязанностей… Бездействие преступное может выражаться 
также и в невоспрепятствовании наступлению общественно опасных последствий, которые 
лицо обязано было предотвратить, поскольку они выступают как результат неправомерного 
поведения данного лица» [8, c.27]. 

Поскольку бездействие является разновидностью преступного деяния, то 
предполагается, что виновное лицо все же какие - то действия должно совершать. 



226

Если проанализировать ст. 125 УК РФ, предусматривающую уголовную ответственность 
в частности, за оставление в опасности человека при дорожно - транспортных 
происшествиях, то действия виновного лица будут заключаться в оставлении места 
происшествия и принятии соответствующих мер по сокрытию своего участия в этом 
происшествии. Эти действия виновного лица, отражаясь в окружающей обстановке, будут 
оставлять соответствующие следы, исходя из конкретной следственной ситуации.  

Виновный в дорожно - транспортном происшествии с места происшествия может 
скрыться, а транспортное средство оставить на месте. Но, отводя от себя подозрение, он 
может, во - первых, уничтожить отпечатки пальцев на деталях внутри автомашины; во - 
вторых, заявить в правоохранительные органы о том, что его автомашина была похищена и 
т.д.  

В том случае, если виновный скрылся с места происшествия вместе с автомашиной, его 
действия могут оставить следующие следы: во - первых, отсутствие автомашины на месте 
происшествия; во - вторых, следы протектора шин, указывающих в какую сторону она 
скрылась, и другие следы, свидетельствующие о действиях виновного лица по сокрытию 
своего участия в дорожно - транспортном происшествии (например, договоренность со 
знакомыми о даче им ложных показаний о том, что виновный в момент совершения 
дорожно - транспортного происшествия находился вместе с ними в другом месте). 

При халатности уголовная ответственность наступает за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие 
недобросовестного или небрежного отношения к службе. 

Следовательно, это лицо все - таки какие - то действия совершает, но не те, которые 
должно было совершать в связи с возложенными на него обязанностями, или выполняет 
свои обязанности ( совершает действия), но ненадлежащим образом. 

Так, например, старшая сестра медицинского лечебного учреждения получая 
наркотикосодержащие лекарственные препараты может не полностью оприходовать их в 
журнале получаемых наркотикосодержащих лекарственных препаратов, или записать 
сначала количество поступивших препаратов на отдельном листе бумаги, намереваясь 
затем занести их в журнал, а листок этот убрать и т.д. Иными словами, она все равно 
определенные действия совершать будет.  

В случае уклонения от уплаты налогов или сборов с физического лица, это лицо, чтобы 
не платить налоги, также должно совершить определенные действия: включить в 
декларацию заведомо искаженные данные о доходах и расходах; получить справку о том, 
что его доходы значительно меньше, чем на самом деле, или совершить какие - то иные 
действия с этой целью. 

Таким же образом можно рассматривать и другие преступления, совершенные при 
пассивном поведении. Во всех случаях виновное лицо какие - то действия совершать будет, 
хотя и не те, которые могло и должно было совершать, а совершенно противоположные и в 
основном направленные на сокрытие своего бездействия. Но и эти действия виновного 
будут производить соответствующие изменения в окружающей среде; поэтому для 
криминалистики изучение и выявление их имеет существенное значение.  

Именно при изучении и исследовании этих действий можно будет делать вывод о том, в 
чем состояло бездействие конкретного лица, т.е. от каких действий, которые это лицо могло 
и должно было выполнить, оно уклонилось. 
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В этом состоит отличие криминалистического представления о бездействии от уголовно 
- правового. 

С точки зрения уголовного права имеет значение только такая форма негативного 
поведения, как не совершение определенных действий, подпадающих под признаки 
соответствующих статей УК. Все остальные действия, совершенные этим же лицом, 
связанные с его преступным бездействием, юридического значения не имеют и поэтому 
уголовное право они не интересуют. 

Для криминалистики не имеет значение, какие действия совершало лицо: 
противоправные или нет. Но если они были совершены в связи с преступлением то, 
отражаясь на определенных объектах или в сознании других людей, они оставляют 
соответствующие следы, с помощью которых и устанавливается истина по уголовному 
делу. 

В связи с этим совершенно верно высказывание Г.Г. Зуйкова, который отмечал 
следующее: «Криминалистика рассматривает действие и бездействие в единстве как две 
стороны поведения человека, каждая из которых является объективным фактором 
действительности, порождающим в объективном мире следы – последствия того или иного 
поведения» [2, c. 72]. 

Таким образом, появление различных следов, как в окружающей обстановке, так и на 
преступнике и потерпевшем является следствием совершения противоправных действий. 
Однако следы, в процессе совершения незаконных действий, оставляет не только 
преступник. Потерпевший, обороняясь, может также причинить нападающему какие - либо 
повреждения, или же в силу различных обстоятельств оставить свои следы на предметах 
окружающей обстановки. 

С незаконными действиями преступника, как мы уже отмечали, могут быть косвенно 
связаны и иные лица, не знавшие о настоящих его намерениях. Они также могут 
осуществлять по просьбе преступника или по иным причинам какие - либо действия, 
которые найдут свое отражение на различных предметах, в документах и т.д. 

Следовательно, причиной, порождающей возникновение следствия – следов являются 
действия, как самого преступника, так и потерпевшего и иных лиц, связанных с его 
незаконными действиями. 

Именно действия и являются непосредственной причиной преступления в 
криминалистическом ее понимании.  
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Правовая база инновационной деятельности муниципальных органов власти 

представлена тремя уровнями. 
Федеральный закон от 23.08.1996 N 127 - ФЗ "О науке и государственной научно - 

технической политике" закрепляет основную цель и принципы государственной поддержки 
инновационной деятельности. Государство оказывает поддержку инновационной 
деятельности в целях модернизации российской экономики, обеспечения 
конкурентоспособности отечественных товаров, работ и услуг на российском и мировом 
рынках, улучшения качества жизни населения. Государственная поддержка инновационной 
деятельности - совокупность мер, принимаемых органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации в целях создания необходимых 
правовых, экономических и организационных условий, а также стимулов для юридических 
и физических лиц, осуществляющих инновационную деятельность. 

Указ Президента РФ от 30.07.2008 N 1144 "О премии Президента Российской Федерации 
в области науки и инноваций для молодых ученых" издан для поддержки молодых ученых 
и специалистов, активизации их участия в инновационной деятельности постановлено: 
учредить четыре премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций 
для молодых ученых в размере 2,5 млн. рублей каждая. 

Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227 - р <Об утверждении Стратегии 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года> Стратегия 
отвечает на стоящие перед Россией вызовы и угрозы в сфере инновационного развития, 
определить цели, приоритеты и инструменты государственной инновационной политики. 
Вместе с тем Стратегия задает долгосрочные ориентиры развития субъектам 
инновационной деятельности, а также ориентиры финансирования сектора 
фундаментальной и прикладной науки и поддержки коммерциализации разработок. Кроме 
того, Стратегия опирается на результаты всесторонней оценки инновационного потенциала 
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и долгосрочного научно - технологического прогноза. Положения Стратегии должны 
учитываться при разработке концепций и программ социально - экономического развития 
России. 

Уровень субъекта Федерации представлен следующими актами. Постановлением 
Правительства Новосибирской области от 01.04.2015 N 126 - п "О государственной 
программе Новосибирской области "Стимулирование инвестиционной и инновационной 
активности в Новосибирской области на 20152021 годы" утверждена государственную 
программу Новосибирской области "Стимулирование инвестиционной и инновационной 
активности в Новосибирской области на 20152021 годы" установлен порядок 
финансирования мероприятий, предусмотренных государственной программой 
Новосибирской области "Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в 
Новосибирской области на 20152021 годы", согласно приложению N 1 к настоящему 
постановлению; порядок субсидирования процентной ставки по банковским кредитам, 
полученным инвесторами для реализации инвестиционных проектов на территории 
Новосибирской области, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению; 
положение о размере, порядке расчета и предоставления субсидий инвесторам для 
возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с реализацией инвестиционного 
проекта, согласно приложению N 3 к настоящему постановлению; положение о размере, 
порядке расчета и предоставления субсидий инвесторам - лизингополучателям для 
компенсации части лизинговых платежей при осуществлении инвестиционной 
деятельности на территории Новосибирской области согласно приложению N 4 к 
настоящему постановлению. 

На муниципальном уровне правовая основа представлена Постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово от 27.09.16 № 858 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Поддержка инновационной деятельности и субъектов малого 
и среднего предпринимательства рабочего поселка Кольцово на 20152017 годы»». Целью 
программы является формирование благоприятных условий для развития малого и 
среднего предпринимательства и инновационной деятельности в рабочем поселке 
Кольцово. В задачи программы входит организация предоставления финансовой и 
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего 
поселка Кольцово и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства рабочего поселка Кольцово, Организация 
предоставления информационной, образовательной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего поселка Кольцово, 
организация консультационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства рабочего поселка Кольцово, развитие инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности на 
территории рабочего поселка Кольцово, развитие системы взаимодействия органов 
местного самоуправления субъектами малого и среднего предпринимательства и 
инновационной деятельности (предприятия НПК). 

Таким образом, основа правового регулирования инновационной деятельности 
муниципальных органов власти представлена тремя уровнями. 

© А.И. Шилов, 2017  
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СРАВНЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ БАКТЕРИЙ РОДА 
BACILLUS, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ПОЧВЫ И ВОДЫ 

 
Род Bacillus – это обширный род грамположительных спорообразующих бактерий, 

большинство из которых сапрофитные. Большие популяции бацилл обитают в почве и 
воде. Некоторые представители данного рода вызывают заболевания различной тяжести: от 
тех, что приводят к летальному исходу за несколько дней (Bacillus anthracis – возбудитель 
сибирской язвы), до вызывающих токсикоинфекции (B. subtilis или B. cereus). 

Степень тяжести вызываемого заболевания может варьировать даже в пределах одного 
вида очень сильно, так как это зависит от определенных свойств штамма бактерий. Так, 
токсикоинфекции, вызываемые B. cereus, могут проявляться как обычное недомогание, 
либо, в редких случаях, приводить к тяжелейшим массовым отравлениям. 

В связи с этим актуальным является исследование водных и почвенных биоценозов на 
наличие бактерий рода Bacillus, определение их свойств и выделение биохимически - 
перспективных бактерий в промышленном плане. 

Цель исследования: сравнить свойства микроорганизмов рода Bacillus, обитающих в 
почвах и в воде. 

Задачи: 1. Выделить из проб почв и воды чистую культуру спорообразующих бактерий 
рода Bacillus. 

2. Оценить биохимическую активность каждого выделенного штамма. 
3. Сравнить свойства почвенных и водных бактерий рода Bacillus. 
Материалы и методы исследования. Материалом для исследования микробного 

состава были пробы почв, взятые, со следующих территорий: г. Красноярск (о. Отдыха, 
Свердловский р - н, Советский р - н), Ужурский р - н, респ. Хакасия (Ширинский р - н, оз. 
Фыркал). 

Пробы воды были взяты из: оз. на ул. Лесопарковая, оз. на ул. Чистопрудная, пр. 
Татышева, водоем на о. Татышева, водоем на о. Отдыха. 

 
Таблица 1 – Место взятия пробы 

Шифр 
пробы* 

Территория взятия 
пробы 

Шифр 
пробы* 

Территория взятия 
пробы 

 г. Красноярск  г. Красноярск 

1 водоем на о. Татышева П1 Советский р - н 
(1 проба) 

2 оз. на 
ул. Чистопрудная П2 Советский р - н 

(2 проба) 

3 оз. на 
ул. Чистопрудная П3 Советский р - н 

(3 проба) 
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4 оз. на 
ул. Чистопрудная П4 Свердловский р - н 

5 оз. на 
ул. Чистопрудная П7 о. Отдыха 

6 пр. Татышева  Красноярский край 
7 пр. Татышева П5 Ужурский р - н 

8 оз. на 
ул. Лесопарковая  Респ. Хакасия 

9 оз. на 
ул. Лесопарковая П6 Ширинский р - н, оз. 

Фыркал 
10 водоем на о. Отдыха 

*1 - 10 – водные штаммы; П1 - П7 – почвенные штаммы. 
 
Полученные пробы были исследованы бактериологическим и бактериоскопическим 

методами по общепринятым методикам. Для выделения чистой культуры, определения 
культуральных свойств и биохимической активности производились посевы методом 
Голда на плотные питательные среды (рис. 1), методом штриха на скошенный МПА и 
методом укола в жидкие и полужидкие питательные среды. 

Для исследования использовались простые питательные среды: мясопептонный бульон и 
мясопептонный агар, а также дифференциально - диагностические: среды Гисса и 5 % 
крахмальный клейстер. Посевы культивировались в термостате при температуре 37°С. 

Для микроскопии мазки из культур микроорганизмов окрашивали по Грамму и изучали 
тинкториальные и морфологические свойства на световом микроскопе под увеличением 
90° с помощью иммерсионного масла. Также мазки окрашивали 0,2 % водным раствором 
йода для определения способности к гидролизу крахмала. 

 

   
Рис. 1. Посев методом Голда Рис. 2. Бактерии рода Bacillus, 

выделенные из пробы почвы (П6) 
 
Результаты исследований. Из 5 проб воды и 7 проб почвы были выделены 17 штаммов 

бактерий рода Bacillus. При этом 10 штаммов выделены из воды и по одному штамму из 
каждой пробы почв. 

При посеве на среды Гисса и крахмальный клейстер были получены следующие 
результаты биохимической активности каждого выделенного штамма: (Таб. 2) 

Из таблицы видно, что большинство водных штаммов слабо активны в отношении 
различных углеводов. Наибольшей сахаролитической активностью обладали штаммы №4 и 
№5, которые были выделены из одного водного источника – озера на ул. Чистопрудная.  

У штаммов почвенных бактерий биохимическая активность была намного выше, в 
основной массе. Однако и среди этой группы степень разложения углеводов различна. Так, 
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наибольшей биохимической активностью обладали бактерии из проб П3 и П4. Средней 
активностью обладали бактерии проб П1 и П5. Наименьшей – П2, П6 и П7. 

Наиболее активны бактерии в отношении крахмала и сахарозы. Гидролиз крахмала был 
отмечен всех пробах, за исключением №1 и №6. Сахароза не подверглась изменениям в 
пробах № 7 и П7. К остальным углеводам активность примерно одинаковая. Но у водных 
штаммов наименьшая активность выявлена в отношении маннита. 

 
Таблица 2 – Биохимическая активность 

Углевод Номер штамма* 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 

Сахароза 
+ 
/ 
-  

+ 
/ 
-  

+ ++ ++ +  -  
+ 
/ 
-  

+ / 
-  

+ / 
-  

+ / 
-  

+ / 
-  + + + + / 

-   -  

Рамноза  -  
+ 
/ 
-  

 -  ++ ++  -   -   -   -   -  ++  -   -  ++  -  + / 
-   -  

Мальтоза  -  
+ 
/ 
-  

 -  ++ ++  -   -   -   -   -  + / 
-   -  ++  -  ++  -  + / 

-  

Галактоза  -   -   -  ++ ++  -   -   -   -   -  ++  -  ++ ++ + / 
-  

+ / 
-   -  

Арабиноза  -  +  -  ++ ++  -   -   -   -   -   -   -  ++ + ++  -   

Манит  -  
+ 
/ 
-  

 -  + / 
-  +  -   -   -   -   -  ++  -  ++ ++ + / 

-   -   -  

Глюкоза  -  +  -  ++ +  -   -   -   -   -   -   -  ++ + / 
-  +  -   -  

Крахмал  -  + + + +  -  + + ++ + + / 
-  + + + / 

-  
+ / 
-  + + 

Выделение 
газа  -   -   -  + +  -   -   -   -   -   -  + + +  -  + + 

*1 - 10 – водные штаммы; П1 - П7 – почвенные штаммы. 
 
Наиболее интенсивное выделение газа наблюдалось у почвенных штаммов. У бактерий, 

выделенных из воды, газообразование отмечлось только в пробах №4 и 5. 
 

   
Рис. 3. Сахаролитическая Рис. 4. Сахаролитическая 

активность штаммов 2 и 1 активность штаммов П3 и П2 
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Вывод: После выделения чистой культуры и проведения тестов на биохимическую 
активность можно выявить следующие закономерности: 

1.  Бактерии, выделенные из водных источников, обладали меньшей биохимической 
активностью, чем почвенные. 

2.  Наибольшая сахаролитическая активность штаммов выделенных бацилл отмечалась 
в отношении крахмала и сахарозы и наблюдалась практически во всех пробирках, не 
зависимо от места взятия пробы. 

3.  Остальные углеводы разлагались бактериями примерно одинаково, однако в 
отношении галактозы и маннита почвенные бациллы более активны. 

4.  Процесс газообразования также более интенсивно проходил у бактерий, 
выделенных из почв. 

© Е. С. Белозерова, 2017 
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К ВОПРОСУ О СПАЦИОТЕРМИНОЛОГИИ 
 

Данная статья посвящена аналитическому описанию терминов, производных от 
латинского спацио (лат. spatium – пространство). Спациолексика открыта для различных 
областей научного знания: географии, литературоведения, медицины, искусствоведения. 
Исходной точкой терминологической рефлексии автора данной работы выступают 
теоретические положения терминоведения, согласно которым, термины являются 
лексическими единицами тезауруса, обозначая «общее – конкретное или абстрактное 
понятие теории определенной специальной области знаний или деятельности» [6]. К 
атрибутивным признаком любого термина относится его дефинитивностъ. Этот момент 
принципиально важен для понимания природы рассматриваемого явления: «имеющий 
определение – термин, не имеющий определения – не термин» [3, c. 61].  

Особую группу терминов представляют научные термины, выступающие «средством 
логического определения» [2, c. 12]. В спациальной терминосистеме наряду с одиночными 
лексемами: спациальный, спациальность, спациализация, спациализм распространены 
парные словосочетания: спациотерминология, спациомодель, спациокардиограф, 
спациопроект, спациоконцепция, спациоподход, спациоаналитика, спациомодель и др. К 
ним примыкают авторские термины. Географ и культуролог Д.Н. Замятин в своих работах 
вводит в научную методологию термин геоспациализм [4] для характеристики «всей 
совокупности феноменов и движений, связанных с географическими аспектами 
существования человека» [4]. 

Тематический фокус данной работы связан с искусствоведческой спецификацией 
термина. Развитие этой сферы обусловленное огромным массивом филологических 
исследований пространственных моделей и образов в художественной литературе, 
способствовало «выделению “спациального” направления в литературоведении» [7]. 
Значимость его появления отмечалась в конце прошлого века В.Н. Топоровым: «В 
настоящее время вырисовываются перспективы особой “спациализированной” поэтики, 
отсылающей как к самому тексту, так и к “правилам” его чтения (литературоведчески - 
читательский аспект) сквозь призму “пространственности”» [10, c. 282]. 

Термин “спациализированной” поэтики или спациопоэтики (поэтики художественного 
пространства) применяется не только в отношении анализа пространственных образов 
какого - либо художественного произведения [1], творчества одного автора [5]; но актуален 
в вопросе построения пространственной картины мира того или иного автора [9].  

Не меньшей значимостью обладает термин спациализиция. Термин этот 
полисемантичен. Так, например, ученый - филолог Ю.Г. Пыхтина использует этот термин 
применительно к фиксации пространственных координат психических процессов. 
«Открытие художниками слова “внутренней вселенной” потребовало особых средств 
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изображения человека, одно из которых – спациализиция всех психических процессов: 
сознательных и бессознательных» [8]. 

Краткий экскурс в историю спациолексики будет неполным, если не обратить внимание 
на термин Spazialismo – спациализм (от итал. spaziale – движение и spazio – пространство), 
обозначающий направление в современном изобразительном искусстве, основателем 
которого считается итальянский художник и скульптор Лючио Фонтана.  

Подытоживая вышеизложенное, отметим следующее. Спациотерминологическая 
система подвижна, динамична, открыта к междисциплинарным контактам; она 
представлена в сферах науки, культуры и искусства, что вызывает необходимость ее 
научного исследования. 
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В настоящее время перед современным обществом встала угроза начала новой, 

террористической войны и превращения ее в повседневность всего человечества. Коли-
чество жертв в локальных военных конфликтах, при совершении актов терроризма 
возрастает, тем самым усиливается запрос на качественную и всестороннюю подготовку 
военнослужащих Вооруженных сил РФ, ведущих активную борьбу с террористическими 
группировками за пределами границ РФ, и войск национальной гвардии России - стоящих 
на переднем рубеже борьбы с терроризмом внутри государства. На курсантов военных 
институтов войск национальной гвардии России, которые в скором будущем получат 
офицерское звание и станут командирами, накладывается большая нагрузка по освоению 
образовательных программ в условиях военной среды. Будучи командирами «вчерашние» 
курсанты, уже обладая большим богажем знаний, умений и навыков, должны обучать 
своих подчиненных военному делу. Учитывая специфичность выполняемых войсками 
национальной гвардии России задач, военнослужащие должны уметь своевременно и 
эффективно оказывать первую помощь, психологическую поддержку населению, особенно 
в ситуации военного стресса, проявляющегося и в форме посттравматических стрессовых 
расстройств и форме иных нарушений духовно - нравственной, ценностно - смысловой, 
эмоционально - волевой [4, с. 287] и поведенческой жизни личности. Но не стоит забывать, 
что все военнослужащие представляют собой личность, и не исключается возможность 
переживаний тех же трудностей, что и у «гражданского» населения. 

 Уязвимость курсанта военного института войск национальной гвардии России, успешно 
сдавшего вступительные экзамены, получившего статус военнослужащего и вступившего в 
новое социальное окружение, предполагает изменение системы его прежних отношений [5, 
с. 497]. При этом курсант активно стремится к самоутверждению и успеху в воинском 
коллективе, в образовательной деятельности, но строго регламентированная военная 
организационная структура, специфические факторы обстановки, беспрекословная 
ранговая подчиненность, индивидуальная дисциплинированность [1, с. 330] четкое 
выполнение требований воинских уставов предполагает возможность образования 
стрессовых ситуаций, затрудняющих качественное выполнение возложенных на курсанта 
задач, как в повседневной, так и в образовательной деятельности. Это служит основанием 
для разработки проблематики и выработке конструктивных стратегий совладания [3, с. 
184], с целью внедрения программ психологической помощи в адаптации, развитии 
навыков по преодолению трудностей собственными силами или с помощью других людей, 
умению противостоять сильным отрицательным воздействиям, подавлять и 
контролировать свои эмоции, вызывающие высокую психическую напряженность. 
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На протяжении своей службы военнослужащие военного института также сталкиваются 
с ситуациями, субъективно переживаемыми ими как трудные, «нарушающие» привычный 
ход жизни и никак не изолированы от феномена стресса, а фактически подвергнуты 
ситуациям, которые имеют тенденцию становиться стрессовыми. В связи с этим, изучение 
проблем стресса и способов совладания с ним играют важную роль в процессе регуляции 
поведения военнослужащих войск национальной гвардии России.  

Успешность адаптации личности к стрессам определяется уровнем развития у нее 
совладающего поведения, которое регулируется посредством применения собственных 
поведенческих стратегий (стратегий совладания) на основе имеющегося личностного опыта 
и средовых ресурсов совладания.  

С целью экспериментально - психологической оценки стратегий совладающего со 
стрессом поведения у военнослужащих НВИ войск национальной гвардии, по методике 
Л.И Вассермана [2] для психологической диагностики совладающего поведения в 
стрессовых и проблемных для личности ситуациях были обследованы офицеры, 
проходившие службу в воинских частях войск национальной гвардии и прибывшие в 
институт для ведения образовательной деятельности и курсанты 5 курса обучения (всего 44 
человека, 22 офицера и 22 курсанта), все испытуемые — мужчины в возрасте с 21 до 40 лет. 

В группе «военнослужищие», наиболее часто используемой (доминирующей) копинг - 
стратегией является «планирование решения проблемы» (24 % испытуемых). Следующей 
по частоте использования является копинг - стратегия — «конфронтация» (ведущая у 18 % 
обследованных). Наименьшие значения среди показателей копинг - стратегий наблюдаются 
по шкале «дистанцирование» (31 % испытуемых ответили, что практически не используют 
этот способ поведения в стрессовых ситуациях)(рис 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 
 

В группе «офицеры», наиболее часто используемой (доминирующей) копинг - 
стратегией является «конфронтация» (32 % испытуемых), в то время как в группе 
«курсанты» - «планирование решения проблемы» (22 % испытуемых). Приоритетное 
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использование офицерами, по сравнению с курсантами, стратегии конфронтации вероятнее 
всего может быть объяснено тем, что офицеры уже имеют достаточно большой войсковой 
опыт, знают многие проблемы, с которыми приходится сталкиваться при выполнении 
поставленных задач, особенности и возможности работы своих подчиненных, и сами 
постоянно должны отчитываться перед вышестоящим начальством. Стратегия 
конфронтации предполагает попытки разрешения проблемы за счет не всегда 
целенаправленной поведенческой активности, осуществления конкретных действий, 
направленных либо на изменение ситуации, (чтобы старший начальник не применил 
методы дисциплинарного воздействия по отношению к офицеру) либо на отреагирование 
негативных эмоций в связи с возникшими трудностями (импульсивность в поведении, 
неоправданное упорство). Однако, при пошкальном сравнении показателей стратегий 
совладания (рис. 2) у офицеров наибольший результат показывает стратегия «планирование 
в решении проблем» и позволяет утверждать, что стратегия «конфронтация» используется 
офицерами умеренно, что обеспечивает способность личности офицера к сопротивлению 
трудностям, энергичность и предприимчивость при разрешении проблемных ситуаций, 
умение отстаивать собственные интересы, справляться с тревогой в стрессогенных 
условиях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 
 

Минимальное значения среди показателей стратегий совладания у военнослужащих 
(курсанты, офицеры) наблюдаются по шкале «дистанцирование» (31 % опрашиваемых 
дали ответ, что фактически, не пользуются этим способом поведения в стрессовых 
ситуациях) и «бегство - избегание» (24 % ). Это означает, что военнослужащие (курсанты, 
офицеры) не имеют склонности уходить в сторону от затруднительных ситуаций, отвергать 
их наличие, ища при этом спасения в фантазиях. Также военнослужащие не стремятся 
заниматься самообвинением и возлагать на себя излишнюю ответственность за 
случившееся («принятие ответственности» - 16 % ).  

Таким образом, специфической чертой совладающего со стрессом поведения у 
военнослужащих НВИ войск национальной гвардии явилось то, что стратегии 
«дистанцирование», «бегство / избегание», оказались наименее используемыми, а участие в 
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разрешении проблем, наоборот, проявлялось активно. Полученные результаты позволяют 
нам сделать допущение о том, как внешние условия среды влияют на выбор субъектом 
стратегий совладания в стрессовых ситуациях.  
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РОЛЬ ЭМОЦИЙ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА В 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В настоящее время в России особое значение приобретает проблема эмоций и их роль в 

учебной деятельности. Эмоции – это особый вид психических процессов, которые 
выражают переживания человеком его отношения к окружающему миру и самому себе. 
Особенность роли эмоций заключается в связи между тем, что происходит в реальности и 
отношением самого человека к этой реальности. 
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Младшие школьники более чувствительны к проявлению, восприятию эмоций в 
процессе учебной деятельности, т.к. их эмоциональный мир в большей степени связан с 
деятельностью в школе [5], [7]. Хотелось бы отметить, что именно при благоприятных 
условиях в учебной деятельности ребенок приобретает основы мышления и сознания на 
теоретическом уровне.  

Способность выражать и распознавать эмоции помогает ребенку при разрешении 
проблем во взаимоотношениях с одноклассниками и педагогами в образовательном 
учреждении [3], [8]. Ребенок учится различать эмоции и использовать их в соответствии с 
определенными условиями и различными ситуациями [4]. Следовательно развитие 
эмоциональной сферы несет решающую роль в развитии гармоничной личности.  

Изменения в положительную сторону, в чертах эмоциональной жизни школьника может 
произойти за счет вовлечения младших школьников в деятельность встречающее 
социальное одобрение. Оно возникает, если младший школьник начинает увлекаться какой 
- то учебной деятельностью, определенным учебным предметом и начинает добиваться в 
ней успеха. Первоочередная задача учителя в учебном процессе – создать положительный 
эмоциональный фон для реализации деятельности младших школьников, которая увлечет 
их, принесет им осознание движения вперед [1], [2]. .Всегда появление деятельности, 
которая является общественно ценной и увлекает учащегося всерьез, становится фактом, 
благоприятным для развития его эмоциональной жизни в нужном направлении.  

Эмоциональное благополучие создает условия для формирования высокой самооценки, 
самоконтроля, ориентации на успешность в реализации целей, эмоционального комфорта в 
учебной деятельности [6]. 

Итак, можно сказать, что роль эмоций в учебной деятельности очень высока для 
развития личности младших школьников.  
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АКТИВНЫХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 
Психологические и социальные особенности представляют собой характеристики 

личности, формирующие жизненный уклад, стиль и повседневные привычки, а также 
мировоззрение личности, которое контролируется избирательностью человеческой памяти 
и кругом интересов. Это индивидуальные, неповторимые качества любого из нас, 
основывающиеся на общественном взаимодействии. Особенности могут быть как 
положительными: общительность, заинтересованность, тяга к общественным 
взаимоотношениям, так и отрицательными: предрасположенность к возражениям и спорам, 
повышенный интерес к слухам, различным пересудам и другому. 

Современная личность является непосредственным наблюдателем и активнейшим 
участником формирования и развития информационного социума. Постоянный поток 
информации, который к нам поступает через инновационные технологии (к примеру, 
интернет), способствуют возникновению повышенных нагрузок, как на психику человека, 
так и на его личность в целом. Таким образом, перед психологией возникает необходимость 
поиска многофункциональных ресурсов, которые смогут поспособствовать понижению 
этих нагрузок, а также рационализации саморегулирующихся процессов индивида. [1, 
С.143] 

Из психологических характеристик коммуникации в интернете, как правило, 
подмечаются следующие: 

1. Эффект «потока», отличающийся вовлеченностью в деятельность, постоянная 
сменяемость объекта наблюдения, получение чувства удовлетворенности, отсутствие 
ощущения времени, а также потеря контроля над происходящим. 
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2. Повышенная эмоциональность в процессе общения. 
3. Эмоциональное взаимодействие: стараясь заполнить недостаточность невербального 

общения, пользователи зачастую печатают свои сообщения, дополняя их теми словами и 
значками, которые обозначают эмоции. 

4. Специфичность этикета взаимоотношений, новый вид общения. 
5. Коммуникация, как правило, разрывается, представляя собой мозаику. Пользователи, 

принимающие участие в быстром общении, не имея возможности слухового и визуального 
взаимодействия, осуществляют краткие и эгоцентричные акты коммуникации. 

6. Завышенная вербальная активность, которая вызвана с почти полным отсутствием 
коммуникативных препятствий, а также возможностью взаимодействовать молча. 

Можно сделать вывод, что коммуникация через интернет – это уникальная 
разновидность общения, которая имеет отличительные особенности: возможность полной 
анонимности, повышенная эмоциональность, специфичный этикет взаимодействия, 
разорванность сообщений, вербальная активность. 

Соц. сети живут благодаря взаимосвязи 2 видов пользователей: слабых и сильных. 
Прочная связь подразумевает многократный обмен, имеющий эмоциональный и 
общественный состав, они формируют чувство взаимодействия «прямо здесь и сейчас», 
эффект «социального присутствия». Аналогом таких коммуникаций считаются 
взаимоотношения внутри семьи или между друзьями. Ослабленные связи основываются на 
обмене информацией и мыслями, различными фактами и прочим. Подобный обмен 
осуществляется не очень часто и, как правило, несет односторонний порядок. Слабые 
взаимосвязи считаются достаточно пассивными, они предназначены для группового 
общения. Сильные связи напротив – очень активные и реализуются с применением 
различных средств медиа. 

В психологии накопился обширный опыт изучения интернет пространства и нового вида 
коммуникации. Основополагающей деталью исследователи называют возможность 
сохранения анонимности, анализируя психологические аспекты скрывания личности в 
процессе взаимодействия. При этом еще одной немаловажной особенностью является то, 
что пользователи (во всяком случае, подавляющее их число) начинают позиционировать 
свою настоящую личность, не боясь осуждений. Это относится как к фактическим 
сведениям, рассказывающим о человеке, загрузке реальных фотографий, так и 
максимальной презентации своей личности. Зачастую, человек, уделяющий большое 
количество времени взаимодействию в соц. сетях, недостаточно адаптирован к 
взаимодействию в реальной жизни. Кроме замкнутых людей, в соц. сетях проводят много 
времени и активисты. Поскольку им нужно взаимодействовать с огромным количеством 
пользователей и у них нет возможности себя ограничивать от такого общения. Интернет с 
легкостью может решить проблематику взаимодействия с многочисленными 
пользователями.  

Некоторые высокоактивные люди уделяют соц. сетям много времен по причине вида 
своей деятельности, когда требуется в минимальные сроки передавать информацию 
пользователям, находящимся на значительном расстоянии. Таким образом, можно сказать, 
что установить четкие и неукоснительные социально - психологические характеристики 
пользователей, посвящающих значительную долю времени взаимодействию в соц. сетях 
непросто. [2, С. 32] 
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Анализируя пользователей известных сетевых ресурсов, таких как «Vkontakte» и 
«Одноклассники», виртуальное общение можно исследовать и оценивать как элемент 
единой коммуникационной среды, которая возникла благодаря появлению и развитию 
интернета. 

Дальше, изъяснение будет вестись на основе теории массовой коммуникации. 
В обобщенной форме, под коммуникациями подразумеваются виды взаимодействия, 

связывающие 2 - х и более человек, они базируются на взаимопонимании, взаимообмене 
идеями, мыслями и информацией. Как информативная деятельность, коммуникация 
выделяет сторону отправителя (передатчика информации, коммуникатора), средство или 
ресурс для обмена сведениями, конечно же, само сообщение, и получателя, далее его 
интерпретирующего. 

С точки зрения вариантов распространения и обмена сведениями различают: передачу 
через СМИ (при помощи электронных ресурсов и печатных изданий), коммуникации при 
помощи компаний, межличностного взаимодействия, а также очные и виртуальные – при 
помощи соц. сетей. 

Обобщая результаты, можно говорить о том, что соц. сети являются элементом 
виртуальной реальности, именно через этот ресурс производится взаимодействие между 
пользователями. 

Общение является многосложным и комплексным процессом, подразумевающим 
прямое контактирование пользователей. Оно заключается в обмене мыслями, идеями и 
информацией, а кроме того, понимании, оценивании и приятии пользователями друг друга. 
[3, С. 32] 

В таком взаимодействии акцентируют внимание на составе (содержании сообщения, 
передаваемой информации), цели (для которой пользователь затевает общение) и ресурсе 
(варианта кодировки, передачи, раскодирования сведений). 

В общении отмечают 3 функции: интерактивную, коммуникационную и перцептивную. 
Взаимодействие может быть как вербальным, так и невербальным. 

Взаимодействие исполняет несколько задач: хранение сведений, психологическую 
разрядку, развитие и обучение, социализацию, развлечение и отдых, презентацию себя, 
оценку, получение сведений и контактирование. 

Таким образом, именно социально - психологические особенности способны 
сформировать жизненный уклад личности, ее интересы и убеждения, привычки. 
Поддержка соц. сетей производится слабыми и сильными пользователями, а сам процесс 
стал возможен благодаря развитию интернета. 

На мой взгляд, по причине недостатка прямого контакта, виртуальное взаимодействие 
можно назвать весьма специфическим вариантом коммуникации, но, поскольку этот способ 
доступен большому количеству людей, такое общение становится наиболее 
распространенным. 
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ПРОЯВЛЕНИЯ АДАПТИВНОСТИ ПОДСЛЕДСТВЕННЫХ С РАЗНЫМ 
СРОКОМ НАХОЖДЕНИЯ В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ 

 
В сложных условиях нахождения в исправительном учреждении на фоне общего 

изменения социального поведения возрастает количество самых различных психогенных 
воздействий, экстремальных факторов жизни и деятельности человека. В новых условиях 
становится все более значительной роль самого человека как личности в решении 
встающих перед ним задач, поскольку от его способностей, самостоятельности, активной 
позиции по отношению к самому себе и к окружающим зависит его благоустроенное 
проживание.  

Это приводит к необходимости психологического анализа адаптивных возможностей 
человека, раскрытию закономерностей порождаемой им самим собственной активности и 
регуляции своей жизнедеятельности в трудных жизненных ситуациях.  

Г. Гертман и другие психоаналитики проводят различие между адаптацией как 
процессом и адаптированностью как результатом этого процесса. Хорошо адаптированным 
психоаналитики считают человека, у которого продуктивность, способность радоваться 
жизни не нарушены. В процессе адаптации активно изменяется как личность, так и среда, в 
результате чего между ними устанавливаются отношения адаптированности. Адаптивный 
процесс регулируется со стороны Я. [3] Опираясь на данную концепцию, можно отметить, 
что заключенный - активный участник процесса собственной социальной адаптации.  

Под адаптивностью мы понимаем способность к адаптации, приспособлению человека к 
существующим в обществе требованиям и критериям оценки за счет присвоения норм и 
ценностей данного общества.  

Положение об относительности адаптивных качеств было введено ещё Ч. Дарвином: 
приспособления, полезные в одних условиях, становятся бесполезными или даже 
вредными в других. В контексте социально - психологической адаптации относительность 
адаптивных качеств проявляется наиболее ярко и может определяться особенностями 
адаптивных процессов, протекающих в разных условиях. Чтобы достичь определённости, 
необходимо выявить условия, в которых то или иное качество или модель поведения будут 
наиболее адекватными и эффективными, или же относить к адаптивным лишь 
обобщённые, интегральные характеристики, которые могли бы быть более или менее 
универсальными. [1] 

Анализ и систематизация выделенных разными исследователями адаптивных качеств, 
приводит к мысли о реальности существования наиболее общих составляющих, 
обеспечивающих оптимальный процесс адаптации. Среди таких является поведенческая 
регуляция, которая состоит из основных элементов, таких как: уровень нервно - 
психической устойчивости, самооценка, наличие социального одобрения. Все выделенные 
элементы не являются первоосновой регуляции поведения. Они лишь отражают 
соотношение потребностей, мотивов, эмоционального фона настроения, самосознания. 
Также важной составляющей адаптивности являются коммуникативные качества, 
поскольку заключенные практически всегда находятся в социальном окружении и их 
деятельность сопряжена с умением выстраивать отношения с другими людьми. Еще одной 
составляющей адаптивности является моральная нормативность, которая обеспечивает 
способность адекватно воспринимать индивидом предлагаемую для него определенную 
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социальную роль. По всей вероятности, именно эти черты представляют собой некоторые 
базовые единицы, ценные для любых типов социальной адаптации. Однако нельзя 
утверждать, что этот список претендует на полноту и законченность. [2] 

Выборку нашего исследования составили лица мужского пола общим количеством 54 
человека. Респонденты находятся под следствием за противоправные деяния, 
подразумевающие уголовное преследование по закону, и содержатся в следственном 
изоляторе. Возрастная категория респондентов колеблется от 18 до 52 лет. Данное 
количество респондентов мы разделили на две группы по 27 человек в каждой. Критерием 
разделения экспериментальных групп выступили срок нахождения в СИЗО с учетом фазы 
адаптации подследственных к условиям следственного изолятора. С учетом этого группы 
были разделены на две равные подгруппы: от двух до 14 дней, и более 2 - х недель. 

Мы считаем, что критерий «срок нахождения в следственном изоляторе» наглядно 
продемонстрирует нам различия в уровнях проявления социально – психологической 
адаптации, поскольку, временной показатель является ведущим в определении любого 
процесса. Социально – психологическая адаптация – это процесс, а значит, он зависим от 
времени. Таким образом, разделение выборки, находящейся в условиях групповой 
изоляции, на подгруппы по сроку нахождения в СИЗО позволит нам получить 
обоснованные результаты.  

При проведении исследования с целью достижения поставленной цели мы использовали 
многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО - АМ) А. Г. Маклакова и С. 
В. Чермянина. Методика позволяет выявить адаптивные способности, нервно - 
психическую устойчивость, моральную нормативность, коммуникативные особенности 
личности.  

Сравнительный анализ полученных данных по двум выборкам респондентов проводился 
при помощи корреляционного анализа и U - критерия Манна - Уитни. 

 
Таблица 1 

Сравнение результатов по опроснику «Адаптивность»  
в экспериментальных группах №1 и №2 

Шкалы  Группа 1 Группа 2 U - Критерий Манна - 
Уитни 

Адаптивные способности 3, 74 2, 22 182, 5** 
Нервно - психическая 
устойчивость 

4, 51 3, 18 204, 5** 

Коммуникативные 
особенности 

5, 19 4, 30 245, 5* 

Моральная нормативность 4, 70 3, 44 216, 5** 
U - критерий: * - p<p0. 05; ** - p<p0. 01 

 
После обработки данных с помощью U - критерий Манна - Уитни, полученных по 

многоуровневому опроснику «Адаптивность», группы имеют значимые различия (U=182, 5 
при P=0,01) (см. таблицу 1). 

У респондентов первой группы наблюдаются средние показатели по всем шкалам, чем у 
второй. Таким образом, мы видим, что респонденты первой группы более адекватно 
оценивают ситуацию, реально воспринимают происходящее. Лица данной группы, 
устанавливают контакты, соответственно происходит меньше конфликтных ситуаций. 
Также они реально оценивают собственное положение в коллективе лиц, которые его 
окружают, но так как у респондентов 2 группы показатели ниже, то это соответствует 
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низкому уровню психической устойчивости. Лица данного типа не могут оценивать 
адекватно реальную ситуацию и поэтому у них возможно проявление повышенной 
конфликтности. Также у респондентов 2 группы, и некоторые затруднения в построении 
контактов с окружающими.  

По результатам таблицы мы видим, что адаптивные способности первой группы 
респондентов выше, из чего мы можем сделать вывод о том, что подследственные, 
находящиеся до двух недель наиболее быстро и адекватно разрешают проблемные 
ситуации, нормализуя своё взаимодействие со средой, чем подследственные находящиеся 
более двух недель. Также нервно - психическая устойчивость у первой группы 
респондентов гораздо выше, чем у второй. У лиц, только поступивших в СИЗО, 
преобладает больше положительных эмоций, чем у подследственных, находящихся более 
двух недель. Это может быть связано с ожиданием положительного судебного приговора и 
недлительного пребывания в данных условиях. Также, мы видим, что коммуникативные 
особенности у первой группы выше, чем у второй. Мы можем это связать с тем, что лицам, 
недавно поступившим в следственный изолятор, гораздо проще выстроить 
коммуникативные отношения в связи с тем, что они не были социально изолированы от 
общества и постоянно поддерживали взаимоотношения с окружающими. Лица, 
находящиеся в СИЗО более двух недель, становятся ограниченными в своих действиях и 
общении, что существенно сказывается на их коммуникативной стороне. Моральная 
нормативность также развита лучше у первой группы респондентов, чем у второй, так как 
понимать и принимать общественные нормы и правила взаимного поведения, лицам, 
находящимся более двух недель, сложнее из - за своей социальной изолированности. 
Постоянное угнетенное состояние сказывается на поведении подследственных.  

Таким образом, спустя более продолжительный период нахождения в условиях 
социальной изоляции, заключенные начинают острее воспринимать невозможность 
удовлетворения насущных потребностей (в общении, в свободе передвижения и т. д.), они 
лишаются наиболее важного - возможности планировать свое поведение. Присутствует 
ожидание событий с неблагоприятным исходом, что напрямую воздействует на 
психические состояния подследственного.  

 

 
Рис. 2. Корреляционные связи со шкалой Адаптивные способности в группе 1. 

 

 
Рис. 3. Корреляционные связи со шкалой Адаптивные способности во 2 группе 
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Рис. 4. Корреляционные связи со шкалой нервно - психическая устойчивость группе 2. 

 

 
Рис. 5.Корреляционные связи со шкалой НПУ в 1группе. 

 
Примечание: 
АС - шкала «Адаптивные способности» многоуровневого личностного опросника 

«Адаптивность» А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина.  
СКН - шкала «Социально - коммуникативная неуклюжесть» тест - опросника оценки 

«Социально - коммуникативная компетентность» Ю.А.Гончаровой.  
НН - шкала «Нетерпимость к неопределенности» тест - опросника оценки «Социально - 

коммуникативная компетентность»Ю.А. Гончаровой.  
Тревожн. – шкала «Тревожность» методики «Тревожность и депрессия» 
НПУ – шкала «Нервно – психическая устойчивость» многоуровневого личностного 

опросника «Адаптивность» А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина.  
 
В результате корреляционного анализа, мы можем выделить прямую связь шкалы 

«Адаптивные способности» со шкалой «Тревожность» (r=0,475) (см. рис. 2) Данная связь 
говорит о том, что адаптивные способности заключенных, находящихся в исправительном 
учреждении возрастают, соответственно при этом повышается тревожность за себя. 
Заключенный полностью начинает осознавать, где он находится. Со шкалой «Социально - 
коммуникативная неуклюжесть», у испытуемых группы 1 данная шкала имеет обратную 
корреляционную связь (r= - 0,58) т. е. если процесс адаптации у подследственных протекает 
успешно, то заключенные меньше испытывают затруднений в общении, более уверенно 
преподносят собственное мнение и выслушивают чужое. Так же была обнаружена 
корреляционная связь шкалы «Адаптивные способности» со шкалой «Нетерпимость к 
неопределенности» (r= - 0,67), что указывает на то, что у адаптированных заключенных 
меньше неопределенности в дальнейшем. Он прекрасно осознает, что ждет его дальше. Со 
шкалой «Судимость» данная шкала (Адаптивные способности) имеет обратную 
корреляционную связь (r= - 0,4), что свидетельствует о том, что адаптация заключенных 
зависит от количества судимостей. Рецидивисты быстрее адаптируются к исправительному 
учреждению, чем впервые прибывшие. Также по данной методике, были обнаружены 
корреляционные связи со шкалой «Нервно - психическая устойчивость». Данная шкала 

 - 

 - 
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имеет обратную корреляционную связь со шкалой «Социально - коммуникативная 
неуклюжесть (r= - 0,4) (см. рис.5), что свидетельствует о том, что при наличии нервно - 
психической устойчивости социально – коммуникативная неуклюжесть падает. У 
испытуемых находящихся в исправительном учреждении менее двух недель, шкала 
«Коммуникативные особенности» опросника «Адптивность» имеет обратную корреляцию 
с судимостью ( - 0,47). Высокий уровень коммуникативных особенностей связан с малым 
количеством судимостей. Также выявлена обратная корреляционная связь со шкалой 
«Социально - коммуникативная неуклюжесть» (r= - 0,55), т. е. при высоком уровне 
коммуникативных особенностей, социально - коммуникативная неуклюжесть снижается. 
Человек становится более общительным, у него появляется меньше коммуникативных 
барьеров. Также со шкалой «Моральная нормативность» по опроснику «Адаптивность», 
была получена обратная корреляционная связь со шкалой «Судимость» (r= - 0,67), что 
свидетельствует о том, что количество судимостей влияет на способность адекватно 
воспринимать индивидом предлагаемую для него определенную социальную роль.  

У респондентов 2 группы, обнаружены корреляционные связи со шкалой «Адаптивные 
способности». Данная шкала имеет обратную корреляционную связь со шкалами: 
напряженность и чувствительность (r= - 0,72) (см. рис. 3), изменение настроения (r= - 0,57), 
«Социально - коммуникативная неуклюжесть» (r= - 0,72), «Ориентация на избегания 
неудач» (r= - 0,54), т. е. при хороших адаптивных способностях заключенного, снижается 
уровень напряженности и чувствительности. Настроение становится более стабильным, 
заключенный более активней в установлении контактов с окружающими, при этом они 
становятся более смелее в принятии неудач, которые предстоят в исправительном 
учреждении. Респонденты 2 группы обладают низкой нервно - психической устойчивостью 
и их психическое состояние можно охарактеризовать, как пограничное. В результате 
корреляционного анализа, были выявлены следующие корреляционные связи. У 
заключенных со сроком нахождения более 2 недель в исправительном учреждении шкала 
«Нервно - психическая устойчивость» имеет обратную корреляционную связь со шкалой 
судимость (r= - 0,46) (см. рис. 4). Данная связь говорит о том, что люди, имеющие 
несколько судимостей, менее психически устойчивы, чем люди, прибывшие впервые. 
Можно предположить, что это связанно с тем, что рецидивисты уже знают, что предстоит 
им пережить и в каких условиях. У заключенных со сроком нахождения в ИУ более двух 
недель шкала «Нервно - психическая устойчивость» имеет обратную корреляционную 
связь со следующими шкалами: «Напряженность и чувствительность» (r= - 0,65), 
«Изменения настроения» (r= - 0,38), «Удовлетворенность повседневной деятельностью» (r= 
- 0,55), что свидетельствует о том, что эмоционально устойчивый человек, менее напряжен 
и чувствителен, настроение не изменяется. Обратная корреляционная связь шкалы «Нервно 
- психическая устойчивость» со шкалой «Социально – коммуникативная неуклюжесть» (r= 
- 0,7), свидетельствует о том, что при высокой нервно - психической устойчивости активнее 
устанавливаются контакты с окружающими. В результате корреляционного анализа у 
шкалы «Коммуникативные особенности», так же была выявлена обратная связь со шкалой 
«Социально - коммуникативная неуклюжесть» (r= - 0,46), что указывает на то, что при 
высоком уровне коммуникативных особенностей, социально – коммуникативная 
неуклюжесть снижается, а это значит, что заключенные не испытывают каких - либо 
коммуникативных барьеров и более решительны в преподнесении собственного мнения. 
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Также была обнаружена обратная корреляционная связь шкалы «Моральная 
нормативность» со шкалами: «Напряженность и чувствительность» (r= - 0,82), «Изменение 
настроения» (r= - 0,42), «Удовлетворение повседневной деятельностью» (r= - 0,6), 
«Социально - коммуникативная неуклюжесть» ( - 0,53) , «Ориентация на избегание неудач» 
( - 0,48). Это свидетельствует о том, что при адекватном восприятии заключенным своей 
социальной роли, снижается уровень напряженности, настроение не изменяется, снижается 
уровень удовлетворенности повседневной деятельностью. В приобретенной социальной 
роли, заключенный быстрее устанавливает контакты с окружающими и смелее в 
предстоящих неудачах, так как занимает определенное положение в обществе. 

Таким образом, мы можем сделать вывод из полученных результатов, о том, что 
критерий «срок нахождения в следственном изоляторе» наглядно демонстрирует нам 
различия в уровнях проявления социально – психологической адаптации. Мы можем 
заключить, что исследование социально - психологической адаптации подследственных, 
находящихся в следственном изоляторе, является очень важным и достаточно актуальным 
на сегодняшний день для изучения, поэтому следует продолжать и расширять 
теоретические и эмпирические исследования в данной области.  
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БЕЗОПАСНОЕ ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ - ГЛАВНОЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ УМЕНИЕ 
 
Мероприятия, посвящённые теме ПДД, всегда актуальны в учреждениях дошкольного 

образования. А как же иначе? Ведь данную необходимость диктует сама жизнь. Как же 
сделать так, чтобы улицы и дороги стали для наших детей безопасными? Конечно же, 
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рассказать им о правилах дорожного движения, дорожных знаках и прочих тонкостях, 
проводя мероприятия в различных формах. Причём большая часть из них должна быть 
иллюстрированной, театрализованной, музыкальной, игровой. Ведь в органике ребёнка уже 
от природы заложена игра, у детей очень хорошо развито воображение, и именно только 
яркие моменты оставляют в сознании детей нужный пласт знаний, так необходимых ему. 
Любой ребёнок быстрее поймёт и усвоит ПДД, преподнесённые не только в обыкновенной 
беседе, а и в близкой детям дорожной сказке, викторине, игре. А также детям очень близки 
подвижные формы игр, и тут, в буквальном смысле, палочкой - выручалочкой могут стать 
эстафеты, посвящённые безопасности движения. Здесь ребёнок не только хорошо запомнит 
и усвоит ПДД, но и к тому же поймёт, где и когда можно безопасно и весело играть, к тому 
же здесь имеют место физическое воспитание и разрядка детей. Иными словами, плюсов 
очень много. 

В данном проекте ПДД рассматриваются с разных сторон, то есть это не только рассказ о 
правилах и знаках, цветах светофора, но и к тому же ещё интересные факты из истории 
дорожного движения и происхождения некоторых слов и терминов ПДД.  

Изучая правила не только теоретически, но и практически, дети достигнут несомненных 
успехов в изучении "Дорожной азбуки". 

 Сегодня в обществе активно обсуждается проблема безопасности детей и особую 
тревогу за малолетних граждан испытывают работники детских учреждений, которые по 
роду своей деятельности несут ответственность за своих воспитанников. 

В современном городе в век автомобилей и высоких скоростей нелегко всем, а особенно 
ребенку, начинающему осваивать азы дорожной азбуки. Как отмечают сотрудники ГАИ, 
чаще всего в критических ситуациях на дорогах страдают дети.  

С каждым годом проблема детского травматизма становится острее, ежедневно в нашей 
стране происходит около тысячи ДТП, в которых погибает до ста пятидесяти человек, 
около тысячи получают ранения или увечья. Почти 40 % пострадавших – дети, и эта цифра 
из года в год растет. 

Актуальность этой проблемы связана с тем, что у детей дошкольного возраста 
отсутствует та защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, которая 
свойственна взрослым. Их жажда знаний, желание постоянно открывать что - то новое 
часто ставит ребенка перед реальными опасностями, в частности, на улицах. 

Избежать эти опасности можно путем соответствующего воспитания и обучения ребенка 
с самого раннего возраста. Дошкольный возраст наиболее благоприятный для 
формирования устойчивых навыков и привычек. Как известно, безопасность пешехода 
зависит от соблюдения им правил поведения на улице. В сложной ситуации, при появлении 
опасности взрослого человека иногда выручает инстинкт самосохранения, ловкость, 
быстрота реакции. К сожалению, малыши этими качествами обладают не в полной мере и, 
оказавшись в критической ситуации, теряются, не могут принять правильное решение, тем 
более, если они не знают правил уличного движения. 

Поэтому уже в детском саду необходимо изучать с детьми правила дорожного движения 
и формировать у них навыки осознанного безопасного поведения на улицах большого 
города. 

Можно ли говорить, что эта тема актуальна и важна людям, на которых он направлен? 
Данная тема дает детям надежду, веру в человечность людей окружающих их, людей о 
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которых они судили по своим родителям, которые бросили их в детстве. И только мы 
можем, благодаря реализации нашего проекта, изменить мнения детей о мире… подарить 
им радость, веру в то, что мир прекрасен… и прекрасен потому, что в этом мире есть эти 
детишки. Формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения на улицах 
города. 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения на 
улице. 

Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 
восприятия окружающей обстановки 

Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 
меняющейся ситуации и построению безопасного адекватного поведения 
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ В КАДРОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 
В текущих условиях внешних ограничений, когда при сохраняющемся во многих 

отраслях дефиците высококвалифицированных кадров большинство компаний 
сталкиваются с экономическими проблемами и бюджетными ограничениями, вопрос 
мотивации персонала выходит на первый план не только в HR - менеджменте, но и в 
управлении предприятием в целом. 

К руководителям приходит понимание, что достойного материального вознаграждения и 
архаичных способов поощрения уже недостаточно для эффективного управления 
персоналом. Более того, ценности поколений Y и Z, численность представителей которых 
начинает превалировать в штате многих компаний, обусловливают необходимость поиска 
современных методов мотивации. 

Тем не менее, на сегодняшний день в большинстве российских компаний заработная 
плата является определяющим элементом системы оплаты труда. В некоторых 
организациях применяется смешанная система оплаты труда, предполагающая помимо 
фиксированной зарплаты получение премиальных за достижение поставленных целей. 
Способ начисления премии тоже различается в зависимости от предприятия: например, в 
торговле процент зависит от объемов продаж или от личного вклада отдельного работника 
(как вариант, от занимаемой должности).  

Каждое предприятие разрабатывает свою собственную систему премирования с учетом 
специфики его деятельности [1]. При этом "типовая" программа мотивации нацелена в 
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первую очередь на учет специфики деятельности компании или отдельных подразделений 
и не предполагает детальную персонификацию субъектов мотивации. Сегментация 
субъектов мотивации в лучшем случае выполняется путем выделения инженерно - 
технического персонала и нескольких уровней иерархии руководителей. 

Подобный "упрощенный" подход к мотивации персонала не учитывает острых 
потребностей представителей поколения Y в частом одобрении (обратной связи) и 
ожиданий индивидуального отношения от начальства. Более того, главной мотивацией 
поколения Z является интерес к трудовой деятельности и это означает, что традиционная 
система мотивации будет не просто неэффективной, а губительной для самого молодого 
поколения работников.  

При этом руководителю и HR - службе предприятия необходимо решать данные 
проблемы при неизменных ограничениях: 
 система мотивации стимулировать сотрудников без больших затрат, но с высокими 

результатами; 
 система мотивации легко приспосабливалась ко всем меняющимся условиям. 
В современной экономике есть немало примеров предприятий, чья капитализация 

определяется преимущественно человеческим потенциалом их сотрудников: Google, Bain 
& Co, Facebook и др. В данных компаниях накоплен обширный опыт по эффективным 
современным методам мотивации. 

Возможность выбора пути развития: руководитель, проектный менеджер или 
профессионал (эксперт). 

В передовых компаниях карьеру можно сделать двумя - тремя путями: менеджерским 
(может быть 2 ветви) и профессиональным, причем каждый из них позволяет сильно 
увеличивать получаемый доход. Если по менеджерскому, то человек постепенно будет 
терять свои технические знания, осваивая роль координатора, вдохновителя, организатора. 
Если сотрудник выбирает профессиональный путь, то он будет развиваться в выбранном 
экспертном направлении. 

Гибкие возможности для самореализации. В Twitter штат увеличился более чем в 4 раза 
за два года, а в Google – в 7 раз за восемь лет. Особенность работы подобных организаций – 
незавершенность, непрерывность совершенствования процессов. Общая линия развития 
задана, но неизвестны готовые способы достижения результатов: сотрудникам приходится 
проявлять гибкость, быстро адаптироваться и работать с постоянно высокой 
производительностью. Поэтому в этих компаниях принято прислушиваться к другим, 
каждый готов принять любые новые предложения. 

Сотрудники Google утверждают, что многие ценные идеи рождаются в неформальной 
обстановке. Кто - то делится сырой идеей, коллеги ее тут же подхватывают и 
дорабатывают, затем презентуют отделу и уже всей командой доводят до уровня нового 
проекта. Именно так в прошлом году появилась система из 180 спутников, которая 
позволит сделать Интернет доступным в любой точке мира (стоимость проекта составляет 
более 2 млрд долларов). 

Во многих международных и даже российских (Газпром нефть, Сбербанк) компаниях 
подача и реализация идей поощряется: сумма вознаграждения обычно привязана к 
производственному эффекту. 
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Обратную связь и оценку достижений сотрудников предоставляют еженедельно. В 
Facebook есть правило: размещать посты о достижениях своей команды по итогам каждого 
дня. Раз в неделю основатель и СЕО Марк Цукерберг объявляет имена лучших, стоя на 
мостике, соединяющем разные здания компании. Победителям дарят билеты на значимые 
спортивные события или концерты известных музыкальных исполнителей.  

Корпоративные развлечения. Оплаченный ужин или боулинг в Facebook никого не 
удивит, поскольку на территории компании расположены бесплатные рестораны, кафе, 
прокатные центры велосипедов, мотоциклов и др. Многие современные компании имеют 
игровые зоны, где сотрудники могут отдохнуть и отвлечься от проблем. В технологическом 
центре компании "Газпром нефть" открыт интерактивный фитнесс - зал, позволяющий 
сотрудникам в любое время улучшить физическую форму не покидая пределов офиса. 
Работа становится более эффективной, а у персонала офис перестает ассоциироваться со 
скучным и неуютным местом. 

Предоставление опционов сотрудникам. Во многих высокотехнологических компаниях 
возможность получения опцинонов (акций) есть не только у топ менеджеров, но и у 
рядовых специалистов. Помимо дополнительной мотивации данная схема позволяет 
организации не отвлекать собственные средства на выплату бонусов. 

Сотрудники сами оценивают работу друг друга. В компании Zappos, занимающейся 
онлайн - продажей обуви, каждый сотрудник имеет право раз в месяц вручить коллеге 50 
виртуальных долларов за проявление человеческих и профессиональных качеств. В конце 
года организация превращает накопленную сотрудниками виртуальную наличость в 
реальную. В некоторых компаниях сотрудники дополнительно получают бонусы за личные 
(нерабочие) достижения.  

Увольнение за нарушение этических норм и низкую эффективность. В трудовых 
контрактах большинства предприятий не прописаны условия увольнения. Например, в 
Facebook были случаи, когда сотрудники влезали в личную переписку своих жен, 
подозревая их в неверности. Выявление подобных случаев непременно приводит к 
увольнению. Кроме того, в Facebook существует практика увольнения по результатам 
регулярной оценки, причем незамедлительного. В Google действуют менее жестко: есть 
шанс исправиться – составить краткосрочный план развития для прохождения процедуры 
повторной оценки.  

Обучение за счет компании. Известный и довольно эффективный мотивационный 
инструмент. Работодатель может застраховать себя особым договором, по которому 
прошедший обучение специалист обязан отработать на работодателя определенное время.  

Проявление индивидуального внимания. Внимание членам семьи сотрудников, центры 
по содержанию детей, корпоративные преференции (приобретение услуг и товаров 
сотрудниками по льготной цене), премии за хорошее здоровье, геймификация рабочего 
процесса (особенно актуально для поколения Z), свободное посещение работы – неполный 
список малозатратных, но эффективных мер при условии целевого применения. 

Приведенные примеры свидетельствуют, что система мотивации с развитым 
индивидуально - ориентированным подходом является не просто эффективным средством 
стимуляции, но дает конкурентное преимущество компании, предопределяющее успех и 
дальнейшее развитие предприятия. 
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ТРЕВОЖНОСТЬ КАК ФАКТОР ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
 

Одним из направлений психологии является ранняя профилактика обеспечения 
профессионального здоровья. Исследования специалистов показывают, что педагоги 
отличаются очень низкими показателями здоровья. Так же исследования показали, что 
уровень здоровья педагогов снижается по мере увеличения стажа работы. Так, например, 
спустя 20 – 25 лет работы педагог оказывается в состоянии психологического криза, а 



258

именно, у него происходит истощение нервной системы, возникает эмоциональное 
выгорание, повышается уровень тревожности. Здоровье педагогов можно рассматривать 
как показатель степени социальной адаптации, поэтому те утраты, которые возникают в 
профессиональном здоровье и устойчивая тревожность, могут привести к психической 
дезадаптации. 

Согласно биологическим теориям эмоциональное напряжение и повышенная 
тревожность формируются в тех случаях, когда человек не может удовлетворить свои 
потребности, в связи с этим у него возникают конфликтные ситуации, которые прямым 
образом влияют на его здоровье. 

Сегодня наш мир характеризуется высокими темпами жизни, большими скоростями, 
возрастанием ответственности в условиях изменения школ. Все это предъявляет огромные 
требования к здоровью педагогов нынешних, а так же будущих педагогов [1]. 

Проблемы здоровья не могут успешно решаться без знания тех механизмов, которые 
поддерживают регуляцию работоспособности при условиях различной степени 
эмоциональных особенностей, в частности, уровня тревожности.  

Как правило, учителю недостает специальных знаний для того, чтобы управлять 
эмоциональными процессами. Возникает новая проблема – риск перенапряжения 
интеллектуальных функций. Однако, это не может означать, что сам по себе 
интеллектуальный труд вреден. Нужно лишь понимать, что современному педагогу 
приходится воспринимать и перерабатывать разнообразную и многочисленную 
информацию. Зачастую данные объемы информации несут в себе высокий уровень 
эмоциональной окрашенности. И именно это вызывает избыточное нервно – психическое 
напряжение, эмоциональный дискомфорт. Следует учесть, что специфика умственно – 
эмоционального труда педагога заключается в необходимости одновременно 
мыслительной деятельности и эмоционального напряжения для решения 
производственных задач [2]. 

Итак, можно утверждать, что содержательный характер тревожных расстройств у 
педагогов нынешних и педагогов будущих, определяется главным образом спецификой 
переработки личностных конфликтов вследствие нарушений личностно – средового 
взаимодействия. Отсюда следует вывод о том, что в комплексной коррекции указанных 
состояний важное место наряду с психотерапией должен занять и социально – 
психологический тренинг личностного оста, коммуникативности и преодоления 
конфликтных ситуаций как наиболее адекватный способ повышения социальной 
компетентности личности, поддержания профессионального роста педагогов. 
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КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 
 

В таком городе как Санкт - Петербург, вопрос сохранения объектов культурного 
наследия стоит очень остро. На протяжении многих десятилетий существует два 
противоположенных мнения о возможности преобразования городского пространства 
исторической части города. Одно из них поддерживают те, кто считает недопустимым 
внедрение современного в исторический центр. Другого придерживаются те, кто считает, 
что город – «не музей» и чем больше в нем новизны, тем лучше. Одним из вариантов 
компромисса в этом вопросе является концепция плейсмейкинга. Плейсмейкинг 
(placemaking, от английского «place» — место и «making» — создание, развитие) — это 
концепция и разносторонний подход к обустройству мест общественного пользования, 
облагораживанию и снабжению их достопримечательностями и брендами, а также подход 
к управлению, дизайну и смене имиджа этих мест. 

Искусство создавать территорию также включает в себя: 
 Обеспечении устойчивого функционирования городских пространств за счёт 

применения высоких технологий, инноваций и креативных подходов к проектированию и 
строительству; 

 участие общественности в процессе принятия проектных решений. 
Основная идея концепций плейсмейкинга — общественные пространства города 

должны принадлежат его жителям. 
Идеи плейсмейкинга зародились в 1970 - х гг. в работах Джейн Джейкобс, Уильяма 

Уайта, Фреда Кента [1].  
Не смотря на то, что с появлением первых концепций плейсмейкинга прошло уже 

полвека, в России распространялись они очень медленно, практически только в последние 
годы плейсмейкинг начал оказывать влияние на жизнь горожан в исторических городах, к 
каким, безусловно, относится и Санкт - Петербург.  

Плейсмейкинг фактически инструмент создания качественных общественных 
пространств открытых и доступных для всех. Для этого используются новые технологии, 
проведение уличных праздников и фестивалей, изменении функции места и др.  

Главная задача — реорганизация пространства для создания у людей чувства общности 
и положительных эмоций. С этой точки зрения представляется интересным опыт Санкт - 
Петербурга в использовании новых технологий (в частности, лазерных проекционных 
систем) для реорганизации пространства исторического центра города (набережных реки 
Невы, центральных площадей). Перечисленные городские пространства отвечают в полной 
мере большинству характеристик идеального общественного места, а именно: открытости 
(большому количеству людей разного возраста, социальным связям, добровольческим 
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инициативам, вечернему и ночному использованию, оживленной уличной жизни), 
возможности взаимодействия и эстетике территории. Лазерное шоу, посвященное 250 - 
летию Эрмитажа, при проведении которого на исторических фасадах здания Главного 
штаба на Дворцовой площади оживала история музея, за несколько часов посетило более 
600.000. Это короткое представление, объединило горожан, которые шли на историческую 
площадь, чтобы отметить день рождения крупнейшего музея мира. Эффект от устройства 
этого лазерного шоу превзошел все ожидания. Новые технологии смогли, не изменяя 
физически памятников архитектуры, которые были задействованы для реализации 
лазерного шоу, реорганизовать пространство для создания чувства общности и сильнейших 
положительных эмоций. После 2014 г. было реализовано еще несколько проектов лазерных 
шоу на Дворцовой и Исаакиевской площадях, также использующих фасады исторических 
построек для создания новой реальности.  

Использование новых технологий, демонстрирует возможность преобразования 
общественного пространства города для людей, не только сохраняя уникальные памятники 
архитектуры, но добавляя им новую культурную составляющую.  

В последние годы в Санкт - Петербурге на основании концепции плейсмейкинга было 
осуществлено еще несколько интересных проектов, которые были высоко оценены 
горожанами (о чем свидетельствует возрастающая посещаемость этих мест). Интересна с 
этой точки зрения история преобразования острова Новая Голландия — уникального 
памятника промышленной архитектуры раннего классицизма, площадью 7,8 га. 

На одном из островов устья реки Невы еще в XVIII веке, в первые десятилетия 
существования города расположили склад леса для строительства кораблей 
Адмиралтейства. В середине столетия по проектам архитекторов С.И. Чевакинского и Ж. - 
Б. Валлен - Деламота на острове, получившим название Новая Голландия, были построены 
каменные складские помещения. Сегодня — этот один из интереснейших ансамблей 
промышленной архитектуры Петербурга [2]. После длительного периода закрытости, затем 
запустения, преобразованный в общественное пространство с сохранением исторических 
построек, остров Новая Голландия обрел новую жизнь. Исторический архитектурный 
ансамбль, изменив свою функцию, преобразованный из промышленной, военной зоны в 
территорию нового культурного пространства, практически стал сразу одним из 
популярнейших мест отдыха жителей города разных возрастов. Уникальность этого места 
еще и в том, что жители приобрели новый парк с набережной, устеленной газоном, 
водоемом внутри острова, который был создан практически в историческом центре города, 
(рядом Мариинский театр, Никольский собор, Большая Нева). И все это создано без ущерба 
окружающей исторической застройки. Газоны острова предоставлены отдыхающим, по 
ним можно ходить, при желании лежать или посидеть на стульчиках и креслах. На острове 
проводятся разнообразные по тематике праздники, под которые создается каждый раз 
своеобразное оформление пространства. Все это способствует привлечению на остров 
жителей города с разнообразными интересами, делая это место особо привлекательным. 
Отдавая дань, увеличивающемуся количеству поклонников велосипедного транспорта, у 
входа на территорию острова сделана большая велопарковка, что, наряду с наличием рядом 
остановок общественного транспорта, дополняет характеристику Новой Голландии как 
идеального общественного места открытого и комфортного, доступностью. 
Преобразованный остров отвечает всем основным качествам городских пространств, 
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позволяющим укрепить эмоциональную привязанность жителей в соответствии с 
исследованием проекта the Knight Soul of the Community [3] 

Хочется верить, что Санкт - Петербург и дальше будет преобразовываться для удобства 
людей, создавая новые культурные пространства с использованием возможностей новых 
технологий, сохраняя при этом объекты культурного наследия.  
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ПРОНИКНОВЕНИЕ И ПРИНЯТИЕ ИНОСТРАННЫХ ПРАЗДНИКОВ В 
РОССИИ 

 
Характерной чертой современной социокультурной ситуации является бурный рост 

культурных обменов, прямых контактов между странами. Этот процесс охватывает все 
стороны жизни всех стран, культур этих стран, народов, их населяющих. Таким образом, 
заимствование, как слов, так и обычаев является следствием объективных процессов 
экономического и политического сближения разных регионов, народов и государств. 

Вопросы, связанные с заимствованиями элементов культуры и языка, стали особенно 
актуальными в последнее время, так как российское общество чувствительно реагирует на 
любые изменения в культуре, укладе жизни и языке. Важным элементом современной 
культуры любой страны являются праздники. Праздник – это общедоступный вид 
совместного межличностного общения, мощное средство толерантности и интеграции 
народов мира. Именно это обусловило актуальность нашего исследования, целью которого 
является изучение проникновения и принятия иностранных праздников в России, 
определение отношения россиян к этим праздникам.  

Праздник – отрезок времени, выделенный в календаре в честь чего - либо или кого - 
либо, имеющий сакральное (небытовое, мифическое [4]) значение и связанный с 
культурной или религиозной традицией [6]. 
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Слово также употребляется в иных, близких по смыслу, значениях [8]: 
1) официальный день отдыха, установленный в связи с календарным событием, 

противоположность будням; 
2) массовые развлекательные мероприятия, весёлое препровождение свободного 

времени; 
3) день какого - либо радостного события; 
4) общее состояние душевного подъёма (обычно в словосочетаниях: «праздник жизни» 

и т. п.). 
«Российская газета» называет шесть самых популярных в России иностранных 

праздников [1]: День Сурка, День святого Валентина (День всех влюбленных), Хеллоуин, 
День святого Патрика, Китайский Новый год, Католическое Рождество.  

Газета «Известия» среди самых известных «заимствованных» праздников называет: 
Хеллоуин, День святого Патрика, День святого Валентина (День всех влюбленных), 
индийский новый год – Дивали, праздник Холи, [2]. Также среди иностранных праздников, 
прижившихся в России называются День объятий, День борьбы на подушках, День 
поцелуя. 

Результаты исследование, проведенного Институтом Общественного Мнения 
«Анкетолог» [5], показали, что больше всего россияне информированы о таких праздниках, 
как День дурака (1 апреля, День смеха), День святого Валентина, Хэллоуин. Наиболее 
отмечаемым стал День святого Валентина, День смеха и День матери. Самым неизвестным 
для респондентов оказался День отца.  

Существуют различные подходы к классификации праздников по различным 
основаниям (Ганин В.Н., Генкин Д.М., Жигульский К., Карпова Г.Г., Мизов Н.О., Орлов 
О.Л., Пронина И.Н., Снегирев И.М.).  

Снегирев И.М. разделял праздники на подвижные и неподвижные (имеющие и не 
имеющие точной даты), исключительные (связанные с особым событием), сельские и 
городские, отечественные и заимствованные [7].  

В культурологии советского периода широко распространенной была классификация, в 
которой вся совокупность праздников, бытующих в «нашем обществе», состоит из 
общегосударственных, трудовых, военно - патриотических, семейно - бытовых и 
календарных (то есть связанных со сменой времен года). Как правило полностью 
игнорировались религиозные праздники или же искажалась их роль и значение в жизни 
отдельного человека и общества в целом [3].  

Анализ различных подходов к классификации праздников, происхождения, обычаев и 
традиций, особенностей празднования иностранных праздников в России позволил нам 
провести их классификацию по нескольким основаниям: 

1) по отношению к культуре России: 
 - заимствованные праздники: День Сурка, Китайский Новый год (Праздник весны), 

Холи (Фестиваль красок, праздник весны), День святого Патрика, День борьбы на 
подушках, День Земли, День отцов (отца), День поцелуя, Дивали, Хеллоуин, День объятий; 

 - праздники, присутствующие в обеих культурах (страна происхождения и Россия): 
Пасха (в некоторых странах Запада существует обычай утром Пасхи прятать пасхальные 
яйца. Дети по пробуждении тут же бросаются обыскивать весь дом. Так как яйца берутся не 
неизвестно откуда, то в итоге малыши обнаруживают «гнездо» пасхального кролика с 
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множеством разноцветных яиц. Пасхальный заяц как символ плодородия и богатства стал 
символом Пасхи в Германии с XVI века и с тех пор распространился по всему миру: фильм 
о семье пасхальных кроликов «Бунт ушастых». В виде зайчиков делают игрушки и 
сладости, а также сувениры, составляющие порой целые семейства или разные профессии), 
День матери, Рождество Христово; 

 - праздники, имеющие аналоги в России: День Святого Валентина (День любви, семьи и 
верности (08 июля, с 2008 года), День дурака (День смеха), Международный день студента 
(Татьянин День (День Российского студенчества)); 

2) по происхождению: 
 - светский: День Земли, День отцов (отца), День поцелуя, День объятий, День дурака, 

Международный день студента; 
 - религиозный: День Святого Патрика, Дивали, Пасха, Рождество Христово; 
 - связанный с приметами, природными явлениями: День Сурка; 
 - обрядовый (ритуальный): Хеллоуин, Китайский новый год (Праздник весны), Холи 

(Фестиваль красок, праздник весны), День Святого Валентина, День матери; 
 - акция, флешмоб: День борьбы на подушках. 
Также нами было выделено три уровня проникновения и принятия иностранных 

праздников в России (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Критерии, уровни и показатели уровней проникновения  
и принятия иностранных праздников 

Критерии Уровень 
проникновения и 
принятия 
праздника 

Показатели уровня 

Масштаб 
празднования 

Высокий  Массовое празднование 
Средний празднование большим количеством людей 
Низкий празднование узким кругом лиц 

Освещение в 
СМИ и в сети 
Интернет 

Высокий Широкое освещение празднования в СМИ и 
в сети Интернет  

Средний Освещение празднования в СМИ и в сети 
Интернет 

Низкий Отсутствие информации о праздновании в 
СМИ и в сети Интернет 

Наличие на 
потребительском 
рынке 
«праздничной 
символики» 

Высокий Наличие на потребительском рынке 
«праздничной символики» (костюмы, 
атрибуты, открытки, литература с тостами, 
сценариями, поздравлениями) 

Средний Наличие на потребительском рынке 
некоторой «праздничной символики» 

Низкий Отсутствие на потребительском рынке 
«праздничной символики» 
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Признание на 
государственном 
уровне 

Высокий Признание на государственном уровне 
Средний Дискуссии о признании праздника на 

государственном уровне 
Низкий Отсутствие признания на государственном 

уровне 
 
Нами был проведен анализ уровня проникновения и принятия иностранных праздников 

в городе Орск Оренбургской области. 
Анализ публикаций в сети Интернет города Орска и области (информационные порталы 

- www.ural56.ru, www.orenday.ru,  www.orsk.ru,  www.orki.ru, www.ria56.ru, сайт газеты 
«Орская хроника» - www.hron.ru, сайт газеты «Орская газета» -  www.orskgazeta.ru, сайт 
газеты «Аргументы и факты в Оренбурге» - www.oren.aif.ru), публикаций в группе ОГТИ 
(филиал) ОГУ ВКонтакте https: // vk.com / club409412 за период с 2014 по 2017 годы 
показал следующие результаты (рисунок 1). Наибольшее количество публикаций о 
праздниках: День матери (15), Католическое Рождество (13), День Святого Валентина (11), 
что говорит о широком освещении их празднования в сети Интернет. В тоже время есть 
праздники, информация о которых отсутствует в проанализированных источниках. Это 
День борьбы на подушках и Китайский Новый год. 

 

 
Рисунок 1. Количество публикаций о праздниках в сети Интернет 

 
Также, с целью анализа нами было проведено анкетирование. Всего в опросе приняли 

участие 50 человек, средний возраст которых - 21 год. На рисунке 2 представлено 
количество респондентов, отмечающих анализируемые праздников. 
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Рисунок 2. Количество респондентов, отмечающих анализируемые праздники 

 
 Как показали результаты опроса, большинство наших респондентов отмечают такие 

праздники, как День матери (41 человек, 82 % опрошенных). 25 человек (50 % 
опрошенных) отмечают Пасху (соблюдая обычай «пасхального кролика»), День дурака 
(День смеха), 24 человека (48 % опрошенных) – День Святого Валентина. Также 
анализировались наличие на потребительском рынке «праздничной символики» и 
признание на государственном уровне. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод, что праздником, отвечающим всем 
критериям и показателям высокого уровня проникновения и принятия иностранных 
праздников является День матери. Его отмечают 82 % респондентов, он широко 
освещается в сети Интернет, на потребительском рынке имеется «праздничная символика», 
в соответствии с Указом Президента России Б. Н. Ельцина от 30 января 1998 года № 120 «О 
Дне матери» праздник День матери отмечается в последнее ноябрьское воскресенье.  

Также анкетирование позволило выявить ряд других интересных фактов о 
проникновении и принятии иностранных праздников в городе Орск Оренбургской области. 

Для большинства опрошенных (40 % ) указанные праздники имеют личное значение, для 
32 % - праздники не имею личного значения, а воспринимаются лишь как дополнительный 
повод отдохнуть, другие причины празднования указывают 28 % опрошенных.  

Наиболее распространенным способом отметить праздник стало поздравление знакомых 
и друзей (29 респондентов). 15 респондентов устраивают торжество у себя дома, 11 
предпочитают посещать торжество у своих знакомых и друзей, а 5 человек посещают 
тематические вечеринки. 

70 % опрошенных говорят о том, что каждая страна должна иметь свои собственные 
праздники и традиции, характерные только для нее, 22 % считают, что было бы лучше, если 
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бы все народы справляли одни и те же праздники, 8 % высказали равнодушное мнение по 
данному вопросу. 

По мнению 50 % респондентов, распространение и популяризация заимствованных 
праздников оказывает положительное влияние на культуру России в целом, способствует 
сближению различных культур, 20 % считают, что такое распространение оказывает скорее 
положительное влияние, 12 % - что не оказывает никакого влияния на российскую 
культуру, по мнению 10 % - скорее отрицательное, 8 % - отрицательное, способствующее 
размытию уникальности российской культуры.  

При этом законодательно закреплять иностранные праздники считает нужным лишь 16 
% опрошенных. Большинство же (60 % ) считает, что нужно дать возможность отмечать их 
тем, кто хочет, а вот делать их государственными совсем необязательно. Категорически 
против такой инициативы 24 % респондентов. 

Большинство (56 % ) опрошенных расценивают иностранные праздники как моду, а 
интерес к ним как временное явление. 44 % склоняются к тому, что все - таки они будут 
более распространенными и популярными. 
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ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Образование является неотъемлемой частью культуры, культурным феноменом, 
оказывающим большое влияние на жизнь общества. По мнению А.И. Марру, «… образование 
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- явление вторичное и подчиненное по отношению к культуре, и в норме представляет собой 
как бы краткое изложение, ее выжимку» [Цит. по: 1, с. 6]. Институт образования зародился еще 
в далекой древности, при этом многие аспекты древнего образования сохранились до наших 
дней в неявном проявлении. В современном мире образование выступает как способ 
приобщения человека к образу жизни и культуре общества, в котором он живет.  

Образование – это путь воспроизведения культуры. По мнению В.С. Библера, оно 
должно учить человека взаимодействовать с любыми типами мышления. Современное 
образование предполагает саморазвитие ребенка, которому сопутствует учитель, он должен 
организовать всё таким образом, чтобы ученик развивался в процессе общения с ним. 
Культура должна определять строение и логику процесса образования. 

Современные исследователи склоняются к мысли о том, что в современном мире 
капитал как таковой не играет большой роли в создании богатства, главным залогом 
богатства является образование и интеллектуальный уровень [2]. Образование в 
современной России недостаточно готово обеспечивать высокий уровень подготовки 
специалистов. Массу проблем в развитии как среднего, так и высшего образования 
выявляют специалисты. 

Адмирал США Х. Риковер утверждал, что СССР будет угрожать им не оружием, а 
образованием, после того, как Советский Союз запустил первый в мире спутник, а после и 
космонавта. Правительство США попыталось усовершенствовать систему образования в 
своей стране, копировали многие советские учебники. Но в западных странах так и не 
научились давать стоящее образование, они учили знать, а не понимать. Билл Гейтс 
утверждал, что американская система образования находится на низком уровне лишь 
потому, что они ушли от традиционной образовательной системы. Так же в США и многих 
других странах мира присутствуют два вида образования: общедоступное и элитарное. 
Элитарное образование подразумевает обучение в лучших университетах не самых умных, 
а самых богатых. 

В России большая часть студентов платят за обучение самостоятельно, а система 
образовательного кредита практически отсутствует. В советский период по качеству 
образования мы входили в тройку, в настоящее время мы находимся на 41 месте. Средняя 
оценка российских учеников по русскому, математике и истории не более трех баллов, 
однако увеличилось число студентов при снижении числа школьников. Так же в России 
снизили минимальный балл, показывающий уровень освоения школьного курса. Уровень 
образования падает в связи с увеличением студентов.  

Образование России и всего мира в целом не соответствует потребностям социума. Даже 
лучшие университеты не соответствуют идеалам. Высшие учебные заведения должны не 
только давать знания, но и воспитывать личность, формировать образ профессионала.  

Современное образование должно включать в себя творческое воспитание, обучение и 
формирование личности. Образование должно быть бесплатным, чтобы все способные 
люди могли учиться. Можно утверждать, что изменение культурных ценностей общества 
должно привести к формированию новой системы образования. Переход общества к 
шестому технологическому укладу предполагает, что множество людей станут ненужными 
как работники, поскольку их заменят машины. Так же произойдут изменения в экономике. 
Ценным ресурсом будет считаться не просто труд, а труд высококвалифицированных 
работников. Развитие личности станет неотъемлемой частью развития экономики. Лишь 
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качественно образованные, духовно развитые люди смогут обеспечить процветание 
страны. 

В связи с этим в современных исследованиях все чаще звучит тема гуманитаризации 
образования, т.е. развития общекультурных компонентов в образовании, «выявление и 
усиление во всех компонентах образования того, что относится к духовной сфере, к 
человеку и человеческому» [3, с. 284]. Это возможно через обновление содержания 
образования, т.е. расширения гуманитарных дисциплин, через формирование 
гуманитарных ценностей у будущих представителей самых разнообразных профессий. В 
данном случае велика роль преподавателя, который должен в своей профессиональной 
деятельности на данные ценности ориентироваться сам и ориентировать студентов, 
выстраивая систему учебной мотивации [4].  
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РЕШЕНИЕ 

 
о проведении 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 
 

1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 
формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 

5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  

7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 

6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  

4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
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26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Николаевич 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 
 

 
АКТ 

 
 

достигнутой, а результаты положительными. 

Международной научно-практической конференции 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 
 
 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

 

по итогам Международной научно-практической конференции 

4.           Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5.           Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

6.           По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 
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состоявшейся 5 апреля  2017 г.  

было отобрано 287 статей. 
2. На конференцию было прислано 303 статьи, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 430 делегатов из России и Казахстана. 


