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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ  

В ХОДЕ ПРОДАЖИ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ ОПЕРАТОРОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ 
 

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена использованием средств 
вычислительной техники для автоматизированной обработки, передачи и хранения 
конфиденциальной информации, в том числе персональных данных. Целью статьи 
является исследование текущего уровня защиты данных в процессе осуществления 
деятельности в офисе оператора сотовой связи, связанной с обработкой, хранением и 
передачей конфиденциальной информации. В результате будет сформулирован вывод о 
текущем уровне защиты данных в офисе оператора сотовой связи.  
Ключевые слова: информация, информационная безопасность, учет продаж тарифных 

планов, система защиты информации, персональные данные. 
Keywords: information, information security, accounting of tariff plan sales, information 

protection system, personal data. 
Для определения потоков информации подлежащей защите, была построена схема 

информационных потоков в офисе оператора сотовой связи (рис 1). Данная схема 
показывает не только информацию, подлежащую защите, но и структурные подразделения, 
в которых эта информация циркулирует. 

 

 
Рис. 1. Схема информационных потоков в офисе оператора сотовой связи 
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Из схемы видно, что информация, циркулирующая в офисе оператора сотовой связи, 
содержит конфиденциальную информацию, которая включает в себя персональные данные 
и коммерческую тайну, в соответствии с ФЗ №149. 
Все данные в офисе, включая персональные данные, хранятся в файлах офисных 

приложений, таких как MS Excel, MS Word, Adobe Acrobat и т.п., отсутствует контроль 
типов данных, поэтому в системе требуется реализация защищенной автоматизированной 
базы данных учета продаж тарифных планов. 
Рассматриваемый офис оператора сотовой связи имеет в наличии автоматизированную 

информационную систему персональных данных, выполняющую следующие функции: 
обработка заявок клиентов, передача данных между отделами и АРМ, осуществление 
передачи, обработки, хранения и накопления информации, в том числе конфиденциальной 
информации. Однако данная АИС не выполняет функцию учета продаж тарифных планов, 
соответственно АИС не предназначена для хранения данных по учету продаж тарифных 
планов. В связи с этим, данные учета продаж тарифных планов хранятся в файлах офисных 
приложений, таких как MS Word, MS Excel и т.п., что не является безопасным и составляет 
трудности при работе с этими данными, так как отсутствует типизация данных и 
достаточные возможности по обеспечению безопасности данных. 
К недостаткам защиты информации, хранящейся в файлах офисных приложений (MS 

Word, MS Excel), относятся: 
– поддержка устаревших, в том числе с точки зрения безопасности, компонентов и 

технологий с целью обеспечения обратной совместимости; 
– возможность вставки нетекстовых объектов в документах, дающих возможности 

эксплуатации уязвимостей и раскрытия местоположения и личности пользователей; 
– использование устаревших механизмов защиты в дополнениях, позволяющих 

реализацию загрузки приложений без участия пользователя, тихой работы дополнений и 
невозможности контроля исполняемого кода при установке и запуске; 

– возможность переноса уязвимостей других компонентов в документы MS Office; 
– возможность внедрения вредоносного кода в результате стандартного переполнения 

буфера; 
– недостаточность базовых средств защиты для осуществления защиты большого 

количества конфиденциальной информации. 
В офисе оператора сотовой связи протекают различные бизнес - процессы, например 

обучение персонала, работа с клиентами и разработка тарифных планов, но наиболее 
значимым и наименее автоматизированным является процесс учета продаж тарифных 
планов. Поэтому была построена диаграмма верхнего уровня модели деятельности 
оператора сотовой связи по учету продаж тарифных планов, диаграмма декомпозиции 
контекстной диаграммы верхнего уровня, а также диаграммы декомпозиции некоторых 
процессов, что позволило выявить имеющиеся недостатки в функционировании СЗИ. 
Для построения модели функционирования офиса оператора сотовой связи было 

использовано CASE - средство CA ERWin Process Modeler 7.3, а также применены 
стандарты функционального моделирования IDEF0, IDEF3 и DFD. 
Для контекстной диаграммы верхнего уровня (рис. 2) управляющими параметрами 

являются: должностные инструкции, регламент оформления договора, Федеральный закон 
№152 «О персональных данных» от 27.07.2006 г., Постановление Правительства РФ №1119 
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«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных» от 01.11.2012 г., приказ ФСТЭК №21 от 
18.02.2013 г. «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер 
по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных» и политика безопасности.  
Выходными данными являются: заключенный договор с клиентом, учет продаж 

тарифных планов, продажа тарифных планов и чек. Входными данными являются: клиент, 
шаблон договора с клиентом и данные аутентификации. Механизмами реализации 
являются: сотрудники компании и АИС компании. 

 

 
Рис. 2. Контекстная диаграмма верхнего уровня модели 

защиты данных процесса продажи тарифных планов оператора сотовой связи 
 

Диаграмма декомпозиции контекстной диаграммы верхнего уровня (рис. 3) является 
совокупностью пяти процессов: «Выполнение аутентификации в ОС АРМ», «Составление 
договора с клиентом», «Осуществление оплаты», «Подключение / смена тарифного плана», 
«Передача информации на хранение». 

 

 
Рис.3. Диаграмма декомпозиции контекстной диаграммы верхнего уровня 
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Процесс «Выполнение аутентификации в ОС АРМ» получает на вход данные 
аутентификации пользователя, данный процесс осуществляется сотрудниками компании. 
Выходными данными для этого процесса являются результаты аутентификации. 
Диаграмма декомпозиции процесса «Выполнение аутентификации в ОС АРМ» 

построена с применением стандарта IDEF3 и состоит из пяти блоков действий, двух 
объектов ссылок и двух соединений «исключающее «ИЛИ»» (рис. 4). 

 

 
Рис.4. Диаграмма декомпозиции процесса «Выполнение аутентификации в ОС АРМ» 

 
Таким образом, в результате построения и анализа модели функционирования были 

выявлены следующие недостатки в функционировании СЗИ: 
1) использование однофакторной аутентификации при доступе к ОС АРМ. При 

использовании однофакторной аутентификации возрастает вероятность НСД, а также при 
повторяющихся паролях, одновременно может пострадать информация на разных АРМ; 

2) отсутствие процесса аутентификации при обращениях к СУБД. Пользователь, 
получивший доступ к ОС АРМ сразу получает доступ к конфиденциальной информации; 

3) при шифровании данных на этапе передачи на хранение используется шифр, не 
сертифицированный ФСТЭК; 

4) отсутствие в системе защищенной автоматизированной базы данных учета продаж 
тарифных планов. В настоящее время все данные, включая персональные данные, хранятся 
только в файлах офисных приложений. Проблемой в данном случае является неудобное 
представление данных при попытке, например, сформировать отчетность, так как 
отсутствует контроль типов данных. Проблема также кроется и в защите данных, например, 
защита данных в MS Excel происходит с помощью установки различных уровней доступа 
для разных пользователей, защиты листов от изменений, или возможностью установки 
пароля, однако такие методы защиты недостаточны для системы, в которой обрабатывается 
большое количество персональных данных и другой конфиденциальной информации. 
Соответственно система нуждается в разработке и реализации защищенной базы данных, в 
которой имеется контроль типов данных и обеспечивается достаточная защита данных. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА БУРОВЫХ РАБОТ  
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 Аннотация в настоящей статье рассматривается возможность повышения качества 

буровых работ при строительстве скважин на суше и на море  
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буровых работ, программа импортозамещения при добыче нефти и газа 

 
 Повышение качества буровых работ является одной из наиболее значимых и 

актуальных задач при добыче нефти и газа на суше и на море. При строительстве нефтяных 
и газовых скважин оценка качества осуществляется на основании приложения к типовому 
договору на бурение «Шкала оценки качества буровых работ». Следует отметить, что такие 
приложения подразумевают применение понижающих коэффициентов к конечной 
стоимости скважины. То есть при проведении буровых работ устанавливаются 
коэффициенты, на основании которых происходит оценка того или иного показателя 
качества. Например, траектория ствола скважины оценивается соответствующим 
коэффициентом. Отклонение ствола скважины от заданной траектории характеризуется 
понижающим коэффициентом. Иными словами при соответствии фактической траектории 
проектной коэффициент устанавливается равным единице. То есть оплата буровых работ 
заказчиком осуществляется в полном объеме. За каждый выявленный факт отклонения 
траектории от проектных значений удерживается определенная стоимость работ. 
Понижающие коэффициенты за выявленные нарушения устанавливаются в размере 
процентов и долей процентов от суммарной стоимости скважины, что свидетельствует о 
высокой величине штрафных санкций за выявленные нарушения при проведении буровых 
работ. С другой стороны, при повышении качества буровых работ отсутствует система 
поощрений, то есть увеличения вознаграждения за качественные и своевременные услуги 
по строительству скважины.  

 Контроль процессов строительства скважин на суше и на море осуществляется с 
помощью службы бурового супервайзинга[1,2,3]. Основная задача бурового супервайзинга 
заключается в организации контроля за процессом строительства скважины 
непосредственно при ее бурении. Повышение качества буровых работ при строительстве 
скважин на суше и на море осуществляется в том числе методами бурового супервайзинга. 
Однако, как показывает практический опыт бурения скважин и анализ литературы по теме 
исследований, при проведении бурового супервайзинга в некоторых случаях наблюдается 
снижение качества скважин. Это связано в первую очередь с низкой степенью мотивации 
буровых подрядчиков и иных сервисных организаций привлеченных к процессу бурения 
скважины. Такой эффект объясняется содержанием типового договора на строительство 
скважины. Согласно положений договора на бурение скважины буровой подрядчик и 
сервисные организации не несут как таковой ответственности за скважину в целом. 
Например, сервисная организация, оказывающая услуги по сервису буровых растворов, 
несет ответственность за качество буровой промывочной жидкости в процессе бурения, но 
практически не отвечает за качество самой скважины. Кроме этого отсутствие 
стимулирующих коэффициентов за повышение качества буровых работ практически 
полностью формирует отсутствие заинтересованности сервисных подрядных организаций 
в выполнение сверхурочной работы. 

 В целом можно сделать вывод о том, что для повышения качества буровых работ 
ключевую роль с одной стороны играет буровой супервайзинг. С другой стороны практика 
бурового супервайзинга показывает, что в современных условиях нефтесервисного рынка 
подрядные организации практически никак не заинтересованы в повышении качества 
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оказываемых услуг. Решение проблемы повышения качества буровых работ должно быть 
направлено на совершентствование системы бурового супервайзинга. В частности введение 
стимулирующих выплат и повышающих коэффициентов за качество буровых работ 
способно повысить заинтересованность нефтесервисных организаций в конечном 
результате.  
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Аннотация 
В настоящее время актуальными задачами машиностроительной области является 

снижение трудоемкости работ, а так же сокращение себестоимости изготовления деталей с 
сохранением качества продукции [3]. В производственных системах, ориентированных на 
выпуск достаточно узкой номенклатуры, для повышения эффективности технологического 
процесса появляется необходимость в разработке и внедрении систем компьютерной 
поддержки, которые могли бы в полной мере учитывать специфику конкретной 
производственной области и ее особенностей. Предлагаемое решение помогает ускорить и 
упростить труд технолога, снизить расходы предприятия на заработный фонд и 
минимизировать процент брака. Модуль позволяет автоматизировано производить расчёт 
режимов наплавки, подбор оборудования и инструмента. 
Ключевые слова 
Система автоматизированного проектирования, восстановление деталей, режимы 

наплавки, программное обеспечение, программирование. 
 
В машиностроительной области всегда были актуальны задачи снижения трудоемкости 

работ, а так же сокращение себестоимости изготовления деталей с сохранением качества 
продукции. В процессе изготовления детали одним из основных этапов является написание 
управляющих программ и создание технологической документации.  
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Современное программное обеспечение в этой области имеет недостаточный 
функционал для создания техдокументации, расчётов режимов наплавки, резания, подбора 
оборудования и инструмента, в виде операционных карт механической обработки и карт 
наладки инструмента для станков с ЧПУ.  
Для упрощения и ускорения труда технолога поставлена цель объединить все функции в 

одну программу, которая одновременно будет и функциональна в выбранной области, но 
при этом не перегружена элементами, которые используются крайне редко или совсем не 
используются. 
Программное обеспечение (ПО) – это совокупность всех программ и эксплуатационной 

документации к ним, необходимых для выполнения автоматизированного проектирования. 
ПО делится на общесистемное и специальное (прикладное) [1]. 
В состав программного обеспечения проектируемой системы входит специальный 

модуль, разработанный на языке EmbarcaderoDelphi 10.3 [2]. Данное программное решение 
позволит инженеру - технологу повысить скорость процесса расчёта режимов наплавки. 
Имея входные данные (тип детали, размер, технические требования к детали и т.д.) 
технолог может быстро рассчитать режимы наплавки. С помощью разработанного ПО 
возможно быстро рассчитать силу тока наплавки, подобрать диаметр электрода, установить 
плотность тока, рассчитать скорость подачи проволоки и скорость наплавки, а так же 
определить продолжительность операции наплавки. 
При открытии программного обеспечения происходит вывод окна ввода данных, в 

который пользователь вводит необходимые параметры. После чего, с помощью 
применения справочника данных, под воздействием ГОСТов и СТП происходит расчёт 
режимов наплавки, по написанным алгоритмам. 
В главном меню происходит выбор вводных параметров детали. На данной вкладке 

представлены компонент «GroupBox», который позволяет выбрать тип детали и ниже в 
компонент «Edit», чтобы вписать данные по детали. При изменении типа детали, 
происходит смена вводимых данных. 
Главное меню программы представлено на рисунке 3.2. 
 

 
Рисунок 3.2 – Главное меню программного обеспечения 

 
Рассмотрим алгоритм расчета силы тока наплавки. Для расчёта силы тока разработанное 

программное обеспечение помогает подобрать диаметр электрода из выпадающего списка, 
который представлен с помощью компонента «ComboBox». При этом, так же возможен 
ручной ввод всех данных, которые рассчитывает программа. Подбор диаметра электрода 
происходит из написанного кода, по рекомендуемым параметрам, в зависимости от 
диаметра наплавляемой поверхности или от толщины наплавляемого слоя.  
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На рисунке 3.4 показана вкладка «Расчёт силы тока». 
 

 
Рисунок 3.4 – Вкладка «Расчёт силы тока» 

 
После выбора диаметра электродной проволоки происходит автоматический расчёт 

плотности тока, который можно регулировать с помощью компонента «TrackBar». 
«TrackBar» позволяет регулировать значения плотности тока в зависимости от 
рекомендуемых параметров. Плотность тока рекомендуется выбирать из небольшого 
промежутка, который определён для каждого диаметра электродной проволоки. «TrackBar» 
облегчает данный выбор, так как наглядно показывает минимум, середину и максимум 
рекомендуемых значений. 
Перед расчётом силы тока необходимо выбрать род тока. Постоянный обратной 

полярности или переменный. Для этого используем два компонента «RadioButton», 
который работают по принципу заменимости. То есть, когда выбран один из компонентов, 
второй автоматически выключается. При выбора рода тока автоматически происходит 
расчёт коэффициента расплавления и силы тока. Программный код данного компонента 
представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 1. Программный код алгоритма расчета силы тока наплавки 

 
Следующая вкладка – «Расчёт скорости наплавки». Расчет производится по аналогии с 

расчетом силы тока. Здесь, первым действием является выбор коэффициента ширины 
валика с помощью компонента «RadioGroup» и автоматически рассчитывается ширина 
наплавленного валика. 
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Расчёт скорости наплавки, скорости подачи электродной проволоки происходит по 
одному принципу с помощью компонента «Button». Нажимая на кнопку, происходит 
процесс расчёта необходимых данных, которые далее выводятся в компонент «Edit». Здесь 
необходимо указать дополнительные параметры, которые отображаются в компоненте 
«Edit» с подписью «Введите значение». Кнопка «Рассчитать Vpp» позволяет рассчитать 
скорость подачи электродной проволоки. 
Последней вкладкой является «Расчёт времени наплавки». Здесь представлены такие 

компоненты, как: один Edit (для ввода данных) и три Edit для вывода результата расчёта, а 
так же кнопки, при нажатии на которые  
Таким образом, разработанное программное обеспечение позволяет ускорить и 

упростить труд технолога, снизить расходы предприятия на заработный фонд и 
минимизировать процент брака.  
Программный модуль, разработанный для выполнения автоматизированного расчёта 

режимов наплавки, позволяет произвести подбор коэффициентов, рассчитать силу тока, 
скорость наплавки, скорость подачи электродной проволоки, частоту вращения детали, а 
также технологическое время операции. Помимо этого, разработанный программный 
модуль имеет простой и интуитивный интерфейс, что позволяет пользователю быстро 
адаптироваться и приступить к работе. 
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 И ЭКОЛОГИЧНОСТИ БЕНЗИНОВЫХ ДВС 

 
Аннотация. Из статьи Вы сможете узнать о методах решения проблем с топливной 

экономичностью и токсичностью двигателей, а так же влияние добавки водорода на это. 
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нефтяные топлива. 

 
Проведенные исследования повышения экономичности и снижения токсичности 

бензиновых двигателей показывают, что единственным методом, обеспечивающим 
одновременное решение обеих проблем, является послойное смесеобразование, 
позволяющее расширить пределы обеднения топливовоздушных смесей. Но даже этот 
метод не обеспечивает удовлетворения современного требования резкого снижения 
расхода топлив нефтяного происхождения. Это требование вызвано интенсивным ростом 
потребления углеводородного топлива. Так, за последние 25 лет потребление 
углеводородных топлив увеличилось в 4,2 раза и составило 68 % в общем энергетическом 
балансе мира, в том числе удельный вес нефти в энергетическом балансе мира составляет в 
настоящее время 45 % . В связи с этим во всех промышленно развитых странах в последнее 
десятилетие широко развернулись работы по поиску эффективных заменителей нефтяных 
топлив. В ряде стран уже в настоящее время широко используются добавки спиртов к 
бензинам. Проводятся исследования по производству синтетических бензинов из угля, 
сланцев и нефтеносных песков. Однако производство синтетического бензина можно 
рассматривать как временное решение проблемы топлива. 
В долгосрочной перспективе основным топливом для транспортных двигателей можно 

считать водород с его неограниченными запасами в природе и возобновляемостью. 
Главными факторами, способствующими развитию водородной энергетики, являются: 

 - преодоление энергетических кризисов; 
 - использование ядерной, солнечной и других видов энергии для производства водорода 

без загрязнения окружающей среды; 
 - применение водорода именно в двигателях внутреннего сгорания привлекательно 

благодаря возможности использования существующих ДВС без существенных 
дополнительных капитальных вложений. 
Водород как моторное топливо обладает рядом свойств, позволяющих по - новому 

организовать рабочий процесс двигателей с искровым зажиганием, значительно повысить 
их экономичность и радикально снизить токсичность отработавших газов. 
Наиболее важные моторные свойства водорода и бензина приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Физико - химические свойства водорода и бензина 

Свойство топлива Единица 
измерения Водород Бензин 

Низшая теплота сгорания кДж / кг 121хI03 44х103 

Минимальная энергия воспламенения Дж 2х10 - 5 25х10 - 

5 

Пределы воспламенения в смеси с воздухом по 
объемной концентрации  %  4,7 - 74,2 1,3 - 6,0 
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Пределы воспламенения в смеси с воздухом по 
коэффициенту избытка воздуха  -  8,50 - 

0,15 1,3 - 0,3 

Температура самовоспламенения К 858 530 

Теоретически необходимое количество воздуха для 
сгорания топлива 

кг воздкг 
топл 

 
м3 / м3 

34,20 
2,38 14,85 

Объемная доля топлива в стехиометрической смеси 
с воздухом  %  29,60 1,70 

Теплота сгорания стехиометрической 
топливовоздушной смеси кДж / м3 3190 3710 

Ширина зоны гашения пламени см 0,06 0,25 

Нормальная скорость распространения пламени м / с до 2,70 до 0,30 

Коэффициент диффузии См2 / с 0,61 0,08 

Плотность при нормальных условиях кг / м3 0,0899 740 

 
Одним из основных сдерживающих факторов широкого применения водорода в ДВС в 

настоящее время является сравнительно высокая его стоимость, но в связи с 
сокращением запасов ископаемых топлив, и, как следствие, их подорожанием, и 
совершенствованием процессов получения водорода считают, что цены на 
нефтепродукты и водород сравняются. Поэтому уже сейчас исследование проблем 
применения водорода в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания 
является актуальным, и во всех промышленно развитых странах проводятся 
широкие исследования в этом направлении. 
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Физический смысл методики контроля вибрации обмотки по анализу гармоник 

емкостного тока между обмоткой высокого напряжения ВН и баком трансформатора 
заключается в том, что на витки обмотки действует пондемоторная сила  ⃗ (см. рис. 1, [1]), 
определяемая соотношением по формуле (1) 
 ⃗   ⃗⃗⃗   ⃗, (1) 
где  ⃗⃗⃗ – поток через катушку;  ⃗ – ток через катушку. 
«Поскольку витки находятся в собственном магнитном поле, т.е. I~sinωt и H~sinωt, то 

воздействующая сила будет F~sin2ωt, а это значит, что вибрация обмотки будет с двойной 
частотой, для 50Гц это будет 100Гц. Помимо воздействия магнитного поля витки находятся 
также в электрическом поле, которое они формируют так же, как и магнитное. При 
вибрации витка происходит изменение емкости между витками или всей катушки 
относительно заземленных неподвижных деталей (магнитопровода, бака и т.д.)» [31]. 
Схема явления представлена на рис. 2. 

 

 
Рисунок 1. Поперечное сечение катушки, расположенной в магнитном поле 

(потоке рассеяния) 
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Рисунок 2. Изменение емкости между витками из - за изменения расстояния 

между витками   и на заземляющий корпус    
 
Изменение емкости определяется величинами отклонений при вибрации (ЕД), в свою 

очередь, отклонения при упругой деформации определяется по формуле (2) 
     , (2) 
где    перемещение витка (3) 

   
        

         
  . (3) 

Изменение емкости также будут иметь двойную частоту.  
Следовательно, общая емкость будет изменяться по формуле (4) 
                 

  
        , (4) 

Таким образом, ток, проходящий через витковые емкости, будет изменяться по формуле 
(5) 
                                  

        , (5) 
или 
              

             . (6) 
После тригонометрических преобразований получим формулу (7) 
                     . (7) 
При анализе спектра тока (Фурье - анализ) первый член даст первую гармонику - 

основной ток, вибрация витков дает третью гармонику. Таким образом, наличие в FFT 
третьей гармоники дает информацию о наличии вибрации витков, по отношению (8) 
   
  
     

    
  
  . (8) 

Степень охваченности обмотки вибрационными процессами определяется по формуле 
    

   
  

. (9) 

Для анализа гармоник емкостного тока, текущего от бака машины на землю, проводятся 
измерения тока:  

 - трансформатором тока ТТ2 через конденсатор связи – Сс. Это позволяет определить 
гармоники в питающем напряжении от источника; 
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 - трансформатором тока ТТ1 на шине заземления, в этом случае в гармониках тока 
присутствуют: а) в токе    гармоники от питающего источника; б) в токе     гармоники от 
вибрации.  

 
Список использованной литературы 

1. Николаев, А.А. Внедрение системы мониторинга технического состояния 
трансформатора. – Магнитогорск: ОАО «ММК», 2016. 

© Губарев В.А., 2022 
 
 
 

УДК 689 
Звайгзне А.В., Стюгин А.А. 

МБОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа № 2»,  
с. Агинское Красноярского края, РФ 

 
РАЗРАБОТКА КОМПАКТНОГО ФОРМИКАРИЯ С АВТОМАТИЗАЦИЕЙ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ УЧАЩИМСЯ ИНЖЕНЕРНОГО КЛАССА 
 

Аннотация 
Статья содержит описание апробированной технической разработки прототипа 

компактного лабораторного устройства, поддерживающего постоянную температуру и 
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В связи с наносимым вредом экосистеме леса в Сибирском регионе деятельности 

человека и лесных пожаров возникает задача ее восстановления. Традиционно, 
восстановление пострадавшей экосистемы ведется в первую очередь за счет высадки пород 
деревьев, характерных для экосистемы данной местности. Известно, что муравьи наиболее 
всего способствуют повышению жизнеспособности и продуктивности лесных насаждений, 
а, следовательно, сохранению экосистемы леса. Возникает необходимость восстановления 
численности муравьев в деградирующих и разрушенных экосистемах леса. 
Особого внимания заслуживает разработка искусственно созданных муравейников 

(формикариев) для содержания и размножения муравьев в период диапаузы. От 
физических условий, созданных в формикарии зависит успешность протекания диапаузы. 
Одним из простейших формикариев является пробирка, в которой вата отделяет воду от 
воздушного пространства с муравьями. Основной проблемой содержания сибирских 
муравьёв является зимовка - диапауза. Методика проведения диапаузы описана в статье 
Кипяткова В. Е. «Температурный и фотопериодический контроль сезонных циклов 
развития у муравьев», в которой он описал проведенное исследование диапаузы при 3 - 50 
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С и 100С и сделал вывод, что эти режимы «одинаково эффективны с точки зрения 
возможности возобновления развития муравьев» [3]. 
В рамках нашего исследования важно было создать такой формикарий с 

автоматизированной системой поддержания постоянной температуры. Задача нашей 
технической разработки: создание компактного устройства прохождения диапаузы 
муравьёв (формикария), работающего автономно от сетевого электричества, экономного, 
бесшумного, способного поддерживать низкие (заданного диапазона) температуры и 
влажности в полевых условиях. Принцип работы устройства основывается на 
искусственной конвекции воздуха из пространства, в котором происходит охлаждение 
воздуха в основном отсеке с муравьями.  
После анализа литературы по конструированию компактных и экономичных систем 

автоматизации регулирования температуры, нами было принято решение остановиться на 
принципиальной схеме (рис. 1.) с использованием микроконтроллера Atmega328 на базе 
платы Arduino. Где  

1. Контроллер Arduino Nano. 
2. ЖК - экран. 
3. Датчик температуры и влажность dht11 с подключенным к нему резистором на 10 

кОм. 
4. Вентилятор. 
5. Плата релейного модуля WAVGAT. 
 

 
Рис. 1. Принципиальная схема поддержания конвекции с охлаждением. 

Источник: разработано автором 
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Для замеров температуры в устройстве используется датчик DHT11, который после 
измерения информации отправляет её на АЦП, а затем полученный результат отправляется 
в микроконтроллер. С помощью специально написанной программы выполняется 
сравнение полученного результата с заданным. Результат, полученный в процессе 
вышеуказанной операции, передаётся через выходной порт микроконтроллера на 
жидкокристаллический дисплей. Изучив статьи К.О. Кизянова [2] И.А. Андрианов [1], о 
создании автоматических систем управления температурой на базе платы Arduino», 
выявили, что использовать вентиляторы надёжнее и дешевле, чем элементы Пельтье, а 
также легче в монтаже и управлении при помощи электромагнитного реле, которое 
включается при подаче выходного сигнала с микроконтроллера. Нами для регуляции 
температуры были использованы вентиляторы 7x7 см. и 12x12 см. Для создания 
электронной части устройства потребовались следующие компоненты: 
 плата Arduino nano; 
 соединительные провода; 
 датчик температуры DHT11; 
 ЖК - экран; 
 два вентилятора (аналог вентилятора 5Bites FB12025B - 12L3 и аналог вентилятора 

Akasa AK - 179BKT - C ); 
 плата релейного модуля WAVGAT. 
Стенки формикария состоит из пенопласта так как пористая структура этого материала 

не позволяет выпустить холодный воздух из устройства, и проникнуть тёплому внутрь. 
Толщина пенопласта 2 см. Прототип устройства представлен на рисунке (рис. 2.). 

 

 
Рис. 2. Прототип формикария. 
Источник: разработано автором 

 
Габариты формикария получились довольно компактные, план формикария (рис. 3.), и 

его 3D - модель (рис. 4.) представлены на рисунках. 3D - модель формикария (рис. 4.) 
представлена в следующей комплектности: 

1. Внешняя сторона отсека с аккумулятором холода. 
2. Стойка с пробирками. 
3. Отсек с аккумулятором холода. 
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4. Макетная плата. 
5. Основная часть с муравьями. 
6. Вентилятор. 
 

 
Рисунок 3. План формикария. 
Источник: разработано автором 

 
Рисунок 4. 3D - модель формикария. 
Источник: разработано автором 

 
Результатом технической разработки стало работающее устройство для проведения 

диапаузы у муравьёв. Созданное устройство прошло апробацию и показало хороший 
результат. На наш взгляд, устройство получилось довольно компактным и может 
послужить в полевых лабораториях, домашних экспериментах в качестве холодильника для 
формикариев. Применение данного устройства будет эффективным в условиях 
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восстановления экосистем лесных массивов после лесных пожаров, в ходе лесопосадок 
после заготовки древесины. 
Статья подготовлена при финансовой поддержке красноярского краевого фонда 

поддержки научной и научно - технической деятельности (проект «Компактное устройство 
прохождения диапаузы у муравьёв для лесопитомников и лабораторных исследований») в 
рамках Межрегионального конкурса юных техников - изобретателей Енисейской Сибири. 

 
Список использованной литературы 

1. Андриянов И. А. Домашняя метеостанция на базе ArduinoNano [Электронный ресурс] 
Социально - экономические и технические проблемы оборонно - промышленного 
комплекса России: история, реальность, инновации / Межвузовский сборник статей по 
материалам VII Всероссийской научно - практической конференции. Нижегородский 
государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева. 2021г. С. 132 - 135. URL: 
https: // elibrary.ru / item.asp?id=47803332 

2. Кизянов А. О. Создание автоматической системы управления температурой на базе 
платы Arduino [Электронный ресурс] Постулат. 2020 г. № 1(51). С. 14. URL: https: // 
elibrary.ru / item.asp?id=42763335 

3. Кипятков В. Е., Лопатина Е.Б. Температурный и фотопериодический контроль 
сезонных циклов развития у муравьев (Hymenoptera, Formicidae). I. экзогенно - 
гетеродинамные виды [Электронный ресурс] Энтомологическое обозрение. 2003 г. Т.82. № 
4. С. 801 - 819. URL: https: // www.elibrary.ru / item.asp?id=9291323 

© Звайгзне А.В., Стюгин А.А., 2022 
 
 
 

УДК 62 
Козляк Р.В. 

бакалавриат КубГТУ 
Косников М.С. 

бакалавриат КубГАУ 
Ковалева К.А. 

к.э.н., доцент, КубГАУ 
г. Краснодар, РФ 

 
КОМПЬЮТЕРНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ 

МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются системы массового обслуживания (СМО), которые в 

случайные моменты времени принимают заявки на обслуживание, при этом поступившие 
заявки обслуживаются с помощью имеющихся в распоряжении системы каналов 
обслуживания. В статье будут приведены все характеристики, используемые для 
моделирования одноканальной СМО с Пуассоновским входным потоком заявок. 
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В данной статье рассмотрим системы массового обслуживания (СМО), которые в 

случайные моменты времени принимают заявки на обслуживание, при этом поступившие 
заявки обслуживаются с помощью имеющихся в распоряжении системы каналов 
обслуживания.  
Математическая дисциплина, изучающая модели реальных систем массового 

обслуживания, получила название теории массового обслуживания. Задача теории 
массового обслуживания это установить зависимость результирующих показателей работы 
системы массового обслуживания от входных показателей (количество приборов в системе, 
параметров входящего потока требований и т. д.) установить такие зависимости в 
формульном виде можно только для простых систем массового обслуживания, коей и 
является рассматриваемая система. Схема СМО представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Схема одноканальной СМО 

 
Система массового обслуживания считается заданной, если определены:  
 - входящий поток заявок. Этот входной поток подчиняется закону Пуассона в 

простейшем случае; 
 - система обработки заявок, состоящая из накопителя и узла обслуживания. В данной 

задаче есть единственный узел, который обеспечивает обработку приходящих заявок; 
 - время обслуживания заявок узлом обслуживания. Время обслуживания является 

случайной величиной и характеризуется некоторым законом распределения; 
 - дисциплина ожидания. Будем рассматривать СМО, в которой приходящие заявки 

становятся в очередь, а не покидают систему, если та занята; 
 - дисциплина обслуживания. Будем считать, что заявки обслуживаются в порядке 

очереди. 
 - дисциплина очереди, т.е. совокупность правил, в соответствии с которыми заявка 

отдает предпочтение той или иной очереди. Но так как мы будем описывать 
одноканальную СМО, задавать это правило не нужно. 
Важной частью СМО является входной поток. В СМО в данной задаче используется 

простейшим поток заявок. Рассмотрим его подробнее. 
Поток однородных событий называется простейшим, если он обладает следующими 

тремя свойствами: 
 - стационарность. Поток событий называется стационарным, если его вероятностные 

характеристики не зависят от времени; 
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 - отсутствие последействия. Оно выражает собой отсутствие взаимной зависимости 
появления событий в потоке в непересекающихся между собой промежутках времени. 
Отсутствие последействия в потоке означает, что события, образующие поток, появляются 
в последовательные моменты времени независимо друг от друга; 

 - ординарность. Это означает, что словами, два и более событий в таком потоке 
произойти одновременно не могут.  
В итоге получаем следующее окончательное определение простейшего потока. 

Простейшим потоком однородных событий называем всякий стационарный ординарный 
поток без последействия. Одной из характеристик потока случайных событий является его 
интенсивность – среднее число событий, происходящих в единицу времени. 
Простейший поток играет среди других потоков особую роль при построении и 

исследовании моделей систем, в которых события, приводящие к изменению состояний, 
могут произойти в любой произвольный момент времени. Для него число событий, 
попадающих на любой фиксированный интервал времени, подчиняется закону Пуассона, 
поэтому его иначе называют стационарным пуассоновским. Вероятность того, что за 
интервал времени t в простейшем потоке произойдет ровно m событий, определяется 
следующим выражением (1): 

           
   

    (1) 
Здесь λ – интенсивность, т.е. среднее число событий в единицу времени. Вероятность 

того, что в течении интервала времени c не произойдет не одного события, составляет: 

(2) 
Для моделирования Пуассоновского потока заявок используется свойство потока. Оно 

тесно связан с показательным законом, а именно: если время между поступлениями двух 
заявок описывается показательным законом, то число таких заявок за определенный 
интервал времени описывается законом Пуассона. Т.е. если t – случайный интервал 
времени между заявками, то его плотность распределения описывается показательным 
законом: 

(3) 
 Этот интервал времени можно смоделировать: 

(4) 
 где z – равномерно распределенная на интервале [0,1] случайная величина.  
Имитационное моделирование числа К событий, образующих пуассоновский поток с 

параметром λ на участке Т производится в следующей последовательности: 
1. Задать значение интенсивности заявок λ. Положить число поданных заявок К=0; 
2. Смоделировать случайную величину t1 - время поступления первой заявки в потоке, 

согласно формуле; 
3. Проверить условие: t1<T. Если условие выполнено, то это означает, что первое 

событие попало внутрь участка Т. Текущее значение счетчика числа попавших внутрь 
участка Т событий К увеличивается на 1 (К=К+1=1); 

4. Смоделировать следующий случайный интервал t2; 
5. Проверить условие (t1+t2). 
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Подведем итоги описания системы. Система массового обслуживания имеет один канал. 
Входящий поток заявок на обслуживание - простейший поток с интенсивностью λ. 
Интенсивность потока обслуживания равна μ. Обе величины известны нам из условия 
задачи. Длительность обслуживания - случайная величина, подчиненная показательному 
закону распределения. Поток обслуживания является простейшим пуассоновским потоком 
событий. Заявка, поступившая в момент, когда канал занят, становится в очередь и ожидает 
обслуживания. Предположим что система без ограничения на вместимость блока ожидания 
(т. е. N → ∞). Наконец, источник, порождающий заявки на обслуживание, имеет 
неограниченную (бесконечно большую) емкость. Граф состояний СМО в этом случае 
имеет вид, показанный на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Граф состояний СМО 

 
Стационарный режим функционирования данной СМО существует при для любого n = 

0, 1, 2, ... и когда . Система алгебраических уравнений, описывающих работу СМО при для 
любого n = 0, 1, 2, ... . имеет вид: 

(5) 
Решение данной системы уравнений имеет вид 

(6) 
Характеристики одноканальной СМО с ожиданием, без ограничения на длину очереди, 

следующие: 
− среднее число находящихся в системе заявок на обслуживание:  

(7) 
− средняя продолжительность пребывания заявок в системе: 

(8) 
− среднее число заявок в очереди на обслуживании: 

(9) 
− средняя продолжительность пребывания заявок в очереди: 

(10) 
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Данные характеристики могут использоваться для моделирования одноканальной СМО 
с Пуассоновским входным потоком заявок. 
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Здесь рассматриваются вопросы применения блокчейн - технологий в финансовых 

областях, в обеспечении кибербезопасности государства, в противодействии 
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оценены перспективы развития технологии блокчейн и расширения сфер его применения. 
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В апреле 2022 года аналитики компании Gartner опубликовали исследование [7], в 

котором рассказали об основных трендах, которые, по их мнению, будут преобладать на 
рынке информационной безопасности в 2022 году. Одним из них является 
децентрализованная кибербезопасность. Децентрализация может быть реализована как 
путем преобразования организационной структуры предприятия, так и применением 
децентрализованных баз данных.  

Основополагающие принципы применения децентрализации были заложены еще в 1960 
- 1970 годах. Ученые У. Скотт Сторнетт и Стюарт Хабер в 1991 году описали схему 
последовательного создания блоков, в которых находится хеш. На тот период техническая 
реализация данной технологии была неосуществима, так как основная масса пользователей 
не обладала скоростным доступом в Интернет и накопителями достаточной емкости. 
Только в октябре 2008 года впервые применили технологию блокчейн в качестве 
полностью реплицированных распределённых баз данных, реализованных в системе 
«Биткойн». 
Блокчейн часто отождествляют с реестром транзакций в различных криптовалютах. 

Однако технология цепочек блоков может быть распространена на любые взаимосвязанные 
информационные блоки. Сейчас блокчейн находит применение во многих областях, 
например, в финансовых операциях, идентификации пользователей, создании технологий 
кибербезопасности и т.д. Блокчейн - технологии актуальны как для банковских учреждений 
и государственных организаций, так и для частных предприятий. 
Блокчейн является одной из популярных разработок в области NoSQL баз данных. 

Информация хранится в так называемых плоских файлах. Плоский файл представляет 
собой набор информации, хранимой и доступной последовательно в базе данных. В NoSQL 
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базе данных поиск реализуется в формате перебора. Однако несложность создания NoSQL 
базы и скорость работы современных процессоров окупают неэффективность перебора. 
Основные отличия блокчейн от обычной (SQL) базы данных [3]: 
1. Это распределенная база данных, то есть точные копии (репликации) этой базы могут 

храниться на многих компьютерах одновременно. Такой способ использования сети имеет 
очевидные преимущества. Блокчейн не хранится в каком - то единственном месте. Не 
существует централизованной версии этой информации, которую бы мог повредить хакер.  

2. Информация в этой базе данных сохранена в непрерывной последовательной цепочке 
блоков (связный список). Каждый блок связан с предшествующим блоком, а с ним, в свою 
очередь, связан следующий блок.  
Эти блоки связаны между собой с помощью механизма хеширования. Хеширование 

представляет собой математическую операцию вычисления хеш - функции над 
содержимым блока. Результатом вычисления, как правило, является 256 - битное число 
(хеш), которое передается следующему блоку. Операция взятия хеша является 
вычислительно быстрой, а поиск коллизии (двух разных текстов с одинаковым хешем) 
является вычислительно недопустимо медленным. 
Цепочка блоков упорядочена и может быть изменена только путем добавления в нее 

очередного блока в вершину списка. Изменение сохраненной информации в каком - либо 
блоке должно повлечь за собой изменение связей и содержания всех последующих блоков 
для всех копий базы данных, что для длинной цепочки представляет невыполнимую 
задачу. 

3. Важнейшим элементом работы с блокчейном является проверка правильности 
очередного блока, добавляемого в базу. Сюда входит структура блока и его содержимое. 
Каждый новый блок с информацией рассылается другим подключенным к сети 
компьютерам, которые проверяют блок. Если ошибок нет, то блок считается добавленным 
в цепочку, а следующий блок должен включить в себя его хеш.  
Блокчейн применяется в самых различных областях. В первую очередь это создание 

криптовалют и операции с ними. На блокчейне работает любая криптовалюта, начиная от 
биткоина и эфириума. Некоторые государства запускают пилотные проекты по созданию 
цифровых валют, которые работают на блокчейне. Также среди областей применения – 
борьба с киберпреступностью и кибертерроризмом. Это может подразумевать контроль над 
финансовыми услугами, транспортной или любой другой отраслью. Одним из методов 
предотвращения кибератак с помощью блокчейна является защита данных от кражи или 
уничтожения. При попытке взлома децентрализованной блокчейн системы хакерам 
придется многократно взламывать базу, так как каждый раз киберпреступникам может 
стать доступен только один элемент от всей базы. Таким образом, у правоохранительных 
органов появляется возможность устранить источник опасности на самых начальных 
этапах кибератаки. Блокчейн как способ борьбы с киберпреступностью и 
кибертерроризмом рассматривается в статье [1]. 
Антитеррористические группы ряда стран уже применяют суперкомпьютеры с 

передовым программным обеспечением, в частности технологиями блокчейн, для оценки 
рисков возникновения кибертеррористических актов, накопления и анализа огромных 
объемов данных из глобального интернет‐облака, выявления и распознавания схемы 
дислокации, перемещений и межличностных связей кибертеррористов, идентификации 
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личности подозреваемых, установления контроля над их террористической деятельностью 
и передвижениями.  
Блокчейн в сочетании с искусственным интеллектом используется для фильтрации и 

идентификации важной информации, для поиска в огромных массивах данных. На основе 
блокчейна разрабатывается программное обеспечение, способное выявлять и удалять 
террористический контент до того, как он получит массовое распространение. [1] 
Организацией, которая реализовала подобные идеи, является британская полицейская 

контртеррористическая группа по борьбе с терроризмом (CTIRU). В 2016 году CTIRU 
вывела из Интернета более 3 500 наименований вредных и незаконных материалов. Среди 
таких материалов были видеоматериалы и публикации, поддерживающие и 
пропагандирующие терроризм и экстремизм, а также пропагандистские фильмы и даже 
учебные пособия по терроризму.  
Министерство внутренних дел Великобритании в 2018 году сообщила о создании 

компанией ASI Data Science инструмента с использованием совокупности блокчейна и 
искусственного интеллекта для обнаружения в 95 % террористического контента в онлайн‐
видео.  
Вопрос реализации блокчейн - технологий как меры поддержки информационной 

безопасности государства рассмотрен в статье [4]. 
Помимо защиты самих данных, блокчейн способен защитить от кибератак и процесс 

обмена информацией. Например, такие инструменты обмена мгновенными сообщениями, 
как Facebook Messenger или WhatsApp, хотя и оснащены системами безопасности, все же 
имеют слабые места. WhatsApp, несмотря на сквозное шифрование для защиты 
содержимого сообщений, сохраняет метаданные (информацию о том, с кем общается 
пользователь), которые обычно хранятся в отдельных системах, и велика вероятность, что 
хакеры их взломают. Технология цепочки блоков может децентрализовать сеть, разделить 
метаданные и гарантировать их совокупную недоступность.  
Блокчейн широко используется не только при реализации государственных мер 

обеспечении безопасности, но и при решении проблем частного бизнеса, и даже в вопросах 
использования бытовой техники. Идеи децентрализации воплощаются в технологиях 
безопасности Интернета вещей (IoT). Термин IoT устройства подразумевает не только 
бытовые приборы, но и камеры слежения с системой распознавания лиц, датчики на полях, 
единые системы мониторинга жизнедеятельности города и т.д. Атаки на технологии IoT 
могут быть особенно опасными поскольку атака на одно устройство IoT может позволить 
киберпреступникам получить доступ к всей цепочке взаимосвязанных устройств IoT. Хакер 
будет способен удаленно открыть дверь и включить обогреватель. 
Чтобы предотвратить возможность захвата всей сети устройств через взлом ее 

контролирующего органа, технологии блокчейна могут использоваться для 
децентрализации управления сетью устройств IoT.  
Также блокчейн обеспечивает защиту от DDoS - атак. Суть DDoS - атак заключается в 

том, что цель представляет собой единую точку получения информации. Подобные точки 
можно перегружать, если ее «затопить» множеством точек, отправляющих информацию. 
Технологии блокчейн могут устранить необходимость в централизованном сервере. 



31

Киберпреступники при попытке использовать DDoS - атаки против децентрализованной 
сети будут вынуждены рассеивать трафик атаки. Это существенно уменьшит возможность 
успеха их атаки. 
По данным специалистов, количество DDoS - атак в 2021 году по сравнению с 

предыдущим годом на финансовый сектор увеличилось на 84 % , на игровую индустрию 
выросло на 62 % . [2] 
Блокчейн может применяться для включения использования цифровых удостоверений. 

Один из главных инструментов подтверждения личности пользователей является пароль. 
Большой недостаток паролей заключается в том, что они зачастую хранятся в 
централизованной системе. 
Даже очень надежные пароли могут стать неэффективными, если система, в которой они 

хранятся, взломана. Технологии блокчейна позволяют создавать децентрализованные 
цифровые удостоверения, которые не зависят от какой - либо третьей стороны. [6] 
Таким образом, рассмотрев широкий спектр применения блокчейн - технологии можно 

уверенно говорить о ее перспективах. Полноценно состоялось внедрение блокчейна в 
реальный сектор цифровой экономики. Технология предоставляет возможность 
государству в будущем напрямую осуществлять транзакции населению (перечисление 
пенсий, пособий и т.д.) без участия посредников в виде коммерческих банков. 
Игровая индустрия в виде GameFi игр на блокчейне в настоящее время 

насчитывает, по разным оценкам, от 1 млрд до 2 млрд пользователей. Forbes 
предполагает, что к 2025 - 2027 годам ожидается рост до 3 млрд игроков. В связи с 
популярностью NFT (сертификата, доказывающего владение уникальным объектом 
в цифровом пространстве) и метавселенных с элементом игры в блокчейн - 
индустрию пришли крупнейшие потребительские бренды, такие как Audi, Adidas и 
Ralph Lauren. Так что 2022 год ждет настоящее развитие web3 (концепция 
децентрализации интернета) и цифровых миров. [5] 
Развивается рынок децентрализованных финансов (DeFi). Современные инвесторы 

вкладывают средства в новые виды цифровых активов, такие как аналоги ценных бумаг 
(security tokens) и цифровое искусство в виде NFT. По оценке Forbes в марте 2022 года в 
инструментах DeFi сосредоточено более сотни миллиардов долларов США.  
Крупные финансовые организации, например, PayPal и Square расширяют свои 

криптовалютные услуги. Компания Coinbase, стартап, предоставляющий услуги покупки и 
продажи криптовалюты, стал публичным в апреле 2021 года и в настоящее время 
оценивается Forbes в $47 млрд. 
Из пилотных государственных проектов по созданию цифровых валют на блокчейне на 

данный момент самым успешным по оценкам аналитиков считается Китай, где десяткам 
тысяч жителей был начислен цифровой юань, которым можно совершать покупки в 
розничных точках и осуществлять переводы. Если данный проект покажет 
запланированные результаты, цифровой юань появится в крупнейших экономических 
зонах страны. [5] 
Можно подвести итог, что блокчейн - технологии ожидает дальнейшее развитие и 

расширение сфер применения, подъем может оказаться неожиданно высоким и 
разветвленным. Нужно быть готовым к самым разным вариантам развития 
технологических событий. 
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Аннотация 
Компьютеры и оргтехника, как источники электромагнитных полей (ЭМП), занимают 

особое место. 
Ключевые слова 
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Для учета эффектов, существенных для оператора до 10 МГц, в рекомендациях 

Европейского Союза применяется следующее требование для ограничения уровней 
магнитных полей: 
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где Нj – напряженность магнитного поля на частоте j; 
НL,j – предельно допустимое воздействие для напряженности магнитного поля на частоте 

j; b = 5 А / м (6,25 мкTл) [1,с.250; 2,с.75; 3,с.16].  
 



33

 
Рис.1. План студенческой аудитории и схема расположения точек измерения. 

 
С помощью прибора «Screen Scanner 3» проводился эксперимент в научных 

лабораториях и студенческой аудитории по измерению плотности магнитного потока при 
различных условиях с целью анализа характера влияния источников ЭМП на итоговое 
значение плотности магнитного потока.  

 

 
Рис.2. Распределение плотности магнитного потока 

в зависимости от расстояния до источника ЭМП в научной лаборатории №1. 
 

 
Рис.3. Распределение плотности магнитного потока 

в зависимости от расстояния до источника ЭМП в научной лаборатории №2. 
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Варьирование условий эксперимента проводилось по следующим параметрам: включен / 
выключен источник ЭМП (учет фоновой составляющей); расстояние до источника ЭМП; 
количество включенных источников ЭМП (ПЭВМ, см.рис.2 - 3). 
Предварительные замеры фоновых значений плотности магнитного потока выполнены 

при неработающих ПЭВМ и включенном общем освещении. Фоновые значения 
зафиксированы в диапазоне 17 - 43 нТл. При включенных ПЭВМ максимальное значение 
составило 100 нТл. Таким образом, плотность магнитного потока при включенных семи 
компьютерах увеличилась в 3 - 4 раза. Однако при проведении эксперимента не 
наблюдалось превышения предельно допустимого уровня плотности магнитного потока, 
равного 250 нТл. 
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При исследовании электромагнитного поля (ЭМП) на закрытой подстанции 110 / 10 кВ 

было установлено [2,с.37], что в помещениях с постоянным пребыванием людей 
напряженность электрического и магнитного поля промышленной частоты не превышает 
предельно допустимых уровней, что обусловлено качественным экранированием 
помещений для персонала подстанции, например стены и пол, непосредственно 
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граничащие с токоведущими частями, экранированы с помощью заземленной 
металлической сетки с размером ячейки не более 100×100 мм, диаметром не менее 4 мм. 
Однако, измеренные уровни ЭМП могут значительно увеличиться с учетом максимальной 
мощности электрооборудования, так как токи, протекающие через фазные провода и шины 
подстанции, в момент измерения были значительно ниже номинальных. 
На рис. 1,2 представлено распределение напряженности магнитного поля в помещении 

диспетчерской вдоль линии, проходящей параллельно наружной стене, под которой 
осуществлен ввод фазных проводов в закрытое распределительное устройство (ЗРУ) 110 
кВ., на расстоянии 0,5 м от нее на разных высотах от уровня пола (0,5 м; 1,5 м; 1,8 м).  

 

 
Рис.1. Уровни напряженности магнитного поля в помещении диспетчерской. 

 

 
Рис.2. Максимальные уровни напряженности магнитного поля в помещении ЗРУ 

10 кВ: а – измеренные значения, б – значения при пересчете на максимальный 
рабочий ток реакторов; 1 – вход в помещение ЗРУ; 2 – проход возле реактора;  

3 – проход сбоку реактора; 4 – первый проход между ячейками 
 под шинным мостом; 5 – первый проход между ячейками;  

6,7 – второй проход между ячейками. 
 
Легкий защитный костюм спасателя может комплектоваться защитным жилетом от 

электромагнитного излучения (Рис.3,4,5), который состоит из тканевой подкладки 12, в 
которой закреплены упругие каркасные стойки 13 посредством фиксаторов 15 на поясном 
ремне. Защитная оболочка 14 крепится на упругих каркасных стойках 13. Защитная 
оболочка 14 может быть закреплена на каркасных стойках 13 по всей площади торса 
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человека - оператора, и выполнена трехслойной, причем первый слой, обращенный в 
окружающую оператора среду, выполнен в виде связанных между собой колец [1,с.21].  

 

 
Рис.3 Рис.4 Рис.5 

 
 Третий слой 16, обращенный к телу оператора, выполнен из перфорированного 

полимерного материала, например арамидного волокна, а второй слой 17, расположенный 
между ними, выполнен упругим из упругих сетчатых элементов. При этом 
композиционный материал для защиты от электромагнитного излучения состоит из 
полимерной основы с частицами 18 и 20, в которой распределены частицы 19 соединений - 
(Fe, Si) или - Со с нанокристаллической структурой объемной плотностью (0,6÷1,4)·10 - 5 1 / 
нм3.  
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Аннотация 
Рассмотрен расчет тонкослойного отстойника, выполненного по перекрестной схеме, 

который содержит корпус, состоящий из двух частей, первая из которых выполнена в виде 
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пескоулавливающей камеры, а вторая содержит тонкослойный блок, выполненный по 
перекрестной схеме. 
Ключевые слова 
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Тонкослойный отстойник, выполненный по перекрестной схеме (фиг.1) содержит 

корпус, состоящий из двух частей, первая из которых, часть 2, соединенная с водосливом 1 
(вход воды) выполнена в виде пескоулавливающей камеры 2 с пескосборником 6 в нижней 
части, а вторая часть 3 корпуса – содержит тонкослойный блок, выполненный по 
перекрестной схеме (фиг.2) и расположенный в горизонтальной плоскости параллельно оси 
водослива 1, в нижней части которой расположен илосборник 7, при этом 
струераспределительное устройство 5 расположено перпендикулярно оси водослива 1 и 
отделяет первую и вторую части корпуса друг от друга посредством горизонтально 
расположенных пластин. Во второй части корпуса расположен патрубок 4 для выхода 
очищенной воды [1,с.21; 2,с.14]. 
На фиг.1 изображен общий вид тонкослойного отстойника, выполненного по перекрест 

ной схеме, на фиг.2 – сечение А - А тонкослойного блока отстойника. Тонкослойный блок 
может быть выполнен в виде наклонных пластин или трубчатым, в котором вместо 
наклонных пластин используются наклонные трубы среднего диаметра, изготавливаемые 
обычно из пластмасс. Тонкослойные блоки необходимо располагать на выходе воды из 
отстойника перед патрубком 4 для выхода очищенной воды. 

 

 
Фиг.1 Фиг.2 

 
Тонкослойный отстойник, выполненный по перекрестной схеме работает следующим 

образом. Вода проходит в горизонтальном направлении между рядами наклонных полок 
(пластин). Твердые взвешенные частицы опускаются вниз и соскальзывают по наклонным 
полкам в приямок для осадка. Нефтепродукты поднимаются на поверхность воды в 
отстойнике, откуда удаляются с помощью нефтесборного устройства. 
При расчёте отстойника расчётными величинами являются длина секции L и 

производительность отстойника Q. Длина яруса L, м, определяется по формуле: 
uhvkL C /  , (1) 

где v – скорость потока воды в ярусе отстойника, мм / с; h – высота яруса тонкослойного 
блока, м; kс – коэффициент сноса выделенных частиц (при плоских пластинах kc=1,2; при 
рифленых пластинах kс=1); u – гидравлическая крупность задерживаемых частиц 
(рекомендуется определять экспериментально в слое, равном высоте яруса h). 
Расчётная скорость протока в тонкослойных отстойниках обычно не превышает 

10 мм / с. 
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Производительность отстойника определяется по формуле 
HBvkQ  2,7  , (2) 

где k – коэффициент использования объёма, принимаемый 0,8; B – ширина секции 
тонкослойного блока, м; (блок содержит две секции зеркально расположенные по 
отношению друг к другу); H – высота тонкослойного бока, м. 
Строительная ширина ВСТР, м, отстойника определяется по формуле 
ВСТР = В+b1+2b2 , 
где b1=0,25м – расстояние между секциями блока; b2 = 0,05 - 0,1м – расстояние между 

секциями блока и стенками корпуса отстойника;  
Строительная высота отстойника НСТР, м определяется по формуле 

пшСТР hhhHH  0  , (3) 
где hо - высота расположения рамы тонкослойных блоков ( 0,1 - 0,2 м.); hп – высота слоя 

жидкости на поверхностью блока ( 0,2 - 0,5м); hш – глубина шламосборника ( 0,3 - 0,5 м). 
Строительная длина тонкослойного отстойника LСТР определяется:  

321 LLLLLСТР   . (4) 
Зона длиной L1 служит для выделения крупных примесей. Объём зоны рассчитывается 

на время пребывания потока t1 = 20 - 30 сек. 
)60/(11 kBHtQL СТР  , 

где k – коэффициент использования объёма отстойника; L2 ≈ 0,05 - 0,2 м – длина зоны 
формирования потока при входе в тонкослойный блок; L3 = 0,3 - 0,5 м − длина зоны выхода 
из тонкослойного блока. 

 
Список использованной литературы: 

1.Кочетов О.С., Стареева М.О. Двухпроцессная система водоподготовки типа кочстар. 
Патент на изобретение RUS 2437991 19.07.2010. 
2.Кочетов О.С. Тонкослойный отстойник, выполненный по перекрестной схеме. Патент 

на изобретение RUS 2560582 24.07.2014. 
© О.С.Кочетов, 2022 

 
 
 

УДК 699.81: 614.841 
Кочетов О. С.,  

д.т.н., профессор, 
Российский государственный университет имени А.Н.Косыгина,  

г. Москва, РФ  
 

СХЕМА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ  
РАЗРУШАЮЩЕЙСЯ КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ ЗДАНИЙ 

 
Аннотация 
В работе рассмотрены защитные конструкции при взрывной аварии внутри зданий и 

помещений, которые характеризуются не детонационным, а дефлаграционным типом 
взрывного превращения.  
Ключевые слова 
Взрывная авария, дефлаграционный взрыв, защитная конструкция.  
 



39

Один из вариантов предохранительной разрушающейся конструкции ограждения 
представлен на рис.1, предназначенной для безфонарных зданий, которая состоит из 
железобетонных панелей 8 размером 60001800 мм [1,с.46].  

 

  
Рис.1. Схема предохранительной 
разрушающейся конструкции  

ограждения зданий. 

Рис.2. Схема взрывозащитной 
 плиты взрывоопасного  

объекта. 
  

Разрушающаяся часть выполнена в виде двух коаксиально расположенных ниш, одна из 
которых, внешняя, образована плоскостями 1, 2, 3, 4 правильной четырехугольной 
усеченной пирамидой с прямоугольным основанием, а другая – внутренняя представляет 
собой две наклонные поверхности 5 и 6, соединенные ребром 7. Взрывозащитная плита 
(рис.2) является разновидностью неразрушающейся конструкции и состоит из 
бронированного металлического каркаса 1 с бронированной металлической обшивкой 2 и 
наполнителем - свинцом 3. В покрытии объекта 7 у проема 8 симметрично относительно 
оси 9 заделаны четыре опорных стержня 4, телескопически вставленные в неподвижные 
патрубки - опоры 6, заделанные в панели. Для фиксации предельного положения панели к 
торцам опорных стержней 4 приварены листы - упоры 5 [2,с.14; 3,с.30; 4,с.19; 5,с.17; 6,с.21; 
7,с.11].  

 

 
Рис.3. Зависимость изменения диаметра сбросного отверстия взрывного клапана 
от скорости распространения пламени паров ацетона в цилиндрическом сосуде 

диаметром D =1,8 м и высотой Н = 4 м. 
 
Внутренняя полость демпфирующего элемента 11, предназначенного для 

демпфирования ударных нагрузок панели о листы - упоры 5, заполнена трехслойной 

Изменение диаметра сбросного отверстия от 
скорости распространения пламени
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симметричной дисперсной системой, при этом центральный слой 12, являющийся слоем 
симметрии объемного тела с внутренней полостью, и поверхностями, эквидистантными 
поверхностям панели, выполнен из вибродемпфирующего материала, а прилегающие к 
нему слои 13 и 14 заполнены дисперсной системой воздух - свинец [8,с.14; 9,с.23]. 
На ПЭВМ в компьютерной среде «Excel» была установлена зависимость (рис.3) для 

определения диаметра сбросного отверстия взрывного клапана для защиты ци-
линдрического сосуда диаметром D =1,8 м и высотой Н = 4 м от взрыва паров ацетона, а 
также выявлена закономерность изменения диаметра сбросного отверстия от скорости u 
распространения пламени.  
Зависимость изменения диаметра сбросного отверстия от скорости распространения 

пламени характеризуется степенной зависимостью вида d = 0,636u0,5017 . 
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Концентрация пыли в рециркуляционном воздухе не должна превышать 30 % ПДК пыли 

в рабочей зоне. Плотность пыли характеризуется массой единицы её объема. Принято 
различать истинную, кажущуюся и насыпную плотность пыли. Взаимосвязь между 
названными выше величинами можно установить с помощью следующих соотношений [1, 
с.75]: 

 2 = (1 - ) 1 и 3 = (1 - )2 (1) 
где 1; 2 и 3 – соответственно истинная, кажущаяся и насыпная плотность пыли;  – 

порозность насыпного слоя частиц пыли. 
Для реальных частиц пыли, имеющих неправильную форму, вводится понятие 

эквивалентного диаметра частиц d, определяемого как диаметр сферической частицы того 
же объема, что и реальная частица. Тогда в соответствии с определением 

  = [6m / (2)]1 / 3 (2) 
где m – масса частицы. 
Форма частицы характеризуется коэффициентом формы f, который определяется как 

отношение поверхности сферы диаметром d к истинной поверхности твердой частицы F. В 
соответствии с определением  

 f = 4,83(m / 2)2 / 3F - 1 (3) 
Ориентировочные значения коэффициента f: для частиц округлой формы f=0,75; 

продолговатой формы f=0,65; пластинчатой формы f=0,45.  
Эффективность обеспыливающих устройств характеризуется следующими 

показателями: 1) степень (коэффициент) очистки воздуха – отношение массы уловленной 
пыли к массе поступившей пыли ( % ); 2) удельная нагрузка – объемный расход воздуха, 
проходящего через обеспыливающее устройство, отнесенный к некоторой его характерной 
величине, например к площади фильтрующей поверхности; 3) пылеемкость – предельная, 
масса пыли, которую удерживает обеспыливающее устройство между двумя очистками 
или без заметного увеличения сопротивления проходу воздуха; 4) аэродинамическое 
сопротивление – потери давления при прохождении воздуха через обеспыливающее 
устройство (Па); 5) удельный расход энергии (кВт) на очистку 1000 м3 запыленного 
воздуха, который характеризует экономичность работы обеспыливающих устройств.  

  

 
Рис.1. Циклонный пылеуловитель: 

1 - корпус; 2 - вход газа; 3 - выход газа; 4 - выход пыли. 
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Вихревые пылеуловители (ВЗП) отличаются от циклонных наличием в аппарате двух 
встречных в осевом направлении закрученных потоков – нижнего и верхнего (рис.2). 

 

 
Рис.2. Цилиндрические вихревые пылеуловители: а - с сопловым вводом верхнего 

потока газа; б - с лопаточным вводом верхнего и нижнего потоков газа; 
в - с тангенциальным вводом верхнего и нижнего потоков газа. 

 
 При этом первый поток газа подается в аппарат снизу и движется вверх по внутренней 

спирали, тогда как второй поток подается в аппарат сверху и движется вниз по внешней 
спирали. Очищенный газ выводится через верхний патрубок, а уловленная пыль оседает 
вниз и собирается в приемном бункере. Взаимодействие двух встречных закрученных 
потоков обеспечивает более высокую эффективность очистки, чем в обыкновенном 
циклоне [2, с.16]. 
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Аварийные взрывы внутри зданий и помещений характеризуются не детонационным, а 
дефлаграционным типом взрывного превращения [1, с.45]. Установлено, что максимальное 
значение скорости нормального горения наблюдается при определенном процентном 
содержании горючего газа в смеси, а скорость распространения пламени существенно 
меньше скорости звука, т.е. при дефлаграционном взрыве реализуется принцип 
квазистатичности избыточного давления, который заключается в независимости взрывной 
нагрузки от пространственной координаты.  
Для снижения избыточного давления до безопасного уровня в помещениях используют 

предохранительные конструкции (ПК): остекленные оконные проемы или 
легкосбрасываемые конструкции (ЛСК). Различают два основных класса ПК: 
разрушающиеся и неразрушающиеся. К классу разрушающихся ПК относят 
легкосбрасываемые стеновые панели, которые крепятся к каркасу здания таким образом, 
чтобы при сравнительно небольшом избыточном давлении, возникающем в помещении 
при взрывном горении ГВС, обеспечивалось разрушение креплений и отделение панелей от 
каркаса здания. К неразрушающимся ПК относят такие конструкции, вскрытие которых 
происходит в результате срабатывания специальных крепежных устройств.  
Легкосбрасываемая стеновая панель (рис.1), в свою очередь, состоит из разрушающейся 

и неразрушающейся частей. Неразрушающаяся часть выполнена в виде несущих ребер 
толщиной порядка 200150 мм, размещенных по контуру ограждения здания.  

 

 

 

 
Рис.1. Схема предохранительной 
разрушающейся конструкции 

ограждения зданий. 

Рис.2. Схема взрывозащитной 
плиты взрывоопасного 

объекта. 
  

Разрушающаяся часть выполнена в виде двух коаксиально расположенных ниш 
(углублений в стене здания), одна из которых, внешняя образована плоскостями 1, 2, 3, 4 
правильной четырехугольной усеченной пирамидой с прямоугольным основанием, а 
другая – внутренняя представляет собой две наклонные поверхности 5 и 6, соединенные 
ребром 7, с образованием паза, при этом толщина стены от ребра 7 до внешней поверхности 
ограждения 8 здания должна быть не менее  = 20 мм. За счет этих пазов в стене здания, 
при воздействии ударной, взрывной нагрузки этот участок стены может быть разделен на 
отдельные части. Соединение разрушающихся частей панели в пазах производится 
арматурой с таким расчетом, чтобы плиты не деформировались при перевозке, монтаже и 
ветровой нагрузке. Взрывозащитная плита (рис.2) состоит из бронированного 
металлического каркаса 1 с бронированной металлической обшивкой 2 и наполнителем 
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свинцом 3. В покрытии объекта 7 у проема 8 симметрично относительно оси 9 заделаны 
четыре опорных стержня 4, телескопически вставленные в неподвижные патрубки - опоры 
6, заделанные в панели.  

 

 
Рис. 3. Зависимость изменения диаметра сбросного отверстия взрывного клапана 
от скорости распространения пламени паров ацетона в цилиндрическом сосуде 

диаметром D =1,8 м и высотой Н = 4 м. 
 

Установлены зависимости (рис.4) для определения диаметра сбросного отверстия 
взрывного клапана для защиты цилиндрического сосуда диаметром D =1,8 м и высотой Н = 
4 м от взрыва паров ацетона, а также выявлена закономерность изменения диаметра 
сбросного отверстия от скорости распространения пламени. 
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Создание эффективных технических средств виброзащиты производственного 
персонала, а также зданий и сооружений от воздействия вибрации [1,с.67] является одной 
из актуальных задач исследователей. 
На рис.1 представлена конструктивная схема подвесной системы виброизоляции, 

упругий элемент (рис.2) выполнен в виде тарельчатой пружины из стали марки 60С2А по 
ГОСТ 14959 - 79, HRC 44...50. Геометрические параметры пружины: наружный диаметр 
D=50 мм; внутренний диаметр D1=25 мм; статическая осадка под максимальной нагрузкой 
f3=1,45 мм; толщина тарельчатой пружины s=1,8 мм; высота в свободном состоянии h0=3,25 
мм. Виброизолятор тарельчатого типа содержит основание 1, в котором размещена плита 7 
для установки виброизолируемого объекта, связанная посредством маятникового 
механизма 5 шарнирного типа с крышкой 6, упирающейся в пакет упругих элементов, 
состоящих из последовательно соединенных блоков тарельчатых упругих элементов 4. 
Блок тарельчатых упругих элементов выполнен в виде двух соосно расположенных 
тарельчатых пружин 4, верхней и нижней, соединенных по внутреннему и внешнему 
диаметру с помощью соосно расположенных колец 3 Т - образного профиля (рис.3229) 
причем внутренняя поверхность внутренних колец 3 взаимодействует со втулкой 2, жестко 
закрепленной в основании 1. 

  

 
Рис.1. 

 
Рис.2. 

 
Рис.3. 

Рис.1. Конструктивная схема подвесной системы виброизоляции: 1–основание,  
2– виброизолируемый объект, 3–опорная плоскость, 4–опорные рычаги, 5–крепежные 

элементы, 6–виброизоляторы, 7–расстояние от центра масс (Ц.М.). Рис.2. Расчетная схема 
тарельчатого упругого элемента. Рис.3. Виброизолятор тарельчатого типа. 

 
Выбираем тарельчатую пружину нормальной точности, получаемую штамповкой без 

механической обработки поверхности обреза  
Определим вид упругой характеристики пружины по соотношению: 
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Теперь определим жесткость пружины по формуле: 
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где Е - модуль упругости для стали, равный 2,1106 кГс / см2 , 
 - коэффициент Пуассона для стали =0,3; 

Y
A
A
A

A
D
D

отношениедиамет овп ужины















 

   

6 1 6
314 2

2 1
2

0 687

50
25

2

2 2

1

 ln , ln
, ,

р р .
 (3) 

При последовательном соединении пружин в комплекте жесткость вычисляется по 

формуле: k
k
n

кГс
смz

z
общ

  
2225
10

222 5, , (4) 

где n - число пружин в комплекте. 
Определим суммарную жесткость системы виброизоляции в вертикальном направлении: 

С k
кГс
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Собственная частота колебаний системы «объект на виброизоляторах»: 
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Форсуночный скруббер (фиг.1 и 2) [1, с.22; 2, с.19] содержит цилиндрический корпус 14 
диаметром D, в нижней части которого расположен входной патрубок 15 диаметром d1, ось 
которого образует с осью цилиндрической поверхности корпуса 14 острый угол в 
диапазоне 3060. Конец входного патрубка 15 диаметром d1, входящего в корпус 
скруббера погружен в жидкость, расположенную в коническом бункере 19, снабженном 
клапаном 1 с контргрузом, смывным патрубком 2. Для поддержания постоянного уровня 
жидкости в бункере предусмотрен сливной канал 3 и гидрозатвор 4 c высотой перелива К. 
В верхней части скруббера (фиг.1) размещено оросительное устройство высотой М, 
состоящее, по крайней мере из четырех поясов орошения 9,10,11,12 с форсунками 23, 
создающими равномерный поток мелко диспергированных капель, движущихся под 
действием силы тяжести вниз. Нижняя часть скруббера, оканчивающаяся коническим 
бункером 19 высотой L, заполнена водой, уровень которой поддерживается постоянным. 
Скорость газа в скруббере устанавливают равной 0,71,5 м / с. При больших скоростях 
начинается капельный унос влаги, что способствует образованию отложений на выходном 
патрубке 16 диаметром d2 скруббера и в газопроводах. 

 

 

 
Фиг.3 

 
 Форсунки 23 присоединяют к коллекторам радиально с определенным шагом через 

трубки 20 и 21 посредством демпфирующих вставок 22, причем длина трубок 20 и 21 
подбирается таким образом, чтобы сечение корпуса скруббера было полностью перекрыто 
факелами распыла форсунок (фиг.3). При этом, не отключая скруббер, можно прочистить, 
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продуть и сменить каждую из них. Форсунка содержит полый корпус 1, состоящий из 
цилиндрической части с внешней резьбой для подсоединения к штуцеру (на чертеже не 
показано) распределительного трубопровода для подвода жидкости, и, закрепленную в 
нижней части корпуса, накидную гайку 6 с рассекателем 7 потока жидкости. В корпусе 1, 
соосно ему, выполнено цилиндрическое отверстие 2, в верхней части которого установлен 
сетчатый фильтр 4, а в нижней части установлена дроссельная шайба 3 с жиклером 5. 
Рассекатель 7 потока жидкости прикреплен к торцевой поверхности накидной гайки 6 и 
выполнен стержневого типа в виде усеченного тетраэдра, закрепленного к торцевой 
поверхности накидной гайки 6, ребрами 8 которого являются стержни с закрепленными на 
них лопастями 9 с упорами 10 таким образом, чтобы была возможность их вращения от 
потоков, исходящих из дроссельной шайбы 3 с жиклером 5 форсунки, при этом ребра 
основания тетраэдра также соединены стержнями с закрепленными на них лопастями и 
упорами.  
Удельный расход воды на скруббер обычно находится в пределах 36 дм / м3 газа. 

Гидравлическое сопротивление полых скрубберов незначительно и не превышает 250 Па. 
При орошении горячего газа холодной водой в скруббере идут тепло - и массообменные 
процессы. Температура воды все это время также остается постоянной и равной 
температуре мокрого термометра, так как тепло, получаемое водой от газа, полностью 
расходуется на парообразование. В момент достижения газом состояния насыщения 
парообразование прекращается. Общий коэффициент эффективности очистки скруббера, 
работающего в системе очистки доменного газа составляет 6070 % .  
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Рассмотрим расчетную схему виброизолированной подвески сиденья с учетом 

биомеханических характеристик тела человека - оператора (см.рис.1) [1, с.33], 
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представляющую собой двухмассовую упруго - инерционную систему с демпфированием. 
Обозначим: m1 — масса оператора; с1 — жесткость оператора; b1 — его относительное 

демпфирование: 
11

1
1 2 mc

hb  (здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2 — масса 

подвижных частей подвески сиденья; с2 — ее жесткость и b2 – демпфирование.  
Динамический гаситель колебаний, включающий все параметры колебательной системы 

m1, с1, b1, с наибольшей достоверностью имитирует поведение тела человека - оператора в 
реальных условиях, то есть является инерционным упругим элементом с демпфированием. 
В рамках выбранной модели динамика рассматриваемой системы виброизоляции 
описывается следующей системой  
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Рис.1.Математическая модель виброизолирующего сиденья. 

Для анализа виброизолирующих свойств системы введем в рассмотрение ее 
передаточную функцию T(s) по каналу "виброскорость основания - виброскорость 
сиденья", где s = j комплексная частота, j - мнимая единица,  - круговая частота 
колебаний. Передаточную функцию T(s) нетрудно найти из (1) посредством метода 
преобразования Лапласа: 
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Рис. 2. Динамические характеристики системы 
«оператор на виброизолирующем сиденье»: 

Р1 = 80 кГс; 1 (var 20...40 c - 1 ); b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 2 = 37,68 c - 1 ; b2 =0,05. 
 
Для теоретического исследования динамических характеристик этой схемы была 

составлена программа расчета на ПЭВМ (язык программирования «СИ++»). Анализируя 
результаты, полученные при проведении машинного эксперимента на ПЭВМ по 
исследованию динамических характеристик системы «оператор на виброизолирующем 
сиденье», можно сделать следующие выводы. С уменьшением 1 уменьшается величина 
первого резонансного пика динамической характеристики со смещением влево по 
частотной оси, а величина второго резонансного пика динамической характеристики 
увеличивается также смещаясь влево.  
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Пространственный пружинный виброизолятор для технологического оборудования с 
переменной массой содержит, по крайней мере две равночастотных пружины 3, которые 
соединены диском 11, который соединен с полым цилиндром 16, в котором размещен 
цилиндрический шток 12, соединенный с днищем цилиндра 16 винтом 17. 
При этом диск 11 соединен с гильзой 14 болтового соединения 10 с гайками 15, при этом 

осесимметрично гильзе 14 размещена вибродемпфирующая втулка 13, охватывающая болт 
10. 
К внешним поверхностям гильз 14 прикреплены, посредством шарниров 26 

упругодемпфирующие стержневые элементы 27, которые посредством шарниров 28 
соединены с платформой 31 для размещения виброизолируемого объекта 34, который 
установлен на диске 32, соединенным со штоком 12, причем диск 32 соединен с 
платформой 31 посредством пружин 33. Нижний фланец равночастотной пружины 3 
пружинного виброизолятора закреплен на упругом основании 1, а верхний – на опорной 
пластине 2, при этом пружина 3 имеет переменный шаг t, обеспечивающий постоянство 
собственной частоты при любых нагрузках Р из заданного диапазона: Р1 ≤ Р ≤ Р2 , где Р1 и Р2 
соответственно минимальная и максимальная нагрузки, при этом сохраняются условия 
равночастотности. 

 

 
 
Под действием нагрузки Р, удовлетворяющей условию Р1≤ Р ≤ Р2 пружина 3 будет 

изменять свою осадку  по следующей формуле: 









 1ln

1
1 P

P  

где 1 – заданная начальная осадка пружины, отвечающая минимальной нагрузки Р1. Это 
отвечает условию равночастотности: v = const, т. е. постоянству частоты собственных 
колебаний виброизолируемой системы при изменении массы этой системы в заданных 
пределах. 
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Нижняя платформа 7 каждого из виброизоляторов шарнирно соединена 
упругодемпфирующими стержневыми элементами 23,24,30 с промежуточной платформой 
39, которая опирается на общее основание 40 посредством пакета тарельчатых упругих 
элементов 37, каждый из которых содержит корпус, включающий основание, в котором 
установлена гильза 35 с днищем 36, контактирующей с крышкой 38, и размещенный в нем 
пакет тарельчатых упругих элементов 37. Осесимметрично днищу цилиндра 16 размещена 
цилиндроконическая пружина 25, которая опирается на диск 19 пружины с фрикционным 
демпфером, размещенной на общем основании 40 пространственного пружинного 
виброизолятора. Пружина с фрикционным демпфером содержит основание, выполненное в 
виде фланца с отверстием и соосную с ним крышку 18 фланцевого типа, между которыми 
расположена пружина сжатия. Коаксиально пружине, внутри нее, расположен 
цилиндрический демпфер с зазором относительно внутренней винтовой поверхности 
цилиндрической винтовой пружины. Цилиндрический демпфер выполнен в виде, по 
крайней мере трех, коаксиально и осесимметрично расположенных цилиндрических 
оболочек: внешней 22, средней 21, и внутренней 20, причем цилиндрические оболочки 
выполнены разной толщины, при этом уменьшение толщины выполнено от внешней 
оболочки 22 демпфера к внутренней 20. На общем основании 40, осесимметрично пружине 
с фрикционным демпфером, под диском 39, размещены тарельчатые виброизоляторы, 
каждый из которых содержит тарельчатые пружины 37 с крышкой 38 и 
упругодемпфирующим элементом 35, размещенным в гильзе 36. 

© О.С.Кочетов, 2022 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ МНОГОЯРУСНЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР 

 
Аннотация 
Предложена конструкция пространственного многоярусного виброизолятора с 

шайбовым сетчатым демпфером сухого трения для систем технологического 
оборудования. 
Ключевые слова 
Пространственный пружинный виброизолятор, шайбовый сетчатый демпфер. 
 
Виброизолятор пространственный выполнен многоярусным, состоящим из параллельно 

расположенных платформе 1 для размещения виброизолируемого объекта (на чертеже не 
показан) платформ 2,3 с системами виброзащиты, размещенными на платформах и на 
основании 4. Между платформами 1 и 3 размещена платформа 2 кольцевого типа, на 
которой размещена стержневая виброизолирующая система, состоящая из установленных 
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на ней пружин 21 и 22 с кольцевым диском 20, на которые опирается стержневая 
подвижная система, состоящая из закрепленного на платформе 1 стержня 5, охваченного 
гильзой 10 с закрепленными на ней шарнирами 8 и 11, соединенными стержневыми 
элементами 9 и 12 с шарнирами 7 и 13, закрепленными на кольцевом упругом элементе 6, 
жестко соединенном с платформой 1 для размещения виброизолируемого объекта. При 
этом стержень 5 упруго соединен с платформой 3 посредством жестко закрепленного на 
нем диска 23, соединенного с эллипсоидом 24, опирающемся на опорный конический 
элемент 25 платформы 3. В периферийной части платформы 1, относительно оси 
симметрии пространственного виброизолятора, размещены стержневые системы 
14,15,16,17,18,19.  

 

 
 
На платформе 3, установлена поршневая виброзащитная система, состоящая, по крайней 

мере из двух поршней, каждый из которых содержит корпус 26, с размещенным в нем 
подпружиненным пружиной 30 поршнем 28 со штоком 27 и жиклером 29. 
На основании 4 пространственного виброизолятора, под платформой 3 размещена 

дополнительная вибродемпфирующая система, состоящая из периферийных стержневых 
систем 31,32,33, опирающихся на основание 4 пространственного виброизолятора 
посредством упругодемпфирующих элементов 34, соосно расположенных относительно 
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центральной виброизолирующей системы, расположенной между платформой 3 и 
основанием 1. Центральная виброизолирующая система выполнена в виде параллельных 
пружинных элементов 35 и 36, верхняя часть которых, посредством эллипсоида 37 
соединена с нижней частью платформы 3, при этом нижняя часть эллипсоида 37 
посредством шарнира 39 размещена на диске 38, установленном на эллипсоиде 40, 
опирающемся на основание 4 пространственного виброизолятора. Возможен вариант, когда 
упругодемпфирующие элементы 6,21,22,34,35,36,58,59 выполнены состоящими из 
сетчатого каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном. Между платформами 4 
и 60 дополнительно размещен виброизолятор, выполненный в виде квадратного основания 
41, к которому присоединен фиксирующий элемент с цилиндрической втулкой 42 
посредством полых заклепок 43. Крышка корпуса выполнена из соединенных между собой 
соосно посредством круглой перегородки 48 двух цилиндрических втулок 44 и 45. Упругий 
элемент выполнен в виде цилиндрической винтовой пружины 47, охватывающей своей 
внутренней поверхностью упругий элемент 46 цилиндрической формы из эластомера или 
из проволочного переплетения типа путанки. Упругий элемент расположен между 
основанием 41 и крышкой корпуса 44 соосно цилиндрическим втулкам 42,44,45. Основание 
41 виброизолятора через упругий элемент 50 из эластомера соединено с корпусом 
сетчатого демпфера, выполненного в виде вертикального цилиндра 49 с крепежными 
элементами, расположенными перпендикулярно оси цилиндра, в его средней части, причем 
одним из крепежных элементов является болт 52 с шайбой 55, а другим, оппозитно 
расположенным и соединенным с болтом 52 – резьбовая втулка 53 с шайбой 54, 
являющаяся опорным элементом при наклонном расположении виброизолируемого 
объекта. В верхней части цилиндра 49 расположен упругий элемент 50 из эластомера, 
например резины или полиуретана, а в нижней части расположен сетчатый упругий 
элемент 51, который упирается в диск 56 с центральной выемкой, в которой расположен 
вибродемпфирующий элемент 57 из полиуретана. 

 

 
 

 Возможен вариант упругодемпфирующих элементов 34, выполненных с 
кинематической парой «винт - гайка» с верхним и нижним упругодемпфирующими 
элементами, оппозитно расположенными относительно демпфирующего элемента 68, 
выполненного в виде эллипсоида вращения с кинематической парой «винт 69 - гайка 70», 
выполненных по свободной несамотормозящей посадке, крышка которого жестко 
закреплена на верхнем, а основание на нижнем упругодемпфирующих элементах, которые 
шарнирно связаны между собой стержневыми демпфирующими элементами 66 и 67. 
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 При этом каждый из двух, верхний и нижний упругодемпфирующие элементы содержат 
корпус, выполненный в виде основания 61 корытообразной формы с отверстием в нижней 
части, с установленной в нем платформой 64 с демпфирующими установочными 
элементами 63. На платформе 64 размещены упругие элементы 65 шарообразной формы 
большой жесткости, сверху которых расположена подвижная крышка 62 с цилиндрической 
стенкой, к которой прикреплены не менее трех упругих секторов, расположенных на 
внутренней поверхности цилиндрической стенки крышки 62, а с внешней стороны крышки 
закреплены ограничительные упругие упоры (на чертеже не показано).  

© О.С.Кочетов, 2022 
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МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ  
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Аннотация 
Обеспечение пожаробезопасности зданий, сооружений и технологических процессов 

является одной из основных задач современного развития науки и техники. 
Ключевые слова 
Модульная система пожаротушения, вихревой аппарат, газожидкостная смесь. 
 
Среди комплекса технических решений, направленных на решение задач 

пожаробезопасности следует особо выделить: системы подслойного тушения пожаров в 
резервуарах с легковоспламеняющимися жидкостями.  

 

 
Рис.1. Схема модульной системы пожаротушения. 
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Наиболее перспективные модульные система пожаротушения с вихревыми аппаратами 
формирования газожидкостной смеси. Методы и средства объемного тушения пожаров, а 
также автоматические системы пожаротушения дренчерного и спринклерного типов 
изложены в работах автора: [1,с.9; 2,с.11; 3,с.17; 4,с.25; 5,с.15; 6,с.17; 7,с.14; 8,с.21; 9,с.19; 
10,с.12]. 
Модульная система пожаротушения с вихревым аппаратом формирования 

газожидкостной смеси представлена рис.1 - 3.  
 

 
Рис.2. Схема оросителя. 

Рис.3. Сечение А - А оросителя. 
 
 Система содержит сосуд 1, в котором хранится огнетушащее вещество. Он крепится 

кронштейнами 18 к строительной конструкции помещения и имеет устройство сброса 
газовой фазы 5, совмещенное с мерным щупом для огнетушащего вещества. В дежурном 
режиме в сосуде 1 для огнетушащего вещества избыточное давление отсутствует. Сосуд 1 
оснащен устройством 2 формирования газожидкостной смеси вихревого типа, которое 
выполнено в виде конической камеры смешения с тангенциальным вводом в верхней части, 
выполненным в виде гибкого шланга 9 высокого давления, соединенным с пусковым 
баллоном 7, заполненным рабочим газом, (например азотом или СО2). Подвод 
огнетушащего вещества осуществляется по вихревому элементу 20, соосному камере 2 и 
выполненному в виде конической перфорированной спирали с коэффициентом 
перфорации, лежащим в диапазоне 5080 % , а подача газожидкостной смеси в 
центральный трубопровод 11 осуществляется из нижней части камеры, соединенной с 
устройством слива огнетушащего вещества, совмещенным с предохранительным клапаном 
4. Вертикальный патрубок 19 камеры 2 соединен с устройством залива 3 огнетушащего 
вещества и сигнализатором давления 6. Рабочий газ для установок модульного исполнения 
хранится в пусковом баллоне 7 расположенном рядом с емкостью для огнетушащего 
вещества, который оснащен запорно - пусковым устройством 8 электрического или 
термомеханического пуска.  
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ВИБРОИЗОЛЯТОР ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ МНОГОЯРУСНЫЙ 
 
Аннотация 
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 

эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала. 
Ключевые слова 
Виброизолятор пространственный многоярусный, динамический ход. 
 
Виброизолятор пространственный (фиг.1) выполнен многоярусным, состоящим из 

параллельно расположенных платформе 1 для размещения виброизолируемого объекта (на 
чертеже не показан) платформы 2 с системами виброзащиты, размещенными на платформе 
1 и на общем основании 3. 
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Между платформами 1 и 2 размещена дополнительная платформа 49 кольцевого типа, на 
которой размещены дополнительные стержневые виброизолирующие системы 9 и 13, 
соединенные шарнирами 7 и 8 с упругими элементами 16, соединенными с платформой 1, 
при этом шарниры 10 и 12 стержневых системы 9 и 13 соединены с гильзами поршня 11 и 
гильзой 14, охватывающей эллипсоид вращения 15, связанный с платформой 1 для 
установки виброизолируемого объекта. Дополнительная платформа 49 кольцевого типа с 
закрепленными на ней пружинами 48 и 50, которые опираются на платформу 2, соединена 
с центрально расположенной поршневой системой, содержащей корпус, с размещенным в 
нем подпружиненным пружиной 20 поршнем 19 со штоком 17 и жиклером 18. 
Между платформами 1 и 3 размещена платформа 2, на которой размещены верхние 5 с 

шарнирными опорами 4,6 и под которой размещены, на основании 3 нижние 39,44 с 
шарнирными опорами 38,40,43,45 стержневые виброизолирующие системы. При этом 
нижние 39,44 стержневые виброизолирующие системы установлены на основании 3 
посредством последовательно соединенных демпфирующих элементов 41,42,46,47, 
выполненных в виде последовательно установленных на общем основании 3 
упругодемпфирующих элементов 41,46 и эллипсоидов вращения 42,47. 

 

 
Фиг.1. Виброизолятор пространственный многоярусный. 

 
 Осесимметрично эллипсоиду вращения 15, размещенному на платформе 1, на общем 

основании 3 установлен упругий элемент с демпфером сухого трения, который содержит 
корпус, выполненный в виде верхней и нижней нажимных шайб 21 и 27 с буртиками 25 и 
резьбовыми отверстиями 26, между которыми закреплена цилиндрическая винтовая 
пружина 24. Нажимные шайбы 21 и 27 выполнены с винтовой нарезкой, в которую входят 
витки пружины, поджимаемые плоскими шайбами 22 и 28 через винты 29. Внутри 
пружины 24, соосно и коаксиально ей, размещен сетчатый демпфер 23, выполненный в 
виде цилиндрической втулки из объемного сетчатого переплетения, и размещенного 
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внутри нее демпферного устройства 30 сухого трения, регулирующего коэффициент трения 
в зависимости от прикладываемой вибрационной нагрузки. 

 Демпферное устройство 30 состоит из гильзы 31, выполненной из жесткого упруго - 
демпфирующего материала, например типа «Агат», в центральной части которой, по ее 
внутреннему диаметру закреплено профильное демпфирующее кольцо 34, выполненное из 
эластомера, например литьевого полиуретана. Кольцо 34 имеет профиль сечения в виде 
двух оппозитно расположенных поверхностей усеченного конуса, сходящихся в 
центральной части кольца 34 своими основаниями меньшего диаметра. Над поверхностями 
больших оснований конических поверхностей кольца 34 расположены диски 32 и 33, 
закрепленные посредством штоков 35 и 36 в резьбовых отверстиях 26 соответственно 
верхней и нижней нажимных шайб 21 и 27. 

 Возможен вариант, когда между дисками 32 и 33 демпферного устройства 30, 
закрепленными посредством штоков 35 и 36 в резьбовых отверстиях 26 соответственно 
верхней 21 и нижней 27 нажимных шайб, внутри профильного демпфирующего кольца 34, 
расположен дополнительный демпфирующий элемент 37, выполненный по форме 
поверхности, эквидистантной поверхности профильного демпфирующего кольца 34, 
расположенного в центрально части гильзы 31 по ее внутреннему диаметру, а в 
соприкасающиеся эквидистантные поверхности помещена фрикционная смазка. 
Упругий элемент с демпфером сухого трения работает следующим образом. 
При колебаниях виброизолируемого объекта, который крепится на одной из нажимных 

шайб 21 и 27 (на чертеже не показано) цилиндрическая винтовая пружина 24 и сетчатый 
демпфер 23 воспринимают как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, ослабляя тем 
самым динамическое воздействие на виброизолируемый объект, т.е. обеспечивается 
пространственная виброзащита и защита от ударов.  
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Виброизолятор пространственный выполнен многоярусным, состоящим из параллельно 
расположенных платформе 1 для размещения виброизолируемого объекта (на чертеже не 
показан) платформ 2,3 с системами виброзащиты, размещенными на платформах и на 
основании 4. 
Между платформами 1 и 3 размещена платформа 2 кольцевого типа, на которой 

размещена стержневая виброизолирующая система, состоящая из установленных на ней 
пружин 21 и 22 с кольцевым диском 20, на которые опирается стержневая подвижная 
система, состоящая из закрепленного на платформе 1 стержня 5, охваченного гильзой 10 с 
закрепленными на ней шарнирами 8 и 11, соединенными стержневыми элементами 9 и 12 с 
шарнирами 7 и 13, закрепленными на кольцевом упругом элементе 6, соединенном с 
платформой 1 для размещения виброизолируемого объекта. При этом стержень 5 упруго 
соединен с платформой 3 посредством жестко закрепленного на нем диска 23, 
соединенного с эллипсоидом 24, опирающемся на опорный конический элемент 25 
платформы 3. 
В периферийной части платформы 1, относительно оси симметрии пространственного 

виброизолятора, размещены стержневые системы 14,15,16,17,18,19, опирающиеся на 
платформу 2, под которой, на платформе 3, установлена поршневая виброзащитная 
система, состоящая, по крайней мере из двух поршней, каждый из которых содержит 
корпус 26, с размещенным в нем подпружиненным пружиной 30 поршнем 28 со штоком 27 
и жиклером 29. 
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На основании 4 пространственного виброизолятора, под платформой 3 размещена 
дополнительная вибродемпфирующая система, состоящая из периферийных стержневых 
систем 31,32,33, опирающихся на основание 4 пространственного виброизолятора 
посредством упругодемпфирующих систем 34, соосно расположенных относительно 
центральной виброизолирующей системы, расположенной между платформой 3 и 
основанием 4. Центральная виброизолирующая система выполнена в виде параллельных 
пружинных элементов 35 и 36, верхняя часть которых, посредством эллипсоида 37 
соединена с нижней частью платформы 3, при этом нижняя часть эллипсоида 37 
посредством шарнира 39 размещена на диске 38, установленном на эллипсоиде 40, 
опирающемся на основание 4 пространственного виброизолятора. Параллельно оси 
эллипсоида 40 расположена дополнительная нижняя платформа 51 для размещения 
упругодемпфирующего элемента с основанием 41, к которому присоединена крышка 42 с 
размещенной на ней платформой 45 для крепления основание 4 пространственного 
виброизолятора. Платформа 45 устанавливается на втулку 44 с буртиком, а упругий 
элемент 43 из эластомера расположен между внутренней поверхностью крышки 42 и 
внешней поверхностью втулки 44 с буртиком. В нижней части упругий элемент 43 имеет 
выемку конической формы, в которой расположен упругодемпфирующий элемент с 
кинематической парой «винт - гайка», выполненной по свободной несамотормозящей 
посадке, при этом шток 46 виброизолятора соединяет платформу 45 для крепления 
виброизолируемого объекта с эллипсоидом вращения 48 кинематической пары «винт - 
гайка», который охватывают фрикционные накладки втулки 47. При этом шток 46 
соединен с платформой 45 и винтом 49 кинематической пары «винт - гайка а гайка 50 
жестко закреплена на кольцевой мембране, расположенной внутри эллипсоида вращения 
48, при этом нижняя часть эллипсоида фиксируется в шаровой опоре, жестко соединенной 
с основанием 41 виброизолятора. 
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Аннотация 
Вибрация является одним из основных вредных производственных факторов в рабочей 

зоне операторов технологического оборудования, поэтому одной из актуальных задач 
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исследователей на современном этапе является создание эффективных технических средств 
виброзащиты. 
Ключевые слова 
Подвесная система виброизоляции, упругий элемент. 
 
Рассмотрим расчет виброизолятора на базе тарельчатых элементов (рис.1). Остановимся 

на методике расчета тарельчатого элемента: выбираем параметры тарельчатой пружины, 
расчетная схема которой представлена на рис.2, согласно опорным реакциям станка по 
максимально допустимой нагрузке Р3, кГс.  
Выбираем тарельчатую пружину нормальной точности, получаемую штамповкой без 

механической обработки поверхности обреза из стали марки 60С2А по ГОСТ 14959 - 79, 
HRC 44...50. Геометрические параметры пружины: наружный диаметр D=50 мм; 
внутренний диаметр D1=25 мм; статическая осадка под максимальной нагрузкой f3=1,45 
мм; толщина тарельчатой пружины s=1,8 мм; высота в свободном состоянии h0=3,25 мм 
[1,с.99;2,с.191;3,168].  
Определим вид упругой характеристики пружины по соотношению: 
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где Е - модуль упругости для стали, равный 2,1106 кГс / см2 , 
  - коэффициент Пуассона для стали =0,3; 
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При последовательном соединении пружин в комплекте жесткость вычисляется по 
формуле: 

k
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где n - число пружин в комплекте. 
Определим суммарную жесткость системы виброизоляции в вертикальном направлении: 

С k
кГс
смZ Zобщ

    4 4 222 5 890, ;.  (5) 
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Рис.1. Расчетная схема тарельчатого упругого элемента. 

 
Определим собственную частоту колебаний системы «станок на виброизоляторах» в 

вертикальном направлении [4,с.33;5,с.35;6,62]: 
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Коэффициент передачи силы на частоте вынужденных колебаний станка в вертикальном 
направлении, при числе оборотов главного вала n1 = 220 мин - 1, для первых трех гармоник 
(коэффициент неупругого сопротивления =0,037). 
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Рис.2. Тарельчатый упругий элемент: а) фронтальный разрез, б) вид сверху. 

 
Аналогично были определены коэффициенты виброизоляции для 2 - ой и 3 - ей 

гармоник:  Z Z
2 30 21 0 08 , ; , .  

На рис.2 в качестве нелинейной равночастотной пружины представлена схема 
тарельчатого упругого элемента с сетчатым демпфером [25,26,27], который содержит по 
крайней мере два плоских упругих коаксиально расположенных кольца, внешнего 1 и 
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внутреннего 2 с центральным отверстием 5, расположенных в параллельных 
горизонтальных плоскостях, жестко соединенных между собой посредством, по крайней 
мере, двух упругих элементов 3 и 4, радиально расположенных в горизонтальной 
плоскости, и под углом, находящимся в пределах 10÷80, – в вертикальной плоскости.  
Для проведения экспериментальных исследований был выбран опытный участок на 3 - 

ем этаже ткацкого корпуса МПКО «Октябрь», расположенный в осях 3 - 5 / А - В. 
Среднеквадратичные значения вертикальной виброскорости (мс - 110 - 2), измеренные на 3 - 
ем этаже ткацкого корпуса МПКО «Октябрь» в осях 3 - 5 / А - В при установке 6 - ти 
станков типа СТБ 2 - 175 с кареточным зевообразовательным механизмом СКН - 14 
«жестко» и на тарельчатые виброизоляторы. Были испытаны новые системы 
виброизоляции подвесного и опорного типов для ткацких станков, включающие в себя 
равночастотные тарельчатые упругие элементы, которые снижают динамические нагрузки 
на перекрытие в полосе частот 8...16 Гц в 2,5...3 раза. 
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В вибрационном режиме работу эжектора следует рассматривать как переменную работу 
вытяжного и приточного тройника [1,с.140]. Чтобы коэффициент передачи подвески с 
данным дроссельным устройством не превышал допустимую величину, необходимо 
задаться оптимальным коэффициентом демпфирования с учетом минимума коэффициента 
передачи на резонансе [6,с.102; 4,с.84; 7,с.72] и определить оптимальную эквивалентную 
площадь,  

 

  
Рис.1. Дроссельное устройство с несимметричной характеристикой неупругого 

сопротивления, работающее на принципе газовой эжекции: 
 а) принципиальная схема эжектора; б) схема соединения пневмосопротивлений. 

 
равную сумме площадей отдельных сопротивлений (рис.1). 
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Решая квадратное уравнение (3) определяем геометрический параметр эжектора . Для 

определения площадей проходных сечений эжектора F1, F2, F3 имеем следующую систему 
трех уравнений с тремя неизвестными. 
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32 33,0 FF   (6) 
21 FF   . (7) 

Определив по формуле оптимальное значение эквивалентной площади эжектора Fэ, и, 
задавшись отношением F2 / F3, исходя из конкретных условий работы эжектора, из 
формулы (3) определяем геометрический параметр эжектора , а по нему с учетом формул 
(5 - 7) рассчитываем площади проходных сечений эжектора F1, F2, F3. Подсчитав 
коэффициенты 1,2,3 для хода сжатия и отбоя соответственно, получим общий перепад 
давлений ро на дроссельном устройстве с эжектором при прямом и обратном ходах 
подвески. При принятых исходных данных эти величины равны: ход отбоя: ро = 0,22 кгс / 
см2, ход сжатия: ро = 0,46 кгс / см2. 
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Стенд содержит основание 11, на котором посредством, по крайней мере, трех 
виброизоляторов 2 закреплена переборка 1,представляющая собой одномассовую 
колебательную систему [1,с.25; 2,с.269].  
В качестве генератора гармонических колебаний использован эксцентриковый вибратор 

3, расположенный на переборке 1.  
 

 
Рис.1.Схема стенда для испытаний упругих элементов виброизоляторов. 

 

 
Рис.2. Результаты испытаний виброизоляторов с тарельчатыми элементами:  

кривая 1 – нормативные значения по ГОСТ 12.1.012 - 90; кривая 2 – 6 станков СТБ  
2 - 175 установлены «жестко», точка замера: т. № 2; кривая 3 – 6 станков СТБ 2 - 175  

с кареткой СКН - 14 установлены «жестко», точка замера: т. № 1;  
кривая 4 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены на тарельчатые виброизоляторы, т. № 1; 
кривая 5 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены на тарельчатые виброизоляторы, т. № 2. 
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На переборке 1 установлена стойка 6 для испытания собственных частот упругих 
элементов 7,8,9 рессорных и тарельчатых виброизоляторов разной длины, геометрических 
параметров, а также разной величины масс, закрепленных на концах этих испытываемых 
элементов. На рис.3 изображены результаты промышленных испытаний упругих 
элементов тарельчатых виброизоляторов (3 - й этаж ткацкого корпуса МПКО «Октябрь») 
[3,с.140]. 
Возможен вариант тарельчатого упругого элемента с нижним и верхним опорными 

кольцами.  
 

 
Рис.3. Конструктивная схема тарельчатого упругого элемента:  

1 и 2–нижнее и верхнее опорные кольца, 3 и 4 –соединительные элементы,  
6,7,8,9 –крепеж, 10–кольцевой зазор. 
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На современном этапе создание эффективных технических средств виброзащиты 

производственного персонала, а также зданий и сооружений от ее воздействия [1,с.344; 
2,с.33; 3,с.160; 4,с.80; 5,с.85; 6,с.75; 7,с.58; 8,с.92] является одной из актуальных задач 
исследователей. 
Комбинированный виброизолятор с сетчатым демпфером содержит корпус, который 

выполнен в виде втулки 1 с отверстием 2, опирающейся на верхний торец упругого 
элемента 4, и кольца 5 с буртиком 6, связывающего посредством периферийной выточки 
корпус с основанием 10. На втулке выполнен буртик 3 для связи с эластомером. Профиль 
боковых поверхностей 8 и 9 эластомера выполнен гиперболическим в виде бруса равного 
сопротивления, имеющего постоянную жесткость в осевом и поперечном направлениях. 
Кольцо 5 опирается на втулку 7 для крепления верхней виброизолятора. 
Сетчатый демпфер содержит основание 10 в виде пластины с крепежными отверстиями 

(на чертеже не показано), сетчатый упругий элемент 13, нижней частью опирающийся на 
основание 10, и фиксируемый нижней шайбой 11, жестко соединенной с основанием 10, а 
верхней частью фиксируемый верхней нажимной шайбой 12, жестко соединенной с 
центрально расположенным поршнем 14, охватываемым соосно расположенной гильзой 
15, жестко соединенной с основанием 10. 
Между нижним торцем поршня 14 и днищем гильзы 15 расположен эластомер 16, 

например полиуретан. 
Плотность сетчатой структуры упругого сетчатого элемента находится в оптимальном 

интервале величин: 1,2 г / см3…2,0 г / см3 , причем материал проволоки упругих сетчатых 
элементов – сталь марки ЭИ - 708, а диаметр ее находится в оптимальном интервале 
величин 0,09 мм…0,15 мм. 
Упругий сетчатый элемент 13 может быть выполнен комбинированным из сетчатого 

каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном. 
 

 
 
При колебаниях виброизолируемого объекта упругий резиновый элемент 4 

воспринимает вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на 
перекрытия зданий или борт летательного аппарата. Горизонтальные колебания гасятся за 
счет нестесненного расположения упругого элемента, что дает ему определенную степень 
свободы колебаний в горизонтальной плоскости. При колебаниях виброизолируемого 
объекта, расположенного на верхней нажимной шайбе 12, упругий сетчатый элемент 13 
воспринимает как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, ослабляя тем самым 
динамическое воздействие на виброизолируемый объект. 
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Рассмотрим систему кондиционирования воздуха для гребнечесального цеха ОАО 
«Троицкая камвольная фабрика», находящейся в г. Троицке Московской области. Площадь 
цеха составляет 2 122 м2

, высота – 3,2 м. На продольной стене цеха, обращенной на юг, 
имеются 32 окна, на восток – 10 окон, с двойным остеклением в деревянных переплетах, 
размером 1,81,4 м. Технологическое оборудование состоит из 54 ленточных и 
гребнечесальных машин мощностью электродвигателей 2,8 кВт. В цехе одновременно 
работают 47 человек [1,с.112; 2,с.26; 3,с.32].  
Находим сумму теплопоступлений в цех: теплопоступления от машин составят: Q1 = 

3600Nуст kсп р kв = 489 888 кДж / ч; где Nуст – номинальная мощность электродвигателей в 
кВт / ч; kспр– коэффициент спроса, характеризующий отношение мощности, фактически 
потребляемой оборудованием, к установленной мощности электродвигателей; kв– 
коэффициент выделения тепла в помещение; теплопоступления от людей составили: Q2 = 
37 600 кДж / ч; теплопоступления от солнечной радиации учитывались с южной и 
восточной сторон: Q3 = 59 202 к Дж / ч; теплопоступления с чердака: Q4 = 57 707 кДж / ч; 
теплопоступления от искусственного освещения: Q5 = 360 000 кДж / ч. Сумма 
теплопоступлений от всех источников для теплого периода года будет равна 
ΣQ = 489888 + 37600 + 59202 +57707+360 000 =1004397 кДж / ч. 
Примем расчетные параметры Б наружного воздуха для г.Троицка [1,с.117]: tн = 28,5°С, iн 

= 54 кДж / кг. Внутренние параметры принимаем равными tв=25 °С при φ = 50 %. 
 

 
Рис.1. Система вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла 
кипящего слоя: 1 - теплообменник системы вентиляции и кондиционирования 
воздуха, 2 - теплообменник первого подогрева, 3,7 - аппараты кипящего слоя, 

4,8 - насосы, 5,6 - вентиляторы. 
  
Цех находится на верхнем этаже, в связи с чем теплопотери будут через наружные 

стены, окна и потолок. Подсчитав теплопотери по каждому ограждению в отдельности и 
просуммировав их, получим общую величину теплопотерь в цехе: ΣQ = 21 016 кДж / ч. 
Таким образом, избыточное тепло в летнее время составит: ΣQп =1025413 кДж / ч 
Количество воздуха, которое необходимо подавать в цех, определим по формуле 

 чкг
Kэii

QLм
вензала

п /222916
15,1)8,02,3(

1025413
)







   (1) 

или 182000 м3 / ч. 
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Теплопотери для холодного времени года считается аналогичным способом. Подсчитав 
теплопотери по каждому ограждению в отдельности и просуммировав их, получаем общую 
величину теплопотерь, равную 276204 кДж / ч. Принимаем к установке кондиционер типа 
КТ - 200 расчетной производительностью 182000 м3 / ч при номинальной 
производительности 200000 м3 / ч [4,с.17]. 
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Работа посвящена вопросам расчета упругих элементы для системы виброизоляции 
человека - оператора, выполненных в виде цилиндрических винтовых пружин, или пакета 
тарельчатых упругих элементов. 
На рис.1 изображен виброизолированный помост (1а) и его расчетная схема (1б) [1,с.103; 

2,с.50; 3,с.99]. Упругие элементы виброизолятора 4 могут быть выполнены в виде 
цилиндрических винтовых пружин, или пакета тарельчатых упругих элементов. На рис.2 
изображены упругие элементы, состоящие из последовательно соединенных тарельчатых 
упругих элементов 3, внутренняя поверхность которых взаимодействует с расположенной с 
ними соосно втулкой 2, жестко связанной со стержнем 6, проходящим через отверстие в 
опорной поверхности 7 помоста. Стопорный механизм, используемый при перевороте 
помоста во время уборки цеха, представлен контргайками 5 и 6 [4,с.72; 5,с.64].  

 
а) б 

  
Рис.1. Виброизолированный помост: 

а) принципиальная схема; б) математическая модель. 
а) б) 

 
 

Рис.2. Общий вид упругих элементов виброизоляторов для помоста: 
а)с тарельчатыми упругими элементами, 

центрирующимися по внутреннему диаметру, б) – по внешнему диаметру. 
 

Динамика рассматриваемой системы виброизоляции описывается следующей системой 
обыкновенных дифференциальных уравнений: 
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гдн: m1 — масса оператора; с1 — жесткость оператора; b1 — его относительное 

демпфирование: 
11

1
1 2 mc

hb  (здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2 — масса 

подвижных частей подвески сиденья; с2 — ее жесткость и b2 – демпфирование. 
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Динамический гаситель колебаний, включающий все параметры колебательной системы 
m1, с1, b1, с наибольшей достоверностью имитирует поведение тела человека - оператора в 
реальных условиях. Для теоретического исследования динамических характеристик этой 
схемы была составлена программа расчета на ПЭВМ (язык программирования «СИ++») 
[6,с.9]. Изменение демпфирования в схеме, моделирующей виброизолированный помост, 
т.е. b2 от 0 до 1,0 существенно влияет как на частоту, так и на величину первого 
резонансного пика. При парциальной частоте системы 2 = 12,56 c - 1 динамическая 
характеристика имеет практически один ярко выраженный резонансный пик, совпадающий 
с частотой подвеса 2 помоста [6,с.89]. 
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токов, толчков и изменения напряжения в системе. 
Управление системой и своевременное включение / отключения, а также контроль над 

текущими параметрами тока в ней осуществляется с помощью шкафов синхронизации 
ДГПУ - ГПУ (ДГУ) с сетью. 
Эта операция включает в себя синхронизацию, синхронизованного синхронного 

генератора (СГ) с работой его с сетью в параллельной работе. Процесс включения в сеть СГ 
называется синхронизацией. 
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Актуальность 
Синхронизация установок – это сложный процесс, при котором включение установки в 

работу происходит только при полном выполнении всех требований, таких как: 
 - равенство по абсолютному значению, напряжение на всех участках одинаковое. 
 - все частоты равны. 
 - соответствие векторов по фазе напряжения. 
 - идентичность чередования фаз напряжений в электрической схеме. 
Для работы дизель - генераторной электростанции необходимо наличие 

стабильной параллельности работы всех агрегатов, в том числе: 
 - статическая устойчивость, при которой факторы, стремящиеся не допустить 

изменения синхронного режима, превышают факторы, приводящие к возмущениям. 
Динамическая устойчивость, при которой система стремится к прежнему, 

синхронному с ним состоянию, после завершения действия внешних факторов. 
При включении синхронного генератора на параллельную работу необходимо 

выполнить следующие требования синхронизации: 
1. равенство напряжения U сети и ЭДС Е подключаемого генератора; 
2. равенство частот сети f и подключаемого генератора f , т. е. f = f ; 
3. совпадение по фазе одноименных векторов фазных напряжений обоих 

генераторов или равенство нулю угла сдвига по фазе указанных векторов, т. е. φ = 
0°; 

4. одинаковый порядок чередования фаз 3 - фазных генераторов, т.е. А - В - С и А 
- В - С . На практике это означает, что выводы А, В и С каждого генератора должны 
при включении на шины, подключаться к шинам соответствующую фазам А, В и С 
ГЭРЩ. 
Рассмотрим, как происходит проверка выполнения заданных условий и что нужно 

делать при нарушении этих условий. 
Во время проверки выполнения первого условия используется вольтметр, 

позволяющий поочередно измерять напряжение на шинах (сети) или шинах 
генератора, включенного в общую сеть при условии соответствия фразировки. 
Когда генератор имеет напряжение меньшее (Uг < Uc) чем напряжение на шине, 

то проводят следующие действия. 
1. При ручной регулировки с помощью реостата возбуждения, орган управления 

которого выведена на лицевую часть каждой панели управления электрогенератора, 
уменьшают (увеличивают) ток возбуждения подключаемого дизель - генератора до 
соответствующего значения; 

2. При автоматической регулировке тока возбуждения, воздействуя на регулятор 
уставки напряжения АРН, который расположен на лицевой части генераторной 
панели каждого из генераторов, рукоятка которого выведена на внешнюю сторону 
корпуса одного из них, можно уменьшить (увеличить) ток возбуждения. 
При проверке второго условие используется частотомер с переключателем для 

поочередного измерения частоты напряжения на шинах (сети) и на зажимах 
генератора, включенного на шины. 
В случае, если частота тока подключаемого генератора меньше частоты тока на 

шине, то у подключаемого генераторе увеличивают подачу топлива дизельному 
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двигателю поворотом рукоятки управления серводвигателем в сторону «Меньше» 
(«Больше») увеличивая номинальную частоту вращения. 
Третье условие проверяется с помощью лампового и стрелкового синхроноскопа. 

Если у генераторов во время работы, провести синхронизацию то вам необходимо 
включить его в тот момент, когда погаснут все три лампы (если синхроноскоп 
включен по схеме «на темноту»), или включение на вращение (если синхроноскоп 
выключен по схеме «на вращение огня»), либо если стрелка синхроноскопа зайдет в 
положение «12 часов». 
Не проверяется выполнение четвертого условия в процессе эксплуатации. Все это 

объясняется тем, что в процессе монтажа генераторов к шинам должны быть 
подключены специалисты - электромонтажники. 
Следовательно, электромеханикам нет необходимости проверять это условие. 
После проведения ремонтных и профилактических мероприятий в генераторе, 

который был отсоединен от шин ГЭРЩ, необходимо выполнить проверку 
выполнения вышеперечисленных условий. 
Как только все условия синхронизации выполнены, то включенный генератор на 

шины ГРЩ будет включен в общую сеть без ударного включения по току и 
напряжению, а сам генератор после включения останется работать в режиме 
холостого хода. 
Выводы. 
С учетом вышесказанного, оптимальными условиями для включения генератора 

на параллельную работа являются следующие. 
1. напряжение включенного генератора должно быть равно напряжению, которое 

было в сети или на работающем генераторе. 
2. частота генератора должна быть равна частоте сетей. 
3. необходимо, чтобы фазы генератора и сети были одинаковы. 
4. напряжения и должны соответствовать фазе. 
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЛИНЕЙНОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ СИМПЛЕКС МЕТОДА 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается программная реализация решения задач Линейного 

программирования. Для реализации была выбрана среда разработки «Visual Studio 2018» по 
нескольким причинам, а именно: удобный интерфейс, использование нужных для 
реализации программы библиотек. 
Для выполнения поставленной задачи был выбран язык C#, так как данный язык 

использует объектно - ориентированный подход. 
Актуальность данной работы заключается в том, что программа будет высчитывать 

поставленную задачу за константное время. 
Объектом разработки в работе является структура данных – список. 
Основные задачи работы: 
 анализ предметной области; 
 проектирование приложения; 
 реализация; 
 создание приложение; 
 тестирование. 
В результате выполнения работы были получены следующие результаты: 
 возможность решения задач линейного программирование симплексным методом; 
 возможность решения задачи по средством выбранной среды разработки. 
Ключевые слова 
Язык программирования С#, среда разработки Visual Studio, программирование, метод, 

свойство, симплекс метод, тестирование, интерфейсы 
 
Используя данные таблицы построим модель линейного программирования, которая 

помогла бы мастеру найти такую программу выпуска продукции, которая максимизировала 
бы его прибыль в следующем месяце. Предполагается, что по каждому виду работ 
возможны трудозатраты до 100 чел - ч (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Условие задачи 

Модель Заготовка, чел 
- дней 

Сборка, чел - 
дней 

Покраска, 
чел - дней 

Прибыль, усл. 
ед. / шт. 

А 3 4 5 25 
Б 1 2 5 20 
В 4 5 4 50 
Неокрашенные В 4 5 0 30 
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1. Какую максимальную прибыль мы можем получить (усл. ед.)? 
Листнинг фрагмента программы реализации решения задач Линейного 

программирования: 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Diagnostics; 
using System.IO; 
namespace SimplexMethod 
{ 
 public partial class FormSimplex : Form 
 { 
 public FormSimplex() 
 { 
 InitializeComponent(); 
 // создание помощника для записи решения в файл 
 Stream myFile = File.Create("Reshenie.txt"); 
 TextWriterTraceListener myTextListener = new 
 TextWriterTraceListener(myFile); 
 Trace.Listeners.Add(myTextListener); 
 } 
 private int _ x _ count1; 
 private int _ x _ count; // сколько действительных переменных 
 private int _ ogranich _ count; // количество ограничений 
 private TCT[] _ ogr _ arry; // массив конторлов с ограничениями 
 private int _ fekt _ x; // количесвто фективных переменных 
 public static String[] textbox _ tmp = new String[2]; 
 private void button _ get _ ogranich _ Click(object sender, EventArgs e) 
 { 
 // отрисовка формы для задания ограничений 
 button _ get _ ogranich.Enabled = false; 
 button _ go _ method.Enabled = true; 
 _ x _ count = Convert.ToInt32(textBox _ count _ x.Text); 
 _ ogranich _ count = Convert.ToInt32(textBox _ count _ ogranich.Text); 
 Trace.WriteLine("Кол - во переменных: " + _ x _ count + " Кол - во ограничений: " + _ 

ogranich _ count); 
 _ ogr _ arry = new TCT[ _ ogranich _ count]; 
 int hm = 86; 
 for (int i = 0; i < _ ogranich _ count; i++) 
 { 
 TCT tmp = new TCT(hm, i.ToString()); 
 tmp.PasteControl(groupBox _ ogranich); 
 hm += 30; 
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 if (groupBox _ ogranich.Height < hm + 10) 
 { 
 groupBox _ ogranich.Height += 30; 
 } 
 _ ogr _ arry[i] = tmp; 
 } 
 } 
 // определяет сколько будет фиктивных переменных 
 private int GetFektPerem(TCT[] sender) 
 { 
 int ret _ val = 0; 
 foreach (TCT m in sender) 
 { 
 if (m.c.SelectedIndex == 0 || m.c.SelectedIndex == 2) 
 { 
 ret _ val++; 
 } 
 } 
 return ret _ val; 
 } 
 // опеределение количество искуственных переменных 
 private int GetIskustvPerem(TCT[] sender) 
 { 
 int ret _ val = 0; 
 foreach (TCT m in sender) 
 { 
 if (m.c.SelectedIndex == 2) 
 { 
 ret _ val++; 
 } 
 } 
 Trace.WriteLine("Количество искусственных переменных: " + ret _ val); 
 return ret _ val; 
Для того, чтобы воспользоваться программой и найти решение задачи линейного 

программирования симплекс методом, необходимо запустить программу на исполнение.  
 

 
Рис. 1. Запуск программы 
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На данном рисунке реализованы формы ввода и вывода информации (рис 1.) 
 

 
Рис. 2. Реализованный интерфейс программы 

 
В результате выполнения работы были получены следующие навыки: 
 возможность решения задач линейного программирование через симплекс метод; 
 возможность использования динамического программирования; 
Также в рамках выполнения работы, были освоены методы математического анализа и 

изучение приемов построение математических моделей. 
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Аннотация.  
Одним из основных достижений из области развития автоматизированных и 

информационных технологий являются камеры видеонаблюдения, имеющие достаточно 
высокие характеристики и позволяющие решать ряд наисложнейших задач. В условиях 
современной реальности именно камеры видеонаблюдения занимают одно из наиболее 
ключевых значений в обеспечении безопасности и решении различных иных, как бытовых, 
так и профессиональных задач. На сегодняшний день актуализируются задачи наблюдения 
и обнаружения объектов на достаточно большом расстоянии, в отсутствии освещения, при 
сложных метеоусловиях и иных проблем. Основной целью данной статьи является 
изучение основных факторов, касающихся камер видеонаблюдения с тепловизором, а 
также являющихся решением ранее указанных проблем.  
Ключевые слова. 
Камера видеонаблюдения, автоматизация, тепловизионная камера, обнаружение. 
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ON THE ISSUE OF THERMAL IMAGING  

SURVEILLANCE CAMERAS 
 

Annotation.  
One of the main achievements in the field of development of automated and information 

technologies are video surveillance cameras that have sufficiently high characteristics and allow 
solving a number of the most difficult tasks. In the conditions of modern reality, it is video 
surveillance system cameras that occupy one of the most key values in ensuring security and 
solving various other, both domestic and professional tasks. To date, the tasks of observing and 
detecting objects at a sufficiently large distance, in the absence of lighting, in difficult weather 
conditions and other problems are being updated. The purpose of this article is to study the main 
factors concerning video surveillance cameras with a thermal imager, as well as being the solution 
to the previously mentioned problems.  

Key words.  
Video surveillance camera, automation, thermal imaging camera, detection. 
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Интерес к тепловизионным технологиям растет с каждым днем. В то же время примеров 
применения в реальных системах видеонаблюдения не так много. Причины: высокая 
стоимость оборудования, отсутствие информации о правилах проектирования систем с 
тепловизорами, неясная эффективность использования в реальных условиях. 
Тепловизионная камера (тепловизор) — устройство, формирующее изображение за счет 
приема и обработки собственного теплового (инфракрасного) излучения объектов. 
Основным элементом тепловизора является детектор теплового излучения - болометр [1]. 
Тепловизионные камеры различаются по типам исполнения и конструкции. Одним из 

серьезных делений является охлаждаемая или неохлаждаемая фотоприемная матрица. 
В охлаждаемых тепловизорах матрица размещена в герметичном вакуумном корпусе с 

криогенной установкой. Чувствительность таких матриц очень высока, вплоть до 
регистрации одиночных фотонов, и если бы они не охлаждались, то собственное излучение 
матрицы и компонентов тепловизора засорило бы полезный сигнал. В связи с этим 
применительно к сфере охранного наблюдения охлаждаемые тепловизоры позволяют 
обнаружить человека на расстоянии до нескольких километров. Чаще всего их используют 
для наблюдения за протяженными стратегическими территориями, например, портовыми 
акваториями и т.п. 
Недостатком тепловизоров с охлаждаемыми матрицами является ограниченный срок 

службы, необходимость обслуживания и высокая стоимость. Тепловизоры на основе 
охлаждаемых болометров широко используются в научных исследованиях, например, в 
астрономии [2]. 
Тепловизионные камеры, выполненные на основе неохлаждаемых матриц, имеют более 

компактные размеры, не превышающие габаритов обычной уличной IP - камеры в 
защитном корпусе, и значительно ниже по стоимости: сотни тысяч рублей против сотен 
тысяч долларов у охлаждаемых. Неохлаждаемая матрица менее чувствительна, чем 
охлаждаемая. 
Существуют тепловизионные камеры, которые не только фиксируют разницу 

температур между объектами, но и способны определять их точную температуру, пример 
отображения температуры на камере показан на рисунке 1. Матрицы таких камер 
калибруются по некоторой температурным стандартам и позволяют проводить измерения 
даже в отдельной точке наблюдаемого объекта. Тепловизоры с калиброванными 
матрицами позволяют регистрировать абсолютные значения температуры наблюдаемых 
объектов и подавать сигналы тревоги при ее снижении или подъеме за пределы заданного 
диапазона (перегрев или недопустимое охлаждение) [3]. 

 

 
Рисунок 1 - Пример определения температуры тепловизионной камерой 
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Использование таких тепловизоров распространено в областях, где требуется контроль 
температуры, например, состояние промышленного оборудования. 
В системах видеонаблюдения калиброванные тепловизоры используются нечасто. 

Основное применение – управление технологическим оборудованием и оповещение 
оператора о перегреве или переохлаждении. Известны попытки использования 
калиброванного тепловизора для выявления лиц с лихорадкой на международных 
контрольно - пропускных пунктах во время эпидемий. Насколько они успешны, судить 
трудно, но широкого внедрения эти системы не получили [4]. 
Основными задачами, решаемыми любой системой видеонаблюдения, являются 

предотвращение вторжений, обнаружение вторжений и реагирование на вторжения. В 
связи с этим в данной статье не будет рассматриваться использование калиброванных 
тепловизоров. Этот момент останется для будущих материалов по технологическому 
видеонаблюдению. 
Принцип получения изображения тепловизионной камерой определяет специфику ее 

использования в сфере безопасности. Выделим основные задачи, для решения которых 
имеет смысл использовать камеры данного типа: 

 - обнаружение при отсутствии любого вида освещения любой тепловизор, вне 
зависимости от конструктивных особенностей, может обнаруживать объекты в абсолютной 
темноте. Это позволяет обеспечить как скрытое наблюдение за объектами, так и 
сэкономить на дополнительном освещении по периметру; 

 - контроль обширных пространств на дальних подступах к объекту для фиксации 
движения объекта, скажем, человека, достаточно получить контрастное изображение 
размером всего в несколько пикселей, теоретически дистанция обнаружения может быть 
очень большой, до нескольких километров; 

 - работа в сложных погодных условиях. Тепловизор «видит» сквозь туман, снег и дождь 
[5]. 
Таким образом, основной целью данной статьи было изучение основных факторов, 

касающихся камер видеонаблюдения с тепловизором. В заключение следует отметить, что 
важно понимать не только преимущества, но и ограничения использования 
тепловизионных камер. Заказчик и проектировщик должны прекрасно понимать все 
особенности тепловизионной техники и принимать взвешенное решение [6]. 

 
Список литературы 

1. Завьялов Д.С., Хацевич Т.Н. Анализ перепада фокусных расстояний в объективах 
тепловизионных приборов // Интерэкспо Гео - Сибирь. 2020.  

2. Пашаев А.Д., Набиев Р.Н., Нагиев Н.Т., Велиева Г.Д., Рустамов Р.Р. Оглы 
Особенности проектирования автоматизированного дистанционного охранного комплекса 
// Вопросы безопасности. 2018. 

3. ZotinA.G., Pakhirko A.I., Dymov.V., Savchina E.I. Improving the visual quality of images 
obtained in difficult light conditions based on infrared data // Software products and systems. 2016.  

4. Григорьев Д.С. Улучшение визуального качества изображения в системах 
видеонаблюдения // Ученые записки НовГУ. 2016.  

5. Khatskevich T.N., Druzhkin E.V., Volkova K.D. Small - sized thermal imaging devices 
with replaceable characteristics // bulletin of SGUGIT. 2020. 



84

6. Башилов А.М., Королев В.А., Легеза В.Н. Новые возможности цифрового 
видеонаблюдения при интеграции с биотехническими и информационно - управляющими 
системами // Вестник НГИЭИ. 2019.  

© Нуждин О.В., 2022 
 
 

УДК 691 
Саутиев Э. Э. 

магистрант 
ФГБОУ ВО «СК ГМИ (ГТУ)»,  

г. Владикавказ, РФ 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ВЫСОКОПРОЧНЫХ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ НА ПРИМЕРЕ ВЫСОТНОГО ЗДАНИЯ 

 
Аннотация 
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Основной материал стен и перекрытий - сертифицированный легкий бетон класса В25, 
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Актуальность.  
Использование высокопрочных легких бетонов по сравнению с тяжелым бетонном 

позволяет: 
 снизить собственный вес несущих конструкций до 33 % ; 
 снизить на 20 - 50 % плотность бетона; 
 повысить морозостойкость более чем в 2 раза; 
  повысить более чем в 2 раза марку по водонепроницаемости по сравнению с легкими 

бетонами; 
 снизить в 1,5 - 2,0 раза коэффициент теплопроводности бетона по сравнению с 

тяжелыми бетонами [1, 2]. 
Использование легких высокопрочных бетонов в монолитном строительстве решает 

также проблему ресурсосбережения при строительстве и техническом обслуживании 
зданий, повышая надежность, долговечность и безопасность их эксплуатации (в том числе 
пожарной) [3]. 
Цель исследования. Провести сравнительный анализ применения высокопрочных 

легких бетонов в сравнении с традиционным. 
Объект исследования – мелкодисперсный монолитный высокопрочный легкий бетон 

(ВПЛБ) на основе сырья РСО - Алания. 
Результаты исследования 
Сравнительный анализ был проведен по результатам расчета 2 моделей здания. 

Конструктивная схема здания расчетной модели - стеновая, строительная система - 
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монолитная. При расчете были приняты следующие допущения: габаритные размеры в 
плане остаются неизменными, варьирует класс бетона п плотность бетона. 
 Модель 1. Основной материал стен и перекрытий - сертифицированный легкий бетон 

класса В25, толщина стен изменяется от 18 см до 30 см, перекрытие принято толщиной 20 
см. В процессе расчета подбиралась минимальная толщина стен при максимальном 
количестве этажей здания. 
 Модель 2. Основной материал стен и перекрытий - высокопрочный легкий бетон 

класса В40, толщина стен изменяется от 18 см до 30 см, перекрытие принято толщиной 20 
см. В процессе расчета подбиралась минимальная толщина стен при максимальном 
количестве этажей здания. 
Для того чтобы выполнить проверку и оценить возможные деформации дальнейший 

расчет выполнен в программе «SCAD Office». За расчетные модели приняты Модель 1 и 
Модель 2 высота зданий 60 м, размеры в осях 18x18 м толщина несущих стен от 20 см до 30 
см. 
Сбор нагрузок производим по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Основными 

искомыми параметрами расчета были: толщина стены, площадь сечения арматуры, вес 
арматуры и бетона. 
Результаты расчета по несущей способности стен представлен в таблицах 3.1 - 3.2. 

 

  
Рис. 1. Конечно - элементная модель здания 

 
Результаты расчета представлены в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 

Несущая способность 
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При расчете по второй группе предельных состояний проверяется пригодность 
конструкций здания нормальной эксплуатации в процессе строительства и расчетного 
срока эксплуатации. Расчет ведется по образованию и раскрытию трещин и по 
деформациям. Предельно допустимая величина раскрытия трещин согласно СП 
63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции составляет 0,3 мм. Предельная 
величина деформаций (перемещений) составляет 12 мм на высоту здания 60 м. Величина 
раскрытия трещин в первой расчетной модели с толщиной стен 20 см превышает предельно 
допустимые, поэтому требуется увеличение толщины стены до 30 см. Процент 
армирования (табл. 2) стеновой конструкции не превышает предельно допустимый - 5 % . 

 
Таблица 2 

Сводные данные 

 
 
Был произведен расчет и сравнительный анализ стеновых конструкций здания в 

вариантах из легкого конструкционного бетона В25 и высокопрочного легкого бетона В40. 
По результатам расчета определены объемы материалов. 
При замене бетона В25 на В40 удалось уменьшить нагрузку от собственного веса с 5.82 

тыс. тонн до 4.83 тыс. тонн, что составило 17,14 % . Уменьшение собственного веса здания 
актуально, потому что нагрузка от собственного веса составляет 30 % от общей нагрузки. 
Применение бетона В40 позволяет, сохранив этажность здания, снизить сечения 

конструкций с 30 см до 20 см и тем самым, снизить потребности в арматуре на 50 % и в 
бетоне на 4 % . 
В среднем стоимость материалов при замене В25 на В40 при одной и той - же этажности 

здания снизиться на 38 % (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Стоимость материалов 

 



87

Выводы 
  при возведении 20 - ти этажного здания из бетона класса В40 по сравнению с В25 

экономия по стоимости материалов составит 38 % ; 
 экономия арматуры при переходе на класс бетона В40 с класса В25 при расходе 

арматуры составляет 50 % ; 
  при переходе на класс бетона В40 с класса В25 стоимость бетонной смеси 

увеличивается на 15,6 % , но за счет экономии арматуры легко перекрывается. 
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Аннотация 
Актуальность работы обусловлена необходимостью решения задачи обеспечения 

заданных метрологических характеристик при разработке систем косвенного контроля 
технических объектов по обобщенному показателю качества. В работе предложены 
выражения и методика расчета вероятностей ошибок первого и второго рода систем 
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Для оценки технического состояния узлов и агрегатов сложных технических объектов 
(СТО), например тормозных механизмов, двигателей, применяют обобщенные показатели 
качества (ОПК) их функционирования. Контроль СТО с использованием ОПК основан на 
сравнении его значения с границами допусков, соответствующими работоспособному 
состоянию. Значение ОПК Y рассчитывается согласно взаимосвязи Y=f(X1,X2,…,Xn) с 
параметрами Xi, измеряемыми в процессе контроля. 
Важным вопросом при разработке системы косвенного контроля СТО по ОПК является 

обеспечение заданных допустимых ошибок первого и второго рода, т.е. выполнение 
следующих условий: 

ДД PPPP 2211 ,  , 
где Р1Д, Р2Д –допустимые вероятности ошибок первого и второго рода при контроле; Р1, 

Р2 – вероятности ошибок первого и второго рода косвенного контроля по ОПК. 
Величины вероятностей Р1, Р2 при косвенном контроле определяются, как и при прямом 

однопараметрическом контроле, на основе информации о законах распределения 
вероятностей, погрешности определения значений и границах поля допуска ОПК. 
Погрешность определения значений ОПК зависит от погрешностей измерения значений 

параметров Xi, и погрешности описания СТО используемой математической моделью 
Y=f(X1,X2,…,Xn). Функция плотности распределения вероятностей погрешности 
определения значения ОПК рассчитывается как композиция законов распределения 
суммарной погрешности измерения параметров Xi и погрешности математической модели. 
Эта композиция может быть представлена в виде интеграла свертки [1]: 
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где ИЗМ , ММ  - суммарная погрешность измерения параметров Xi и погрешность 
математической модели;  ИЗМИЗМИЗМf  , ,   ММИЗМММММf  ,  - функции распределения 
плотности вероятности погрешности измерения параметров Xi и математической модели; 
ИЗМ , ММ  - векторы параметров законов распределения  ИЗМИЗМИЗМf  , , 

  ММИЗМММММf  ,  соответственно. 
В работе получены выражения для определения значений Р1, Р2 для случая 

двустороннего несимметричного поля допуска ОПК, имеющие следующий вид: 
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где  YYYf ,,  - функции плотности вероятности распределения значений ОПК Y; Y , 

Y  - математической ожидание и среднее квадратическое отклонение значений ОПК; YН, 
YВ – нижняя и верхняя границы поля допуска ОПК. 
Разработанная методика была использована для определения метрологических 

параметров инструментальной диагностики с применением математической модели 
выходных характеристик тормозных механизмов определения показателей эффективности 
торможения, приведенных в [2]. Получены допустимые значения и требуемые 
погрешности измерения значений подводимого давления и температуры в зоне трения в 
тормозной системе, а также определены значения вероятностей ошибок контроля 
технического состояния тормозного механизма при нарастании и при сбросе давления. 
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РАЗРАБОТКА И РЕЛИЗАЦИЯ TELEGRAM БОТА 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается программная реализация парсера с помощью Telegram 

бота. Для реализации была выбрана среда разработки под названием «Pycharm 2022» по 
нескольким причинам, а именно: удобный интерфейс, использование нужных для 
реализации программы библиотек. 
Для выполнения поставленной задачи был выбран язык Python, так как данный язык 

использует объектно - ориентированный подход. Также для решения данной проблемы 
необходима будет нужна база данных, а именно SqlLiteStudio. 
Актуальность данной работы заключается в том, что применение парсера поможет легко 

и доступно найти нужный товар, не тратя на это много времени, при этом программа 
обновляет список нужных товаров постоянно. 

 



90

Основные задачи работы: 
 анализ предметной области; 
 проектирование приложения; 
 реализация; 
 создание приложение; 
 тестирование. 
В результате выполнения работы были получены следующие навыки: 
 возможность создания телеграмм бота; 
 работа с СУБД; 
 возможность использования динамического программирования; 
 была освоена библиотека Selenium, а также использована. 
Также были освоены знания по работе в Pycharm и SqlLiteStudio, а также множество 

вспомогательных библиотек на языке python. 
Ключевые слова 
Язык программирования Pyhton, среда разработки Pycharm 2022, парсер, база данных, 

библиотека Selenium, Telegram бот, программирование, метод, свойство, тестирование 
 

DEVELOPMENT AND RELEASE OF TELEGRAM BOT 
 
Аnnotation 
This article deals with the software implementation of the parser using Telegram bot. For the 

implementation the development environment named "Pycharm 2022" was chosen for several 
reasons, namely: user - friendly interface, the use of libraries necessary for the implementation of 
the program. 

To perform the task I have chosen the Python language because it uses an object - oriented 
approach. Also to solve this problem we will need a database, namely SqlLiteStudio. 

The relevance of this work is that the use of the parser will help you easily and affordably find 
the right product, without wasting a lot of time, while the program updates the list of necessary 
goods all the time. 

The main objectives of the work: 
 analysis of the subject area; 
 application design; 
 implementation; 
 creating the application; 
 testing. 
As a result of the work, the following skills were obtained: 
the ability to create a telegram bot; 
working with DBMS; 
ability to use dynamic programming; 
The Selenium library was mastered and also used. 
Also, the knowledge of working in Pycharm and SqlLiteStudio, as well as many auxiliary 

libraries in the python language were mastered. 
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Pyhton programming language, Pycharm development environment 2022, parser, database, 

Selenium library, Telegram bot, programming, method, property, testing 
Парсер представляет из себя ПО, которое выделяет определенные части информации из 

массива данных. Алгоритм работы парсера может различаться в разных реализациях, но 
основной принцип остается неизменным: 
 Программа сканирует данные, поступающие на вход, будь то текст, веб - страница 

или другой набор информации, и вычленяет из них некоторые элементы. 
 Что именно будет выделять парсер из массива данных – зависит от конкретной 

задачи. Обычно программы можно настраивать таким образом, чтобы получать нужные 
результаты. 
 Правила поиска чаще всего задаются регулярными выражениями – строками, 

составленными по определенным правилам и дающими программе пояснение, что и как 
искать. 
 На основе собранной информации формируется отчет или таблица, в которой 

отражены все полученные результаты. 
Этапы работы парсера условно можно разделить на три процесса: сканирование массива 

информации, выделение из него нужных данных в зависимости от заданного правила, 
составление отчета о найденных элементах. 
Зная, что это такое – парсер, можно серьезно ускорить и оптимизировать работу. 

Преимуществ у применения таких программ множество: 
 автоматизация процессов и разгрузка работников; 
 высокая скорость (качественный парсер может обрабатывать тысячи страниц в 

минуту); 
 широкие возможности: объемы, которые может пропустить через себя программа, 

несравнимы с теми, что может проанализировать человек. 
Единственный минус, о котором можно говорить в контексте интернет - оптимизации – 

неуникальность полученных данных. Однако при грамотном анализе результатов 
связанные с этим проблемы сведутся к минимуму. 
В данной работе была использована программная библиотека Selenium. 
Selenium – это программная библиотека для управления браузерами. WebDriver 

представляет собой драйверы для различных браузеров и клиентские библиотеки на разных 
языках программирования, предназначенные для управления этими драйверами. 
Библиотека Selenium выуживает нужную информацию из кода элемента, который задал 

программист. Примером является данная курсовая работа, где была продемонстрирована 
работа данной библиотеки.  
Пример из кода программы: 
for page in range (1,5): 
print(self.url.format(page)) 
self.driver.get(self.url.format(page)) 
items = len(self.driver.find _ elements _ by _ class _ name("catalog _ item _ wrapp")) 
for item in range(items): 
laminats = self.driver.find _ elements _ by _ class _ name("catalog _ item") 
for laminat in laminats: 
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product _ item = laminat.find _ element _ by _ class _ name("item - title") 
laminat _ title = product _ item.text 
laminat _ href = product _ item.get _ attribute('href') 
for search _ model in search _ models: 
if laminat _ title.find(search _ model.title) >= 0: 
await process _ build(laminat _ title, laminat _ href, search _ model.chatid, self.bot) 
В данном куске кода можно заметить, как работает данная библиотека, а именно она 

ищет название веб – элемента (self.driver.find _ elements _ by _ class _ name("catalog _ item")), 
после чего выводит его ссылку пользователю телеграмм бота. 
В основе Selenium лежит WebDriver, интерфейс для записи наборов команд, которые 

могут выполняться взаимозаменяемо во многих браузерах. Как только вы все установили, 
только несколько строк кода попадают в браузер.  
Команда « / start», запускает диалог с ботом, а так же дает небольшое информирование о 

боте. (рис 1.) 
 

 
Рис. 1. Команда « / start». 

 
Следующая команда из рисунка 2 (рис 2.), представляет из себя вспомогательную 

команду для информирования пользователя о всем функционале телеграмм бота.  
 

 
Рис. 2. Команда « / help». 
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Основной функционал бота реализован в поиске информации по похожему тексту. На 
рисунке 3 изображено добавление ключевого слова в парсер. При повторном написании 
ключевого слова оно будет удалено из базы данных. (См. рисунок 3) 

 

 
Рис. 3. Добавление слова в поиск. 

 
Команда « / search» отображает список ключевых слов которые добавил пользователь. 

(См. рисунок 4) 
 

 
Рис. 4. Команда « / search». 

 
Команда « / list» отображает найденные варианты поиска по ключевому слову. (рис 5.) 
 

 
Рис. 5. Команда « / list» 
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ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УТЕПЛЕНИЯ СТЕН 
ЖИДКИМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

 
Аннотация 
В настоящей статье проводится теплотехнический расчет и экономическое сравнение 

двух конструкций стен: с использованием традиционных утеплителей из минеральной ваты 
и с использованием сверхтонкой керамической теплоизоляции Броня. В результате 
сравнения показано, что при утеплении фасадов зданий или внутренних стен помещений, 
жидкими керамическими теплоизоляционным покрытиями серии «Броня», можно 
сократить затраты на отопления до 60 % , 
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экономическое обоснование 
 
Актуальность.  
Известно, что коэффициент теплопроводности материала зависит во многом от 

структуры самого материала. Проведенный в рамках настоящей работы анализ литературы 
показал, что на территории РФ запатентовано порядка тридцати изобретений, связанных с 
тонкопленочными теплоизоляционными покрытиями, что более чем в два раза превышает 
число аналогичных западноевропейских изобретений [1–4]. Но публикаций по обзорному 
описанию влияния структуры тонкопленочного теплоизоляционного материала на его 
теплофизические свойства обнаружить не удалось. Можно сделать выводы, что 
теплофизические свойства жидкого керамического теплоизолятора на сегодняшний день не 
изучены в полной мере, а для определения коэффициента теплопроводности тонких и 
сверхтонких теплоизоляционных покрытий производители используют понятие расчетной 
теплопроводности.  
Отсутствуют апробированные методики определения эффективности одно - и 

многослойных теплоизоляционных покрытий такого рода, что позволило бы их корректно 
сравнить с другими типами теплоизоляции применительно к реальным условиям 
эксплуатации.  
Цель исследования. Провести технико - экономическое обоснование применимости 

сверхтонкой керамической теплоизоляции 
Результаты исследования 
Теплотехнический расчет сделан в соответствии с требованиями СНиПII - 3 - 79, 

СНиП23 - 01 - 99, СНиП2.01.01. - 82. 
На рисунке 1 представлена схема сравниваемых стен. 
 

 
Рис. 1. Схема сравниваемых стен 

 

2. Исходные данные: 
Район строительства: Москва 
Относительная влажность воздуха: φв=55 %  
Тип здания или помещения: Жилые 
δк = 0,48 м –толщина ограждающей конструкции; 
λк = 0,69 Вт / (м ∙ 0С) –коэффициент теплопроводности кирпичной кладки; 
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tвн = 25 0С –температура внутреннего воздуха в помещении; 
tот = - 6,5 0С –среднесуточная температура отопительного периода (для г. Владикавказ); 
zот = 214 суток –число суток отопительного периода (для г. Москва); 
Ст = 1400 руб / Гккал–средняя стоимость 1 Гккал тепловой энергии по России (Без НДС); 
δБ = 0,001 м –толщина теплоизоляции Броня; 
λБ = 0,001 Вт / (м ∙ 0С) –коэффициент теплопроводности ЖКТМ Броня. 
Расчет: 
1. Определим термическое сопротивление ограждающей конструкции: 

 
0

0
0,48 м С0,7
0,69 Вт

k

k
R  

  


.  

2. Определим затраты на отопление 1 м2 ограждающей конструкции: 

    44
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  . 

C0т = 15234,66 руб / м2. 
3. Определим термическое сопротивление ограждающей конструкции, утепленной 

жидким керамическим теплоизоляционным покрытием серии «Броня»: 

 
0

0 0
0,48 0,001 м С1,7
0,69 0,001 Вт

k Б
Б

k Б
R R R   

      
 

. 

4. Определим затраты на отопление 1 м2ограждающей конструкции, утепленного 
жидким керамическим теплоизоляционным покрытием серии «Броня»: 

    44
вн от от т

0т
0

11,3 10 25 6,5 241 140011,3 10
1,7

t t z С
С

R

          
  . 

C0т = 6273,10 руб / м2. 
5. Подсчитаем экономию на отоплении при утеплении ограждающих конструкций 

жидкими керамическими теплоизоляционным покрытиями серии «Броня» на 1 м2 за один 
год эксплуатации: 

2
0т 0Б 15234,66 6273,10 8691,56руб/мС С С      . 

Выводы.  
При утеплении фасадов зданий или внутренних стен помещений, жидкими 

керамическими теплоизоляционным покрытиями серии «Броня», можно сократить затраты 
на отопления до 60 % , это не только полностью вернет средства, потраченные на 
утепление, но и принесет дополнительную выгоду. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ НА ПАРАМЕТРЫ ДОСТОВЕРНОСТИ КОНТРОЛЯ 

КОНТРОЛЬНЫХ КАРТ ШУХАРТА 
 

Аннотация 
Актуальность работы определяется необходимостью обеспечения заданных показателей 

качества контрольных карт Шухарта при управлении качеством технологических 
процессов. В работе рассмотрен расчет оперативной характеристики контрольных карт 
Шухарта с учетом погрешности измерения контролируемого параметра процесса. 
Ключевые слова 
Качество, статистика, оперативная характеристика, контрольная карта 
 
Использование контрольных карт Шухарта (ККШ) при управлении качеством 

технологического процесса (ТП) позволяет определить его состояние: статистически 
управляемое или неуправляемое, а также основные статистические характеристики 
параметра процесса. Для оценки способности ККШ определять состояние ТП 
используются оперативная характеристика (ОХ), вероятности ошибок первого и второго 
рода, средняя длина серии выборок [1]. Расчет двух последних групп характеристик 
основан на определении ОХ ККШ. В существующей нормативной документации, 
например в ГОСТ Р ИСО 7870 - 2 и др., используется нормальная модель распределения 
значений ключевого показателя качества (КП) процесса без учета влияния погрешности 
средств измерений или заведомо малой ее величины. Для определения ОХ ККШ 
необходимо решить задачу нахождения закона распределения результатов измерений 
параметра. Последний определяется как интеграл свертки функций плотности 
распределения вероятностей КП и погрешности его измерения. Другим способом решения 
указанной задачи является использование метода статистических испытаний [2]. 
В работе рассматривается расчет характеристик достоверности контроля и СДС для 

ККШ среднего арифметического с учетом влияния погрешности измерения КП. 
Погрешность измерения значений КП повлияет на разброс значений выборочной 
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статистики – среднего арифметического ( X ) и, как следствие, на ОХ, величин вероятностей 
ошибок первого и второго рода, СДС. 
Функция для расчета ОХ PA примет вид: 
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где UC, LC - верхняя и нижняя контрольные границы ККШ соответственно, M, σ – 
математическое ожидание и с.к.о. КП, n – объем выборки. 
Значения контрольных границ ККШ связаны с вероятностью ошибки первого рода α и 

объемом выборки по формулам: 
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где 1
XF  - обратная функция распределения статистики КП. 

С учетом погрешности измерения величина ОХ при условии независимости 
погрешности измерения и КП примет вид: 
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где σΔ - среднее квадратическое отклонение погрешности измерения КП. 
При условии коррелированных погрешности измерения и КП величина ОХ примет вид: 
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На рис. 1 приведены зависимости ОХ для ККШ среднего от n и изменения среднего для 
независимой (а) и коррелированной (б) погрешностей измерения и КП при 01,0  и 

  10 LCUC  согласно формулам (3) и (4). 
 

  
а) б) 

Рис. 1. Зависимости ОХ ККШ среднего арифметического 
 
Как следует из анализа приведенных графиков (рис. 1) величина погрешности и ее вид 

оказывают существенное влияние как на величину ОХ ККШ. Это указывает на 
необходимость учета влияния погрешности измерения КП на величину ОХ ККШ и на 
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зависящие от нее параметры качества ККШ, такие как вероятности ошибок первого и 
второго рода, средняя длина серии выборок. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ  

ХАРАКТЕРИСТИК СИЛОВЫХ МОДУЛЕЙ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается методика экспериментального определения тепловых 

характеристик силовых модулей. 
Ключевые слова 
эксперимент, тепловое сопротивление, транзистор, силовой модуль. 
 
При разработке силовых модулей (микросборок и твердотельных реле), содержащих 

полупроводниковые приборы (MOSFET, IGBT, симистор и т.п.), одной из основных задач 
является адекватная оценка тепловых характеристик модуля. Знание их значений позволяет 
наилучшим образом подобрать систему охлаждения модуля. На Рис. 1 показана 
эквивалентная тепловая схема однотранзисторного силового модуля.  

 

 
Рис. 1 – Эквивалентная тепловая схема  
однотранзисторного силового модуля 
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Обозначения на рисунке 1: P – входная мощность, tкр – температура кристалла 
транзистора, Rпк – тепловое сопротивление переход кристалла – корпус транзистора, tк – 
температура корпуса транзистора, Rко – тепловое сопротивление корпус транзистора – 
оболочка (корпус изделия), tо – температура оболочки, Rос – тепловое сопротивление 
оболочка – среда, tc – температура среды 
В этой модели: 
– не учтены тепловые ёмкости (поскольку для силовых модулей не характерен 

редкоимпульсный характер работы, а при типовых рабочих частотах от 50 Гц постоянная 
времени массивной конструкции будет многократно больше периода управления); 

– поверхность транзистора считается изотермической (разброс температуры на ней не 
превышает 1°С), а поверхность оболочки модуля – кусочно изотермической; 

– температура окружающей среды может находиться в диапазоне 20..40°С; 
– температура p - n перехода не может превышать значение 140°С; 
– тепловое сопротивление Rпк считается известным (определённым производителем и 

указанным в технической документации на полупроводниковый прибор) и неизменны;  
– не предполагается внешний охладитель (радиатор и кулер), шунтирующий тепловое 

сопротивление Rос (при нагрузках в единицы ватт модули могут работать без внешнего 
охладителя); 
Тепловое сопротивление Rос может быть рассчитано теоретически. Для естественного 

охлаждения известны сравнительно простые методики расчёта [1 - 3], предполагающие 
разбиение поверхности, соприкасающейся с окружающей средой, на отдельные 
участки, для которых могут отличаться отдельные параметры (температура 
поверхности, определяющий размер, коэффициент ориентации, степень черноты, 
коэффициент облучённости), расчёт для каждого участка конвективного и лучевого 
коэффициентов теплообмена, суммирование их, умножение на площадь участка, 
суммирование полученные тепловых проводимостей и нахождение теплового 
сопротивления как величины, обратной суммарной тепловых проводимости. Этот 
расчёт обеспечивает точность порядка 15 % . Для прикидочных расчётов тепловое 
сопротивление Rос обычно считают постоянны независимо от теплового потока.  
Для силовых модулей, заливаемых компаундами, определить значение теплового 

сопротивления Rко можно при наличии информации о коэффициенте 
теплопроводности компаунда, но для разных марок она может изменяться в 
широких пределах: от 0,4 до 3,5 Вт / м·К. Поэтому для практических разработок 
важно экспериментальное определение тепловых сопротивлений Rко и Rос для 
конкретных конструкций силовых модулей. 
Для эксперимента использован полевой транзистор IRFB20N50KPBF в корпусе 

TO - 220AB, рассчитанный на максимальный ток 10 А. Конструкция модуля 
показана на рисунке 2. Измерения, проведённые для разобранного модуля (только 
транзистор на радиаторе – Рис. 2а), показывают, что разница температур на 
пластине не превышает 2°С – и сборку «транзистор – радиатор» можно считать 
изотермической. Измерения температуры на поверхности транзистора в полностью 
собранном модуле (Рис. 2б) проводились с использованием термопары, внедрённой 
до заливки. 
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Рис. 2 – Конструкция модуля 

а) Расположение транзистора на радиаторе: 1 – Медный никелированный радиатор,  
2 – Керамическая плата с медным покрытием, 3 – Транзистор 

б) Собранный модуль с заливкой: 1 – Крышка изделия, 2 – Радиатор,  
3 – Корпус, 4 – Заливка компаундом 

 
Для проведения эксперимента собрана схема измерений (Рис. 3). 
 

 
Рис. 3 – Функциональная схема экспериментальной установки 

 
X1(+A1), X2( - A2), X3(L1), X4(T1) – выводы реле, XS1 – разъём для подключения 

питания на вход реле, XS2 – измеритель напряжения, U1 – блок питания с диапазоном 
напряжения 0 – 280 В и током до 350 А, Rн – нагрузочный резистор номиналом 1 Ом для 
имитации нагрузки в схеме коммутации, pA – амперметр с диапазоном измерения от 0 до 
100 А, pW – измеритель реальной мощности в цепи постоянного тока в диапазоне от 0 до 
400 Вт. 
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Последовательность подключения приборов следующая [4]:  
– к входной схеме, которая отвечает за стабилизацию и гальваническую развязку вход – 

выход, подключается источник питания для подачи напряжения на вход; 
– с помощью переключателя устанавливается напряжение на уровне 3 В; индикатор 

светодиодный должен загореться, что сигнализирует о нормальной работе цепи 
управления; 

– со второго блока питания на выход в схему коммутации подаётся ток до 15 А с шагом 1 
А. 
Для измерения использована термопара с погрешностью измерений 0,3 % [5]. Измерения 

проводились при нормальном атмосферном давлении при температуре окружающей среды 
Tср = 21ºС. Точки измерения показаны на Рис. 4. Измерения проводились с повышением 
тока с шагом в 1 А. Нагрузочный резистор 1 Ом.  

 

 
а б 

Рис. 4 – Схема расположения точек измерения температуры: 
а) на корпусе транзистора б) на корпусе модуля 

 
Результат фиксировался после установления стационарного режима (изменения 

температуры в точке не превышали 0,2ºС в течение 5 минут). Измерения на дне модуля 
(представляющем собой медную пластину, прижимаемую к радиатору) коррелируют с 
температурой на корпусе транзистора и превышают его на 2 - 3 градуса. Измерения на 
верхней крышке модуля, отделённой воздушным пузырём от полости, залитой 
компаундом, показывают, что её температура несущественно превышает температуру 
окружающей среды (следовательно, эта поверхность практически не принимает участия в 
теплообмене). 
Результаты измерений представлены в табл. 1. Здесь I – ток через модуль, А; P – 

мощность, выделяемая в модуле, Вт; tк – средняя температура на поверхности корпуса 
транзистора, ºС; tо – средняя температура на боковой поверхности оболочки модуля, ºС.  

 
Таблица 1. Результаты измерений и расчётов 

I, А P, Вт tк, ºС tо, ºС tо - tс, К Rко, К / Вт tк - tо, К Rос, К / Вт 
1 0,24 33,98 27,54 6,54 26,8 6,44 27,3 
2 0,96 36,08 29,94 8,94 6,4 6,14 9,3 
3 2,16 37,7 32,04 11,04 2,6 5,66 5,1 
4 3,84 40,48 35,06 14,06 1,4 5,42 3,7 
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5 6 43,76 39,52 18,52 0,70 4,24 3,1 
6 8,64 47,28 42 21 0,61 5,28 2,4 
7 11,76 50,68 45,34 24,34 0,45 5,34 2,1 
8 15,36 53,84 47,26 26,26 0,43 6,58 1,7 
9 19,44 59,14 50,4 29,4 0,45 8,74 1,5 

10 24 63,98 52,04 31,04 0,50 11,94 1,3 
 

Результаты измерений показывают, что тепловые сопротивления для данной 
конструкции не могут быть определены как константы.  
На Рис. 5 показаны зависимости разниц температур от мощности: здесь tо - tс – верхний 

график, tк - tо – нижний график. Из рисунка видно, что адекватная оценка тепловых 
режимов в режиме малых мощностей (менее 1 Вт) проблематична, а при оценке тепловых 
режимов для рассматриваемой конструкции в диапазоне до 12 Вт правильнее не вводить 
тепловое сопротивление «корпус – оболочка», а считать постоянным падение температуры 
на 5 К. 

 

 
Рис. 5 – График зависимостей разниц температур от мощности 

 
Дальнейшие исследования предполагают формирование практической методики оценки 

тепловых режимов силовых модулей, более точной, чем известные методики, не 
учитывающие специфику реальных конструкций. 
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ОЦЕНКА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК 
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Аннотация 
Актуальность работы состоит в необходимости обеспечения заданного уровня качества 

результатов экспертных оценок при проведении анализа видов и последствий 
потенциальных дефектов. Решение задачи основано на использовании концепции 
неопределенности измерений, включая экспертные оценки, с учетом требований, 
действующей в РФ нормативной документации. 
Ключевые слова 
FMEA, экспертная оценка, неопределенность, технический объект, процесс 
 
FMEA - анализ качества конструкции технического объекта (DFMEA) и 

технологических процессов его производства, технического обслуживания (PFMEA) 
проводится, как правило, на этапах разработки и внедрения, а также периодического 
подтверждения соответствия заданным требованиям. Проведение FMEA анализа 
регламентировано ГОСТ Р 51814.2 - 2001. Проведение FMEA анализа основано на 
использовании экспертных оценок баллов значимости последствий потенциального 
дефекта, частотности возникновения его причин и возможности обнаружения. Эти три 
бальные оценки служат исходными данными для расчета обобщённого показателя – 
приоритетного числа риска. Таким образом результирующее значение является по сути 
экспертной оценкой риска от потенциального дефекта и будет обладать некоторой 
ошибкой при ее определении. Эту ошибку согласно РМГ 91 - 2019 целесообразно оценить 
посредством величины неопределенности. 
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Методика расчета неопределенности экспертных оценок при проведении FMEA анализа 
с заданной доверительной вероятностью, с учетом требований ГОСТ 34100.3 - 2017, 
состоит из следующих этапов: 

1. Анализ методики экспертной оценки и определение математической зависимости 
обобщенного показателя от измеряемых параметров: 

 mX,..,X,XfY 21 , (1) 
где Y – обобщенный показатель, Xi – определяемые экспертами параметр, или иначе 

результат измерения, i=1..m, m – число измеряемых параметров. 
2. Идентификация возможных источников возникновения неопределенности в 

экспертной оценке параметров X1,..,Xm, определение законов распределения их значений 
f(Xi). При определении причин возникновения неопределенности оценок X1,..,Xm 
необходимо разделить неопределенности классов А и В для каждого параметра Xi. 

3. Проведение экспертных оценок параметров X1,..,Xm. Результаты представляются как 
векторы x1i,..,xmi, i=1..n, где n – объем выборки. 

4. Внесение поправок в значения векторов x1i, .., xmi, i=1..n, при наличии систематической 
неопределенности согласно линейному преобразованию: 

ijмлтаддij xuux  , (2) 
где j – номер параметра определяемого экспертным методом, j=1..m; i – номер результата 

измерений, i=1..n. 
5. Расчет точечных оценок параметров X1,..,Xm, как среднее арифметическое ix  i - го 

параметра, по выборочным значениям x1i, .., xmi, i=1..n. 
6. Расчет значений обобщенного показателя Y по формуле (1). 
7. Вычисление стандартной неопределенности uA по типу А. Для i - го параметра 

значение uA,i определяется по формуле: 

    .11
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, 



in

q
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8. Расчет значения стандартной неопределенности типа В – uB. Исходными данными 
являются результаты предшествовавших измерений, сведения о законах распределения 
вероятностей параметров и свойствах экспертных оценок. При описании неопределенности 
типа В для i - го параметра используется равномерная аппроксимации закона распределения 
ее значений при известных нижней и верхней границах   ii b,b . Стандартная 
неопределенность типа В uB(xi) рассчитывается согласно выражению: 

  32  iiiB bb)x(u . 
9. Оценка степени взаимосвязи между отдельными измеряемыми параметрами по 

парному коэффициенту корреляции rij. 
10. Оценка суммарной стандартной неопределенности uc. В общем случае 

коррелированных оценок параметров uc вычисляется как: 
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11. Определение значения коэффициента охвата k. При неизвестном законе 
распределения Y значение k определяется методом статистических испытаний. 

12. Оценка расширенной неопределенности U по формуле: 
cukU  . (5) 

Предложенные в работе формулы и методика расчета позволяют оценить 
неопределенность экспертных оценок при проведении FMEA анализа конструкции 
технического объекта и процессов его жизненного цикла с известной доверительной 
вероятностью при наличии систематических и случайных факторов на экспертные оценки 
измеряемых параметров. 
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Аннотация 
Актуальность работы определяется необходимостью обеспечения заданных 

метрологических характеристик косвенного многопараметрического контроля технических 
объектов. Рассматриваемая задача решается с использованием параллельного 
программирования, что позволяет повысить эффективность процесса расчета вероятностей 
ошибок первого и второго рода и обеспечить приемлемую величину дисперсии результатов 
расчета. 
Ключевые слова 
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В работе рассмотрена задача повышения эффективности и точности расчета 

вероятностей ошибок первого Р1 и второго Р2 рода систем косвенного контроля (СКК) 
технических объектов (ТО). При разработке СКК предполагается наличие зависимости 
обобщённого показателя (ОП) качества ТО и измеряемых параметров (ИП). Вероятности 
Р1, Р2 будут вызваны: 

1. описанием множества значений ОК, соответствующих работоспособному состоянию 
ТО независимыми допусками ИП [ХiН,ХiВ], i=1.. n, 

2. погрешностями измерения ИП Хi, i=1.. n. 
Первый случай определяет методические Р1, Р2 контроля. Во втором случае возникают 

Р1, Р2 вследствие влияния погрешностей измерения. Величины суммарных Р1, Р2 будут 
определяться по формулам: 
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где Х1,…,Хn - измеряемые параметры ТО,  NXXXY ,...,, 21  - математическая модель 
устанавливающая связь между ОП Y и измеряемыми параметрами; YД – граница допуска 
ОП; n – количество ИП; Р – оператор вероятности события. 
Расчет Р1, Р2 является многомерной задачей допускающая параллельную обработку 

данных. Решение задачи целесообразно выполнить методом Монте - Карло. Для 
сокращения времени расчета и повышения точности можно применять методы 
параллельной обработки. Одним из способов является применение графического 
процессора (GPU) ЭВМ и технологии NVIDIA CUDA. Задача может быть решена с 
применением программного комплекса MATLAB, включающим модуль Parallel Computing 
Toolbox. 
Ниже приведен текст функции KMK _ Norm для расчета Р1, Р2: 
function [P _ 1,P _ 2]=KMK _ Norm(T,Y _ dop,M,s,Md,sd,M) 
% генерация массивов псевдослучайных чисел согласно распределению ИП 
x _ 1=normrnd(M(1),s(1),M,1); x _ 2=normrnd(M(2),s(2),M,1); 
% получение массивов, моделирующих погрешности измерения ИП 
d1=normrnd(Md(1),sd(1),M,1); d2=normrnd(Md(2),sd(2),M,1); 
% расчет массивов чисел, моделирующих результаты измерения ИП 
y1=x _ 1+d1; y2=x _ 2+d2; 
% определение положения ТО в пространстве допусков до измерений 
% x1= (x _ 1 <= T(1,2)) &(x _ 1 >= T(1,1)); x2= (x _ 2 <= T(2,2)) & (x _ 2 >= T(2,1)); 
Y=x _ 1.^2+x _ 2.^2; y _ y1=(Y<= Y _ dop); 
% положение ТО в пространстве допусков после измерений 
y _ 1= (y1 <= T(1,2)) & (y1 >= T(1,1)); y _ 2= (y2 <= T(2,2)) & (y2 >= T(2,1)); 
Y _ Y=y1.^2+y2.^2; y _ y2=( Y _ Y <= Y _ dop); 
% расчет вероятностей Р1, Р2 по схеме случаев 
P _ 1=mean(sum((~y _ 1|~y _ 2) &y _ y) / M); 
P _ 2= mean(sum(y _ 2&y _ 2& (~y _ y)) / M); 
Файл - сценарий, для вызова функции KMK _ Norm в параллельном режиме: 
gpuDeviceCount % Определение установленных GPU 
gpuDevice % Вызов списка доступных GPU 
gpuDevice(2) % Выбор по номеру GPU для расчета 
% определение множества исходных данных для расчета Р1, Р2 
M=[0 0]; s=[1 1]; Md=[0 0]; kd=0.15:0.1:8; M=10000000; 
Y _ dop=sqrt(2.0^2+2.0^2); kt1=1 / 5; kt2=1 / 10; 
% Пересылка в ОЗУ GPU массива исходных данных задачи 
gpuM = gpuArray(M); gpuS = gpuArray(s); gpuM= gpuArray(M); 
g _ Kt1 = gpuArray(kt1); g _ Kt2 = gpuArray(kt2); g _ T=gpuArray([ - kd(i) / 2 kd(i) / 2; - kd(i) 

/ 2 kd(i) / 2]); gpuY _ dop = gpuArray(Y _ dop); 
% запуск функции KMK _ Norm графическим процессором ЭВМ 
[g _ P1, g _ P2]=arrayfun(@KMK _ Norm, g _ T, gpuY _ dop, gpuM, gpuS, gpuMd, g _ Kt); 
[P _ 1, P _ 2] = gather(g _ P1, g _ P2); % Возврат результатов из GPU в ОЗУ 
Предложенная методика предназначена для расчета оценок Р1, Р2 СКК СО при наличии 

методических составляющих ошибок Р1, Р2, погрешностей измерения ИП и погрешности 
математической модели, полноты контроля. 
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Аннотация 
Предложенное исследование направлено на освещение вопросов применения категории 

«аффилированность» и «заинтересованность» при привлечении к ответственности лиц в 
связи с причинением вреда в рамках управления деятельностью организации. Обращается 
внимание на необходимость трансформации современного трактования исследованных 
явлений. 
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AFFILIATION AS A BASIS FOR BRINGING PERSONS TO RESPONSIBILITY  
FOR THE MANAGEMENT OF A LEGAL ENTITY 

 
Annotation 
The proposed study is aimed at highlighting the issues of the application of the category of 

"affiliation" when bringing persons to responsibility for causing harm within the framework of 
managing the affairs of a legal entity. Attention is drawn to the need to transform the modern 
interpretation of this category. 

Keywords 
Affiliation, group of persons, responsibility, management of a legal entity. 
 
Как свидетельствует анализ доктринальных исследований и практики, в последнее время 

применение таких понятий как «аффилированность» и «заинтересованность» является 
полиаспектным, межотраслевым и многоуровневым. Осложняет эту ситуацию их 
внедрение практически во все институты гражданского права и известность большей части 
отраслей процессуального права и некоторых иных публичных конгломератов 
нормативных предписаний. Обе категории объединены их функциональным 
предназначением – обозначение отношений экономической или иной связанности между 
различными субъектами, что позволяет говорить о наличии влияния (условного или 
однозначного) одного субъекта на волю другого. Для правоприменения данный факт 
является одним из самых значимых и влечет за собой множество последствий вплоть до 
признания отношений неправомерными и привлечением к ответственности всех 
участвующих в нем лиц. 
Анализ нормативных постановлений и практики их применения позволяет 

говорить о наличии огромного количества вариаций их трактования. Констатируем 
также, что принятые в области корпоративного законодательства последних лет 
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изменения существенно усложнили правовое полотно, еще более усугубив данную 
ситуацию. Особенности корпоративных отношений, в отличие от всех остальных 
цивилистических, проявляются во всех его элементах – субъектном составе, объекте 
и корпоративных правах. Последние могут быть как имущественными, так и не 
имущественными. Вместе же они образуют так называемые отношения членства, 
имеющие имущественный характер. 
К примеру, отношения внутри системы управления юридическим лицом сильно 

подвержены конфликту интересов его участников, работников, членов органов 
управления и контроля. В связи с этим законодатель четко разграничивает порядок 
заключения обычных хозяйственных сделок и сделок с заинтересованностью, 
порождающих для организации существенные риски. 
Полагаем, сами требования, предъявляемые к данным сделкам, по своей правовой 

природе, более относимы к договорному праву. Специфичным видится только 
определение категории «интерес» в корпоративных отношениях [1; C. 59]. 
Полагаем, полного отождествления интересов участников и созданного ими 
юридического лица не происходит. Его можно назвать производным от первого, что 
не делает его не автономным. В противном случае ставится под сомнение сам факт 
выделения особой правосубъектности юридических лиц.  
Все возможные примеры членства объединяет одно – общность интересов, 

единство целей, необходимость нахождения в определенной общности - коллективе, 
имеющей организационные признаки. Но существенно разъединяет другое (главное) 
обстоятельство – отсутствие общего смыслового и нормативного единства во 
взаимодействии членов - участников, основаниях возникновения и характере связи 
участников - членов, неочевидности возникновения гражданско - правовых 
последствий от совместной деятельности членов (как для третьих лиц, так и для 
каждого члена в отдельности), очевидно и отсутствие выявленного выше признака 
организационного единства и правосубъектности корпорации в гражданском праве. 
Факт членства не всегда порождает юридические, а главным образом гражданско - 
правовые последствия, которые напрямую возникают из отношений по членству для 
вовлеченного в него лица.  
Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что корпоративные отношения 

являются одним из важнейших срезов отношений аффилированности и 
заинтересованности. Именно в этих отношениях наиболее ярко проявляются связи 
между различными лицами, которые учитываются при определении наличия фактов 
реального контроля, возможности управления одним формально автономным 
субъектом над другим. В свою очередь, это позволяет говорить о привлечении 
контролирующего субъекта к возмещению причиненного вреда. 
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На сегодняшний период времени к уголовной ответственности привлекается на 

территории Российской Федерации более 17 % несовершеннолетних лиц. Рост 
преступлений, совершенных лицами не достигших совершеннолетнего возраста, за 
последние 5 лет значительно увеличился. На данный момент, лица от 16 до 18 лет являются 
субъектами очень многих преступлений, предусмотренных, Уголовным кодексом РФ. 
Опираясь на статистические данные, можно сказать, что в некоторых регионах страны эти 
показатели достигают и 20 % [9]. 
При совершении противоправного деяния несовершеннолетним лицом, важно уделить 

особое внимание его правовой защите, в соответствии с уголовно - процессуальным 
законодательством России, такими лицами выступают психолог и педагог, которые 
выполняют непосредственные функции содействия органам предварительного 
расследования и суду во взаимодействии с несовершеннолетними. 
На сегодняшний день, одним из самых распространенных следственных действий, при 

помощи которого можно получить важнейшие доказательства по расследуемому событию, 
является допрос. Как совершенно справедливо отмечает Михальчук Ю.П. «без допросов ни 
одно уголовное дело обойтись не может»[7.с.32]. Именно поэтому, данное следственное 
действие трудно переоценить. Под допросом понимается самостоятельное следственное 
действие, заключающееся в получении и фиксации в процессуальной форме показаний лиц 
о фактах и обстоятельствах, имеющих значение для установления истины по делу. Для 
того, чтобы получить надежную и правильную информацию об определенных фактах, 
необходимо использовать тактические приемы, разработанные наукой криминалистикой, 
в определенной степени обладать знаниями в области психологии и педагогики. 
Однако при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними 
законодатель закрепил участие педагога или психолога. Так, на основании ч. 3 ст. 
425 УПК РФ при проведении допроса несовершеннолетнего, который не достиг 16 - 
ти летнего возраста или страдает психическим расстройством, предусмотрено 
обязательное участие педагога или психолога. Следует заметить, что, до принятия 
ныне действующего Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, 
участие психолога в производстве следственных действий не предусматривалось, 
что, по мнению многих авторов, являлось большой ошибкой. 
Нынешнее положение дел свидетельствует о том, что психолог и педагог, 

являются фигурами взаимозаменяемыми. Это обусловлено тем, что в УПК РФ четко 
не регламентируется позиция законодателя о необходимости появления в уголовном 
судопроизводстве того или иного участника, речь идет о психологе и педагоге. 
Отсюда возникает ряд коллизий, связанных с правильным выбором таких лиц, от 
участия которых во многом будет зависеть правильность выбранной тактики, 
установления психологического контакта и в целом результат допроса. 
Необходимо отметить, что законодатель всё - таки выделил несколько критериев, 

которые касаются участия психолога в допросе в обязательном порядке, приняв 
Федеральный закон от 28.12.2013 №432 «О внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав 
потерпевших в уголовном судопроизводстве»[1,с. 321]. К ним относятся: 
 Преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего; 
 Недостижение свидетелем или потерпевшим возраста шестнадцати лет; 
 Психическое отставание или психическое расстройство у 

несовершеннолетнего лица, достигшего шестнадцати лет. 
Исходя из того, что на сегодняшний день существует такого рода 

неопределенность, научное сообщество, разделилось во мнениях, и высказывают 
следующие позиции: Э.Б. Мельникова считает, что «более полезными при допросе 
будут специальные познания не педагога, а психолога или врача - психиатра» [5. с. 
120]. Высказанную точку зрения разделяет И.И. Мамайчук, полагающий, что 
функции педагога как участника рассматриваемого следственного действия «более 
успешно реализует детский психолог как специалист, который обладает научными 
познаниями в сфере детской психологии и психологии подростков, а также 
обладающий соответствующими тактическими навыками общения с данной 
категорией лиц» [3. С.77]. В свою очередь С.Г. Любичев полагает, что: «Участие 
педагога в допросе – это архаизм, и является рецепцией времени, когда в стране не 
существовало квалифицированных специалистов в области психологии. На 
сегодняшний день, когда психология находится в зените своего развития, 
необходимость привлечения педагогов как таковых отпала»[2, с.15] . 
Можно согласиться с мнением С.В. Тетюева, который считает что: «следователю 

целесообразно предоставить право выбора между педагогом и психологом, а при 
необходимости возможность пользоваться помощью сразу и того, и другого 
сведущего лица». Такая позиция вполне приемлема, так как следователю , 
оказавшись в той или иной ситуации легче сориентироваться и понять, какой 
специалист ему нужнее. 
Важнейшим вопросом, на наш взгляд, является выбор специалиста, исходя из того, 

знаком несовершеннолетний с психологом (педагогом) или нет. (последние могут работать 
в том учебном заведении, где учится подросток) Учет этого обстоятельства позволит 
исключить на несовершеннолетнего негативного влияния. Выше сказанное обусловлено 
прежде всего тем, что ребенок боится или стесняется знакомого педагога, либо, возможно, 
у него возникала ранее какого - либо рода конфликтная ситуация. Поэтому допрос с этим 
участником будет нецелесообразен. 
Думается, более правильным был бы подход к участию психолога, исходя из его опыта, 

профессионализма, способности более глубоко оценить слова и поведение подростка, 
провести анализ полученной информации и благодаря этому выявить более эффективный 
подход к общению. 
Уголовно - процессуальный кодекс, разделяет правила допроса несовершеннолетних на 

две основных группы: 
1.Правила допроса несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых (425 УПК РФ); 
2. Правила допроса несовершеннолетних потерпевших и свидетелей (191 и 280 УПК 

РФ). 
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Основными целями психолога, участвующего в допросе несовершеннолетнего лица, 
являются: 
 Проведение оценки и анализа психолого - психического состояния и поведения 

несовершеннолетнего на момент начала следственного действия в виде допроса; 
 Корректировка и формулировка вопросов, выстраивание последовательности 

задаваемых вопросов о произошедших событиях на этапе подготовки вербального 
следственного действия с учетом подростковой психологии; 
 Применение специальных приёмов для побуждения у несовершеннолетнего 

«забытых» событий; 
 Нормализация эмоций несовершеннолетнего, формирование мотивации к 

участию в сотрудничестве [8.с.225 - 226]; 
 Определение смешанных мыслей и выведение на конкретные показания; 
 Оценка уровня развития и индивидуальных особенностей 

несовершеннолетнего с использованием методов экспресс - диагностики [6.с. 225]; 
 Выявление иных особенностей несовершеннолетнего лица. 
По общим правилам, закрепленным в законодательстве в интересах 

несовершеннолетних допрос должен быть проведен в следующих временных 
рамках: участие несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, возраст 
которых составляет до 7 лет – без перерыва не более 30 минут, в общей сложности 
не более 1 часа; в отношении лиц в возрасте от 7 до 14 лет – не более 1 часа, в общей 
сложности – не более 2 часов; в возрасте старше 14 лет – не более 2 часов, в общей 
сложности – не более 4 часов [4, с.61]. 
За представленный период времени психологу, необходимо реализовать большой 

ряд задач перечисленных выше. Исходя из того, что к детям требуется подбирать 
более тщательные способы в получении от них информации, а, следовательно, на 
это необходимо затрачивать большее время. Отсюда, можно сделать вывод, что 
законодатель в какой - то степени ограничивает психолога в его комплексной 
работе. Как правило, за эти часы психологу необходимо установить контакт с 
ребенком и вывести его на разговор, но на деле, в силу сокращенного времени 
допроса это невозможно сделать быстро, поэтому, приходится проводить 
многократные допросы, что может нанести вред психике несовершеннолетнего 
лица.  
Хочется так же отметить, что законодательно не закреплены права психолога во 

время проведения следственных действий, поэтому это усложняет работу для них. 
Право задавать с разрешения следователя вопросы несовершеннолетнему 
потерпевшему, знакомиться с протоколом следственного действия и делать 
письменные замечания о полноте и правильности, сделанных в нем записей, 
психолога целесообразно дополнительно наделить правами, связанными с 
возможностью задавать вопросы законному представителю несовершеннолетнего, 
вносить предложения следователю об объявлении перерыва в следственном 
действии, а также в его окончании. 
Таким образом, рассматривая фигуру психолога, как участника такого 

следственного действия как допрос, можно сделать вывод о том, что на 
сегодняшний день, законодатель хоть и ввел такой субъект в уголовное 
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судопроизводство, до конца все же не урегулировал некоторые аспекты, 
касающиеся разграничения конкретных случаев участия в деле психолога и 
педагога, наделения этого субъекта необходимым перечнем полномочий для более 
полноценной работы с несовершеннолетними. Думается, что необходимо отнести 
его в отдельную категорию участников уголовного судопроизводства. Не смотря на 
то, что на практике, на сегодняшний день применяется и к психологу, и к педагогу 
статус специалиста, регламентированный статьей 58 УПК РФ. 
На наш взгляд, для того, чтобы устранить такие пробелы в процессуальном 

законодательстве, необходим: 
1. Обратиться к опыту зарубежных стран, изучать механизмы работы 

процессуального законодательства в отношении несовершеннолетних лиц; 
2. Закрепить в УПК РФ процессуальный статус психолога; 
3. Совершенствовать процедуру производства допроса несовершеннолетних 

лиц, в том числе за счет определения более гибких подходов к продолжительности этого 
процессуального действия. 
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В рамках развития информационных технологий, в современную жизнь человека входит 

цифровизация многих жизненных процессов, от записи к врачу до покупки товаров через 
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интернет. Исключением не стала и сфера реализации арестованного имущества должников 
в рамках исполнительного производства.  
Реализация арестованного имущества на территории Российской Федерации с 

использованием электронных торговых площадок сопровождается взиманием с 
потенциальных покупателей (участников аукциона) комиссии торговыми площадками за 
участия в аукционе, что означает, что каждый участник обязан внести определённую сумму 
на специальный счет, привязанный в учетной записи на электронной торговой площадке. 
Данная сумма блокирует на счете и в случае признания участника победителем, 
списывается со счета, остальным же участникам аукциона, не признанным победителями 
аукциона, такая комиссия возвращается. 
С целью изучения проблемного вопроса были рассмотрены несколько открытых 

аукционов, проводимых в электронной форме с использованием электронной торговой 
площадки, с целью отображения реальной ситуации и проблемных аспектов на конкретных 
примерах.  
Так на территории Владимирской области был назначен аукцион по продаже 

арестованного имущества, а именно:  
Квартира, общ. пл. 127,90 кв.м, этаж 4, адрес: Владимирская обл., г. Александров, ул. 

Революции, д.47, кв. 19, кад. № 33:17:000402:488, общая долевая собственность, доля в 
праве 36 / 100. Задолженность по взносам за кап. ремонт на 30.09.2020 г. составляет 892,46 
рублей. Зарегистрировано три человека, из них двое несовершеннолетние. Собственник 
имущества: Янкина Ульяна Викторовна. (номер извещения с сайта torgi.gov.ru 291220 / 
0056761 / 01), согласно Информационному сообщению о проведении открытого аукциона в 
электронной форме по продаже арестованного имущества № 66, торги по данному лоту 
проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, 
находящейся в сети интернет по адресу https: // www.rts - tender.ru 
Для участия в аукционе с победителя взимается стоимость услуг оператора в размере 9 

900 рублей, помимо внесения задатка и доплаты в случае признания лица победителем. 
Участие в аукционе без внесения комиссия на счет участника аукциона невозможно. 
Однако такой порядок проведения аукциона используется не только на территории 

Владимирской области, так на территории Нижегородской области был назначен аукцион 
по продаже арестованного имущества, а именно:  
Жилой дом (жилое) общей площадью 46,6 кв.м, 1 этажный, кол - во зарегистрированных 

– 2 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 
52:40:0102013:447 и земельный участок (земли населенных пунктов, для ИЖС) площадью 
605 + / - 9 кв.м., кадастровый (или условный) номер 52:40:0102013:668. Должники – 
Федотова И.Ю и Кузьминова Т.М. (номер извещения с сайта torgi.gov.ru 281220 / 0029538 / 
02) согласно Информационному сообщению о проведении торгов, опубликованное в газете 
«Нижегородская правда» № 102, торги по данному лоту проводятся в форме электронного 
аукциона на электронной торговой площадке, находящейся в сети интернет по адресу https: 
// www.rts - tender.ru.  
Для участия в аукционе с участника также взимается стоимость услуг оператора в 

размере 9 900 рублей, а участие в аукционе без внесения комиссии невозможно. 
При этом стоимость услуг была фиксированной на момент проведения открытых 

аукционов в электронной форме в 2020 году и начале 2021 года. В настоящий период 
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стоимость услуг операторов, то есть электронных торговых площадок была увеличена за 
счет перехода на определенный процент от начальной стоимости имущества, в том числе и 
ранее упомянутая https: // www.rts - tender.ru. Комиссия на такого рода площадках ничем не 
ограничена, кроме рыночных условий, а утверждение используемых электронных 
площадок проходит с участием государственных органов, а именно Федеральным 
агентством по управлению государственным имуществом.  
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 26.07.2006 N 135 - ФЗ «О защите 

конкуренции» федеральным органам исполнительной власти, органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, иным 
осуществляющим функции указанных органов органам или организациям, организациям, 
участвующим в предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также 
государственным внебюджетным фондам, Центральному банку Российской Федерации 
запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые 
приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за 
исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) 
осуществления таких действий (бездействия), в частности запрещаются: 

1) введение ограничений в отношении создания хозяйствующих субъектов в какой - либо 
сфере деятельности, а также установление запретов или введение ограничений в 
отношении осуществления отдельных видов деятельности или производства определенных 
видов товаров; 

2) необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими 
субъектами, в том числе путем установления не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации требований к товарам или к хозяйствующим субъектам; 

3) установление запретов или введение ограничений в отношении свободного 
перемещения товаров в Российской Федерации, иных ограничений прав хозяйствующих 
субъектов на продажу, покупку, иное приобретение, обмен товаров; 

4) дача хозяйствующим субъектам указаний о первоочередных поставках товаров для 
определенной категории покупателей (заказчиков) или о заключении в приоритетном 
порядке договоров; 

5) установление для приобретателей товаров ограничений выбора хозяйствующих 
субъектов, которые предоставляют такие товары; 

6) предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном 
порядке; 

7) предоставление государственной или муниципальной преференции в нарушение 
требований, установленных главой 5 настоящего Федерального закона; 

8) создание дискриминационных условий; 
9) установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством Российской 

Федерации платежей при предоставлении государственных или муниципальных услуг, а 
также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных или муниципальных услуг; 

10) дача хозяйствующим субъектам указаний о приобретении товара, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
Таким образом, при проведении аукциона, взимание стоимости услуг оператора 

ограничивает права и законные интересы участников аукциона. Использование 
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электронных торговых площадок ограничивает и воспрепятствует участию в аукционе, тем 
самым снижая количество потенциальных участников, что непосредственно влияет на 
формирование конечной цены, значительно ее занижая. 
Использование электронных торговых площадок в рамках организации открытых 

аукционов по реализации арестованного имущества является важным инструментом, 
препятствующим и снижающим вероятность влияния на ход аукциона. Речь идет о 
коррупционном влиянии, а именно о создании ситуаций, когда организатор аукциона 
действует в интересах конкретного участника. Конечно же, такая вероятность не 
исключается в полном объеме, имеются проблемные аспекты и в рамках электронных 
торгов.  
Взимание комиссии площадками делает зачастую нерентабельным участие в аукционе 

по причине завышения стоимости имущества, что ограничивает круг потенциальных 
покупателей.  
Разрешение проблемных аспектов в рамках сложившейся ситуации имеется и наглядно 

реализовано в рамках реализации имущества должника банкротов. При аналогичности по 
своей сути проведения открытых аукционов происходит за счет должника, то есть 
стоимость затрат лежит исключительно на банкроте и покрывается за счет реализованного 
имущества, в том числе и вознаграждение организатора торгов, и компенсация всех 
расходов по проведению такой процедуры. Однако, вопрос компенсации расходов и 
вознаграждение организатора торгов в рамках организации торгов по реализации 
арестованного имущества это отдельный проблемный вопрос.  
Вопрос организации торгов в рамках процедуры банкротства лежит на арбитражном 

управляющем, вознаграждение которого определено законодательством, а также 
предусмотрена компенсация расходов из конкурсной массы. Такое вознаграждение 
подлежит выплате в случае реализации имущества и составляет до семи процентов от 
суммы продажи.  
Такой формат несения всех расходов мог бы быть применен в рамках реализации 

арестованного имущества, ведь расходы составляют, как изъятие имущества должника, так 
и публикации в официальных печатных источниках и расходы в части организации 
аукциона и его проведения. Тем более денежные средства поступают организатору торгов, 
а расходы подтверждаются официальными документами, подготовленными в соответствии 
с требованиями законодательства.  
Порядок формирования компенсации всех расходов и выплата вознаграждения 

организатору торгов, когда таким организатором выступает специализированная 
коммерческая организация, должен быть урегулирован законодательством в сфере ведения 
исполнительного производства, а именно ФЗ «Об исполнительном производстве», так как 
именно за средств должника покрываются расходы, но сам процессуальный порядок 
должен быть урегулирован именно подзаконными актами Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом. Важно подготовить проекты документов, 
необходимых для компенсации расходов и требования к документам, подтверждающим 
такие расходы.  
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Уголовно - правовая наука не предусматривает единый подход к определению предмета 
преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ. У авторов имеются разногласия, 
касающиеся вопроса отнесения транспорта к железнодорожному. Причиной таких 
разногласий является то, что определение железнодорожного транспорта носит отраслевой 
характер и не может отражать в полной мере уголовно - правовые признаки.  
Часть авторов придерживаются мнения, что помимо железнодорожного состава в 

железнодорожный транспорт, который относится к ст. 263 УК РФ, входит так же 
инфраструктура. 
Ряд авторов предполагает, что в составе железнодорожного транспорта может 

относиться только сам железнодорожное транспортное средство, не включая в себя 
инфраструктуру.  
Железнодорожное транспортное средство в Российской Федерации является составной 

частью единой транспортной системы Российской Федерации. «Железнодорожный 
транспорт в Российской Федерации во взаимодействии с организациями других видов 
транспорта призван своевременно и качественно обеспечивать потребности физических, 
юридических лиц и государства в перевозках железнодорожным транспортом, 
способствовать созданию условий для развития экономики и обеспечения единства 
экономического пространства на территории России». 
Железнодорожный подвижной состав включает в себя: локомотивы, вагонный подвижно 

состав, грузовые вагоны, специальный подвижной состав. Тепловозы, электровозы и 
паровозы относятся к железнодорожному транспорту. 

 Дискуссионным является вопрос о том, что можно ли отнести шахтные и 
внутрицеховые транспортные средства. Научная доктрина предполагает, что такой 
транспорт не относится к железнодорожному. Преступления, связанные с эксплуатацией 
шахтных и внутрицеховых транспортных средств необходимо квалифицировать по ст.ст. 
143, 215, 216 УК РФ. 
Так, И. М. Тяжкова считает, что шахтные и внутрицеховые транспортные средства не 

могут относиться к предмету преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ.  
И.Я. Козаченко утверждает, что в случае содеянного при подобных обстоятельствах 

нужно квалифицировать по ст. 268 УК РФ или по ст. 143 УК РФ, поскольку такие 
транспортные средства предназначены для производственного процесса.  
В свою очередь, А.И. Коробеев, наоборот, предполагает, что «шахтные и внутрицеховые 

транспортные средства нужно относить к разновидности железнодорожного подвижного 
состава и квалифицировать по ст. 263 УК РФ. Также он утверждает, что такие средства 
могут относиться к предмету преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ, но только 
при условии того, что субъектом нарушаются условия правил охраны труда». 
Железнодорожный транспорт включает в себя подъездной путь предприятий, 

метрополитен, рельсовый транспорт. В свою очередь шахтные и внутрицеховые средства, 
которые предназначены для производственных функций, связанные с технологическим 
процессом, не относятся к данному виду транспортного средства. 
Метрополитен в юридической литературе всегда относился к железнодорожному 

транспортному средству, соответственно он относится к предмету преступления, 
предусмотренного ст. 263 УК РФ. Хотя в законе прямо он не указывался. Но федеральным 
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законом от 27.06.2010 № 195 в ст. 263 УК РФ было внесено дополнение в виде указания 
метрополитена.  
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ответственность. 
Проблема определения субъекта в уголовно - правовой науке носит весьма спорный 

характер. Ученые не пришли к единому мнению касаемо определения места субъекта в 
составе преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ. Авторы считают, что субъект 
преступления, предусмотренный ст. 263 УК РФ относится к общему субъекту, другие же 
авторы придерживаются мнения, что субъект является специальным.  
Вопрос определения субъекта является наиболее спорным. Объективная сторона, 

преступления предусмотренного ст. 263 УК РФ предусматривает в себе деяние, а именно 
нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного 
и водного транспорта, если такое деяние повлекло причинение тяжкого вреда здоровью 
человека или крупный ущерб. 
В уголовно - правовой литературе к специальному субъекту относят такие должности, 

как: пилот самолета, машинист поезда, капитан водного судна и т.п. 
По своей конструкции диспозиция ст. 263 УК РФ является бланкетной, которая отсылает 

к другим актам, уставам, инструктажам, которые утверждаются соответствующими 
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органами. Круг лиц, подлежащих уголовной ответственности по рассматриваемой статье 
как раз и определяется соответствующими актами. Такие акты содержат в себе 
должностные функции работников. Именно на этом этапе могут возникнуть проблемы 
определения субъекта преступления. 
Как отмечает Беляев В.Г.: «буквальное толкование самого текста ст. 263 УК РФ не 

исключает в качестве субъекта преступления не только водителя собственного транспорта, 
но и любое другое лицо, которое обязано обеспечивать безопасность движения и 
эксплуатацию транспорта в силу выполняемой работы. К широкому кругу лиц он также 
относит работников вспомогательных и смежных служб».  
Коробеев А.И. утверждает, что когда затрагивается вопрос об определении признаков 

специального субъекта в составе преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ, то 
большинство исследователей приходят к ошибочным выводам. 
В случае установления субъекта рассматриваемого преступления выясняется, за что 

конкретно лицо несло личную ответственность. Необходимо определить какие именно 
функции были возложены на него. Этот перечень функции находится в различных актах 
(инструкции, уставы). Чаще всего трудовые обязанности возложенные на лицо находятся в 
трудовом договоре, а также при соблюдении процедуры допуска к определенной работе.  
Также при квалификации преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ нужно учесть, 

что помимо лиц, управляющих транспортом, одновременно с ними участвуют лица, 
оказывающие вспомогательную деятельность. Например, в случае совершения наезда на 
человека поездом, к уголовной ответственности помимо машиниста может так же 
подлежать и помощник машиниста. В подобных ситуациях происходит нарушение правил 
одновременно несколькими лицами. Деяния каждого из лица необходимо квалифицировать 
по ст. 263 УК РФ.  
Помимо штатных работников к субъекту можно отнести лиц, проходивших стажировку 

в транспортных организациях или на предприятиях. 
Уголовно - правовая литература и ст. 20 УК РФ предусматривает, что уголовная 

ответственность у лица, достигшего возраста 16 лет за совершение преступления, 
предусмотренного ст. 263 УК РФ. Однако, работа, которая связана с эксплуатацией 
вышеуказанного транспорта требует определенных знаний, навыков и опыта. Поэтому, как 
правило, на практике уголовная ответственность наступает с 18 лет за совершение 
преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ.  
«Соответственно целесообразно решить вопрос в законодательном порядке о 

привлечении лица к уголовной ответственности за ст. 263 УК РФ с 18 лет, а не с 16».  
При разграничении смежных составов с составом, предусмотренным ст. 263 УК РФ 

стоит учитывать такой специальный субъект, как военнослужащий, совершивший воинское 
преступление.  
Следует учесть, что субъект преступления имеет место в том случае, если лицо, которое 

совершило преступление, было принято на работу в соответствующие организации, и при 
этом лицо, исполняя свои трудовые обязанности, нарушило установленные правила. В 
других же случаях деяния виновного лица необходимо квалифицировать по другим статьям 
УК РФ. 
Так, в случае совершения им преступления, а именно нарушение правил эксплуатации 

военного воздушного транспорта, то его действия квалифицируются по ст. 351 УК РФ. При 
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нарушении правил эксплуатации военного морского судна, то такие нарушения 
необходимо квалифицировать по ст. 352 УК РФ. 
Благодаря правильному установлению признаков специального субъекта в 

преступлении, предусмотренном ст. 263 УК РФ, имеется возможность правильно и полно 
квалифицировать данное преступление и успешно разграничивать его со смежными 
составами.  
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Ни для кого не секрет, что для большинства объектов материального мира характерно 
такое свойство, как запах, регистрируемое при помощи обонятельной системы человека 
или животных. Исследование такого феномена, как запаховый след отведено экспертам, 
специализирующимся в области ольфакторной экспертизы, или как называли ее ранее ‒ 
одорология.  
Человек в процессе своей жизнедеятельности постоянно выделяет определенный запах. 

Запах человека представляет собой сложный комплекс различных пахучих веществ 
физиологического, бытового, а также профессионального происхождения. Запах, который 
исходит от человеческого тела, оседает на его одежде и предметах, с которыми он 
контактирует. Чем дольше длится контакт, тем сильнее впитается запах и тем более 
продолжительное время будет там находится.  
Человеческий запах индивидуален, он обладает стабильностью и уникальностью. На 

протяжении длительного времени запах, который исходит от человеческого тела, 
практически не изменяется и сохраняет присущие только ему свойства. Именно этот факт 
взят за основу ольфакторных исследований [2, с. 498].  
Запаховые следы так же уникальны тем, что их нельзя увидеть, и не все запаховые следы 

способен воспринимать человек через свое обоняние, в отличие от других следов, таких как 
следы пальцев рук, например, которые человек способен воспринимать через зрительный 
орган даже без каких - либо приспособлений. В связи с этим имеется особая специфика 
способов обнаружения и фиксации и использования запаховых следов.  
На практике многие специалисты и ученые критично оценивают значимость 

ольфакторного исследования, да и в целом, его производство представляется достаточно 
затруднительным. Прежде всего, это обуславливается необходимостью строгого 
соблюдения правил при процедурах сбора и консервирования образцов и материалов для 
проведения сравнительного анализа. Вместе с тем, следует согласиться с О. П. 
Грибуновым, что данный метод «достаточно исследован и научно обоснован» [3, с. 151].  
Важно заметить, что достаточно остро стоит вопрос о некомпетентности субъектов, 

обеспечивающих сбор запахового следа для ольфакторного исследования. Зачастую, 
эксперты сталкиваются с неумением следователя должным образом изъять и упаковать 
предмет, предположительно несущий на себе запаховый след. В результате это приводит к 
смешению нескольких образцов запаха, помещенных в один общий пакет, что чревато 
выветриванию естественного запахового следа.  
К тому же наличие специализированных закрытых лабораторий, помещений, 

обеспечивающих должный уровень хранения полученных биологических объектов (режим 
температуры ‒ около 20 градусов по Цельсию; около 60 % влажности воздуха; отсутствие 
раздражителей, способствующие ложному сигналу для поведения биодетекторов), 
оставляет желать лучшего.  
По причине отсутствия у человека способности разбирать все многообразие 

окружающих запахов, прибегают к помощи детектора, в качестве которого выступает 
специально обученная собака. Собаки определенной породы выступают в качестве 
биодетектора, которого обучают для использования его навыков в рамках проведения 
экспертизы запаховых следов человека.  
Как уже было отмечено, теория ольфакторного исследования имеет множество 

противников. В частности, подвергают критике правдивость и достоверность полученных 



127

живым детектором результатов. В исследовании собака выступает неким экспертом, 
оценивающим и сравнивающим оставленные преступником запахи. Сторонники данной 
позиции утверждают, что применение «собаки - эксперта», обладающей специальными 
познаниями, противоречит нормам и принципам уголовно - процессуального 
законодательства. Однако не стоит впадать в утопию. Собака - детектор не эксперт, а 
инструмент, при помощи которого осуществляется идентификация запаховых следов 
специфичного характера. При этом дача заключения по одорологическому исследованию 
возлагается на эксперта, который оценивает как реакцию собаки, так и правильность и 
условия сбора и хранения следов запаха. Поведение собаки, дающей определенный сигнал, 
оценивается экспертом с точки зрения выраженности, воспроизводимости и 
контролируемости [1, с. 96].  
Категория выраженности позволяет сделать точный вывод при толковании сигнального 

поведения служебной собаки при этом, не испытывая затруднений.  
Воспроизводимость означает, что собака в случае изменения расположения проб с 

запаховым следом повторяет сигнальное поведение. В данном случае также приемлемы 
случаи, если другая собака - детектор воспроизводит результаты предыдущей.  
Контролируемость определяется соответствие поведения собаки ходу проведения 

следственного эксперимента.  
Кроме эксперта и собаки при проведении одорологического исследования присутствует 

и кинолог, на которого возлагаются функции по координации поведения и работы 
биодетектора. В данном случае кинологу запрещается давать свои оценки поведению 
служебной собаки, а, соответственно, и подписывать заключение ольфакторного 
исследования.  
На старте проверка собаки - детектора при помощи эталонной пробы, а также 

использование не менее трех служебных собак с обязательным участием двух экспертов, 
один из которых работающий исключительно с собакой и при этом не знаком с 
расположением проб, содержащих запаховый след, что исключает возможность по 
оказанию физического воздействия на поведение собаки, ‒ способствует обеспечению 
получения достоверных результатов ольфакторной экспертизы [4, с. 1].  
В результате проведенной ольфакторной экспертизы формируются такие выводы, как:  
—категорически положительный: означает достоверную относимость исследуемых 

запаховых следов к проверяемому лицу. Данный вывод формируется в случае, если каждый 
биодетектор (не менее трех) произвел соответствующий сигнал на каждую исследуемую и 
эталонную пробы и при одновременном отсутствии сигнала на другие пробы в 
сравнительном ряду;  

—категорически отрицательный: показывает на отсутствии идентичности проверяемых 
пахучих веществ лица пахучим веществам исследуемого объекта. В данном случае 
биологический детектор вообще не реагирует на исследуемый образец;  

—вероятностный: является неоднозначным ‒ запаховый след, содержащийся на 
предмете, может быть идентичен проверяемому лицу. Наблюдается слабовыраженная 
реакция служебной собаки.  
Резюмируя вышесказанное, можно сформировать следующие выводы. Ольфакторный 

метод исследования выступает достаточно актуальным, принципиально новым и вполне 
перспективным направлением в криминалистической технике. Соответственно, 
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сотрудникам правоохранительных органов стоит руководствоваться накопленным 
положительным опытом в сфере проведения ольфакторных экспертиз. При этом в 
Российской Федерации следует развивать нетрадиционную экспертизу по исследованию 
запахового следа, формировать новые центры, которые специализировались 
исключительно на одорологическом методе, а также формировать организационно - 
методическую и материально - техническую базу, что способствовало бы повышению 
уровня раскрываемости преступлений.  
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В современных условиях проблема правового регулирования охраны окружающей 

среды считается весьма актуальной по причине зачастую появляющейся кризисной 
обстановки в сфере международного экологического права. На сегодняшний день уровень 
результативности принципов и норм, используемых в данной сфере недостаточно изучен.. 
Необходимо подчеркнуть, что отраслевые принципы, международного права на 

сегодняшний день ещё не разработаны в системный и комплексный вид [9, с.225]. 
По мнению многих научных деятелей, данные принципы «могут быть обнаружены с 

помощью анализа огромного количества природоохранных и других договоров и иных 
актов нормообразующего характера» Ученые предлагают ликвидировать этот недостаток 
путем утверждения правового документа, где были бы зафиксированы принципы 
международного права защиты окружающей среды [8, с.240]. 
Отраслевой принцип предосторожности или предосторожного подхода сформировался в 

международном экологическом праве в период кризисных ситуаций в области охраны 
окружающей среды. Отсутствие абсолютной научной уверенности не должно стать 
причиной для откладывания мероприятий по предупреждению угрозы сокращения либо 
потери био - разнообразия. 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что вышерассмотренный принцип имеет 

предупредительный характер. Сущность данного принципа подтверждает комплексную 
оценку влияния на охрану окружающей среды. 
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Помимо этого, каждая деятельность субъектов международного права , негативно 
влияющая на окружающую среду, обязана быть подчинена принципу обмена сведениями, в 
частности предварительного извещения и осуществление консультаций в области ее 
реализации. 
Согласно ст. 3 Конвенции о биологическом разнообразии 1992 г. 

«…государства…должны нести ответственность за обеспечение деятельности в пределах 
их юрисдикции либо находиться под их полным контролем не причиняя вред окружающей 
среде иных государств за рамками действия национальной юрисдикции» [3]. 
Международные договоры, обычные нормы и резолюции международных организаций 

содержат в себе нормы в области защиты окружающей среды. 
В отношении конвенционного регулирования норм в сфере защиты окружающей среды 

можно сказать, что с началом формирования кодификации международного 
экологического права она имела фрагментарный характер. Однако, данная отрасль 
формировалась довольно стремительно. Подтверждением чего является разработанное на 
данный период времени большое количество международных актов. Ученые наблюдают 
скорее их стихийное развитие. 
По мнению О.И. Ильинской, «международные договоры в сфере защиты окружающей 

среды, существующие в XIX – первой половине XX в., считались зачастую итогом поиска 
компромиссов, выявляли и устраняли существующие проблемы в ограниченных сферах » 
[6, с. 45]. 
С точки зрения М.Н. Копылова, процедура развития международного права охраны 

окружающей среды показывает несколько поздних реакций на быстро усугубляющиеся 
экологические кризисные условия, в итоге которых определился впечатляющий по объему 
и довольно разный по своему содержанию конвенционный комплекс [7, c. 54]. 
Необходимо отметить, в современных условиях сформировался весьма успешный 

комплекс рамочных договоров в области защиты окружающей среды, который 
основывается на принципы общего международного права. К ним относится: Конвенция о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 г. [2], Конвенция о 
биологическом разнообразии 1992 г. [3]. 
С нашей точки зрения, поменять соотношение между нормами рекомендательного 

характера и юридически обязательными правовыми нормами в пользу последних не 
представляется возможным. Благодаря этому, основной рост нормативного правового 
массива, который регулирует область международной охраны окружающей среды, 
осуществляется за счет норм «мягкого права». В них включаются рекомендации, которые 
осуществляются государствами в добровольной форме. Данные нормы, как правило, 
передаются в виде деклараций по результатам встреч на высшем уровне. Среди них: 
Декларация по проблемам окружающей человека среды 1972 г.; Декларация по 
окружающей среде и развитию 1992г.; Декларация по устойчивому развитию 2002 г., 
Всемирная хартия природы 1982 г. [1] и т.д. 
Итак, роль стандарта международных организаций в сфере защиты окружающей среды 

возрос, так как это является ориентиром для внутреннего применения в государствах либо 
для введения в договорную практику государств. Главнейшей задачей мирового 
сообщества считается разработка единого универсального международного договора, 
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кодифицирующего ключевые специальные принципы в области международного права 
охраны окружающей среды. 

 
Список использованных источников 

1. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 28 октября 1982 г. № 37 / 7 «Всемирная 
хартия природы» URL: https: // base.garant.ru / 12124036 / (Дата обращения: 28.04.2022). 

2. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (Женева, 13 
ноября 1979г.) // Ведомости Верховного Совета СССР. 1983. № 23. С.341. 

3. Конвенция о биологическом разнообразии (Рио - де - Жанейро 05 июня 1992г.) // 
Собрание законодательства РФ. 1996. № 19. С.2254. 

4. Рамочная конвенция ООН об изменении климата 1992 (Нью - Йорк, 09 мая 1992г.) // 
Собрание законодательства РФ. 1996. N 46. С.5204. 

5. Киотский протокол к рамочной конвенции ООН об изменении климата 1997 (Киото, 
11 декабря 1997г.) // Собрание законодательства РФ. 2005. № 10. С.764. 

6. Ильинская О.И. Некоторые проблемы договорного регулирования международных 
отношений в области охраны окружающей среды // LEX RUSSICA. 2019. №3(148). 

7. Копылов М.Н. Введение в международное экологическое право. М.: РУДН, 2017. 267 
с. 

8. Кукушкина А.В., Энтин Л.М., Перелет Р.А., Шишкин В.Н., Абдуллаев Э.А. 
Отраслевые принципы международного права и охрана окружающей среды и европейского 
права // Закон и право. 2021. №12. С.240 - 247. 

9. Магомедов М.Р., Алиева М.Н. Правовое регулирование охраны окружающей среды в 
международном праве // Закон и право. 2022. №3. С.225 - 228. 

© Зайнетдинова З.Р., 2022 
 
 
 

УДК 34 
Закирова Р.Р. 

студентка 2 курса КИУ  
имени В. Г. Тимирясова,  

г. Казань, РФ 
 

ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ТОРГАХ 
 

Аннотация 
Законодательное регулирование стадии заключения договора на торгах и аукционах 

создаёт много задач теоретического и практического характера, а также, нуждается в 
дальнейшем обсуждении вопроса с учётом иностранного и отечественного опыта в целях 
выработки подходящих рекомендаций как для правоприменителя, так и для участников 
гражданского оборота. 
Ключевые слова 
Торги, процедура торгов, аукцион, конкурс, договор 

 



132

Под термином «договор» можно определить соглашение двух или более лиц об 
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 
Победителем процедуры торгов на аукционе считается лицо, которое смогло предложить 

наиболее выгодную цену, а по конкурсу - лицо, которое по заключению конкурсной 
комиссии, заранее организованной инициатором торгов, выдвинуло наилучшие условия. 
Форму торгов выбирает инициатор продаваемой вещи или собственник реализуемого 

имущественного права, если иное не предусмотрено законом. 
Конкурс и аукцион, где откликнулся лишь один участник, признаются несостоявшимися. 

Иные основания признания процедуры торгов несостоявшимися предусмотрены законом. 
Конкурсы и аукционы могут быть закрытыми и открытыми. При проведении открытых 

аукционов и конкурсов принять участие может любое лицо. При проведении закрытых 
аукционов и конкурсов участвуют только лица, которые были специально приглашены для 
этой цели. 
Извещение о проведении процедуры торгов организатор публикует не позднее чем за 

тридцать дней до начала их проведения. Данное извещение содержит такие позиции, как: 
сведения о времени, месте и форме торгов, об их предмете, о существующих обременениях 
продаваемого имущества и о порядке проведения процедуры торгов, а также, информацию 
про оформление участия в торгах, определения лица, которое выигрывает торги и 
информацию о начальной цене. 
Организатор открытых торгов, который разместил извещение, имеет право отказаться от 

проведения аукциона в любое время, но это должно быть не позднее чем за три дня до 
наступления даты его проведения, а от проведения конкурса - не позднее чем за тридцать 
дней до проведения конкурса. 
В том случае, если организатор открытых торгов отказался от их проведения с 

нарушением вышеуказанных сроков, то он обязан возместить участникам понесённый ими 
ущерб. 
Организатор закрытых конкурсов или аукционов будет обязан восполнить участникам, 

которых он пригласил, реальный ущерб вне зависимости от срока отказа от проведения 
процедуры торгов. 
Участники торгов вносят определённую сумму, в размере, в сроки и в том порядке, какие 

были прописаны в извещении о проведении процедуры торгов. В том случае, если эти 
торги не состоялись, аванс им будет возвращён. Задаток также будет возвращен лицу, 
учувствовавшему в торгах, но не победившему в них. 
В случае, если договор заключён с лицом, которое выиграло торги, сумма внесённого им 

задатка будет зачтена в счёт выполнения обязательств по данному договору. 
Лицо, которое выиграло торги, и инициатор торгов подписывают в день проведения 

конкурса, либо аукциона протокол о результатах проведения торгов, который будет иметь 
силу договора. 
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В современном мире одной из важных проблем является постоянный рост преступлений, 

которые совершают подростки. В качестве наиболее «популярного» мотива выступает 
материальная заинтересованность. И для того, чтобы обеспечить наиболее гуманное 
правосудие во многих странах существует система под названием ювенальная юстиция. 
Необходимость ее формирования обуславливается несовершенством осуществления 

правосудия над несовершеннолетним. Следует отметить, что до XIX века в обществе 
существовал единый процесс назначения меры ответственности за совершенное 
преступление, то есть категории взрослых и детей не были разделены. 
Несовершеннолетние отбывали наказание с лицами разной возрастной группы. 
Представляется, что такое положение было связано, прежде всего, с тем, что на тот период 
времени отсутствовало понятие детства, как в юридическом, так и в социальном аспектах. 
Следовательно, не выполнялись функции перевоспитания и исправления 
несовершеннолетнего преступника, а также его дальнейшей ресоциализации. И именно это 
влияло на дальнейшее «развитие» криминальной деятельности несовершеннолетних 
правонарушителей.  
Развитие и распространение идеи ювенальной юстиции в мире выпало на период с 19 по 

20 вв. В качестве «начального импульса» выступили существенные изменения в 
экономической и политической сферах европейских стран и США. Прогресс в области 
научно - технической индустрии привел к резкому количеству бездомных и беспризорных 
детей, что привело к огромному росту детской преступности.[1] 
Ювенальная юстиция выступила в качестве решения проблемы распространения 

преступности среди несовершеннолетних. Для того чтобы иметь более четкое 
представление о предмете данной темы, необходимо разъяснить ключевой термин. Не 
существует единого подхода к этому понятию. В узком смысле ювенальная юстиция – это 
система специальных органов отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, 
совершивших преступления, а также система специальных правил, применяемых к ним. В 
широком смысле ювенальная юстиция – это система органов, осуществляющих 
деятельность по защите прав, свобод и законных интересов несовершеннолетнего, в связи с 
нарушением действующего законодательства в данной области [1]. 
Следует обратить внимание на такой международный документ, как Минимальные 

стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних. В пункте 1.4. указано, что правосудие в 
отношении несовершеннолетних должно являться составной частью процесса 
национального развития каждой страны в рамках всестороннего обеспечения социальной 
справедливости для всех несовершеннолетних, одновременно, содействуя таким образом 
защите молодежи и поддержанию мирного порядка в обществе [2]. 
Для подробного изучения данной темы следует провести сравнительно - правовой анализ 

на примере систем ювенальной юстиции Российской Федерации и Китайской Народной 
Республики. 
Толчком для формирования ювенальной юстиции в Китайской Народной Республике 

стало создание в октябре 1984 года в Шанхайском окружном народном суде коллегии, 
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специализирующимся на уголовных делах несовершеннолетних. В течение 30 лет данная 
система претерпевала значительные изменения, а именно появлялось больше институтов, 
регулирующих её. Китайская ювенальная юстиция основана на принципе справедливости, 
который представлен в традиционных, общинных и семейных ценностях, отражающих 
влияние коммунизма.  
В настоящее время система ювенальной юстиции республики основывается на таких 

нормативно - правовых актах, как: Уголовный Кодекс КНР, Закон о защите 
несовершеннолетних 1991 года, Закон о профилактике преступности несовершеннолетних 
1999 года. Данные документы направлены на защиту физического и психического здоровья 
несовершеннолетних, а также их законных прав и интересов. Содействие их всестороннему 
развитию - моральному, интеллектуальному, физическому, эстетическому и 
трудолюбивому развитию духа, обучению их строительству и продолжению 
социалистического дела с высокими идеалами и здравой моралью.  
Следует заметить, что возраст уголовной ответственности по уголовному 

законодательству Китайской народной республики, как и в большинстве других стран, 
установлен с 18 лет. 

 Стоит обратить внимание, что относительно недавно были внесены предложения по 
некоторой корректировке имеющегося положения. Так, всекитайское собрание народных 
представителей (ВСНП) одобрило поправки к уголовному законодательству страны, 
изменив, в частности, минимальный возраст, с которого начинается уголовная 
ответственность за ряд преступлений. С 1 марта 2021 года поправки вступили в законную 
силу и с этого момента в Китае привлекают подростков в возрасте от 12 лет к уголовной 
ответственности за умышленное убийство, умышленное нанесение травм, повлекших за 
собой смерть, и за нанесение тяжких увечий особо жестокими способами [3]. 
Необходимость введения данной поправки продиктована ростом числа тяжких 

преступлений, совершенных лицами до 14 лет. Анализ информации, опубликованной в 
гонконгской газете South China Morning Post, позволил сделать вывод о том, что в 2009 году 
на долю малолетних преступников в возрасте до 14 лет приходились 12,3 % всех 
преступлений, совершенных несовершеннолетними, а в 2017 году уже 20 % всех 
преступных деяний. Данный источник содержит пример, касающийся убийства в городе 
Далянь 10 - летней девочки в октябре 2019 года, совершенное 13 - летним подростком. 
Отметим, что для ювенальной системы Китайской Народный Республики, характерно, 

что особо пристальное внимание уделяется именно исследованию причины совершения 
преступления подростком, его психологического состояния, семейного климата, 
окружения. И, уже исходя из полученной информации, формируются способы для 
исправления и улучшения состояния подростка, привлеченного к уголовной 
ответственности.  
Огромная роль, в формировании правомерного поведения детей в Китае отводится 

именно семье. Установленные правила помогают несовершеннолетнему получить 
правильные установки, соответствующие законодательству своей страны. Помимо этого, в 
школе проводятся профилактические уроки, которые также способствуют улучшению 
правосознания. Стоит отметить, что вся политика государства нацелена на стабильное 
развитие подросткового поколения. К примеру, всем известны исследования ученых о 
вредоносном влиянии компьютерных игр на психику несовершеннолетнего. В практике 
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уголовного судопроизводства не являются исключением случаи убийства, совершенного 
ребенком из - за фанатичного отношения к компьютерной игре. И для того, чтобы 
урегулировать данную проблему законодатель КНР в 2019 году запретил школьникам 
играть в видеоигры во все будние дни, кроме пятницы, субботы и воскресенья. Власти 
подчеркивают, что следить за исполнением запрета должны будут сами компании, которые 
занимаются онлайн - играми. Они должны будут внедрить и настроить необходимые 
системные проверки. Думается, что подобный опыт следует перенять и реализовать в 
нашей стране. 
Система ювенальной юстиции Китайской Народной Республики на данный момент 

находится на стадии развития. Так, пока не существует отдельной судебной системы, 
которая обособлено от взрослой регулирует вопросы, связанные с производством по делам 
несовершеннолетних. И для того, чтобы её создать, нужно сформировать следующие 
элементы: функции, правила и субъекты. Обратимся вновь к Минимальным стандартным 
правилам Организации Объединенных Наций, а именно пункту 2.3. В рамках каждой 
национальной юрисдикции следует предпринять усилия для принятия комплекса законов, 
правил и положений, которые относятся непосредственно к несовершеннолетним 
правонарушителям и учреждениям и органам, в функции которых входит отправление 
правосудия в отношении несовершеннолетних, и которые призваны: а) удовлетворять 
различные потребности несовершеннолетних правонарушителей, защищая при этом их 
основные права; b) удовлетворять потребности общества; с) проводить в жизнь следующие 
правила неукоснительно и беспристрастно. 
Следует обратить внимание на исторический аспект развития отечественной ювенальной 

юстиции. В 1910 году был образован первый автономный суд по делам 
несовершеннолетних, который действовал в городе Санкт - Петербурге. К 1917 году 
произошло расширение и уже они были сформированы в Москве, Харькове, Одессе, Риге, 
Томске и Саратове. Опираясь на мнения ученых, данная модель ювенальной юстиции 
вобрала в себя опыт Чикагского Суда. Так, по статистике, а именно около 70 % 
несовершеннолетних преступников уже отправляли не в места лишения свободы, а над 
ними устанавливали надзор попечителей, которые были обязаны следить за их поведением. 
В данной системе суд выступал в роли органа социального попечения детей. 
После революции произошли коренные изменения, а именно с 1918 года российская 

ювенальная юстиция прекратила своё существование в соответствии с декретом 
Совнаркома РСФСР от 14.01.1918 «О комиссиях о несовершеннолетних». Также была 
создана другая система, которая, по мнению создателей, должна стать более гуманной и 
приспособленной к обращению с детьми. В соответствии с Уголовно - процессуальным 
Кодексом РСФСР (1923 г.) ювенальная юстиция была переформирована, а именно были 
созданы новые правила подсудности, сроки рассмотрения дел и иные аспекты. Новая 
система долго не просуществовала, так как в последующем принимались акты, которые 
вместо восстановительной, выполняли карательную функцию. Вновь своё развитие 
ювенальная юстиция в России начала только в 90 - х годах [4, с. 337]. 
На сегодняшний день, в России, до конца не сформировалась самостоятельная система 

ювенальной юстиции, ведется множество споров, относительно целесообразности её 
существования. Однако в последние несколько десятилетий законодатель направил свои 
силы на развитие данной системы. Это связано с рекомендациями Комитета ООН по 
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правам детей. Они обратили внимание на меры, которые должны быть приняты и 
осуществлены на территории Российской Федерации в целях формирования целостной 
системы ювенальной юстиции. Так, должны быть детально проработаны такие вопросы, 
как: отправление правосудия в отношении несовершеннолетних, защита прав детей 
инвалидов, защита детей от алкоголизма, наркомании и токсикомании, от порнографии, 
защита несовершеннолетних от насилия в семье. Все перечисленные проблемы являются 
актуальными как в России, так и во многих других странах, и они требуют 
безотлагательного решения.  
В настоящее время в правовую базу нашего государства входят такие законы, как: 

Уголовный Кодекс Российской Федерации, Уголовно - процессуальный Кодекс Российской 
Федерации, Семейный Кодекс Российской Федерации. Данные нормативно - правовые 
акты направлены на защиту прав и интересов ребенка, а также на решение вопросов, 
связанных с осуществлением правосудия в отношении несовершеннолетних.  
На сегодняшний день, в соответствии с уголовным законодательством России, 

субъектом преступления признаются лица, которым ко времени совершения преступления 
исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет. Так, к ним могут быть применены меры 
воспитательного воздействия, либо же наказания, но в случае освобождения от наказания, 
юных преступников перемещают в специальное учебно - воспитательное учреждении 
закрытого типа [5].  
На данный момент, уголовная политика государства направлена на минимизацию 

реализации уголовных наказаний по отношению к несовершеннолетним, особенно 
лишения свободы. И в случае совершения преступления небольшой тяжести, то есть не 
представляющую опасность общественным интересам, применяются меры 
воспитательного воздействия.  
Помимо данных законов для формирования ювенальной юстиции действуют такие 

нормативно - правовые акты, как: Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120 - ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 
определяющий способы профилактики безнадзорности и преступности среди подростков, 
также Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. N 1 "О судебной 
практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних" [6]. 
В Минимальных стандартных правилах ООН поднимается вопрос, связанный с 

осуществлением помощи и надзора над условно - освобожденным несовершеннолетним из 
воспитательных учреждений. В Российской Федерации эта проблема решается с помощью 
Закона о профилактике безнадзорности, а именно, в статье 11 указано, что комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, создаются высшими исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях координации 
деятельности органов и учреждений системы профилактики правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов, 
социально - педагогической реабилитации, а также выявление и пресечение случаев 
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений. 
В качестве органов ювенальной юстиции Российской Федерации выступают органы 

опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних. В 2009 году была 



138

введена федеральная государственная гражданская должность Уполномоченного при 
президенте Российской Федерации по правам ребёнка. Также для более эффективной 
работы над проблемой защиты детей, в субъектах Российской Федерации стали 
действовать региональные Уполномоченные по правам ребёнка. Их деятельность 
заключается в защите прав детей, обращении в государственные органы и суды от имени 
тех детей, которые не имеют других представителей или подвергаются жестокому 
обращению, а также координируют деятельность других государственных и общественных 
служб, занимающихся защитой детей. 
Известно, что в России отсутствуют ювенальные суды, которые функционируют 

самостоятельно. Однако в соответствии со статистикой, на территории Российской 
Федерации действует около 11 судов по делам несовершеннолетних. Можно отметить, что 
они имеются в г. Санкт - Петербурге, Ростовской, Саратовской, Ленинградской, Пермской 
областях. На данный момент работу над развитием и внедрением новых технологий 
осуществляют в Республике Чувашия, Волгоградской, Кемеровской, Нижегородской 
областях, городах Иркутске, Тюмени, Москве и ряде других регионов.  
Положительный опыт, который используют другие суды, демонстрирует Ростовская 

область. Так, в Егорлыкском районном суде Ростовской области обустроено помещение 
суда по делам несовершеннолетних, которое включает в себя 12 кабинетов, в том числе два 
кабинета судей, два специально оборудованных зала судебных заседаний, кабинет 
помощника судьи с функциями социального работника, кабинеты для адвокатов и 
прокурора. Помимо этого, оборудована комната примирения. 
В Российской Федерации на данном этапе нет закона, посвященного институту 

ювенальной юстиции. В 2010 году были попытки ввести данный законопроект, но, к 
сожалению, он не получил дальнейшего продвижения после второго чтения, так как почти 
все депутаты проголосовали против его принятия. Однако, исходя из выше перечисленных 
положений, законодательство России соответствует требованиям международных 
стандартов по осуществлению правосудия в отношении несовершеннолетних. 
Таким образом, система ювенальной юстиции в Российской Федерации и в Китайской 

Народной Республике не существует обособленно. И сейчас она лишь набирает обороты 
своего развития с помощью политики проводимой государствами по отношению к 
несовершеннолетним, а именно защита их прав и интересов. Определенно, ювенальная 
юстиция должна носить не карательное, а воспитательно - исправительное воздействие и 
благоприятно воздействовать на личность и правосознание подростка. 
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Дефиниция «электронного правосудия» по сей день не нашла отражение в российском 

законодательстве, именно поэтому можно говорить только о доктринальных определениях 
данного термина. Компилируя существующие в науке определения, можно прийти к 
выводу, что электронное правосудие представляет собой форму осуществления 
судопроизводства, базирующуюся на использовании цифрового инструментария в 
процессе отправления правосудия. 
Необходимость модернизации имеющихся и применяемых на текущий момент 

элементов цифрового правосудия была продиктована введением ряда запретов ввиду 
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сложившейся эпидемиологической ситуации, когда весь мир в целом и Российская 
Федерации в частности столкнулись с рядом проблем, в том числе и затрагивающих суды 
[6, c. 537]. Так, в период действия ограничительных мер было принято утратившее к 
настоящему моменту силу Постановление Президиума Верховного Суда Российской 
Федерации и Президиума Совета судей Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. № 821, 
куда была включена инициатива рассмотрения судами дел с использованием систем 
видеоконференц - связи (далее - ВКС).  
Через некоторое время эта рекомендация претерпела существенные изменения 

посредством добавления такого возможного формата проведения судебных заседаний, как 
использование систем веб - конференций [2]. Стоит особо обратить внимание на тот факт, 
что веб - конференция в настоящее время урегулирована в Гражданском процессуальном 
кодексе (далее - ГПК РФ) [1], это было сделано посредством Федерального закона РФ от 
30.12.2021 № 440 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Так, при сравнении редакций ГПК, можно увидеть отличие, 
которое заключается в появлении новой нормы – ст.155.2 ГПК РФ, в которой 
раскрываются: возможность участия в судебном заседании с помощью применения веб - 
конференции, случаи отказа в удовлетворении соответствующего ходатайства, действия 
суда при использовании данной системы. 
В процессуальном законодательстве, а именно в статье 155.1 ГПК РФ, введенной 

Федеральным законом от 26.04.2013 № 66 - ФЗ, предусмотрены положения об участии в 
судебном заседании путем использования системы видеоконференц - связи.  
Елена Геннадьевна Стребкова, доцент и кандидат юридических наук, отмечает, что «в 

конце восьмидесятых годов прошлого столетия возникла потребность создания сильной 
современной системы правосудия, отвечающей мировым стандартам» [10, с. 131]. 
Применение в ходе судебного разбирательства систем ВКС безусловно оптимизирует 
действующую систему правосудия. 
Дефиниция видеоконференц - связи не нашла закрепление в ГПК РФ, но в Регламенте, 

утвержденном приказом Судебного департамента при ВС РФ №401, датированным 28 
декабря 2015 года [3], а именно в п.1.5, указывается, что «видеоконференц - связь - это 
способ осуществления процессуальных действий, предусмотренных законом, с 
использованием программно - технических средств передачи аудио - и видеоинформации 
по каналам связи с одним или несколькими абонентами». Видеоконференц - связь 
предоставляет также некоторые гарантии. Так, лицам, не присутствующим лично в зале 
судебного заседания, дается возможность донести свою позицию до суда [8, с.224].  
В вышеуказанной статье ГПК РФ установлены базовые условия использования 

рассматриваемой технологии. Так, для этого необходимо обладание судами технической 
возможности осуществления ВКС, наличие ходатайства участника дела или инициатива 
суда для участия в судебном заседании. Данный вид связи может быть применен при 
объяснении сторон и третьих лиц, при проведении предварительного судебного заседания и 
судебного заседания на любой стадии гражданского процесса, кроме закрытого судебного 
заседания, на чем акцентирует внимание советский и российский учёный - правовед 
Михаил Константинович Треушников [5, с. 311]. 



141

Принимая во внимание вышесказанное, можно прийти к выводу, что на 
законодательном уровне достаточно полно раскрыты положения, касающиеся системы 
ВКС.  
Истоком применения видеоконференц - связи в деятельности судов Российской 

Федерации можно назвать факт проведения в конце 1999 г. в Челябинском областном суде 
судебного заседания с использованием данной системы, где рассматривалась кассационная 
жалоба осужденного [4, с.11].  
В настоящее время существует возможность проследить даты проведения заседаний 

ВКС. Так, на официальном сайте Арбитражного суда Оренбургской области вниманию 
читателя представлен календарь заседаний ВКС, где по дням недели расписаны заседания с 
использованием данной технологии в мае - июне 2022 года. Аккумулируя информацию, 
можно отобразить количество заседаний каждый день с 23 мая до 05 июня 2022 года (см. 
табл.1) и прийти к выводу, что данный Арбитражный суд активно пользуется данной 
системой. 

 
Таблица 1 

Пн 
(23.05.2022) 

Вт 
(24.05.2022) 

Ср 
(25.05.2022) 

Чт 
(26.05.2022) 

Пт 
(27.05.2022) 

Сб 
(28.05.2022) 

Вс 
(29.05.2022) 

4 заседания 8 заседаний 5 заседаний 5 заседаний 3 заседания  _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _  

Пн 
(30.05.2022) 

Вт 
(31.05.2022) 

Ср 
(01.06.2022) 

Чт 
(02.06.2022) 

Пт 
(03.06.2022) 

Сб 
(04.06.2022) 

Вс 
(05.06.2022) 

6 заседания 5 заседаний 5 заседаний 2 заседания  _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _  

 
Технология видеоконференц - связи имеет ряд преимуществ, среди которых можно 

назвать экономию бюджетных средств, сокращение процессуальных издержек сторон, 
сокращение сроков рассмотрения дела. Однако при возникновении сложной санитарно - 
эпидемиологической обстановки суды общей юрисдикции оказались не в полной мере 
готовыми к реализации рекомендации о проведении судебных заседаний в режиме ВКС. В 
период пандемии лица, являющиеся участниками судебного процесса того суда, который 
не имеет технического оснащения, оказались в неравном положении с участниками 
процесса других, более оснащенных, судов. Данный аспект косвенно нарушал принципы 
гражданского судопроизводства, а именно, принцип равенства граждан и организаций 
перед законом и судом, гласности судебного разбирательства, диспозитивности. 
Президиумом ВС РФ и Президиумом Совета судей РФ в период пандемии также 

рекомендовалось проводить судебные заседания с использованием системы веб - 
конференции с учетом опыта ВС РФ. Веб - конференция является способом организации 
онлайн - встреч и коалиционной работы в режиме реального времени через сеть[9]. 
Отличительные черты видеоконференц - связи от веб - конференции выделяет Юлия 
Владимировна Миронова, указывая, что отграничение одной системы от другой можно 
провести по тому признаку, посредством каких технических средств лица участвуют в 
заседании. Если же лицо участвует в заседании при участии другого суда, организующего 
судебное заседание, имеет место ВКС, если собственных средств вычислительной техники 
и связи - веб - конференция. 
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В литературе находит отражение положение, что между ВКС и веб - конференцией 
существует весомая разница, состоящая «в гарантированности передачи аудио и 
видеоданных, а также в защищенности каналов связи, по которым эти данные передаются» 
[7, с. 13]. 
Веб - конференция имеет ряд преимуществ, к примеру, при отсутствии возможности у 

участника судопроизводства посетить суд, исключается ограничение его процессуальных 
прав, также данная технология содействует сокращению судебных расходов, участию в 
заседаниях лиц с различными заболеваниями, которые могли бы препятствовать участию в 
процессе.  
Включение веб - конференции как формы проведения судебных заседаний и 

рассмотрения дел в законодательство является своего рода новшеством для 
законодательства, что порождает определенные дискуссии в юридической науке. По 
мнению адвоката и кандидата юридических наук Максима Андреевича Никонова, веб - 
конференция является хорошим способом дистанционного рассмотрения дел в 
кассационной и надзорной инстанциях, но применение этой системы в судах первой 
инстанции не является допустимым.  
Технический аспект при проведении судебных заседаний с использованием данной 

технологии является проблемным. Так, возможны случаи неустойчивой интернет - связи, 
ввиду чего сторона судопроизводства вынуждена отключиться от веб - конференции, 
однако данный участник несет самостоятельную ответственность за соответствие 
используемых им технических средств параметрам для обеспечения бесперебойного 
участия в судебном заседании с использованием соответствующей системы. Данное 
положение размещено на многих официальных сайтах судов, в том числе на сайте 
Арбитражного суда Ивановской области, содержащем раздел, поясняющий нюансы 
проведения заседания с применением данной системы, где также отражено положение о 
том, что при возникновении технической неисправности либо иной невозможности 
проведения (продолжения) судебного заседания по веб - конференции суд по ходатайству 
лица, участвующего в деле, может воспользоваться двумя альтернативными вариантами:  

1. отложить судебное заседание  
2.объявить перерыв на срок, не превышающий пять дней.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование видеоконференц - связи 

при проведении судебного заседания применяется судами на протяжении нескольких лет 
21 века, однако до сих пор усматривается проблема технической неоснащенности 
некоторых судов, поэтому можно говорить о невозможности следования вышеназванным 
рекомендациям в полной мере, в связи с чем судам зачастую приходиться отказывать 
лицам, заявившим ходатайство об использовании данной системы. При применении 
системы веб - конференции также возникает немало вопросов, большая часть из них 
связана с отсутствием технической возможности в конкретном суде провести заседание с 
применением такой системы, данное положение закреплено в п.1 ч.2 ст155.2 ГПК РФ в 
качестве основания отказа в удовлетворении ходатайства. Обе системы имеют ряд 
достоинств и недостатков, которые можно преодолеть при помощи совершенствования 
правосудия. 
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Всё чаще в ходе производств по делам о банкротстве компаний подаются заявления о 

привлечении контролирующих должника лиц (далее – КДЛ) к субсидиарной 
ответственности. Согласно данным Федерального ресурса в 1 кв. 2017 года было подано 
745 таких заявлений (число удовлетворенных 156, что составило 21 % ). В 1 кв. 2019 года 
было подано уже 1046 заявлений, из которых доля удовлетворенных составила 41 % (430) 
от общего числа поданных заявлений. [1]. 
Отношения, связанные с привлечением КДЛ к субсидиарной ответственности, 

регулируются главой III.2 Федерального закона от 26.10.2002 №127 - ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве). Целью института 
субсидиарной ответственности является восстановление нарушенных прав кредиторов [2]. 
Институт является «исключительным механизмом» восстановления таких прав [3].  
В основе лежит доктрина о независимой юридической личности («entity theory») и 

принцип ограниченной ответственности участников корпорации по её долгам в пределах 
внесённых ими вкладов [4, с. 61]. Субсидиарная ответственность в российском 
правопорядке является разновидностью деликтной ответственности [3]. 
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КДЛ признается лицо, имеющее право давать обязательные для исполнения должником 
указания или возможность иным образом определять действия должника [2]. Наиболее 
распространенным основанием для привлечения к субсидиарной ответственности является 
совершение сделок с целью вывода активов посредством цепочки притворных сделок. Со 
временем подобные действия становятся более латентными, скоординированными. 
Несмотря на попытки законодателя защитить права кредиторов через процессуальные 
механизмы, презумпции, распределение бремени доказывания, не всегда формально 
допустимым и относимым доказательствам, представленным КДЛ, можно что - либо 
противопоставить.  
Судья может понимать, что, действия ответчиков незаконные и именно эти действия 

стали причиной банкротства, однако стороны ограничены в доказывании 
аффилированности, наличия преступного умысла на вывод активов и др. Именно уголовно 
- правовые механизмы зачастую позволяют установить необходимые факты и 
обстоятельства. Доказывание в рамках арбитражного процесса по спору о привлечении 
КДЛ к субсидиарной ответственности представляется эффективным с учетом фактов и 
обстоятельств, установленных в рамках уголовного расследования. 
Основными доказательствами в споре о привлечении к субсидиарной ответственности 

являются письменные доказательства, объяснения лиц, показания свидетелей, аудио и 
видео доказательства, иные документы и материалы. В случаях, когда КДЛ формально не 
имеет отношения к компании, при этом является фактическим руководителем и 
выгодоприобретателем особое доказательственное значение приобретают показания 
номинальных руководителей, работников (иных свидетелей). Указанное подтверждается 
определением Арбитражного суда Нижегородской области от 23.03.2022 по делу № А44 - 
1127 / 2019, где свидетели указали на лиц, руководящих должником [5]. 
С учетом того, что вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу 

обязателен для арбитражного суда по вопросам о том, имели ли место определенные 
действия и совершены ли они определенным лицом (ст.69 АПК РФ), факты и 
обстоятельства, установленные в ходе уголовного расследования и отраженные в 
приговоре суда, не подлежат доказываю в ходе арбитражного процесса. Так, в Определении 
Арбитражного суда Кабардино - Балкарской Республики от 05.03.2020 по делу №А20 - 
2630 / 2014 установлено, что приговором суда бывший директор должника был признан 
виновным в совершении преступления. Ответчик привлечен к уголовной ответственности 
по ч.1 ст. 195 УК РФ. Указанное стало основанием для привлечения к субсидиарной 
ответственности [6]. 
В постановлении Восьмого арбитражного апелляционного суда от 08.02.2022 по делу № 

А46 - 8975 / 2015 указывается, что обстоятельства выбытия имущества должника также 
являлись предметом исследования (оценки) в рамках уголовно - процессуального 
законодательства. Обвинительным заключением установлено, что Шаронов В. В. в период 
с 21.01.2015 по 18.06.2015, достоверно зная о фактической финансовой несостоятельности 
ООО «ГТК», умышленно принял решение о незаконном отчуждении имущества [7]. 
Аналогично в определении АС Свердловской области от 21.12.2021 по делу № А60 - 64917 
/ 2017 дается оценка показаниям [8]. 
При этом не всегда приговор суда является основанием для привлечения КДЛ к 

субсидиарной ответственности. Указанный процесс сложен, требует детального 
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исследования всех обстоятельств, проведения экономического анализа действий 
(бездействия) КДЛ. В постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 28.06.2021 
по делу № А60 - 54147 / 2016 указывается, что действия ответчиков хоть и носили 
противоправный характер, причинили ущерб обществу, что установлено приговором суда, 
однако необходимой причиной банкротства не являлись, в связи с чем оснований для 
привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности не имеется [9]. При этом суд в каждом 
конкретном случае оценивает в представленные в материалы дела доказательства в их 
совокупности с точки зрения относимости, допустимости, достаточности и достоверности.  
Важным шагом стало закрепление Верховным судом Российской Федерации в 

Постановлении от 21.12.2017 №53 права суда использования доказательств, полученных в 
рамках уголовного дела [3]. При этом данные доказательства не имеют для суда заранее 
установленной силы и подлежат оценке наряду с иными доказательствами. Суд должен 
руководствоваться такими доказательствами при вынесении определения по вопросу о 
привлечении к субсидиарной ответственности, - указывает в своей статье И.М. Шевченко 
[10, с. 31].  
Разъяснения Верховного суда РФ являются необходимым и позитивным шагом к 

повышению эффективности института субсидиарной ответственности контролирующих 
должника лиц в банкротстве. Эффективное использование механизмов способствует 
достижению целей банкротства, минимизируя последствия нарушения прав кредиторов. 
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Аннотация: В статье рассмотрено использование такого направления информационных 
технологий как социальные сети в деятельности правоохранительных органов в Российской 
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Жизнь современного человека связана с большим количеством элементов цифровизации, 

которая затрагивает как сложные производственные процессы, так и бытовые вопросы, с 
которыми общество сталкивается ежедневно. Социальные сети плотно проникли в жизнь 
современного человека, не зависимо от его возраста, пола, веры, рабочей деятельности и 
интересов. Каждый человек имеет хотя бы одну социальную сеть, через которую он 
связывается с близкими и друзьями, обсуждая последние новости и любимые фильмы и 
музыку. Страница в социальных сетях – это настоящая кладезь информации как для друзей 
человека, так и для правоохранительных органов [1]. 
Люди, добавляя друзей, сохраняя музыку и видеофайлы, подписываясь на различные 

группы по интересам не догадываются, как много эта информация может сказать 
правоохранительным органам. 
Современная оперативная деятельность напрямую связана с розыском, изучением и 

анализом имеющейся информации в социальных сетях, которые находятся в открытом 
доступе в сети Интернет. Как известно, информация является главной целью 
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правоохранительных органов, а в социальной сети человека можно найти информацию не 
только по его интересам, но и местом работы, школьном и высшем образовании, а иногда 
даже номер телефона и адрес проживания. 
Во многих европейских и западных странах социальные сети давно используются в 

оперативной деятельности правоохранительных органах и считаются важным 
инструментом поисковой деятельности о возможном и совершенном преступлении. С 
помощью социальных сетей нередко детективы находят свидетельства об уголовном и 
административном преступлении и могут в кратчайшие сроки найти преступника в 
комментариях к данной записи «по горячим следам» [2]. 
Российская практика использования социальных сетей в деятельности 

правоохранительных органов только набирает свои обороты. Следователи и участковые 
используют социальные сети в расследовательной деятельности относительно недавно, так 
как для этого нужно быть уверенным пользователем социальных сетей, а это в связи с 
возрастом, дается не каждому. К тому же поиск нужной информации может занимать 
большое количество времени, так как нередко в Интернете попадаются ненастоящие 
новости и сообщения, которые могут привести правоохранительные органы к 
неправильному итогу суждения. Использование данных из социальных сетей осложняется 
тем фактом, что в судебном процессе такие доказательства принимаются неохотно и чаще 
всего оказываются недостоверными. 

 Чаще всего социальные сети используются для расследования возможным 
преступлений в сфере терроризма. С помощью социальных сетей можно отследить 
предпосылки возможного преступного деяния подобного плана, так как человек 
подписывается и «постит» соответствующие фото и видеоматериалы, публикует свои 
негативные желания на эту тему [3]. 
Одним из эффективных способов поисковой деятельности следователя, наряду с 

классическими мерами, является мониторинг общедоступных в глобальной компьютерной 
сети Интернет социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук» в кругу 
друзей и др. Проведенное исследование через поиск в сети Интернет показывает, что в 
настоящее время в социальных сетях в общем доступе под реальными анкетными данными 
размещается информации 31,1 % расхитителя [4]. При помощи информации, 
зафиксированной на фотографиях (дружеские отношения, места отдыха, наличие 
собственности, автотранспорта, образ жизни), можно выдвинуть версии о финансовом 
положении и достатке, имуществе, подлежащем аресту, и др. Данное направление 
поисковой деятельности следователя представляется весьма перспективным. Таким 
образом, мониторинг общедоступных сведений в социальных сетях позволяет не только 
оперативно установить социальные связи, материальное и семейное положение. 
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ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА 

 
Аннотация 
В теории права сложилось мнение, что наряду с первичными отраслями права: 

конституционное, административное, гражданское, стали формироваться вторичные 
правовые отрасли: природоресурсное, экологическое, аграрное, хозяйственное. В статье 
обосновывается, что природоресурсное право является самостоятельной комплексной 
отраслью права, имеющей свои особые предмет и метод правового регулирования. 
Ключевые слова 
Природоресурсный, право, ресурс, отрасль, природный, охрана 
 
 Институты и подотрасли, регулирующие общественные отношения, возникающие в 

сфере охраны природы, систематизируются и именуются отечественными и зарубежными 
правоведами по - разному: 

1) отрасли права, регулирующие комплекс взаимосвязанных разнородных 
общественных отношений, объединенных определенной сферой деятельности [1, с. 259]; 

2) отрасли права, регулирующие общественные отношения по вопроса рационального 
использования элементов природной среды или природных ресурсов отрасли права [2, с. 3]; 

3) совокупность правовых норм, направленных на регулирование общественных 
отношений, складывающиеся между людьми в процессе использования природных 
ресурсов в целях социально - экономического развития общества и государства и охраны 
окружающей среды [2, с. 10]; «обособленно - комплексная совокупность правовых норм, 
регулирующих ресурсные отношения при взаимодействии человека и общества с 
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природной средой в целях рационального и эффективного использования природных 
объектов и их ресурсов, а также обеспечение их охраны и восстановления» [3, с. 136]; 

4) природоресурсное право, основанное на том, что правовые нормы, регулирующие 
поведение, деятельность людей в связи с владением, использованием и распоряжением 
природными ресурсами объектов природы, однозначны по своему предмету, объекту 
правового регулирования, предмету охраны и методам; 

5) самостоятельная отрасль природоресурсного права, объективно обусловленная 
целостностью характера содержащихся в ней ресурсов как единого комплекса.
По нашему мнению, природоресурсное право, является составной частью национального 

права и в то же время самостоятельной и сложной областью права со своим объектом и 
правовым регулированием, отклоняющимся от обычных методов в других областях права. 
В то же время положения об охране, содержащиеся в природоресурсных кодексах и 
законах, отражают экологизацию природоохранного законодательства путем включения в 
него экологических требований. Как отмечает Колбасов О.С., правовая охрана природы 
обеспечивается всеми отраслями права, поэтому в настоящее время существуют правовые 
нормы охраны природы в административном, государственном, уголовном, гражданском, 
земельном, горном, водном, фаунистическом, лесном, воздушном праве [3, c. 152]. 
Природоресурсное право как сложная и самостоятельная отрасль права представляет 

собой систему правовых норм, институтов, подотраслей и состоит из общей, особенной и 
специальной частей. 
Общая часть рассматриваемого права включает, помимо основных понятий и 

определений, следующие институты: право пользования природными ресурсами, а также 
их гарантии и защиту; право собственности и другие права природопользования; 
отчуждение права пользования природными ресурсами. 
Особенная часть природоресурсного права посвящена использованию отдельных 

природных ресурсов, гарантиям и защите права пользования ими: земельные ресурсы, 
ресурсы недр, водные ресурсы, атмосферные ресурсы, включая ресурсы воздушного 
пространства, лесные ресурсы, ресурсы растительного и животного мира, а также 
использование непотребительских природных и иных ресурсов. 
Специальная часть природоресурсного права содержит вопросы использования 

международных природных ресурсов, находящихся за пределами национальных 
территорий, которые являются достоянием всего человечества. 
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Аннотация: в статье проведен анализ объекта преступления, предусмотренного п. «е» 
ч.2 ст.105 УК РФ, рассматривается законодательные аспекты и их влияние на объект 
преступления. 
Ключевые слова: убийство, совершенное общеопасным способом, преступления 

против жизни, многообъектность. 
 
В Российской Федерации статья, предусматривающая уголовную ответственность за 

совершение убийства была установлена в УК РФ от 1996 года. В настоящее время 
диспозиция ч.1 ст. 105 УК РФ звучит следующим образом: «Убийство, то есть умышленное 
причинение смерти другому человеку». Основной признак, который является 
отличительным - насильственный характер лишения жизни субъектом преступления. В 
свою очередь, потерпевший лишается жизни не по своей воле (самоубийство), или от ряда 
иных причин ненасильственного характера, а от целенаправленных действий субъекта 
преступления. В виду этого, убийство является одним из наиболее тяжких преступлений. 
п. «е» ч.2 ст.105 УК РФ относят к квалифицированному составу преступления, в виду 

того, что при способе лишения жизни человека, в результате которого угрозе жизни 
подвергается не только сам потерпевший, но и иные лица, общественная опасность 
возрастает. Иными словами, общеопасным способом возрастает не только достижение 
преступного результата (смерти потерпевшего), но и возрастает возможность причинения 
вреда иным лицам. Признаком, квалифицирующем деяние, предусмотренное п. «е» ч.2 
ст.105 УК РФ – общеопасный способ совершения преступления. 
Исходя из вышесказанного, необходимо уметь определять объект и предмет преступного 

деяния. Как известно, объект преступления – это общественные отношения, охраняемые 
нормами уголовно - правового законодательства, на которые направленно противоправное 
посягательство. Как известно, в уголовно - правовой теории определяется видовое деление 
объекта преступления «по вертикали» на:  

1) Общий; 
2) Родовой; 
3) Видовой; 
4) Непосредственный. 
А также видовое деление объекта преступления «по горизонтали» на: 
1) Основной; 
2) Дополнительный; 
3) Факультативный. 
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Рассматриваемый состав преступления, предусмотренного п. «е» ч.2 ст.105 УК РФ по 
видовому делению объекта преступления «по вертикали», в ходе изучения уголовно - 
правового законодательства выглядит следующим образом: 

1) Общий объект: общественные отношения, обеспечивающие естественные права и 
свободы человека. Законодательно Конституция РФ закрепила данные права и отразила их 
в таких нормах, как право на жизнь (ст.20), право на свободу и личную неприкосновенность 
(ст.22). 

2) Родовой объект: VII разделом уголовного кодекса Российской Федерации, в 
котором находится рассматриваемый состав преступления, является личность. Стоит 
отметить, что в уголовном законодательстве отсутствует закрепления понятия «личность», 
однако в ст.2 УК РФ оно выступает в роли субъекта уголовных правоотношений. 

3) Видовой объект: В данном виде объектом выступает жизнь или здоровье человека, 
в виду того, что п. «е» ч.2 ст.105 УК РФ находится в 16 главе УК РФ, и посягательство 
субъекта направлено на лишение или причинение вреда здоровью. 

4) Непосредственный объект: Жизнь человека, с момента ее начала, когда 
констатируется полное изгнание или извлечение продукта зачатия из организма 
беременной) и до момента ее окончания (констатации необратимой гибели всего головного 
мозга). 
Однако в рассматриваемом составе преступления в связи с спецификой 

квалифицированного состава у ряда правоведов возникают разногласия. Согласно п.9 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, (далее ППВС РФ) от 
27.01.1999 г. №1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)»: «следует 
понимать такой способ умышленного причинения смерти, который заведомо для 
виновного представляет опасность для жизни не только потерпевшего, но хотя бы еще 
одного лица (например, путем взрыва, поджога, производства выстрелов в местах 
скопления людей, отравления воды и пищи, которыми помимо потерпевшего пользуются 
другие люди.» . Исходя из рассмотренного ППВС РФ следует сделать вывод о том, что 
обязательным условием для данного субъективного состава возникает с момента реальной 
опасности для жизни и здоровья иного лица, в виду совершения преступного деяния 
общеопасным способом в отношении потерпевшего, то жизнь и здоровье иного лица также 
является объектом преступления. Рассматривая видовое деление объекта «по горизонтали» 
по рассматриваемой диспозиции преступления, можно прийти к следующему:  

1) Непосредственным основным объектом диспозиции, предусмотренной п. «е» ч.2 
ст.105 УК РФ выступают общественные отношения по охране жизни или здоровья 
определенного лица (иного, не охватываемого прямым умыслом субъекта преступления), в 
отношении которого имеется угроза причинения смерти; 

2) Непосредственным дополнительным объектом рассматриваемой диспозиции является 
общественные отношения по охране жизни и здоровья другого человека, прямой умысел 
субъекта которого не охватывался в ходе посягательства, но ввиду действий субъекта, 
данное посягательство создает реальную угрозу причинения смерти или вреда здоровью. 
Данный признак является обязательным для рассматриваемого состава, а также будет 
свидетельствовать о наличии в деянии общеопасного способа совершения убийства. 

3) Непосредственный факультативный объект рассматриваемой диспозиции являются 
общественные отношения, которые при совершении конкретного преступления терпят 
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ущерб, однако при подобных совершениях преступлений ущерба не возникло. В данной 
диспозиции факультативный объект не является обязательным. 
На основании изложенного, стоит сделать вывод о том, что рассматриваемая диспозиция 

является многообъектной, поскольку посягает на основной и дополнительный объект, а 
также непосредственным дополнительным объектом могут выступать не охватываемая 
прямым умыслом субъекта как жизнь лица, так и здоровье последнего. Ввиду этого можно 
говорить о том, что в данном деянии наличествует двойной дополнительный объект 
преступного посягательства. 
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На современном этапе развития общества ввиду возникающих в мире кризисных 

процессов увеличилась доля людей, в том числе и подростков, которые ведут себя 
агрессивно и жестоко по отношению к другим людям. На сегодняшний день возросло 
количество правонарушений, совершенных детьми подросткового возраста, которые чаще 
всего страдают наркоманией и алкоголизмом, что, в свою очередь, сказывается на 
возникновении все новых и новых форм проявления агрессивного поведения.  
На сегодняшний день подростковая агрессивность переросла в социально - 

педагогическую проблему, решению которой уделяли внимание многие современные 
психологи, среди которых А.Х. Басс, Е.А. Калинина, Н.Е. Буторина, Л. Берковиц, С. 
Фешбах, С.Н. Ениколопов, Д. Зильманн, В.Л. Юлдашев, Л.М. Семенюк, Э. Фромм, А.А. 
Реан, Л.А. Ганова, А. Бандура и др. 
Термин «агрессия» по - разному интерпретируется психологами: К. Лоренц, В. Анри 

определяют ее как «врожденную реакцию человека для защиты занимаемой территории», 
Л. Моррисон как «стремление к господству», К. Хорни, как «реакцию личности на 
враждебную человеку окружающую действительность». Э. Фромм как «нанесение ущерба 
не только человеку или животному, но и любому неодушевленному предмету» [1, с. 34]. 
Как утверждает ученый, агрессия может быть «доброкачественной», выступающей как 
результат реакции индивида на угрозу его жизненным потребностям, поэтому он выдвинул 
идею разделить агрессию на доброкачественную и злокачественную. 
По определению А. Басса агрессия выступает как «любое поведение, содержащее угрозу 

или наносящее ущерб другим» [2, с. 16]. По его суждению, существуют три показателя для 
измерения агрессивного поведения: физическая – вербальная, активная – пассивная, прямая 
– непрямая агрессия. Леонард Берковец определяет агрессию как некую форму поведения, 
которая направлена на то, «чтобы причинить кому - то физический или психологический 
ущерб» [3, с. 27]. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что существует две формы 

проявления агрессивного поведения: внутренняя (мотивационная) и внешняя 
(поведенческая). 
Мотивационная форма проявления агрессии наравне с мотивом учитывает чувства и 

эмоции индивида, в результате которых и проявляется агрессивность и зависит ее 
длительность и интенсивность. Поведенческая форма определяет все виды проявляемой 
агрессии, «в том числе и речевые агрессивные действия» [2, с. 17]. 
Довольно часто смешивают определения «агрессия» и «агрессивность». По мнению Е.П. 

Ильина агрессивность – это «свойство личности, которое отражает склонность к 
агрессивному реагированию при возникновении фрустрирующей и конфликтной 
ситуации» [6, с. 86]. Другой психолог Л. Берковиц определяет агрессивность как 
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«относительно стабильную готовность к агрессивным действиям в самых разных 
ситуациях» [3, с. 59].  
Агрессивные действия выступают формой проявления агрессивности. Агрессия же – это 

поведение индивида в различных конфликтных ситуациях.  
Агрессивность на различных этапах подросткового периода проявляется по - разному, а 

также она специфически проявляется в соответствии с половой принадлежностью. В 
подростковый период у мальчиков и девочек ученые описывают возрастные периоды, в 
которых агрессивное поведение проявляется в более высокой, либо более низкой степени. 
По результатам исследований психологов, высшей точкой проявления агрессии у 
мальчиков является возраст 12 и 14 - 15 лет, у девочек это возраст 11 и 13 лет, 
следовательно, можно говорить о том, что агрессивное поведение подростков зависит от их 
половозрастных особенностей.  
В период вступления в подростковый возраст у мальчиков чаще наблюдается физическая 

агрессия, у девочек – вербальная, но к возрасту 12 - 13 лет главной формой проявления 
агрессивного поведения как у девочек, так и у мальчиков становится негативизм. 
Особенностями проявления агрессивного поведения у мальчиков выступают факторы, 

связанные с «мальчишеской нормативной культурой, прежде всего с борьбой за власть; 
агрессивное поведение со стороны девочек более персонализировано, психологически 
направлено и более эмоционально деструктивно, чем у мальчиков» [5, с. 73].  
Деятельность педагога - психолога с агрессивными детьми подросткового возраста 

включает в себя исследование поведения подростка и всего классного коллектива, 
проведение анализа особенностей адаптации ребенка в обществе, выявление учащихся с 
агрессивным поведением, изучение отношений среди подростков, их взаимодействие со 
сверстниками и со взрослыми, организацию профилактической работы. 
Определяют 3 уровня профилактики подростков с агрессивным поведением [4, с. 34]: 
1 уровень – диагностика асоциальных и агрессивных аномалий в поведении детей 

подросткового возраста, разбор характера возникновения проблем в поведении. На данном 
уровне оказывается психологическая поддержка подростков с помощью развития у них 
навыков, сконцентрированных на умении понимать себя, вести себя в конфликтных 
ситуациях, контролировать свою агрессию и выходить их этого состояния без значимых 
потерь. 

2 уровень – выявление «группы риска», т.е. подростков, которые проявляют 
агрессивность и в процессе оказывают влияние на других детей в классе, своевременная 
ликвидация таких неблагоприятных воздействий. 

3 уровень – коррекционная и профилактическая работа с детьми, которые имеют 
регулярные отклонения в поведении. 
Коррекционную и профилактическую работу педагогу - психологу следует проводить с 

учетом половозрастных особенностей детей подросткового возраста. 
До некоторых пор существовало мнение, что агрессивность чаще всего проявляют 

мальчики, но, на данный момент девочки - подростки проявляют агрессию в большей 
степени, чем мальчики [6, с. 104].  
Мальчики подросткового возраста имеют большую чувствительность к влиянию как 

физических, так и психических факторов, несмотря на то, что они физически сильнее 
девочек. В большинстве случаев они не могут самостоятельно управлять своими эмоциями 
в конфликтных ситуациях, не могут прятать свои мысли и чувства и выплескивают их в 
форме оскорблений. Вследствие этого, немаловажным фактором является умение 
мальчиков общаться позитивно, правильно взаимодействовать с окружающими, умение 
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находить компромисс при решении конфликтов, умение контролировать негативные 
эмоции, чему их нужно обязательно научить. 
Повышенный уровень агрессивности у девочек подросткового возраста зависит от 

изменений в их физическом развитии. Они проявляют агрессию не только со сверстниками, 
но и с родителями, и с учителями. Здесь работа психолога должна быть направлена на 
снижение уровня их физической активности через обучение навыкам контроля 
собственных эмоций, приобщение к таким видам спорта, как каратэ, кикбоксинг, бокс, 
позволяющие снизить уровень негативной энергии. 
Таким образом, учет половозрастных особенностей при изучении агрессивности детей 

подросткового возраста, а при также планировании профилактической работы с такими 
детьми дает возможность более результативно работать с данной проблемой и вести 
целенаправленную в этом направлении.  
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Процесс развития межличностных и эмоциональных отношений с окружающим миром 
и людьми у детей с особенностями развития обладает собственной спецификой. 
На современном этапе наука обладает значимым объемом информации, касающейся 

причин и конкретных проявлений снижения темпа психического развития у детей с 
различными проблемами развития, в том числе и у детей с нарушением слуха. В данных 
исследованиях особым местом обладают работы, касающиеся детей раннего и 
дошкольного возраста с нарушением слуха. 
Межличностные отношения возникают и развиваются в контексте продолжительной 

коммуникативной деятельности и взаимодействия индивидов. В данном случае отношения 
представляют собой целостную систему избирательных индивидуальных связей индивида 
сознательного характера с различными сторонами объективной реальности, включая три 
компонента, имеющих взаимосвязь: отношение индивида к самому себе, к окружающим, к 
предметам внешнего мира. 
О.В. Защиринская в своей работе отмечает: «Взаимодействие индивида с окружающим 

миром реализуется в контексте объективных отношений, складывающихся между людьми 
в рамках социальной жизни» [2, С.34]. Объективного характера связи и отношения 
(зависимости, подчинения, сотрудничества, взаимопомощи и пр.) формируются в контексте 
абсолютно любой социальной группы. Отражение подобных объективных отношений 
между членами социума или группы представляют собой межличностные отношения.  
Согласно точке зрения Н.Ю. Боряковой, базисной основой межличностных отношений 

является именно общение, которое представляет собой потребность индивида как 
разумного социального существа и носителя сознания. Общение принадлежит к одной из 
базовых категорий психологической науки и является процессом межличностного 
взаимодействия, возникающим из существующих потребностей субъектов, находящихся во 
взаимодействии и направленным на удовлетворение существующих потребностей [1].  
Касательно специфических особенностей детей с нарушением слуха, М.Г. Рейдибойм 

подчеркивал, что у данной категории детей отмечается «недоразвитие эмоциональной 
сферы, что выражается в поверхностности переживаний, неадекватных стимулам реакциях, 
повышенной эмоциональной возбудимости, легко сменяющейся резко выраженным 
эмоциональным спадом, что затрудняет построение межличностных отношений» [3, 
С.167]. 
Нами были изучены особенности межличностных отношений детей дошкольного 

возраста с нарушением слуха, для чего была использована методика «Характер проявления 
эмпатических реакций и поведения у детей» (А.М. Щетинина). 
На основании полученных в ходе диагностической процедуры данных, были получены 

результаты, представленные на рисунке (рис. 1) 
 

 
 Рис. 1 Выраженность показателей эмпатических реакций и поведения  

у детей дошкольного возраста с нарушением слуха (%) 
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64 

15 
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Эгоцентрический тип 

Смешанный тип 
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Итак, анализируя полученные данные, необходимо отметить, что у большей части 
выборки (64 % или 15 человек) отмечается эгоцентрический тип эмпатических проявлений, 
что указывает на наличие у данной категории опрошенных стремления отвлечь внимание 
окружающих на себя, эмоционального реагирования на переживания окружающих с 
тенденцией к сравниванию с собственными эмоциями («А я никогда не плачу», «Я смеюсь 
по - другому»).  
Далее, у 21 % (или 4 человек) испытуемых отмечается гуманистический тип 

эмпатических проявлений, что позволяет предположить у данной категории испытуемых 
наличие таких качеств, как яркое проявление интереса к эмоциональным проявлениям 
окружающих, идентификация с ними и активное включение в актуальную ситуацию в 
попытке успокоить и помочь. 
У меньшинства испытуемых (15 % или 3 человек) был выявлен смешанный тип 

эмоционального реагирования, который характеризуется сниженным интересом к 
эмоциональным проявлениям окружающих и слабым реагированием на данные 
переживания. Испытуемые данной категории предрасположены к совершению действий 
эмпатийного характера лишь при условии внешнего побуждения, редко – по собственной 
инициативе. 
Таким образом, анализируя полученные данные, необходимо отметить, что у 

абсолютного большинства испытуемых отмечается эгоцентрический тип эмпатических 
проявлений, характеризующийся низким уровнем эмоционального реагирования на 
переживания окружающих, сосредоточенностью на собственных эмоциональных 
проявлениях.  
В ходе статистического анализа различий преобладающих типов эмпатических реакций 

и поведения у мальчиков и девочек, вошедших в состав выборки исследования, были 
установлены статистически значимые различия между группами по следующим типам: 
гуманистический (U=69; p≤0,05), смешанный (U=72,3; p≤0,05). Результаты представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Показатели различий в выраженности типов эмпатических реакций 
и поведения у мальчиков и девочек 

 Гуманистический 
тип 

Смешанный 
тип  

Эгоцентрический 
тип 

U Манна - Уитни 69 72,3 71 
Z  - 2,174  - 2,076  - 2,221 

Асимптотическая значимость 
(2 - сторонняя) 0,027* 0,014* 0,012* 

Точная знч. [2*(1 - сторон. 
знач.)] ,031b ,000b ,012b 

 
Исходя из полученных результатов, можно говорить о различиях в выраженности типов 

эмпатических реакций и поведения у мальчиков и девочек. Так, у девочек преобладает 
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гуманистический тип эмпатических реакций, тогда как у мальчиков более выражен 
смешанный тип. 
Далее в целях изучения особенностей межличностных отношений испытуемых была 

использована методика «Неоконченные рассказы» (Т.П. Гавриловой). Полученные в 
результате диагностической процедуры данные представлены на рисунке (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 Выраженность показателей типов эмпатических реакций  

у детей дошкольного возраста с нарушением слуха (%) 
 
Анализируя полученные данные, следует отметить абсолютное преобладание (73 % или 

16 человек) в выборке испытуемых эгоцентрического типа эмпатических реакций, что 
выражается в сосредоточенности на диапазоне собственных переживаний и сниженном 
интересе к эмоциональному реагированию окружающих, тогда как процент испытуемых, 
продемонстрировавших гуманистический тип эмоционального реагирования (27 % или 6 
человек) составляет абсолютное меньшинство.  
Итак, как показало исследование эмпатических реакций у детей дошкольного возраста с 

нарушением слуха, большинство испытуемых характеризуется наличием стремления 
отвлечь внимание окружающих на себя, сниженным эмоциональным реагированием на 
переживания окружающих с тенденцией к сравниванию с собственными эмоциями. 
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ В РАБОТУ СОТРУДНИКОВ 

 В УСЛОВИЯХ НЕГАРАНТИРОВАННОЙ ЗАНЯТОСТИ 
 

Аннотация 
В современных условиях на рынке труда практически все трудоспособное население 

испытывает на себе влияние принципа «негарантированной занятости». Это может 
выражаться реальным отсутствием работы или вынужденной занятостью на условиях, не 
гарантирующих стабильность и не отвечающих трудовому законодательству, а может 
существовать потенциальная возможность и риск лишения работы и изменения ее 
существенных условий. В этих условиях могут формироваться различные психологические 
последствия для человека, начиная от тревоги и заканчивая глубокой депрессией. В статье 
рассматриваются такие отрицательные психологические проявления в результате 
пребывания работника в условиях ненадежности работы, как снижение вовлеченности в 
работу, падение энергичности, энтузиазма и поглощенности деятельностью. 
Ключевые слова 
негарантированная занятость, ненадежная работа, вовлеченность в работу, энтузиазм, 

поглощенность деятельностью 
О нахождении работников в условиях негарантированной занятости можно судить не 

только по объективной ситуации у сотрудника на предприятии (неоформленная в 
соответствии с трудовым законодательством занятость, сокращения, изменение контрактов 
и т.д.), но и по таким аспектам негарантированности, как субъективный страх человека 
потерять рабочее место в настоящем или будущем [5]. Таким образом, чтобы оценить 
наличие условий ненадежности на рабочем месте у респондентов, было исследовано 
отношение работников к своему настоящему и будущему в организации методике 
измерения ненадежности работы А.Н. Демина (МИНР) [1]. В нашем исследовании приняли 
участие 60 человек, в возрасте от 18 до 57 лет, в том числе 11 мужчин и 49 женщин. 
Параметр «неуверенность в настоящем в организации» и «неуверенность в будущем в 

организации» может варьировать от 0 до 2 баллов. Среди опрошенных минимальное 
значение индекса составляет 0,04, максимальное 1,81. Среднее значение 1,02, медиана 1,04, 
что свидетельствует о нормальном распределении признака. В целом же, результаты 
распределились следующим образом: 27 % респондентов оценивают свою работу, как 
достаточно надежную, 46 % - как относительно ненадежную и 27 % - ненадежную. 
Перегруппировав данные таким образом, что субъективная оценка работы в таких 
категориях как «ненадежная» и «относительно ненадежная» формирует совокупность так 
называемых «неуверенных» работников, а «достаточно надежная» - «уверенных», получим 
следующие градации исследуемого признака: 27 % «уверенных» работников и 73 % - 
«неуверенных».  
Следующей задачей нашего исследования стала оценка различий в вовлеченности в 

работу у сотрудников с различной степенью негарантированности. Согласно полученным 
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результатам по опроснику вовлеченности в работу В.Шауфели и А. Беккера, отражающим 
такие показатели работников как энергичность, энтузиазм и поглощенность деятельностью, 
повышенный уровень энергичности, энтузиазма и поглощенности деятельностью 
отмечается у 23 % , 37 % и 15 % соответственно. Пониженный – у 15 % , 5 % и 12 % 
соответственно. Основную нишу же занимает умеренный уровень вовлеченности по всем 
трем шкалам – 62 % , 58 % и 73 % соответственно [2]. 
Средние показатели вовлеченности у групп уверенных и неуверенных работников 

представлены в табл.1 
 

Таблица 1 
Показатели вовлеченности в работу у работников 

с разной выраженностью субъективной негарантированности 

Название шкалы 
«Уверенные 
работники» 

n=16 

«Неуверенные 
работники» 

n=44 

Значение 
критерия 

U - 
Манна - 
Уитни 

Уровень 
значимости  

Вовлеченность 
в работу 

Энергичность 4,51 3,47 155,5 значим, р≤0,05 

Энтузиазм 4,86 3,44 111 значим, р≤0,05 
Поглощенность 
деятельностью 4,63 3,70 156,5 значим, р≤0,05 

 
Применение критерия U - Манна - Уитни выявило значимые различия среди значений 

всех шкал вовлеченности в работу: показателей энергичности, энтузиазма и поглощенности 
деятельностью (U=155,5; U=111; U=156,5; p<0,05), между группами уверенных и 
неуверенных в настоящем и будущем работников.  
Умеренный и повышенный уровень энергичности, характерный для работников 

«уверенных», с низким ощущением субъективной негарантированности, отражает 
потенциал и готовность работника к возможным усилиям и настойчивость при 
возникновении трудностей в работе. У неуверенных в своем положении работников был 
выявлен низкий уровень энергичности, свидетельствующей о нехватке «ресурса» и 
отсутствии желания прилагать усилия для преодоления сложностей и решения проблем [3]. 
Стоит отметить, что показатель энтузиазма имеет наибольший размах средних значений 

между группами. Это демонстрирует тот факт, что чувство значимости своего дела, а также 
воодушевлении и гордости в отношении результата своего труда и работы в целом, выше у 
уверенных в своем положении сотрудников. У неуверенных работников данные 
проявления выражены слабее. 
Умеренные значения уровня поглощенности деятельностью отмечаются у работников с 

низким ощущением субъективной негарантированности, демонстрируя способности 
работника концентрироваться на своем деле, а также умение и желание полностью 
завершать начатую работу. Пониженный уровень поглощенности деятельностью, 
характерный для работников «неуверенных» отражает рассеянность и отсутствие 
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концентрации в процессе деятельности, перманентное желание отвлечься от работы и / или 
совсем не заниматься ею [4]. 
Таким образом, существуют значимые различия в энергичности, энтузиазме и 

поглощенности деятельностью у работников, которые трудятся в надежных условиях и 
уверены в завтрашнем дне, и у тех, чья уверенность и трудовые гарантии оставляют желать 
лучшего.  
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Аннотация 
В данной статье раскрывается вопрос особенностей вербального и невербального 

общения мужчин и женщин. Социальная культура часто рассматривает гендерные 
компании, разговоры в мужской и женской компании значительно отличаются как 
вербальным набором (речевым, лексическим), так и невербальным. В связи с этим 
обосновывается необходимость рассмотрения данного вопроса более подробно. 
Ключевые слова 
невербальное общение, вербальное общения, особенности коммуникаций у мужчин и 

женщин. 
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Вербальное и невербальное общение играют значимую роль в социальной среде. В 
первую очередь необходимо дать интерпретацию рассматриваемым понятиям. Как 
отмечает Куницына В.Н. вербальное общение — это процесс установления и поддержания 
целенаправленного, прямого или опосредованного, контакта между людьми при помощи 
языка 
Невербальное общение – это то, что мы говорим друг другу без слов. Не словесное, 

внеречевое общение, передача информации и влияние друг на друга через интонации, 
выражение лица, позу, жесты, изменение мизансцены общения. 
Цель исследования: дать характеристику особенностям вербального и невербального 

общения мужчин и женщин 
Для выполнения цели следует поставить следующие задачи: 
1. Дать определение понятиям вербальное и невербальное общение; 
2. Изучить научно – методическую литературу и особенности коммуникаций; 
3. Сформулировать особенности речевых коммуникаций мужчин и женщин. 
Если говорить об особенностях вербальных и невербальных коммуникаций у мужчин и 

женщин, то учеными полностью данная тема не изучена, но всё же существуют некоторые 
особенности. Большинство жестов невербального поведения являются приобретенными, и 
значение многих движений и жестов культурно обусловлено. Например, женщины более 
чувствительны, чем сильный пол и поэтому у них имеется так называемая интуиция и 
врожденное «шестое чувство», и они с легкостью могут понять, что нужно ребенку без 
лишних слов или узнать тайну мужчины по его глазам. Именно благодаря этому женщины, 
по статистике, бывают удачливее в переговорах, чем мужчины. 
На протяжении уже многих лет жесты элементы невербальной коммуникации: жесты и 

телодвижения используются людьми для выражения своей заинтересованности. Оба пола 
одинокого ведут себя в такой ситуации, они начинают «прихорашиваться», но делают это 
разными элементами невербальной коммуникации. Например, если мужчина тянется, 
чтобы поправить галстук, воротничок, рубашку, пригладить волосы, держит руки на бедрах 
тем самым пытается показать свою физическую форму. В то время как женщина 
использует жесты присущи только женскому полу, такие как: 

 - встряхивание волосами; 
 - взгляд украдкой; 
 - слегка приоткрытый рот и губная помада – как средство ухода; 
 - и другие мелочи. 
Женщины, в отличие от мужчин, более чувствительны к проявлениям невербальных 

коммуникаций. В связи с этим, женщины гораздо чаще, причем, как правило неосознанно, 
используют невербальные коммуникации в тех или иных ситуациях. Что касается 
вербальной коммуникации, то женщины огромное значение придают тональности 
разговора, и испытывают отрицательные эмоции при жестоком тоне, в то время как для 
сильного пола это считается уместным. 
Таким образом, можно сделать вывод, что существуют особенности вербальной и 

невербальной коммуникации, которые присуще мужчинам или женщинам. 
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Аннотация 
В статье представлен аналитический обзор литературы по направлению детско - 

родительских отношений в семьях с детьми, имеющими нарушения слуха. 
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В настоящее время уделяется большое внимание проблеме взаимоотношений родителей 

и детей. Это связано с тем, что именно в семье ребенок проходит первые этапы 
социализации, вступает в социальные отношения. 
Специфика индивидуального обучения детей с нарушениями слуха в семейных условиях 

известен с давних времен. Стремление родителей воспитывать и обучать детей с 
нарушением слуха в семье обусловлено наличием желания развивать интеллектуальные 
способности ребенка и приобщать его ко всему, что доступно его слышащим сверстникам. 
Родители стремились не упускать наиболее благоприятные для развития и обучения ранние 
и дошкольные годы, что обусловлено тем фактом, что в данный период формируются и 
развиваются многие знания, умения и навыки, закладывается характер. 
В первом случае родители принимают активное участие в судьбах своих детей, так как у 

глухих (или слабослышащих) родителей не стоит так остро проблема общения с детьми: и 
те, и другие пользуются специфическими способами общения. Тогда как трудности 
общения глухих детей и их слышащих родителей могут длиться на протяжение долгого 
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периода времени. Отношение родителей к воспитанию детей с нарушенным слухом 
зависит от их собственного уровня образования и культуры, от имеющихся материальных 
условий семьи, морально - психологического климата и личностных установок в 
восприятии собственного ребенка. Важную роль играет наличие активной, деятельной 
позиции родителей, которая проявляется посредством стремления понять особенности 
нарушенного развития ребенка и желания получить необходимые знания и умения в целях 
оказания ему коррекционно - развивающей помощи.  
Появление в семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья выступает 

мощным психотравмирующим фактором для обоих родителей. На протяжение некоторого 
времени отношение родителей к сложившейся ситуации претерпевает ряд изменений и 
проходит несколько последовательных стадий. Динамика чувств родителей детей с ОВЗ 
включает в себя 5 последовательных стадий: переход от состояния шока и потрясения по 
поводу рождения ребенка с ОВЗ – к принятию и адекватной оценке ситуации, которая в 
свою очередь позволяет принимать конструктивные решения и действовать целесообразно.  
Первая стадия – стадия «Шока» включает в себя ощущение «оглушенности» родителей 

рождением ребенка с ОВЗ, они не понимают и не принимают объективных фактов. 
Информация об особенностях ребенка вызывает шок. Матери сложно принять патологию 
ребенка, что влечет за собой продолжительный период отвержения и непринятия ребенка, 
его игнорирование. Эмоциональное непринятие матерью ребенка влечет за собой развитие 
вторичных дефектов, которые, в свою очередь, уже являются причиной дальнейшего 
дистанцирования.  
В период прохождения второй стадии «понимание» родители отходят от шокового 

состояния и стремятся к получению большего количества информации о имеющемся у 
ребенка диагнозе. Родителям трудно принять тот факт, что ребенок не будет слышать 
множество обычных для большинства людей звуков, не сможет нормально общаться с 
окружающими и т. п. Это вызывает смешанные эмоциональные состояния, среди которых: 
отчаянье, гнев, обида, угрызения совести, тоска, печать.  
Третья стадия представляет собой «защитное отрицание» и является наиболее 

неконтролируемой и опасной стадией. Бурная эмоциональная реакция проходит, приводя 
за собой реакцию психологического отрицания «мой ребенок не глухой». Всеми своими 
действиями родитель старается «не замечать» отклонений ребенка. Отрицая факт глухоты, 
родитель не создает необходимую среду для развития ребенка. Данная стадия опасна 
возможностью «застревания» на реакции отрицания на протяжение продолжительного 
периода времени.  
Четвертая стадия «принятие». Родители начинают переосмысливать ситуацию и 

стараются найти плюсы в сложившейся ситуации. Например, ребенок глухой, но он все еще 
обладает возможностью получить образование, найти работу и вырасти достойным 
человеком.  
На пятой стадии «конструктивные действия» родители начинают искать пути для 

оптимального развития ребенка, его образования и воспитания, меняют вектор 
собственного поведения.  
Разработчик (Д. Льютемана) данной концепции утверждает, что переход на каждую 

последующую стадию возможен только после того, как полностью пережит предыдущий 
этап. В современных социально - экономических условиях значительно обострились 
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проблемы социальной адаптации и реабилитации лиц с особыми потребностями. Несмотря 
на наличие множества предложенных форм образования и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья, семья, воспитывающая ребенка - инвалида, 
сталкивается с трудностями в решении педагогических, социально - психологических и 
правовых задач. 

 Задачи и содержание семейного воспитания глухих и слабослышащих детей находятся в 
прямой зависимости от возраста ребенка. С ростом и развитием ребенка педагогические 
приемы усложняются, появляются новые направления педагогических воздействий. 

 Главной задачей родителей является помощь своему ребенку в сложившейся жизненной 
ситуации и условиях болезни раскрыть потенциал развития, сформировать компенсаторные 
возможности, подготовить его к школе, к адаптации в детском коллективе, а в перспективе 
– к последующей самостоятельной жизни. 
Семейное воспитание неслышащего ребенка должно быть ранним, коррекционным и 

ориентированным на потенциальные возможности ребенка. Специалисты различного 
профиля помогают в обучении родителей взаимодействию с ребенком, раскрывают 
направления организации коррекционной работы и курируют ее реализацию. Так, 
важнейшим направлением воспитания ребенка с нарушением слуха является развитие речи 
и остаточного слуха. 
Важной особенностью отношений родителей со своим ребенком с нарушением слуха 

является громкая, выразительная речь, сопровождаемая активной жестикуляцией и четкой 
артикуляцией.  
Согласно точке зрения Б.Д. Корсуновой следует выделить три главных исходных 

положения системы дошкольного воспитания детей с нарушением слуха, которые 
необходимо знать родителям ребенка. 
Во - первых, интеллектуальные возможности развития здорового глухого ребенка ни в 

чем не уступают возможностям слышащего. Любовь к ребенку, высокая требовательность 
и квалифицированное обучение со стороны родителей представляют собой те условия, 
которые позволяют реализовать эти возможности. 
Во - вторых, формирование личности ребенка является главным определяющим 

фактором для организации специального обучения. 
В - третьих, родителям необходимо научить ребенка общаться с окружающим миром 

всеми доступными способами. Одним из таких способов обучения является дактильная и 
жестовая речь. 
Родителям также необходимо усвоить и специальную педагогическую грамоту, которая 

во многом определяет качество и успех обучения, а по существу, - судьбу ребёнка. Для 
накопления словарного запаса надо использовать рисунки, приучать ребёнка обращать 
внимание на артикуляцию губ. 
Таким образом, в осуществлении мер по компенсации дефекта семьям оказывает 

помощь специальный педагог, психолог и сурдопедагог. Данная работа проходит два этапа: 
на первом этапе происходит подготовка родителей к их взаимодействию с детьми с целью 
социализации, создания психологической безопасности и эмоционального благополучия, 
на втором этапе члены семьи овладевают методами работы с ребенком по проведению 
компенсации нарушений слуха. Для того чтобы добиться положительного результата от 



168

компенсации, родителям необходимо соблюдать определенные условия при занятиях с 
ребенком. 

 
Список использованной литературы 

1. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М.: 2007. – 387 с. 
2. Варга А.Я. Дела семейные / А.Я. Варга, В.В. Столин – М.: 2004. – с. 297 
3. Искольдский Н.В. Исследования привязанности ребёнка к матери в зарубежной 

психологии / Н.В. Искольдский // Вопросы психологии. - 1985. - №3. – С.77 - 84 
© Е.Д. Лебедева, Д.А. Воротынцева, М.Л. Резанова, 2022 

 
 

 



169

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Воронов А. И., Федин Ф. О.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
В ХОДЕ ПРОДАЖИ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ 
ОПЕРАТОРОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ 5

Габдракипов Ш.А., Муратов Т.М., Толпейкин Е.А.
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА БУРОВЫХ РАБОТ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН НА СУШЕ И НА МОРЕ 9

Гебель В.А.
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАСЧЕТА
РЕЖИМОВ НАПЛАВКИ 11

Глинин А.Э., Жданов А.Р.
УЛУЧШЕНИЕ ЭКОНОМИЧНОСТИ
И ЭКОЛОГИЧНОСТИ БЕНЗИНОВЫХ ДВС 14

Губарев В. А.
МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ ВИБРАЦИИ ОБМОТКИ
ПО АНАЛИЗУ ГАРМОНИК ЕМКОСТНОГО ТОКА
МЕЖДУ ОБМОТКОЙ ВН И БАКОМ ТРАНСФОРМАТОРА 17

Звайгзне А.В., Стюгин А.А.
РАЗРАБОТКА КОМПАКТНОГО ФОРМИКАРИЯ 
С АВТОМАТИЗАЦИЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
УЧАЩИМСЯ ИНЖЕНЕРНОГО КЛАССА 19

Козляк Р.В., Косников М.С., Ковалева К.А.
КОМПЬЮТЕРНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ 
МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 23

Королькова М.Д.
БЛОКЧЕЙН - ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 27

Кочетов О. С.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ МАГНИТНОГО ПОТОКА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАССТОЯНИЯ
ДО ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 32

Кочетов О. С.
УРОВНИ НАПРЯЖЕННОСТИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ
В ПОМЕЩЕНИИ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ЗАКРЫТОЙ ПОДСТАНЦИИ 34

Кочетов О. С.
ТОНКОСЛОЙНЫЙ ОТСТОЙНИК,
ВЫПОЛНЕННЫЙ ПО ПЕРЕКРЕСТНОЙ СХЕМЕ 36



170

Кочетов О. С.
СХЕМА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ
РАЗРУШАЮЩЕЙСЯ КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ ЗДАНИЙ 38

Кочетов О. С.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЕСПЫЛИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 40

Кочетов О. С.
ИЗМЕНЕНИЕ ДИАМЕТРА СБРОСНОГО ОТВЕРСТИЯ 
ВЗРЫВНОГО КЛАПАНА 
ОТ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ 42

Кочетов О. С.
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА 
ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ 44

Кочетов О. С.
ФОРСУНОЧНЫЙ СКРУББЕР 46

Кочетов О. С.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ВИБРОИЗОЛИРУЮЩЕГО СИДЕНЬЯ ОПЕРАТОРА 48

Кочетов О. С.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР
С УПРУГОДЕМПФИРУЮЩИМИ СТЕРЖНЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 50

Кочетов О. С.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ МНОГОЯРУСНЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР 52

Кочетов О. С.
МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
С ВИХРЕВЫМ ОРОСИТЕЛЕМ 55

Кочетов О. С.
ВИБРОИЗОЛЯТОР ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ МНОГОЯРУСНЫЙ 57

Кочетов О. С.
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СИСТЕМА ВИБРОИЗОЛЯЦИИ
ДЛЯ НЕУРАВНОВЕШЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 59

Кочетов О. С.
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТАРЕЛЬЧАТОГО ЭЛЕМЕНТА ВИБРОИЗОЛЯТОРА 61

Кочетов О. С.
ДРОССЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО,
РАБОТАЮЩЕЕ ПО ПРИНЦИПУ ГАЗОВОЙ ЭЖЕКЦИИ 64

Кочетов О. С.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ
С ТАРЕЛЬЧАТЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 66



171

Кочетов О. С.
ВИБРОИЗОЛЯТОР С СЕТЧАТЫМ ДЕМПФЕРОМ 68

Кочетов О. С.
РАСЧЕТ ТЕПЛОПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ТЕПЛОГО ПЕРИОДА ГОДА
ГРЕБНЕЧЕСАЛЬНОГО ЦЕХА ТЕКСТИЛЬНОЙ ФАБРИКИ 70

Кочетов О. С.
ДИНАМИКА СИСТЕМЫ ВИБРОИЗОЛИРОВАННЫХ ПОМОСТОВ
ДЛЯ ОПЕРАТОРА 72

Лобанова В.А., Крамской С.В.
МЕТОДИКА СИНХРОНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 74

Макаренко В.В., Ковалева К.А.
РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
С ПОМОЩЬЮ СИМПЛЕКС МЕТОДА 77

Нуждин О.В.
К ВОПРОСУ О ТЕПЛОВИЗИОННЫХ КАМЕРАХ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 81

Саутиев Э. Э.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОПРОЧНЫХ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ 
НА ПРИМЕРЕ ВЫСОТНОГО ЗДАНИЯ 84

Синяева Н.В.
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
КОСВЕННОГО КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
ПО ОБОБЩЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ КАЧЕСТВА 87

Суховеев С.А., Макаренко В.В., Урвачев П.М.
РАЗРАБОТКА И РЕЛИЗАЦИЯ TELEGRAM БОТА 89

Тавасиев Э. Г.
ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
УТЕПЛЕНИЯ СТЕН ЖИДКИМИ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 94

Тимофеева Т.С.
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 
НА ПАРАМЕТРЫ ДОСТОВЕРНОСТИ КОНТРОЛЯ 
КОНТРОЛЬНЫХ КАРТ ШУХАРТА 97

Тугарев А.С., Хайрутдинов И.И.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК СИЛОВЫХ МОДУЛЕЙ 99



172

Шатайкина К.А.
ОЦЕНКА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ FMEA АНАЛИЗА 
ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
И ПРОЦЕССОВ 104

Ясько А.Д.
РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК ДОСТОВЕРНОСТИ СИСТЕМ 
КОСВЕННОГО КОНТРОЛЯ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ NVIDIA CUDA 106

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Ахкямов Т.Р.
АФФИЛИРОВАННОСТЬ И ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
КАК ОСНОВАНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ
ЗА УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 110

Борисова А. И., Булычев П. П.
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПСИХОЛОГА
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ЛИЦАМИ ВО ВРЕМЯ ДОПРОСА 112

Воронков А. А.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
РЕАЛИЗАЦИИ АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКОВ 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 117

Жорник Е.А.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 
КАК ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 263 УК РФ 121

Жорник Е.А.
ПРОБЛЕМА ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 263 УК РФ 
СО СПЕЦИАЛЬНЫМ СУБЪЕКТОМ 123

Заворуева Д.Н.
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЗАПАХОВЫХ СЛЕДОВ ЧЕЛОВЕКА: ПОНЯТИЕ И ПРИРОДА, 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
И СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 125

Зайнетдинова З.Р.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 128

Закирова Р.Р.
ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ТОРГАХ 131



173

Казачков Я. С., Каратаева А. А.
СРАВНИТЕЛЬНО - ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ЮВЕНАЛЬНОЙ 
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 133

Масимова Д.Я., Маяковская Ю.А.
К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЕБ - КОНФЕРЕНЦИЙ
И ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ - СВЯЗИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 139

Мелконян В.Г.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
КОНТРОЛИРУЮЩИХ ДОЛЖНИКА ЛИЦ 144

Платонова Я.Н.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 147

Сац У.Д., Шклёда Н.Ю.
ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО 
В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА 149

Шевченко Д.О.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО П. «Е» Ч.2 СТ.105 УК РФ:
ОСОБЕННОСТИ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА 151

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Бодня А.Б.
ПОЛОВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИИ
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 155

Воротынцева Д. А., Тимошенкова Л. Н., Бутенко В. И.
СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 157

Котенова О.А.
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ В РАБОТУ СОТРУДНИКОВ
В УСЛОВИЯХ НЕГАРАНТИРОВАННОЙ ЗАНЯТОСТИ 161

Куприянова А.М.
ОСОБЕННОСТИ ВЕРБАЛЬНОГО
И НЕВЕРБАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 163

Лебедева Е. Д., Воротынцева Д. А., Резанова М.Л.
СПЕЦИФИКА ОТНОШЕНИЙ РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ,
ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ СЛУХА 165



 

https://aeterna-ufa.ru 
info@aeterna-ufa.ru 

+ 7 347 266 60 68 
450057, г. Уфа, ул. Пушкина 120 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Международные и 
Всероссийские научно-
практические 
конференции 

По итогам авторам предоставляется бесплатно: 
- сборник (в электронном виде),  
- сертификат участника (в печатном и электронном виде), 
- благодарность научному руководителю (при наличии) (в печатном и 
электронном виде). 
 
Сборнику присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN. В приложении к 
сборнику будут размещены приказ о проведении конференции и акт с 
результатами ее проведения.  
 
Сборник будет размещен в открытом доступе в разделе “Архив 
конференций”(в течение 3 дней) и в научной библиотеке elibrary.ru (в 
течение 15 дней) по договору 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 
 
Стоимость публикации 100 руб. за 1 страницу.  
Минимальный объем-3 страницы 
 
С графиком актуальных конференций Вы можете ознакомиться на сайте 
aeterna-ufa.ru  

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Междисциплинарный 
международный 
научный журнал 
«Инновационная наука» 
  
ISSN 2410-6070 (print) 
 
Свидетельство о 
регистрации  
СМИ – ПИ №ФС77-61597 
 

Журнал представлен в Ulruch’s Periodicals Directory.  
Все статьи индексируются системой Google Scholar. 
Размещение в "КиберЛенинке" по договору №32505-01 
Размещение в Научной библиотеке elibrary.ru по договору №103-02/2015 
 
Периодичность: 2 раза в месяц.  
Прием материалов до 3 и 18 числа каждого месяца 
Формат: Печатный журнал формата А4 
 
Стоимость публикации – 150 руб. за страницу 
Минимальный объем статьи – 3 страницы 
 
Размещение электронной версии журнала: в течение 10 рабочих дней 
Рассылка авторских печатных экземпляров: в течение 12 рабочих дней 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Междисциплинарный 
научный электронный 
журнал «Академическая 
публицистика»  
 
ISSN 2541-8076 (electron) 
 

Размещение в Научной библиотеке elibrary.ru по договору №103-02/2015 
 
Периодичность: 2 раза в месяц.  
Прием материалов до 8 и 23 числа каждого месяца 
Формат: Электронный научный журнал 
 
Стоимость публикации – 80 руб. за страницу 
Минимальный объем статьи – 3 страницы 
 
Размещение электронной версии на сайте: в течение 10 рабочих дней 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Научное издательство 
 

Мы оказываем издательские услуги по публикации: авторских и 
коллективных монографий, учебных и научно-методических пособий, 
методических указаний, сборников статей, материалов и тезисов научных, 
технических и научно-практических конференций. 
Издательские услуги включают в себя полный цикл полиграфического 
производства, который начинается с предварительного расчета 
оптимального варианта стоимости тиража и заканчивается доставкой 
готового тиража. 

https://aeterna-ufa.ru/arh-conf
https://aeterna-ufa.ru/arh-conf


Научное издание 
 
 
 

 
В авторской редакции 

Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  
Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 

Печать: цифровая. Гарнитура: Times New Roman 

 
 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»  
450076, г. Уфа, ул. Пушкина 120 

https://aeterna-ufa.ru 
info@aeterna-ufa.ru 

+7 (347) 266 60 68 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

Сборник статей 
Международной научно-практической конференции 

25 мая 2022 г. 

Усл. печ. л. 10,72. Тираж 500. Заказ 1601. 

Подписано в печать 27.05.2022 г. Формат 60х84/16. 


